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MIESZKANIE 5 KOMUNIKACJA MIESZKANIE 4
A: | 4640 m2 A: | 970m2 A: | 4250m2
I PIQ’[I’O F: | deski drewniane F: | drewno F: | panele, piytki

Pow. uzytkowa 184,80 m2

LEGENDA:

instalacja zimnej wody
——————————— instalacja cieptej wody uzytkowej
—— — — —— instalacja cyrkulacji c.w.u.

pion wody zimnej

$20x2,8 opis srednic przewodow wody zimnej i cieplej
T0 tuleja ochronna
006 opaska ogniochronna
Um umywalka
Nt natrysk
w wanna
Z zlewozmywak
Pr pralka
Pu miska ustepowa
ZIt zlew techniczny
Zt ztqezka do weza

oznaczenie miejsca zejscia przewoddw po Scianie w celu
podtqczenia przybordw sanitarnych

Uwaga: Wykaz urzqdzen i armatury instalacji wody zimnej, wody cieptej
i cyrkulacji zamieszczony w zestawieniu.

Zestawienie wysokosci podejs¢ wody pod odbiorniki w mieszkaniach.
Wysokos¢ mierzona od wykorczonej podtogi:
miska ustgpowa — 70 c¢m

umywalka - 60 cm
natrysk - 120 cm
wanna - 40 cm
pralka - 55 cm
zlewozmywak - 50 cm

UWAGI:

1. W trakcie realizacji inwestycji w razie wystgpienia kolizji nalezy na biezqco
korygowa¢ trasy przewoddw w koordynacji z pozostalymi instalacjami sanitarnymi
oraz instalacjami zasilania elektrycznego.

2. Przewody uklada¢ ze spadkiem wskazanym na rzutach.

5. Przejscia przewoddw instalacji wody zimnej, wody cieplej i cyrkulacji przez przegrody
nie bedqce wydzieleniami p.poz. nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi.

4, Przejscia przewoddw instalacji wody zimnej, wody cieplej i cyrkulacji przez przegrody
stanowiqce wydzielenia p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi o klasie

odpornosci odpowiedniej dla tych przegrod.

5. Przewody instalacji wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z materiatéw
podanych w opisie technicznym.

B. Sposdb rozprowadzenia przewoddw wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji oraz podiqczenie
przybordw sanitarnych przedstawiono na schemacie instalacji wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji.

7. Poziome przewody wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz
przy $cianie pomieszczen przez ktdre sq prowadzone.
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