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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, art. 20 ust 4 (zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650, Dz.U. z 2018 r. poz. 317,
Dz.U. 22018 r. poz. 12, Dz.U. z 2017 r. poz. 1529) o$wiadczam, ze
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INSTALACJE PROJEKTANT:
SANITARNE: mgr inZ. Michat Sgczkowski
167/DOS/5




OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, art. 20 ust 4 (zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650, Dz.U. z 2018 . poz. 317,
Dz.U.z2018r. poz. 12, Dz.U. 2 2017 . poz. 1529) o$wiadczam, ze

PROJEKT BUDOWY PRZYLACZA DO SIECI WODOCIAGOWEJ DLA
KAMIENICY PRZY UL. PRADZYNSKIEGO 3 WE WROCLAWIU

dz. nr 33/15, 56, AM-9
obreb Potudnie, Wroctaw
ul. Pradzyriskiego 3

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

INSTALACJE SPRAWDZAJACY:
SANITARNE: mgr inz. Katarzyna Kierkowska
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Obliczenia doboru $rednicy przylgcza oraz wodomierza dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego we Wroctawiu przy ul. Pradzyriskiego 3

Warunki techniczne przytgczenia wydane przez MPWiK we Wroctawiu nr 026413/19/KOU/IKo
z dnia 11.07.2019r.

Uzgodnienie nr rej. MPWiK 40062/w/2019.

Decyzja ZDiUM 1252/2019 na lokalizacje w pasie drogowym przytgcza wody.

Opinia WUOZ w zakresie ochrony konserwatorskiej.

Opinia MKZ

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Projektanta i
Sprawdzajgcego.



OPIS TECHNICZNY
1.Informacje ogéine.

1.1.Podstawa opracowania.
Niniejsze opracowanie wykonane zostato na zlecenie Inwestora.

1.2.Dane wyijsciowe.

a/ plan sytuacyjny w skali 1:500.
b/ obowigzujgce normy i przepisy.
¢/ wytyczne Inwestora

d/ warunki przylagczenia MPWIK we Wroctawiu, symbol sprawy: 026413/19/KOU/IKo z dnia
11.07.2019r

1.3.Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowy:
- przytgcza do sieci wodociggowej PE50x4,6 SDR11PN10

Zaprojektowane uzbrojenie podziemne zlokalizowane jest na terenie dziatki dz. nr 33/15 oraz 56
AMS, obreb Potudnie, Wroctaw

Budynek nie posiada wlasnego ujecia wody.

1.4.0bszar oddzialywania

Po przeprowadzeniu analizy na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z
2015 r. poz. 1422 z pbzn. zm.), inwestycja polegajgca na budowie przytgcza wody dla gminnego
mieszkalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Pradzynskiego 3 we Wroctawiu, nie zwieksza sig
obszar oddziatywania inwestycji poza dz. nr: 33/15, 56, na sgsiednie dziakki. Inwestycja nie wplynie na
zwiekszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji, spalin, zapachéw, oraz nie
bedzie powodowata ograniczenia dostepu Swiatta dziennego.

2.0pis projektowaneqo przyigcza.

2.1 Opis budowy projektowanego przyiacza do sieci wodociagowej

W celu zapewnienia dostawy wody do budynku przy ul. Pradzynskiego 3, projektuje sie budowe
nowego przylgcza wodociggowego z rur PE100 (PN10) PE50x4.6. Istniejgce przylgcze wody w25
przewiduje sie do likwidacji. Nowe przylacze do sieci wodociggowej prowadzié¢ po istniejgcej trasie.
Przyiacze wpigé do sieci wodociggowej @175 zeliwo zlokalizowanej zgodnie z rysunkiem PZT w ulicy
Prgdzynskiego. Wpiecie do sieci wodociggowej @175 Zeliwo wykona¢ za pomocg nasady rurowo —
kotnierzowej do rur z zeliwa 175/50, zasuwy ze skrzynka uliczng.

Zestaw wodomierzowy przewidziano w istniejgcej komorze wodomierzowej wwydzielonym
pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku przy ul. Pradzyniskiego 3. Zestaw wodomierzowy skiada si¢
z

e 1 xredukcja DN50/DN40

o 1 xzawor kulowy DN40

1 x wodomierz skrzydetkowy DN20 Qs = 4,0 m”h
1 x zawor kulowy DN40

1 x filtr wody siatkowy DN40

1 x zawor antyskazeniowy EA DN40

e 1 xzawor kulowy DN40

e 1 xredukcja DN40/DN50

Do budowy wodociggu przyjeto: rury i ksztaltki z PEHD SDR11 PN10 fgczone przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Przeptyw obliczeniowy wody G, = 1,60 dm®/s = 5,77 m’/h



Armatura :
Stosowa¢ armature spetniajgcg wymagania jako$ciowe obowigzujace w prawie budowlanym.

3.0 czne do budo rojektowanego lacza do sieci wodociagowej

Wigczenie przylacza do istniejgcego rurociggu @175mm przy pomocy nasady rurowo — koinierzowej
pod ci$nieniem dla rur zeliwnych 175/50, ktére musi posiada¢ element nawiercajgco — zamykajgcy
mosigzny (lub z innego stopu nierdzewnego. Srednica nawiercanego otworu max. do 1/3 Srednicy
rurociggu. Za nasadg rurowg przewidzie¢ zasuwe kotierzowg z obudowateleskopows do zasuw dla

przylaczy. Koniec trzpienia (kaptur) posadowna gtebokosci 15 + 25 cm pod terenem i zabudowaé
skrzynkg zeliwng dla zasuw.

Skrzynke uliczng armatury odcinajgcej na przylgczu zabezpieczyC przed osiadaniem ,krgzkiem” z
betonu C20/25 dostosowanym do skrzynki dla zasuw.

Rury PE uktada¢ ze zwoju. Przy zmianach kierunkéw trasy stosowaé ksztaitki elektrooporowe. W
wykopach otwartych rury uktada¢ na posypce piaskowej grub. 15cm. Po sprawdzeniu prawidtowosci
spadkéw rurociggu mozna przystgpi¢ do wykonania obsypki réwnoczesnie z obydwu stron
rurociggu. Obsypke wykona¢ do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury, zageszczaé do stopnia Dpr =
95 % przy pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej [max. cigzar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej
zageszczarki plytowej o dziataniu wstrzgsowym [max. cigzar roboczy do 1 kN]. W celu uzyskania
koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. Do podsypki i obsypki

stosowac materiat bez ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu i nie powinny wystepowaé
czgstki o wymiarach powyzej 20mm.

UWAGA:

e przed przystgpieniem do podigczenia projektowanej do istniejgcej sieci, nalezy z
wyprzedzeniem 14-u dni ztozy¢ w MPWIiK — Wroctaw ,Wiosek o wykonanie prac na czynnej
sieci wodociggowe;j”

e wszelkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem MPWiK

e wszelkie prace wykonywane na sieci wodociggowej muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane
do inwentaryzaciji geodezyjnej MPWIK i ZGKiKM.

» warunkiem wpigcia przytgcza do czynnej sieci jest uzyskanie zgody na kazdy zastosowany
materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach
stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagan dotyczacych jakoSci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Préba szczelnosci, odbior przytacza

Proba szczelnosci, wszystkie odbiory elementéw zanikowych winny by¢é wykonane w obecnosci
uzytkownika sieci. Przylgcze poddac prébie hydraulicznej na cisnienie P=1,0 MPA wg PN-97/B-
10725. Wszystkie ztgcza muszg by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
nieszczelnosci.

Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem przytgcza do eksploatacii tj. przed wigczeniem do czynnej sieci wodociggowej nalezy
wykona¢ ptukanie czystg wodg w ilosci 5 krotnej, max 10 krotnej objetosci rurociggu. Tak przeptukane
przewody PE nie wymagajg dezynfekgji. Przylgcze mozna odda¢ do eksploatacji po uzyskaniu
pozytywnej proby bakteriologicznej zgodnie z przepisami SANEPIDU i rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagac dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 96, poz. 437).

Oznakowanie trasy przyiacza

Trase przytacza wykonywanego metodg rozkopowsg nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru
niebieskiego o szeroko$ci 200mm z wtopiong wkitadkg metalowg. TaSme prowadzi¢ na wysokosci

30cm nad grzbietem rury. Uzbrojenie przytagcza — armature nawiercajgco zamykajgcg oznakowaé
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tabliczkg wg PN-86/B-09700.

4.0. Wytyczne BHP

Roboty budowlano-montazowe w trakcie budowy i eksploatacji rurociggéw nalezy prowadzié

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP ogloszonymi w Dziennikach Ustaw w szczeg6lnosci:.

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych(Dz. U. Nr 47, poz 401),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegélowego
zakresui formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi(Dz.U.Nr
151,p0z.1256).

Dodatkowo ze wzgledu na specyfikacje tworzywa nalezy stosowaé sie do nastepujgcych zalecen:
e przesirzega¢ instrukcji obstugi urzadzen do zgrzewania i agregatéw prgdotworczych
dostarczanych przez producenta,
e przew6d zasilajgcy plyte i urzadzenie skrawajgce o napieciu 230 V musi mieé przewéd
uziemiajgcy. Zabrania si¢ podigczenia piyty grzewczej do gniazda wtykowegonie
wyposazonego w przewdd i bolec uziemiajgcy.

5.0. Uwagi og6ine

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP,tj. Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. 2003/nr47 poz 401) w sprawie BHP przy wykonywaniu
robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

PN-B-10736 — Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod. — kan. PN — 92//B-10735 —
Roboty ziemne budowlane

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych oraz oznakowane.Na
terenie budowy powinna znajdowac si¢ podrgczna apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym
udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni byé
przeszkoleni w zakresie BHP odnosnie robdt ziemnych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomié¢ wszystkich uzytkownikéw mediéw i wystgpic o
wskazanie w terenie przebiegu i zaglebienia kanatéw, kabli i rurociggébw, oraz oznaczenie tego
przebiegu i nadzorowanie rob6t rozbiérkowych.

Uksztattowanie terenu i wykonanie nawierzchni drég oraz chodnikéw wg projektu drogowego
(osadzenie armatury | wiazéw studziennych).

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Sieci wodociggowe,
Sieci Sanitarne” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych®.

Utozone sieci wod. — kan. przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do pomiaru geodezyjnego i odbioru
technicznego.

W przypadku wystgpienia dodatkowych kolizji lub zmian sieci rozwigzanie techniczne uzgodnic¢ z
projektantem. Napotkane na trasie kable lub przewody powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem ostonami rurowymi dzielonymi.

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003 Nr 297
poz. 2016 z poézniejszymi zmianami) dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do
opracowanej dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.

6.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie z (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6ézn. zm.), Prawo Budowlane ze wzgledu
na specyfike remontowanego obiektu powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykonaé w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 marca
2003 r. - Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718 i powinien zawierac:

o strone tytutows;

. czes6 opisowy;

° cze5¢ rysunkowa.
STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamiesci¢ nalezy:



. nazwe i adres obiektu budowlanego;

. imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

. imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz,a w przypadku
gdy plan bioz sporzgdzany jest przez inng osobe - réwniez imie¢ i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajacego plan bioz.

CZESCE OPISOWA

1)b Zkakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych
obiektow.

Zakres rob6t: budowa przytacza do sieci wodociggowej.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegoéinych obiekiow :

- wykopy w miejscu planowanych wpie¢,

- wykonanie wykopéw liniowych pod przyigcze,

- wykonanie szalunkéw wzdtuz wykopdw,

- zabezpieczenie napotkanego na trasie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
- wykonanie podsypki i jej zageszczenie,

- uktadanie przytacza,

- préby szczelnosci,

- wpiecie do istniejgcych sieci,

- zasypanie wykopdw wraz z zageszczaniem,

2) Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych:

- budynek wielorodzinny dla ktérego zaprojektowano przedmiotowe przytgcze do sieci wodociggowej
wraz z sgsiednimi obiektami w uktadzie zabudowy pierzejowej.

- ulica gminna Pradzyniskiego wraz z chodnikiem.

- istniejgca sieci: wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne i teletechniczne.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- podziemne przewody linii elektroenergetycznych,

- rurociggi sieci gazowej,

- wykopy gtebsze niz 1,5m

- niezidentyfikowane przeszkody podziemnego uzbrojenia

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- przysypanie ziemig podczas wykonywania robét ziemnych

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robét

- przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatow budowlanych do wykopu

- potracenie pojazdem mechanicznym

- porazenie pradem

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegblnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t w zakresie bhp na budowie oraz na
temat prowadzonych technologii robét nalezy przeprowadzié zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wérod wszystkich zatrudnionych pracownikow (generalnego wykonawcy
i podwykonawcéw z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i ztozeniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zosta¢ przeszkolony na
poszczegdinych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedgcy jednoczesnie
kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznosé stosowania przez pracownikow $rodkéw indywidualnej ochrony
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczernstwa,
liny asekuracyjne, szelki bezpieczefistwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robét.

Nadzorujg to kierownicy poszczeg6linych zakreséw rob6t i kierownik budowy

6) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w_tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacie, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.




- opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie ;

wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego;

ustawienie tablic ostrzegawczych;

prawidtowe sktadowanie materiatéw budowlanych;

wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz;

dbatos¢ o bezpieczny stan tras technologicznych.

Wszelkie $rodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robét branzy
budowlanej muszg byé zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie
odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie objetych
przepisami.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg
i zgodg projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowienn art. 36a ust.5.
ustawy Prawo Budowlane bez konieczno$ci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Opracowaf:
mgr inz. Michat Seczkowski

nr upry {67/DOS/15
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m_| o8] JUR 3. Podane rzgdne istniejgcego uzbrojenia terenu
Odleglose m 5 sq orientacyjne.
0,00m (SN [N 4,27m

=

wi75 inst. zeliwo

PE50x4,6 SDR11 PN10 |
e = B ]
0.5% I

Nasada _rurowo—kotnierzowa
do rur zeliwnych 175/50

JECN PROJ i

Wojciech Draczyfiski DE-WU—-PRO,

_‘=‘m.—>_.>néz> ul. Komuny Parysiej 15A lok.9, 56-100 Wotow 09.2019
rconu BUDOWA PRZYLACZA WODY
FoREs Wroctaw, ul. Pr iego 3

jedn, ewid, Wroctaw, obreb Poludnie, dziatka 33/15, 56, AM-9
o PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INNESTOR

GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
INSTALACE ARUPR
T mgr inz. Michat Sgczkowski 167/005/15 )
[INSTALACE . . RUR = /.
SMTE mgr inz. Katarzyna Kierkowska DOS/0137/PBS/17 %K\ (

WRRYS

PZTS3

fTEmaT

Profil podtuzny przylqcza do sieci wodociqgowe]




s ]
WEZEZ CIEPLNY
AT 1520m ]
[P [pyhicRES ]

Projektowan

iewny "Z-etowy”,

mEEs

L

facowania instalacji
!

izielonym

W) icznym
orze technicznej w piwnicy kai

nicy przy ul. Pradzynskiego 3 zlozony z:

y'siatkowy DN4Q-_ ;- =3~

.M:ﬁ antyskazeniowy EADN40/
-zawor kulowy DNAD "8

- rgdukcja DN4Q/IDN50 /

]

=

Piwnica

pow. uzytkowa 135,0 m2

wg rys. PZT

PE50x4,6 Bl

BRANZA JEDN-PROJ \Wojciech Draczyriski DE-WU-PRO, i
INSTALACYJNA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wolow 09.2019
e RACOANIA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
ADRES Wroctaw, ul. Pradzynskiego 3
jedn. ewid. Wroctaw, obreb Poludnie, dziatka 33/15, AM-9
—
o PROJEKT BUDOWLANY
InesToR GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA SP. Z 0.0.,
UL. MIKOLAJA REJA 53-55, 50-343 WROCLAW
INSTALACJE NRUPR. PORRIS
SANITARIE mgr inz. Michat Sgczkowski 167/D0$/15
) N NRUPR 0D}
mgr inz. Katarzyna Kierkowska DO&/0137/PBSHT
SAA FEmAT — NRRVS,
1:250 Rzut piwnicy - przytgcze wody S8




