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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy wewnetrznych
instalacji sanitarnych:

« wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji;
e instalacji centralnego ogrzewania

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie we Wroctawiu przy ul. Pradzynskiego 3,
obreb Potudnie. Budynek wielorodzinny mieszkalny 6 kondygnacyjny, podpiwniczony
zawierajacy 22 mieszkan. Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkdw.

2. INSTALACIJA WODOCIAGOWA

ZAPOTRZEBOWANIE WODY

W budynku jest istniejace przytacze wodne o $rednicy PE40. Ze wzgledu na matq
przepustowos$¢ przytacza projektuje sie nowe przytacze wodne.
Dostawa wody zimnej do budynku odbywac sie bedzie nowoprojektowanym przytagczem
wodnym z miejskiej sieci wodociagowej. Srednica przytacza wg. projektu przylacza
wodociggowego. Pomiar zuzycia wody rejestrowany bedzie na wodomierzu gtéwnym
zlokalizowanym w piwnicy.

Projekt nowoprojektowanego przytaqcze wody do budynku wedlug odrebnego
opracowania.

Bilans wody zimnej dla budynku

BILANS WODY - CELE SOCJALNO BYTOWE

ilosc iloé¢
przyborow | przyboréow Woda Woda
ilos¢ przyleta przyjeta zimna ciepta
Lp Punkt czerpalny p do do
przyborow . . . ,
obliczen obliczen
zimnej cieptej
wody wody suma suma
gn qn

gn gn
- - szt szt szt I/s I/s /s I/s
1 Umywalka 11 20 20 0,07 1,4 0,07 1,4
2 Zlewozmywak 22 22 22 0,07 1,54 |0,07| 1,54

3 Pralka 22 22 0 0,15 3,3 0 0
4 Bateria natryskowa 3 7 7 0,15( 1,05 |0,15| 1,05
5 Bateria wannowa 3 8 8 0,15 1,2 0,15 1,2

6 Pluczka zbiornikowa 11 20 0 0,13 2,6 0 0

7 Zawor czerpalny z 1 1 0 0,3 0,3 0 0

perlatorem
SUMA: 74 74 47 11,39 5,19
SUMA WODA ZIMNA I CIEPLA 2gn: 16,58

Suma normatywnych wyptywéw: ¥gn = 16,58 I/s




Zgodnie z norma PN-92/B-01706 przepltyw obliczeniowy wody q(l/s) dla
budynkow mieszkalnych oblicza sie ze wzoru:

g = 0,682 * (£gn)** - 0,14 = 0,682 * (16,58)°* - 0,14 = 1,60 dm’/s = 2,27 m’/h

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projekt obejmuje wykonanie w budynku instalacji wodociggowej wewnetrznej
zapewniajacej wode na cele bytowo - gospodarcze oraz demontaz istniejacej instalacji od
wodomierza gtéwnego.

Gtéwny przewdd wody zimnej prowadzony jest od nowoprojektowanego przytacza
do pionu instalacji wody zimnej. Przewod wody zimnej nalezy prowadzi¢ pod stropem w
piwnicy do miejsca wejscia pionu wody zimnej na wyzsze kondygnacje. Przewdd wody
zimnej doprowadzany jest rowniez do pomieszczenia wezta ciepta na cele przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Na kazdej kondygnacji w budynku od gtéwnego pionu wody
zimnej odchodzi¢ bedzie przewdod wody zimnej do rozdzielacza, z ktérego nastepnie
zostang rozprowadzone przewody do poszczegdlnych mieszkan. Na odejsciu przewodu
wody zimnej do rozdzielacza zaprojektowano zawdr odcinajacy. Rozdzielacze
zaprojektowano na parterze, 1 pietrze, 2 pietrze oraz 3 pietrze. Natomiast z powodu
braku miejsca na 4 pietrze oraz na 5 pietrze zaprojektowano opomiarowanie kazdego
odejscia przewodu wody zimnej do pomieszkan pod stropem w komunikacji. W
pomieszczeniu wezta ciepta zostanie przygotowana ciepta woda uzytkowa. Przewody
instalacji cieptej wody oraz cyrkulacji nalezy prowadzi¢ pod stropem w piwnicy od miejsca
wyjscia z pomieszczenia wezta do miejsca wejscia pionu wody cieptej i cyrkulacji na
wyzsze kondygnacje. Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ rownolegle do przewodoéw
wody cieptej i cyrkulacji. Na kazdej kondygnacji w budynku od gtéwnego pionu wody
cieptej odchodzi¢ bedzie przewdéd wody cieptej do rozdzielacza, z ktérego nastepnie
zostang rozprowadzone przewody do poszczegdlnych mieszkan. Na odejsciu przewodu
wody cieptej do rozdzielacza zaprojektowano zawor odcinajacy. Rozdzielacze
zaprojektowano na parterze, 1 pietrze, 2 pietrze oraz 3 pietrze. Natomiast z powodu
braku miejsca na 4 pietrze oraz na 5 pietrze zaprojektowano opomiarowanie kazdego
odejscia przewodu wody cieptej do pomieszkan pod stropem w komunikacji.

Kazde odejscie przewodu wody zimnej oraz cieptej z rozdzielacza do mieszkania
jest opomiarowane. Zaprojektowany zostat zestaw wodomierzowy w celu pomiaru
rozliczeniowego lokatoréw budynku. Opomiarowanie zostanie umieszczone w szafce z
dostepem do licznikéw od strony komunikacji lub pod stropem w komunikacji.

Kazdy zestaw wodomierzowy dla poszczegdlnych mieszkan zawiera: dwa zawory
odcinajace oraz wodomierz objetosciowy do pomiaru ilosci zuzytej wody.

Na cyrkulacji nie projektuje sie opomiarowania, gdyz wystepuje ciggta praca
cyrkulacji oraz moze wystgpi¢ brak doktadnosci zliczania zuzycia wody przy minimalnych
przeptywach cyrkulacyjnych.

Przewody cyrkulacji nie bedg prowadzone w obrebie mieszkan. Cyrkulacja zostanie
wpieta do przewoddéw cieptej wody uzytkowej na ostatniej kondygnacji przed przewodem
taczacym pion z rozdzielaczem mieszkaniowym.

Rozprowadzenie wody zimnej oraz cieptej od rozdzielaczy do poszczegdlnych
mieszkan nalezy prowadzi¢ pod stropem w korytarzu.

Rozprowadzenie wody zimnej oraz cieptej w mieszkaniach nalezy prowadzi¢ pod
stopem pomieszczen.



Podtaczenia do przyboréw sanitarnych nalezy poprowadzi¢ po S$cianie. Na
podtaczeniu wszystkich baterii stojacych nalezy zamontowac¢ wezyki elastyczne w oplocie
metalowym wyposazone w katowe zawory odcinajgce g15 mm.

Na dole pionu wody zimnej oraz wody cieptej nalezy zamontowa¢ zawor
odcinajacy z kurkiem spustowym umozliwiajacy odciecie doptywu wody i oprdznienie
pionu z wody.

Przewody instalacji wody zimnej oraz wody cieptej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
0,3% w kierunku odbiornikow.

Przejscia przewoddw przez przegrody nie bedace wydzieleniami pozarowymi
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Srednice wewnetrzng tulei nalezy zastosowac
wiekszg od $rednicy zewnetrznej rury w izolacji (w przejéciach przez przegrody
budowlane nalezy zastosowac 2 wymaganej grubosci izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr
75 poz. 690).

Dezynfekcja termiczna cieptej wody uzytkowej

Dezynfekcje termiczng cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dziat 1V,
rozdziat 1, paragraf 120.

Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C. Montaz
termostatycznych  zaworéw  regulacyjnych na instalacji cyrkulacji zapewnia
przeprowadzenie okresowe dezynfekcji termicznej wody w temperaturze nie nizszej niz
70°C i nie wyzszej niz 80°C, co ogranicza rozw0j bakterii Legionella.

Powyzsze warunki zapewnia zamontowanie na instalacji cyrkulacji cieptej wody
wielofunkcyjnych termostatycznych zawordéw regulacyjnych z funkcja dezynfekcji
termicznej.

Wielofunkcyjny termostatyczny zawor regulacyjny, zawory odcinajace oraz zawor
zwrotny zlokalizowano pod stropem w piwnicy.

PRZYGOTOWANIE CIEPLE]J WODY UZYTKOWEJ

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie w wezle cieplnym wg
odrebnego opracowania.

W celu zapewnienia wymaganej temperatury c.w.u. we wszystkich punktach
poboru zaprojektowano pompowq cyrkulacje c.w.u. wyposazong Ww zawory
termoregulacyjne.

Projektowane zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowej dla budynku wynosi: 48,2 kW.

ARMATURA

Na instalacji zimnej wody oraz wody cieptej projektuje sie armature odcinajacq o
pofgczeniach gwintowanych dla wielkosci srednic do DN50 wigcznie. Armatura odcinajgca
i czerpalna na cisnienie 10 bar (1 MPa). W miejscu montazu armatury nalezy zapewnic
dostep serwisowy do tej armatury. Lokalizacje zastosowanej armatury pokazano w czesci
rysunkowej opracowania. Szczegotowy wykaz armatury dla instalacji wody zimnej oraz
wody cieptej wraz z wymaganymi parametrami technicznymi armatury zamieszczono w
zatgcznikach.



MATERIAL

Poziomy gtdwne wody zimnej, piony gtdowne wody zimnej oraz rozprowadzenie
wody zimnej oraz wody cieptej do przyboréow sanitarnych projektuje sie z rur
polipropylenowych. taczenie elementdéw systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe
przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Do taczenia nalezy stosowac ksztattki systemowe.
Przewody wody cieptej oraz cyrkulacyjnej wykonane bedg z rur tworzywowych
stabilizowanych wktadkg aluminiowg przeznaczonych dla instalacji wody cieptej. Przy
montazu instalacji z rur tworzywowych przestrzega¢ zasad podanych w instrukcji
montazu dostarczonej przez producenta rur.

Projektuje sie rury o nastepujacych s$rednicach:
- $rednica rurociggu 20x2,8
- $rednica rurociggu 25x3,5
- $rednica rurociggu 32x4,4
- $rednica rurociggu 40x5,5
- $rednica rurociggu 50x6,9
- $rednica rurociggu 63x8,6

SYSTEMY MOCOWAN INSTALACII

Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociggéw
instalacyjnych wodociggowych w budynku nalezy zastosowacé system mocowan zgodnie z
wytycznymi producenta przewoddéw wodociggowych.

W zaleznosci od zastosowanego systemu nalezy przyjac¢ nastepujace maksymalne
rozstawy podpér zgodne z wytycznymi producenta przewoddéw wodociggowych z rur
polipropylenowych.

Podparcia lub zawieszenia rurociggdw muszg zapewnic:

« swobodng rozszerzalno$¢ termiczng rurociggu,

« takie zamocowanie, aby ciezar odcinkéw rurociggu nie oddziatywat na armature i
urzadzenia ( np. na pompy ),

+ mozliwo$s¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania
dodatkowych podpér, wykonanie wiasciwej izolacji cieplnej

IZOLACJIE

Przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg
termiczng wykonang z kauczuku syntetycznego o grubosci 13mm zgodniej z Dz. U. z
2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami z dnia 14.06.2009 r.

Przewody zimnej wody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowaé pianka
polietylenowg laminowang folig o grubosci 6mm.

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji beda zaizolowane
izolacja o grubosci zgodnej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami z
dnia 14.06.2009r., jednak nie mniejszej niz:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu M|n|malna_grubo_sc izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej




rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny by¢ gorsze niz:
- temperatura stosowania -min/max: -50°C/+105°C,
- przewodnos$¢ cieplna w temperaturze 0°C: 0,035W/m*K,
- przewodnos¢ cieplna w temperaturze 40°C: 0,039W/m*K,
- wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej =7000,
- klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajaca ognia.

Izolacje wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane (z wylaczeniem przej$¢ przez
przegrody ppoz.) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja winna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna winna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca
sie stosowacl tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

ZABEZPIECZENIE PPOZ.

Przejécia przewoddw przez strefy p-poz. nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo poprzez
zamontowanie na zaizolowanym przewodzie opaski ogniochronnej z atestem o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. W przejsciu przez Sciane nalezy
zamontowa¢ po 1 opasce z kazdej strony Sciany, w przejsciu przez strop nalezy
zamontowac 1 opaske od spodu.

PROBY CISNIENIOWE I PLUKANIE INSTALACJI

Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 cis$nienia roboczego.
Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ciénienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W przypadku wystgpienia przeciekéw spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usunac¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych.




Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyc.

Préobe szczelnosci przewoddw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta przewodow oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe.

3. INSTALACIA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA WEZLA CIEPLNEGO

Do pomieszczenia wezta cieplnego doprowadzony zostat przewdd zasilajacy na
cele cieptej wody uzytkowej. Dodatkowo projektuje sie zawér czerpalny z koncowka do
weza umieszczonym nad zlewem technicznym. Przed zaworem ze ziaczkg do weza
projektuje sie dodatkowy zawér antyskazeniowy dedykowany do ztgczek do weza.

Odprowadzenie $ciekdw z pomieszczenia wezta do kanalizacji nalezy wykonac z
zastosowaniem studzienki schtadzajacej wraz z podtaczeniem do niej wpustu
podiogowego. Studzienke nalezy zabezpieczy¢ metalowg pokrywa z blachy. W studzience
zamontowa¢ automatycznie sterowang pompe z napedem elektrycznym w celu
przepompowywania sciekow ze studzienki do kanalizacji.

Projekt wezta cieplnego wedlug odrebnego opracowania.

4. INSTALACIA GRZEWCZA

TEMPERATURA ZEWNETRZNA

Dla zimy projektowg temperature zewnetrzng i srednig roczng temperature zewnetrzng
dla II strefy klimatycznej przyjeto zgodnie z zatacznikiem krajowym NB1 do normy PN-
EN-12831.

ZIMA
- Wroctaw - Zima - II Strefa Klimatyczna

- projektowa temperatura zewnetrzna Be = -18°C

- wilgotnos$¢ wzgledna o= 100 %

- wilgotnos$¢ bezwzgledna N = 0,76 g/kg
- $rednia roczna temperatura zewnetrzna Bm,e =7,9°C

TEMPERATURA WEWNETRZNA

Projektowane temperatury wewnetrzne dla zimy przyjeto zgodnie z zatacznikiem
krajowym NB2 do normy PN-EN-12831.

Przyjeto nastepujace temperatury dla poszczegdlnych grup pomieszczen:

POMIESZCZENIE ZIMA [°C]
tazienka +24
wcC +20
Kuchnia +20
Pokdj mieszkalny +20
Korytarz +20
Pomieszczenie gospodarcze +20
Klatki schodowe +16
Toaleta ogdlnodostepna +18




WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA ,U”

Wspotczynniki przenikania ciepta ,,U” obliczono dla rzeczywistych przegrod budowlanych
projektowanego obiektu wg normy PN-EN ISO 6946. Wspdtczynniki te nie przekraczajq
wielkosci podanych w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.11.2008r. z pézniejszymi zmianami.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd U (W/m2K).

Nazwa przegrody Typ tJW/(mZ-K)]
SZ1 - docieplona SZ 0,26
SZ1-piwnica SG 1,03
Sz1 Sz 0,99
SW2 SwW 2,4
Swi1 SwW 1,1
P1 - docieplony Stw 0,25
P2 Stw 3,21
P3 SD 0,18
PG PG 2,55
0z 0z 1,1
DZ Dz 1,3
DW DW 3

WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA LINIOWEGO MOSTKA CIEPLNEGO

Wspotczynniki przenikania ciepta liniowego mostka cieplnego ,@” okreslono wg normy
EN 12831.

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU
Projektowane obcigzenie cieplne dla budynku wynosi: 60,0 kW

Projektowane straty ciepta dla pomieszczen pokazano na rysunkach czesci sanitarnej
dotaczonych do dokumentacji

ZRODLO CIEPLA

Jako zrédto ciepta dla budynku projektuje sie wezet ciepta zlokalizowany na poziomie
piwnicy zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Wezet ciepta zasila obiegi centralnego
ogrzewania dla budynku.

Wezet ciepta zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu -1/03.

W wezle cieplnym zlokalizowano pompy obiegowe dla instalacji grzewczej wraz z
niezbednym zabezpieczeniem oraz systemem uzupetniania ztadu. Czynnikiem grzewczym
dla instalacji centralnego ogrzewania w budynku jest woda grzewcza o obliczeniowej
temperaturze 75/55°C i ci$nieniu nieprzekraczajacym 1,0 MPa.

Nowoprojektowany  wezet cieplny zasilany bedzie z  sieci cieptowniczej,
wysokoparametrowym czynnikiem grzejnym o parametrach



. w okresie zimowym: 130/65 st.C.
. w okresie letnim: 65/25 st.C.

. Cisnienie dyspozycyjne: =0,20 MPa

Parametry czynnika grzewczego po stronie odbiornikéw ciepta przyjeto:
e instalacja centralnego ogrzewania: 75/55°C
e ciepta woda uzytkowa 60°C.

Catkowite zapotrzebowanie dla wezta ciepta wynosi 95 kW:

- instalacja centralnego ogrzewania: 65 kW,

- instalacja cieptej wody uzytkowej: 48,2 kW, do bilansu wezta przyjeto wartos¢ 30 kW
przy zatozeniu, ze wezet ciepta pracuje czesciowo w priorytecie cieptej wody uzytkowej.

Projekt wezta ciepta wg odrebnego opracowania nie bedacego zakresem tematu
opracowania. Projekt wezta cieplnego po stronie pierwotnej poza zakresem opracowania.
Granice opracowania stanowig kré¢ce wymiennikow ciepta po stronie niskiego parametru.

4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres opracowania obejmuje instalacje centralnego ogrzewania dla remontowanego
budynku od punktu wiaczenia ,A” zlokalizowanego w pomieszczeniu wezta ciepta, tj.
zasilania instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowanego w pomieszczeniu wezta ciepta
na poziomie parteru do odbiornikdow ciepta (grzejnikow). Pompy obiegowe dla instalacji
centralnego ogrzewania wraz z zabezpieczeniem instalacji oraz uzupetnianiem ztadu
znajduje sie w wezle ciepta. Projekt wezta ciepta wg. odrebnego opracowania.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania w punkcie ,A":

Obliczeniowa moc cieplna dla instalacji wynosi: Q=63,1kW
Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji wynosi: 31,8kPa
Catkowita pojemnos¢ instalacii: V=700dm?
Parametry obliczeniowe instalacji: 75/55°C
Czynnik woda

ODBIORNIKI CIEPLA

Jako odbiorniki ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie:

« grzejniki stalowe pltytowe =z podigczeniem bocznym wyposazone w zawor
termostatyczny z gtowicg termostatyczng o zakresie regulacji +16+28°C oraz zawor
powrotny z funkcjgq odciecia i spustu wody.

« grzejniki tazienkowe rurowe wyposazone w zawdr termostatyczny z gtowicq
termostatyczng o zakresie regulacji +16+28°C oraz zawor powrotny z funkcjq
odciecia i spustu wody.



Wszystkie zastosowane grzejniki wodne bedq wyposazone w systemowe odpowietrzniki
miejscowe do odpowietrzania recznego.

Lokalizacje, typy oraz wielo$ci grzejnikdw pokazano na rysunkach zamieszczonych w
dokumentacji projektowej.

Szczegdotowy opis wymaganych parametrow urzadzen grzewczych oraz ich wyposazenia
podano w zatgczniku nr 1

PROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody instalacji centralnego ogrzewania od punktu wigczenia ,A” do poszczegdlnych
piondéw nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy zgodnie z wskazaniem na rysunkach.

Piony instalacyjne zasilajagce pomieszczenia mieszkalne nalezy prowadzi¢c w
przestrzeniach ogdlnodostepnych, na klatkach schodowych.

Przewody w przestrzeni pomieszczen mieszkan nalezy prowadzi¢ przy Scianach oraz pod
stropem pomieszczen,

Trasy oraz rzedne prowadzenia przewoddéw pokazano na rzutach zamieszczonych w
dokumentacji projektowej. Podane rzedne sa mierzone od poziomu posadzki dla danej
kondygnacji

W trakcie montowania przewodéw centralnego ogrzewania nalezy liczy¢ sie z
koniecznoscig zmiany trasy lub wysokosci prowadzenia przewoddw z uwagi na istniejgcy
charakter obiektu. W przypadku zmiany wysokosci prowadzenia przewoddw nalezy
zamontowa¢ dodatkowe (nie ujete w zestawieniu) zawory odcinajagce z kurkami
spustowymi lub odpowietrzniki automatyczne umozliwiajace oproznienie i odpowietrzenie
instalacji - w ramach realizacji catej instalacji (jako komplet).

Przewody mocowaé do sScian i stropow na systemowych elementach podwieszenia.
Rozstaw podpdr i punktéw statych nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
przewodow. Wszystkie zamontowane elementy powinny stanowi¢ integralny element
wyposazenia systemu mocowania instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza sie
rozwigzania tqczonego (sktadanego).

W najwyzszych miejscach instalacji nalezy montowac odpowietrzniki automatyczne z
zaworami stopowymi. W najnizszych miejscach instalacji montowac¢ zawory odcinajace z
kurkami spustowymi.

REGULACJA HYDRAULICZNA

Instalacja centralnego ogrzewania projektuje sie jako instalacje zmienno-przeptywowa.
Regulacja przeptywdéw na gateziach instalacji centralnego ogrzewania zasilajacych
urzadzenia grzewcze odbywac sie bedzie przy pomocy automatycznych regulatoréw
réznicy cisnienia (montowanych na powrocie) oraz zawordw odcinajacych z mozliwoscig
podpiecia rurki impulsowej dajacej sygnat dla regulatora réznicy cisnienia (montowanych
na zasilaniu).

Regulatory réznicy cisnienia, umozliwiajg odciecie obiegu, pomiar spadku ciénienia
(przeptywu), napetnienia i oproznienia instalacji oraz utrzymuje stata réznice cisnienia w
zadanym zakresie (montowane sg na powrocie).

Na rozwinieciu instalacji centralnego ogrzewania zamieszczonym w dokumentacji
projektowej podano nastawy wstepne na zaworach regulacyjnych. Nastawy dla zaworéw
regulacyjnych wydano w sposéb informacyjny w odniesieniu do zatozonych urzadzen w
projekcie. W obowigzku Wykonawcy pozostaje ponowne wykonanie obliczen
hydraulicznych do zakupionych przez siebie urzgadzen i armatury.

Szczegotowy opis wymaganych parametréw zawordw oraz ich wyposazenia podano w
zatagczniku nr 1.



OPOMIAROWANIE

Na kazdej kondygnacji od piondow instalacyjnych odchodza przewody zasilajace i
powrotne do zasilanie odbiornikdw w poszczegdlnych mieszkalniach, kazde odejscie do
mieszkania jest opomiarowane. Dodatkowo projektuje sie pomiar ilosci ciepta przez
gtowny licznik ciepta zlokalizowany w wezle cieplnym (wg odrebnego opracowania).

Lokalizacja opomiarowanie projektuje sie w skrzynkach na opomiarowanie
zlokalizowanych w komunikacji ogélnodostepnej z dostepem od strony komunikacji lub w
przypadku braku miejsca na lokalizacji skrzynek na opomiarowanie, opomiarowanie
projektuje sie pod stropem pomieszczenie komunikacji.

Projektuje sie nastepuje wyposazenie opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania:
e zawory odcinajgce kulowe
e cieptomierz: czujniki temperatury, przelicznik wskazujacy oraz przetwornik
przeptywu
Szczegotowy opis wymaganych parametrow armatury oraz urzadzen grzewczych oraz ich
wyposazenia podano w zataqczniku nr 1.

MATERIAL

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur ze stali niskoweglowej
cienkosciennej zewnetrznie ocynkowanej z systemowymi ztgczkami o potaczeniach
zaprasowywanych.

Potaczenia z armaturg i urzadzeniami wykonac przy pomocy typowych ztgczek i ksztattek
systemowych.

Przewody zasilajace i powrotne nalezy zaizolowaé na catej diugosci izolacjq termiczng
wykonang z kauczuku syntetycznego o grubosci zgodnej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1 -4, utozone w komponentach 1/2 wymagan z poz. 1-4

1/2 wymagan z poz. 1-4

6 : .
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réoznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody zasilajgce i powrotne prowadzone w warstwach posadzki oraz w bruzdach
$ciennych nalezy pianki polietylenowej o grubosci 6mm.

Armature kulowa odcinajacg nalezy zaizolowac izolacjg termiczng grubosci 20mm.
Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.



ZABEZPIECZENIE PPOZ.

Przejécia przewodow grzewczych przez strefy wydzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo poprzez zamontowanie na zaizolowanym przewodzie pojedynczej opaski
ogniochronnej z atestem do stosowania o odpornosci ogniowej przegrody budowlanej,
przez ktorg przechodzg przewody.

Przejécia przewoddéw przez przegrody nie bedace wydzieleniami pozarowymi nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Srednice wewnetrzna tulei nalezy zastosowaé wiekszq
od $rednicy zewnetrznej rury przewodowej w izolacji.

KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

Wydtuzenia przewoddw kompensowane beda przez samokompensacje rurociggow czyli
naturalne zatamania przewoddéw na trasie prowadzenia.

ODPOWIETRZENIE I SPUST WODY

Na pionach w najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ samoczynne odpowietrzniki
automatyczne @15 z zaworami odcinajacymi.

Odpowietrzanie na grzejnikach realizowane bedzie przez wbudowane odpowietrzniki
reczne.

Spust wody oraz napetnianie instalacji pod grzejnikami odbywaé sie bedzie poprzez
zawory odcinajagce z mozliwoscig napetniania i oprdzniania instalacji. Spust wody z
piondw realizowany bedzie poprzez zawory odcinajace z mozliwoscig napetniania i
oprézniania instalacji lub zawory odcinajagce z kurkami spustowymi zamontowane na
podejsciach do pionow.

UZUPEENIANIA ZLADU O STABILIZACIA CISNIENIA

Napetnianie, uzupetnianie ztadu instalacji centralnego ogrzewania oraz stabilizacja
cisnienia odbywac sie bedzie w weztach ciepta.
Projekt wezta ciepta wg odrebnego opracowania

PROBY SZCZELNOSCI

Wszystkie projektowane instalacje po wykonaniu podda¢ probie szczelnosci. Przed
probami instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeptukaé. W trakcie ptukania i préb
szczelnosci zawory regulacyjne musza znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia.

Sposdéb prowadzenia prob podano w pkt. 11.8.1 ,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Minimalne ci$nienie probne = propocze + 0,2 MPa.
Nalezy odpowietrzy¢ system i podniesc¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.

Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W
czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwlaszcza potaczen.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
je usunac¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po przeprowadzeniu proby ci$nieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym ci$nieniu
dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach regulacyjnych.



Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty
poduszki powietrza.

Préobe szczelnosci przewoddw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta przewodow.

Na przewodach zasilajgcych i powrotnych zaznaczy¢ kierunki przeptywu w kolorach
JCciepty”, ,zimny”

5. UWAGI WYKONAWCZE I KONCOWE.

Instalacje sanitarne montowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych ,,tom II - , Instalacje sanitarne i przemystowe".
2. Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszg posiadac:

- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

- krajowag deklaracje zgodnosci dla wyrobéw oznakowanych znakiem CE albo
dobrowolny certyfikat zgodnos$ci Iub obowigzkowy certyfikat zgodnosci
i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”.

- aprobate techniczng ITB dla wyrobdw objetych PN.

3. Instalacje mocowac do $cian i stropow na elementach podwieszenia z wibroizolacja.
Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi¢ integralny
element wyposazenia systemu mocowan instalacyjnych danego producenta. Nie
dopuszcza sie rozwigzania tgczonego (sktadanego), tzn. podstawowe elementy
systemu mocowan instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne
wykonane przez wykonawce. W obowigzku Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu
mocowan dostosowanych do konkretnego producenta urzadzen i wielkosci kanatow,
uwzgledniajac ciezar urzadzen, ttumienie drgan oraz ilo$¢ mocowan koniecznych do
montazu kanatéw i urzadzen.

4. Odbidr robdt nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych - Zeszyt 5”, oprac. COBRTI INSTAL 09.2002 r.

5. Wszystkie wbudowane produkty musza spetnia¢ wymagania polskich przepisow i
obowigzujacych norm, w tym w szczegdlnosci przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

6. Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato zapisane i
narysowane. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajagcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie objete specyfikacjq winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktory jako
jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian Ilub
odstepstw.

7. Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcéw. Rozruch
urzadzen dokonaé¢ w porozumieniu z producentami.

8. Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

9. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby szczelnosci.

10. Przejscia przewoddw przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami p.poz.

11. Na przejsciach przez pozostate przegrody budowlane montowac tuleje ochronne.

12. Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

[

Zmiany materiatéw, urzadzen, odstepstwa od projektu.

1. Materialy stosowane podczas realizacji robot (o ile nie podano inaczej) musza byc¢
najwyzszej jakosci, posiadac atesty stosownych wtadz polskich dopuszczajace do ich
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

2. Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

3. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w



czasie wykonywania robét muszg by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy.

. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci

funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatdw nie mogq
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem o0s6b uprawnionych.
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych i
podobnymi uregulowaniami.

. Wszystkie wbudowane produkty muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow i

obowigzujacych norm, w tym w szczegdlnosci przepisdéw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
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ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metody obliczania.

10. PN-EN 832:2001/AC:2006 Wiasciwosci  cieplne budynkéw — Obliczanie

zapotrzebowania na energie do ogrzewania —. Budynki mieszkalne

11. Obowigzujg wszystkie powotane rozporzadzenia oraz normy wraz z ich pdzniejszymi
aktualizacjami.
12. Literatura fachowa.



