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0.48 m2

TOALETA

5.01 |18.45m2
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136.83 m2
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5.48 m2

POM. GOSPOD.

UWAGI

—

. Wszystkie przewody wykona¢ w izolacji cieplnej o grubosci

odpowiedniej do typu i Srednicy wg Opisu technicznego.

2. W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé odwodnienie
przewoddw w postaci zaworu odcinajgce wraz z potgczeniem,

3. W najwyzszych punktach instalacji zamontowac¢ odpowietrzniki
automatyczne.

4. Trasy prowadzenie instalacji w razie kolizji korygowa¢ na biezgco na

budowie.

5. PrzejScie instalacji przez $ciany nie bedgce wydzieleniem ppoz.
prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

6. Przejscia instalacji przez sciany bedgce wydzieleniem ppoz. nalezy
uszczelni¢ za pomocg opaski ognioochronnej o wytrzymatosci
ogniowej co najmniej takiej jak przegroda pozarowa.

7. Wszystkie $rednice przewoddéw pokazano na rozwinieciu instalacji c.o.

8. Nalezy zapewni¢ dostep do szafek rozdzielaczowych

9. Wszystkie rzedne pokazano w odniesienie do rzednej gotowej posadzki
na danej kondygnaciji

—

— =

RZUT PODDASZA

] 0
LEGENDA
%
Przewdd centralnego ogrzewania - zasilanie
materiat stal cienko$cienna - woda 75°C
- Przewdd centralnego ogrzewania - powr6t
ho=+2,50m - materiat stal cienkoscienna - woda 50°C
18x1.2 0 5.02 T@.S m2
O<<|* 11/400 [] PODDASZE Etykieta oznaczenia pomieszczenia
$=319W M20 3.03 +20 °C - numer pom./ projektowa temp. wewn
— [] dwym: 2251 o i . '
- obliczeniowe straty ciepta
2 [] g .
m — Grzejnik wodny ptytowy pionowy
GW 22/500/720 - typ/wysokos¢/diugos¢
5.04 |573m2 O=727 W - obliczeniowa moc grzewcza
KUCHNIA+KOMUNIKACJ/ Grzejnik tazienkowy
podioda e ) P
9 typ/wysokosé/diugosée
mD phytki GWI 07/500 pse
][] [ ° ] bd=224W - obliczeniowa mocC grzewcza
% T0 \“ 18x1,2 Srednica przewodow x gr. §cianki
O mmuu . ho=+3,20m MNm%m osi vnm,b\o_m: w _Mu%nummwm::._.
O 5.05 |2355m2 od poziomu posadzki na kondygnacii
POKOJ TO Tuleja ochronna
“““““““““““““““““““““““ B | P 00G Opaska ognioochronna
18x1,2 H=255 [cm] H—K Punkt staty
podtoga panele @ Pion instalacji centralnego ogrzewania
5.05 +20 °C R5 . » . o
ho=+2.50m dwym: 2688 W [w_ Szafka na opomiarowanie instalacji c.o. dla mieszkan
Zestawienie armatury oraz urzadzen wg. zestawien
dotgczonych do dokumentacji technicznej
|
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