ZALACZNIK 2

ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY DLA INSTALACJI WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

OZN.

NAZWA

DN

ILOSC

Z01

Zawor odcinajacy 1/2" gwintowany
- dtugo$¢ montazowa: 54 mm

- masa: 0,195 kg

- korpus: mosigdz chromowany

- kula: mosigdz chromowany

- uszczelnienie: PTFE

- max. temp. pracy: +80 °C

15

22

202

Zawor odcinajacy 3/4" gwintowany
- dtugos¢ montazowa: 55 mm

- masa: 0,265 kg

- korpus: mosigdz chromowany

- kula: mosigdz chromowany

- uszczelnienie: PTFE

- max. temp. pracy: +80 °C

20

26

Z03

Zawor odcinajacy 1" gwintowany
- dtugo$¢ montazowa: 68 mm

- masa: 0,445 kg

- korpus: mosigdz chromowany

- kula: mosigdz chromowany

- uszczelnienie: PTFE

- max. temp. pracy: +80 °C

25

33

204

Zawor odcinajacy 11/4" gwintowany
- dtugo$¢ montazowa: 82 mm

- masa: 0,640 kg

- korpus: mosigdz chromowany

- kula: mosigdz chromowany

- uszczelnienie: PTFE

- max. temp. pracy: +80 °C

32

771

Zawor zwrotny gwintowany 1/2”

- maksymalne cisnienie robocze PFA dla wody: 10
bar

- max. temperatura pracy: +80 °C

15

ZT1

Termostatyczny zawor cyrkulacyjny cieptej wody
uzytkowej z modutem dezynfekcyjnym

15

w71

Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS 1,6-
02 do wody zimnej, ciggty strumien objetosci: 1,6
m3/h, DN15

15

W22

Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS 4-

20

13




02 do wody zimnej, ciggty strumien objetosci: 4,0
m3/h, DN20

Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS90

wel 1,6-02 do wody cieptej, ciggly strumien objetosci: 1,6 15 17
m3/h, DN15
Rozdzielacz do o srednicy DN40, z dwoma kréécami
RO1 przytaczeniowymi 25x3,5. Do wykonania na budowie 40 2
w zakresie Wykonawecy instalacji.
Rozdzielacz o $rednicy DN40, z dwoma kréécami
RO2 przytaczeniowymi 32x4,4. Do wykonania na budowie 40 2
w zakresie Wykonawecy instalacji.
Rozdzielacz o $rednicy DN4O, z czterema krdécami
RO3 przytaczeniowymi, dwa krdéce 20x2,8, a dwa 40 1
pozostate krééce 25x3,5. Do wykonania na budowie
w zakresie Wykonawcy instalacji.
Rozdzielacz o srednicy DN50, z czterema kréécami
RO4 przytaczeniowymi, dwa krdéce 20x2,8, a dwa 50 1
pozostate kroéce 32x4,4. Do wykonania na budowie
w zakresie Wykonawecy instalacji.
Rozdzielacz o srednicy DN40, z piecioma kré¢cami
RO5 przytaczeniowymi, jeden kréciec 20x2,8, a cztery 40 1
pozostate krééce 25x3,5. Do wykonania na budowie
w zakresie Wykonawcy instalacji.
Rozdzielacz o $rednicy DN50, z piecioma kroécami
RO6 przytaczeniowymi, jeden krdciec 20x2,8, a cztery 50 1
pozostate krdéce 32x4,4. Do wykonania na budowie
w zakresie Wykonawcy instalacji.
Szafkaz | Szafka natynkowa na opomiarowanie. Szafka z
opomia- | drzwiczkami zamykanymi na klucz. - 4
rowaniem | - wysokos¢ szafki: 580 mm
- szerokosc szafki: 580 mm
Bateria umywalkowa
Um - 5
gn=0,07 /s
Przycisk uruchamiajacy do sptuczki
Pu } 11
gn=0,131/s
Bateria wannowa
w - 3
gn=0,151/s
Pr Zawor katowy do podtaczenia pralki - 17
1 Bateria kuchenna zlewozmywakowa ) 17
gn=0,07 /s
2t Ztaczka do weza wraz ze zlewem technicznym w ) 1
pomieszczeniu wezta ciepta
TO Tuleje ochronne - -
Z51 Zwoér odcinajacy z kurkiem spustowym 40 1




Z52

Zwor odcinajacy z kurkiem spustowym

25

753

Zwor odcinajacy z kurkiem spustowym

32

54

Zwor odcinajacy z kurkiem spustowym

50

WP

Wpust piwniczny z syfonem z PP, DN 100
Odptyw boczny 2,5°, z kotnierzem uszczelniajgcym

100

Pz

Pompa zatapialna do montazu w studzience
schtadzajacej. Przeptyw obliczeniowy 1,0 I/s,
wysokos¢ podnoszenia 7,6 mH20. Czynnik ttoczony:
kazda ciecz Newtonowsk'a. Korpus pompy wykonany
ze stali nierdzewnej, wirnik ze stali nierdzewnej.
Pompa wyposazona w uktad sterowania: facznik
ptywakowy. Pompa wyposazona w silnik elektryczny
o mocy 700W, 230V ~1. Wysokos¢ nie wieksza niz
235mm

32

SH

Studzienka kanalizacyjna F800 o gtebokosci 1m (2
kregi betonowe o wysokosci 500mm). Studzienka z
wtazem typu lekkiego A125 i monolityczng ptyta
denng

800

UWAGA: Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom
odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego
zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie

moze obnizac¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.




