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VEQJEYODA BMOSU‘L‘C’K i " Wrodlaw, dnia 26 grudriia 2001r,
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DECYZJ A

Na pedslawie arl. 104 § 112 Kedeksu postepowenia admnsraq;ncqo (tekst Jednon[y
Dz. U.z 20001, Nr 88, poz. 1071) i arl. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pki 1, arl. 14 ust. 1 pk kt 1 ustawy
7 dnia 7 lipca 1694 r. - Prawo budowlane (leks[; 2dnolily: Dz. U. 1_?OOOI' Nr 105, poz. 1126,
7 pdzn.zm.) oraz § S usL 1 rozparzadzenia Minislra Gospodarki Przes{rzennej i Budowniciwa
7 dnia 30 grudnia 1994t w spravic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1985 . Nr 8, poz 38), - '

nadaje

Pani Joa nmﬁf.,c.m[z acie Dubieleckiej
s ¢ e ———magisierinZynierarchiickl—
urodzonej dnia 31 marca 1966 ve Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer m”{dencyjny 280fu1DUW

do pm;eidowama bez ogrﬁmcmn
w specjalnosei architekioniczneg]

UZASAD N.IEN[F

Komisja egzaminacyjna po ”c~ ina plzc7 v\o=c~.vod¢ Dolnoélaskiego Zszadzeniem nr 46
z dniz 17 marca 1689 . (Oz U Nr6, poz 208, zpédin. zm.) slwierdzila Ze, Pani Joanna
Malgorzale Dubiclecka posiada wymagane prawem wyrszialcenie i praldyke zawodowe
konicczng do.uzyskania upravmien budowianych w iy svecmho.;cz [ uzyskala pozy Lymy

vaynik egzaminu na upcavnienia budowdane, W '"fncizi/u z powyZszym orzekem ak w seniendjl

04 ninlejsze] decyzji przystuguje odwolanie do G’owneqo Inspekiora Nadzony Budow! anego
za poirednictwem Wojewody Dolnodlaskiego W terminie 14 dni od daty olrzymenia d ecyzji.

.

Qlorymuia: Zep. WoiovodpiSeinntlzsiiago
1. Pani Joanna tMalgorzata Dub .el cka /
~—Denr X{‘."\-b_.'li /a

ul. B. Chrebrego 36/7
50-254 Wroclave
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Nadzoru Budowlanego |
3. a/a

p 0. Drzl o V!
Nio st ekl F) ouiTadicwa
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ZA ZGODNOSC
_Z ORYGINALEM

MGR INZ. ARCHITEKT
Joanna IDubielecka
UPRAWNIENIA PROJEKTOWANIA
e = BEZ OGRANICZEN WPECJ. ARCHITEKTONICZNE)
NR EWID.: 280/01/DUW
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Malgorzata Dubielecka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 280/01DUW,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolno$laskie; Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: D5-0171.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2019 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0171-45FC-45BC~-143F-1129

. . ; . 7 JARCHITEKT
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny MGR INZ

1 -
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetewym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl Joanna ubi.e!ﬁgﬁfr. |
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP, : UPRAWNIENIA 10 PROJEXT wali:

BEZ OGRANICZEN B 'SPECJ. ARCHITEKTORICI!:
NR EWAD.: 280/01/DUAN
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz.1954/DSOKK/2016 Wroctaw, dnia 29.12.2016 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/54/2016

DECYZJA nr 54/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (t.j.Dz.U.z22016r.,poz.1725), w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art, 14 ust. 1 pKt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 . poz. 280 z pdzn zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. Anna Aleksandra Grajper
urodzona w dniu 08.06.1987 r. we Wroctawiu
posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwofanie do Krajowej Komisiji Kwalifikacyjne] Izby Architektow RP
za posrednictwermn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Aleksandra Grajper
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 54 /DSOKK/2016,

jest wpisana na listg cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1892.

Cztonek czynny od: 09-01-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2019 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1892-8FY9-E762-CB41-D9EF

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny 7 MGR INZ. ARCHITEK
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl oanna Lubielecka

a e owa Izbg Architektd P. 4
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa g Arc w R BEZ OGRANICZEN W SYcy, ARCHITEKToNIcon

NR EWID.: 280/t imiea

UPRAWNIENIA ROJEKTOWARN: ..
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do peknienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
Na podstawie g F.uste2y £ ._1.1_5.?".5.’. 87 o ... 1§ 13 ust.l
- pkt 2. ..uvees.s rozporzadzenia Ministre Gospodarki Terenowej i
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POLSKA
i 2 B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-APN-4BZ-XVL *

Pan Julian Matyszko o numerze ewidencyjnym DOS/B80/2243/01

adres zamieszkania Zajgczkow 39d , 55-124 Pegéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Indynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wasnego kwalifikowanega certyfikaty 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

A FOOVOINOC A
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.

Joanna
UPRAWNIENIA
- - 3EZ OGRANICZEN W

i B NR EWIE
E*.;gn * el

ROJEXKTOWANIA
CJ. ARCHITEKTONICZNEJ
/. 280/01/DUW
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Urzad Wojewddziwa Wroc{mvskiego‘ '

. .ciibliasta Wrodtawia . . . . .. TrooclaW,  awa 28 OD. 1989 T.
Wroclaw, pl. Powstaicdw Warszawy 1 B Meants & QM P
e ml/sz/mpy o e
DECYZ&A
O STWJIERDZENIU PRZY GOTOVVANEA ZAWODOWEGO
do pelnienia sa’ncdzlelnych funkql teu} nicznych w budownictwie
Na pedstawie § 6 ust. 3’ §.4 ust. 2, S 7 § 13 ust. 1 p-\t BT L

rc:zporzadzerﬂa Ministra Gospedarki Terenowej 1:0::1:0;1_}' Srodc-v.‘_iska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samoazielnyca funkeji technicznych w.budowniciwie (Dz.U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sig Ze

i

Ik
(:-r:q i ncm.sxo‘ )

) megigter "ingynier budowniotwa
"\( = _ (qﬂ...f Fcu.xcwy—z.,.vof*o,fr”
urcdzony(a) dnia G GWT'OG ST lU.
posiada przygotowanie zawodoswe upowa m ajace do. wykenywania samodzielnej funkeji ot
T pProjekht an tha il
(rodio] funkgji)
w specjalnosci kODStrule.?;ano - budowlenej
) (redza] speciclasici tecknicine-budowlcne]) :
W ZHRIEEIB. s s e i e s e s S SOV SN - - S
draceste AN
{specjoli zaq‘::_z.;;cdcwc) o

ZA ZGODNOSC

7 ORYGINAEEM
MGR INZ. ARTHITEKT
Joanna Difbielecka
UPRAWNIENIA D GUEKTOWAN!A
3EZ OGE‘J\NWCZEQ W SPELJ. ARCHITEKTONICZNE
NR EWID /280/01/DUN




(imie § naxwisko)

Obywatel(ka) ~... BygS2gxd Drozdowski it jest upowazniony(a) do:

1. do sporzadzania projektéw v zakresie rozwigzan Konstg&?gyjﬂo_é_budg-
wlenych budynkéw oraz innych budowli’ z wyigozeniem linii, wezibw. ~

i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdég startdWych i manli-
_pulacyjnych, mostéw, budowli.hydrotechniocznych i melioracji wodmych,

2, do spotzadzeania w budownictuie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzald architektonicznych: . 3 : ' :
a/ badynkéw'inwentarskich i gospodarczych, adaptacji'pgqjektéw.typo¢

wyoh ‘i powtearzalnych innych budynkéw orsz sporzgdzanilg plagéw 78—
gospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkow,
b/ budowli nie bedagoych budynkami, '

3, v budownictwie o0séb fizydznych - do kierowanis, nadzorowaniz 1 kontro-
lovenia budowy, kierowsnia i kontfolowanies wytwarzania konstrukeyj-
nych elementdédw budowlanych oraz oceniania i badania stanu techniczne-
go obiskté4w budowlanych. ‘ :

Qtrzymuje:

mgr inz. Ryszesrd Drozdowski
ul. Sempoiowskiej 68a m. 8
51~-661 VWroclaw :

(podpis | pleczed)

WZGraf. Legn. 801/1500/82, 1500 szt. A4
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Pan Busazrd Drevss i ; e S3
Fan Kyszard Drozaowski o numerze ewidancyinym DOS/BO/5863/01
I . ’ : TR =AY ive

amieszkania ul. £aka Mazursk '6 m:
emieszkania ul. taka Mazurska 4/6 m223, 51-154 Wroctaw

0
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=
[£H]
wy
~

- e . -
lest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej izby

ubezpleczenie od odpowiedzialnodcei cywilnegj

AL ? H
inlejsze zaswiadczenie jest wa? 3 01-01
vidgczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zziwiaderenie zostat

i0 wygenerowane elektronicrnie i
< ene elextronicy i ooatrs :

L'«:ef\_;‘f‘(o*.s-z;ny B BE o . e Linie | opatrzone bepiecznym podpise

Y DIZy comocy wainego kwalifikow vii i s

T iu 2 12-13

Janusz Szezepanski, Crzewodniczacy Rady Dc

nzynierdw Budownictwa | posiag

2 wymagane

ZA 70 ODNOSC
Z ORYGINALEM

MGR INZ. ARCHITEKT
Joanna Diibielecka
UJPRAWNIENIA D OJEXKTOWANIA
3EZ OGRANICZEN W SPRRCJ. ARCHITEKTONICZNES
NR EWID.' 280/01/D11A







ODPIS

Wroctaw, dnia 14.12.1979r.
URZAD WOJEWODZTWA WROCEAWSKIEGO
i Miasta Wroclawia
we Wroctawiu
pl. Powstanicow Warszawy 1
50-951 Wroclaw

18/ 0514377
Nr 364/79/WBPP

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel Adam Bogustaw GRAJPER
inzynier inzynierii srodowiska

urodzony dnia 30 lipca 1949r. w Strzyzowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta i kierownika budowy i robot
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych

Obywatel Adam Bogustaw Grajper jest upowazniony do:
1. sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych,
2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania

| badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych,

Otrzymuije:

inz. Adam Grajper MGR INZ. ARCH!ITEKT

Ul. Chrobrego 36/7 Joanna Dubielecka
UPRAWNIENIA DIFFPROJEXTOWANIA
50_254 Wrcc+aw BEZ OGRANICZEN W § CJ. ARCHITEKTONICZNE

NR EWID. 280/01/DUw

Dokument uprawnien budowlanych podpisal GEOWNY ARCHITEKT Wojewodztwa Wroctawskiego i
Miasta Wroctawia DYREKTOR BIURA Dr inz. arch. Jan Tarczynski. Piecze¢ okragta z Godtem
Panstwa i napisem w otoku: URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO | MIASTA
WROCELAWIA. e

»‘{A‘: \"‘”’:‘ \G &
Odpis uprawnien budowlanych wydano na pg@;éﬁﬁ{@cﬁq@§mt@w otrzymanych z
.3{_-, Wi PN R

Dolnosiaskiego
Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu. /a ;

SKA OKREGOWA
1A

Wroclaw, dnia 10.04.2018r. 43







o 1 ® POLSKA

ot ! 2 B A

Bt INIYNIEROW

BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8BP-IKN-ZR4 *

Pan Adam Grajper o numerze ewidencyjnym DOS/IS/2448/01

adres zamieszkania Ramiszéw 166 , 51-217 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-05-01 do 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-30 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolneslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

7TA 7ZGODNOSC
¢ VG EEM
MGR INZ. ARCHITEKT
Joanna Dubielecka
UPRAWNIENIA PROJEXKTOWANIA

3EZ OGRANICZEN W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ
NR EWID.: 280/01/DUW

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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INZYNIERC
BUDOVNK
ORRECOWA KOMISJA KWALIFIKACY JiA

QKK.7131-168/2008/08 Wroctaw, dnia U1 czerwea 2009 .

Na podstawie art 24 ust 1 oki
inzynierdw budowniciwa orsz
iust 2, art. 14 ust. 1 pki £ usiaw
zpoin zm) i §11 ust 1 pkt 1 soz

dnia 2000r. o samorzadach zawcdowych architektdw,
(‘C‘. r. Nr & poz. 42, zpéZn. zm.), art. 13 ust 1 :t‘:
ir. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
isirz Transporiu | Budowniciwa z dnia 28 kwistnia 4.0061.

W sprawie sa; mdzieinych funkeji 'techr.;, chi w oudownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péZn. zm.),
wzwigzku zart 104 Kodeksu posiepowsnia admi inistracyjnege  (Dz.U. z 2000r Nr 88, poz. 1071,

Z poZn. zm.)

a srodowisks
w Legnicy

@Ca,

JEASADMIENIE
Okregowa Komisja Kwelifikacyjna Doinoslaskie] Okregowe] lzby Inzynizréw Budownictwa wa Wroclawiu
na podstawie pretokotdw z posiepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego sgzaminu stwierdza,
ze Panlreneusz Grodz posiade wymagane prawem: wyksziaicenie i prakiyke zawodowsg oraz uzyska
pozytywny wynik egzaminu - konieczne de uzyskania uprawnien budowianych w specjzlnesci instalacying]
wzakresie sieci. instalacii i urzadzen ciepinych. wenty'acyjnych, gazowych. wodociggowych
i xanalizacyjnych do projektowaniz bez ograniczen.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie ninigjsze! decyzji.
Pouczenie
t. Zgodnie za. 12 ust. 7 wiw usiawy Prawo budowlane — oodstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
izchnicznych w budowniciwie stanowi wpis, v drodze decyzji, do centralnego rajestru Gidwnego Inspektora Nadzory
Budowlanegoe oraz wpis na listg czlonkdw wilas ciwej izby samorzedu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminsm waznoéai.
2. Cd ninigjszej decyzji shuzy odwelanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskiej lzby Inzynisréw Budownictwa
w Warszawie, za podredniciwem Okragowei Komisji Kwalifikacying] DOUE we V Jrocr'-miu v lerminie 14 dni od dnia igj
doreczenia. H

Skiad orze‘ﬁ jacy OKK
My o R v : I ’i’ i
Otrzymujs; AR il
1 Ban Ireneusz Grodz L ‘ L jorr s Mg
UL Ziotnicka 108/¢ = S 'F/ﬂ i LT,
54-029 Wroclaw 1 mgruiw_ Bron staw Wasiek
2 Qkregowes Rada lzby S NN
3. Gidwny Inspekior 2 d{ drinz. Kazimierz Czaplinski
Madzoru Budowlanego y v
4 - - . i s o g
t aa 3. mgr inz. Nlﬁi(}&f}?\é@ Mikotajewska-

Janiaczyk /-

3 DNOQ(‘ vk L1

ZA ZGO 3r  UPRAWNIENIA D PROJEKTOWANIA

7 ORYGINAJ LEM o GRANIGZER WPEC) ARCHITEKTONICINE! :
NR EWID.: 280/01/DUW
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nstalacii | i E H‘ WERT ’sc{(.,-‘fa"?ybfi.
: sodstawie art. | 13 ust 4 ustawy
- -zpc}rzaa aniz J\nn.isi"a .‘arspurru i Bl}do\,"fﬁiC'[WB z dnia
il technicznych w budownictwie - go

| sieci | instalacje ciepine. wentlylacyine, gazowe,
'cmrcr‘. urzadzen w projekcis butowianym,

1} oroe LQvfc:ﬂic: ohizkiu
wodociggowe | kang 7‘%”"‘1Q Z doboren

2} sprawdzania [: ‘ojeiddw budow, ania nadzoru E:LELD!*-KI-:QD
3) spr aunowama kentrofi tec rwf‘x iekiow oudowlanych z zastrzezeniem art. 82 ust. 5 ustawy
D8z ogranjczen w zalrss

Ma podstawie § 18 wiw rozparzgdzeniz | 2 Transooriu | Budownictwa z dniz 28 kwistnia 2006+
w sprawie samaodziglnych fun“"v chniczinyeh w o budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg,
do sporzadzania projskicw z y 'ﬁ ki lub terenu w zakrasie specjainosci insialacyj ﬂEj
w zakresie sieci.  instalac sinych,  wentylacyinych.  gazowych, wodociggowych
i kanalizazyinych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8IT-PTI-SLL *

Pan Ireneusz Grodz o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0633/07
adres zamieszkania ul. Ztotnicka 10B/9, 54-029 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-18 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

MGR INZ. A CHITEKT
. Joanna bielecka
\JPRAWNIENM D, ROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN WSl CJ ARCHFTEKTON!CZNEJ
NR Ewin 280/01/DUW
" Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa,






URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO

I MIASTA WROCLAWIA ‘
Wydzial Gospodarki Przestrzennej Wroctaw, dnia .‘I.ilil.m.nnda.w?.ﬁ r

i Ochrony Srodowiska
Wroctaw,pl.Powstaricéw Warszawy 1

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § huste 29 §7 ... ........... i § 13 ust.1
pkt".“.l’.-"h.‘!-. ... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel=-
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/
stwierdza sie, ze

Obywatel JnlimJéﬂxﬁA.E!@KI ......
......... .....nagiater Andyniex alektxyk. . ... ... ... ... ..........
urodzony dnia .A17.wrsefeia 198 x...... w Kudowle

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace d konywania samos
dzielnej funkcji qu.‘g.if::f:&’&immmog‘3M% . ' IE&-
~ Obywatelmgr. ing.Iulian Jésel d&m . jeét upowazniony do:

1. sporsadsania projektéw instalacii elektryesnyedsy.............. .

2. w.bndownisctwle. oaéh Ligyammych - do kierowanla, nadsorowania i
konirolowania hudewy, Mlexewsnis i kontrolowania wytwarsania kone
strukoyinyoh slementéw Anstalgedd ores oceniania i badania stenu
teshnissnege Anstalacii .eleftryesayehf v v s oo ommmm

-

R R W W T T B B L B0 I S I TR T M e M M i i e dd

Otrzymuje:
Ob. mgr int. Julian Jésef Galee

% 8 8 08 0 000 08 G S80S ® 8 80 8 8 8 e

/stirona/

54=206 Wroclaw, _I.aesnicka 9% n

------- 5 5 6 8 &8 eS8 e s s

UPRAWNIEMNIA D ROJEXKTOWANIA
BEZ OGE."«Ni_CZEI'! W SfEC] ARCHITEKTONICZNE)
NR EWIDE280/01/DUW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FKL-54U-98L *

Pan Julian Gatecki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/2795/01

adres zamieszkania ul. Legnicka 94/1, 54-206 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

re

ALy FhAaNEDL
Z. ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowegﬂié% l\'ﬁf?'?{ﬁ'{)HlTEKT

o Joanna Djibielecka
UPRAWNIENIA DC ROJEKTOWANIA
BEZ C‘GF.ANICZEH W SPELC). ARCH ITEKTONICZNE!
NR EWID . 280/01/DUW






DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| z B A
. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-68/2008/08 Wroctaw, 05 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pki & ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Z poZn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmiznie ustawy Prawo budowlane oraz o Zmianie
niektdrych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samedzielnych funkcji technicznych w budownichwie
(Dz.U. Nr83, poz 578 z péZn. zm.), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyinego
(Dz.U. 2 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Pawetl Czestaw Bielecki
inzynier z Kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 marca 1974 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 111/DOS/08

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projekiowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdzz,
ze Pan Pawel Czeslaw Bielecki posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowianych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sisci, instalacji i urzadzen eiektrycznych i elektroenergetycznych do projekiowania
bez ograniczen,
Szczegotowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie ninigjsza decyazji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawe budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgiji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii. do centralnego rejestru Gidwnego Inspekicra Nadzoru
Budowlanege craz wpis na liste czlonkdw vitasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci
2. 0d ninisjszej cecyzii siuzy odwoiznie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poliskiej izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia
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Pan Pawet Czestaw Bielecki jest uprawniony:

W specialnosci instalacyjnej w zakresie sjeci, instalacji 1 urzacdzen elekirycznych

i elekiroenergetycznych - na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1 iert. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r © Zmianie ustawy Prawo budowiane oraz © zmianie

niektdrych innych ustaw | §24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 mzja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projekiowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje | urzadzeniz elextryczne
i elektroenergatyczne, w tym kolejows, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do
zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
prejektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosc mst?iacyjnej w zakKresie sieci,

instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.
| l
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BS5-VDI-BI6 *

Pan Pawet Czestaw Bielecki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0057/06

adres zamieszkania al. R6z 13/2, 52-122 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa. MG INZ. ARCHITEKT
Joanna Dijgbielecka
UPRAWNIENIA D ROJEKTOWANIA
=7 JGRANICZEN W SRESJ. ARCHITEKTONICINE!
NE EWID L 280/01/DUW







KQMINIARCZYK o

kompleksowe ustugl keminiarskie t kominowa
TEL/FAX 071/3192 68 87 0692 517 840

KOMPLEKSOQWE USLUGI KOMINIARSKIE, RENOWACJA KOMINOW, MONTAZ

SYSTEMOW KOMINOWYCH

NABYWCA:
Firma
LA-PROJEKT Sp. z 0.0.
Petczynska 4
50-950 Wroctaw
NIP: 89521738666
e ROMINIARCIOR rﬁgié_météwiénia 25.07.2019 |
Lomagnsg Ll NIk | Opracowat Anna Broniewicz
Opinia fax 7 214 60 92, tel, 31 319 6567 Numer: 019/100466
o= EBs Strona Tz2
z wyniltow przeprowadzonych ogledzin-eltspertyzy urzadzen ogrz¢wezo-kominowych

w budynku przy ul. Chinska 2B w Wroctaw
Inwestor: La- Projekt Sp. Z 0.0

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Toma

W celu wskazanie przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podigczenie

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:
W dniu kontroli przewdd kominowy nr 3 i 4 ( patrz szkic) po odlgczeniu urzadzen grzewczych
podtaczenia wentylacji wezla cieplnego.

Opinie sporzgdzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony p
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny cdpowia
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 1. ).

P

S
Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po jednym wyzej wymienionego i/Zaklg

Potwierdzenie adbioru opinii

Uwagi

1. Po dokonaniu poprawnych rozwigzan, nalezy zglosié Do sprawdzenia prawidlowosci \\'ykun.’lnl;/l\ﬁm cefonowania urz
2. Dokumentacja techniczna sporzadzona przez siuzbe kominiarska ,KOMINIARCZYK™ nie moze by¢ wykorzystywana
3. Nicpotrzebne skreshic.

5z Czarnik

wolne proponowane do

Iiﬁzp(’;?.niejszymi zmianami,

eciwpozarowe] oraz
dac budynki i ich usytuowanie

du Kominiarskiego

Opiniodawca

dzen grzewezo -kominowych
to innych celdw bez zgody autora.
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KOMINIARCZYK Tomasz Czarnik
Pyszaca 3, 56-120 Brzeg Dolny
NIP 988-00-25-237
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info@kominiarczyk.com
te. 071/319 66 67, 692 517 840

IN

G BANK SLASKI Spétka Akcyjna
1050 1575 1000 0090 7305 6856




Opinia

Firma

LA-PROJEKT Sp. z 0.0.
NIP: 8952178666

21354

Num
Data
Data do|
Strona:

rr  019/100466

stawienia
t./ustugi

25.07.2019

2z2



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn. ,projekt przebudowy — wydzielenie istniejacych pomieszczen na pomieszczenie
wezla ciepinego wraz z przebudows instalacii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody

ciepte] i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym”

1. Dane ogélne
1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kat. Xl
1.2 Adres: 52-118 Wroctaw, ul. Chinska 2b, dzialka nr 2/9, AM-21, obreb Brochow
1.3 Inwestor; Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
1.4 Projektant gtowny: mgr. inz. arch. Joanna Dubielecka, upr.nr 280/01/DUW

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- opinia kominiarska nr 019/100466 z dnia 25.07.2019r
- wizja lokalna z inwentaryzacjg budowlang
- archiwalne projekty budowlano-wykonawcze

- obowigzujace normy i przepisy projektowania;

3. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projékt budowlany przebudowy w zakresie:
- wydzielenia istniejgcych pomieszczen piwnicznych w budynku na pomieszczenie wezta cieplnego
- przebudowy instalacji elektrycznej w budynku na potrzeby projektdwanego pomieszczenia wezta cieplnego
- przebudowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieplej wody tjz'ytkowej i cyrkulacji
w budynku



| - BRANZA BUDOWLANA

Opis stanu istnie}.qcego

Budynek mieszkalny wielorodzinny, przy ul. Chinskiej 2b we Wroctawiu, jest istniejacym budynkiem cztero
kondygnacyjnym, podpiwniczonym. :

Obecnie budynek ogrzewany jest przy pomocy piecow kaflowych, opalanych weglem kémiennym oraz
indywidualnymi kottami gazowymi. Ciepla woda uzytkowa jest przygotowywana w elektrycznych lub gazowych
podgrzewaczach cwu oraz w etazowych dwufunkeyjnych kottach gazowych co-cwu.

Budynek nie jest wyposazony w centralny system ogrzewania i dostarczania cieptej wody.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, jednakze jest wpisany do Gminnej Ewidencii Zabytkéw Miasta
Wroclawia,

Budynek posiada jedno wejécie glowne oraz jedna klatke schodowa,

W budynku, na kondygnacjach nadziemnych, miesci sie 12 lokali mieszkalnych oraz strych, natomiast na
kondygnacji podziemnej budynku (piwnice) znajdujg sig komarki lokatorskie uzytkownikow.

Program funkcjonalny, projektowane zmiany

W czesoi istniejgcej piwnicy (pomieszczenia komérek lokatorskich) projektuje sie nastepujace zmiany:

- podziat czesci istnigjacych pomieszezen z wydzielenien jednego pomieszczenia wezla cieplnego

- obnizenie posadzki w wydzielonym pomieszezeniu wezla cieplnego oraz przed wejsciem do pomieszczenia
wezla cieplnego wraz z wykonaniem jednego stopnia schodowego.

- Wykonanie scianki dzialowej z cegly petnej gr.12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie
otynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym, o odpornosci ogniowej Ei 60 wraz z wyprawg malarska w
kolorze bialym,

- montaz nowych przeciwpozarowych drzwi z zamkiem panicznym i samozamykaczem o odpornosci ogniowe]
Ei60 o wymiarach 200x90 cm oddzielajgcych porﬁieszczenie wezla cieplnego od pozostalej czesci piwnic
budynku. '

Powierzchnie , kubatura.
Powierzchnia pomieszczenia projektowanego wezta cieplnego: 19,91 m?

Wysokos¢ pomieszczenia projektowanego wezla cieplnego: 2,28 m

Kubatura pomieszczenia projektowanego wezta ciepinego: 45,39 m?



Opis poszczegolnych elementéw budynku.

- Sciany

Sciany piwnic nogne wykonane sg z cegly pelnej gr.40-50 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, natomiast
sciany piwnic pozostate wykonane sa z cegly pefnej gr.12-24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany kondygnacji nadziemnych noéne wykonane sg z cegly pelnej gr.40-50 cm na zaprawie cementowo-

wapiennej natomiast $ciany kondygnaciji nadziemnych pozostate wykonane sg z cegly pelnej gr.12-24 em na
zaprawie cementdwo-wapiennej.

- Stropy |

Strop nad piwnica jest stropem ceramicznym, tukowym.

Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi sg stropami drewnianymi belkowymi.

-Dach

Dach wykonany jest o konstrukgii dreWnianej, krokwiowo-kleszczowej,

- Fundamenty

~ Istniejacy budynek posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych, fundamentéw nie badano.

5. Zakres przewidywanych roboét
Prace budowlane beda polegat na:

- demontaz drzwi drewnianych pomiedzy komarkami lokatorskimi, a komunikacjg w piwnicy budynku

- demontaz istniejacych scianek dziatowych azurowych pomigdzy komorkami lokatorskimi w piwnicy budynku

- wydzielenie pomieszczénia wezta cieplnego ‘

- obnizenie posadzki w wydzielonym pomieszczeniu wezla cieplnego

- W sytuacji zejcia ponizej istniejacych fundamentéw, podbicie istniejacych fundamentéw betonem
konstrukeyjnym w obrgbie obnizenia posadzki w wydzielonym pomieszczeniu wezla cieplnego

- Wykonanie $cianki dzialowej z cegly pelnej gr.12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie
otynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym, o odpornosci ogniowsj Ei 60 wraz z wyprawa malarska w kolorze
bialym . |

- montaz nowych przeciwpozarowych drzwi o odpornosci ogniowej Ei 60 'z zamkiem antypanicznym
o wymiarach 200x90 cm oddzielajacych pomieszczenie wezta ciepinego od pozostalej czesci piwnic budynku

- wygluszenie pomieszczenia wezta cieplnego poprzez zamontowanie welny minerainej twardej o gr.10cm na
stropie wydzielonego pomieszczenia

- wykonanie studni schladzajgcej betonowej szczelnej w wydzielon;'fm.pomieszczeniu wezta cieplnego

- wykopanie nowych tynkow cementowo-wapiennych na istnigjacych $cianach w wydzielonym pomieszczeniu
wezla ciepinego

- ulozenie plytek ceramicznych podiogowych antyposlizgowych na posadzce w wydzielonym pomieszczeniu
wezta cieplnego wraz z cokolem na wysokos$é 10cm 7

- naprawa ubytkow w istniejgcych posadzkach zaprawag cementowa cienkowarstwowa

- napréwa ubytkéw tynku na istniejacych écianach piwnicy

- wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla pomieszczenia wezta cieplnego



- malowanie $cian i sufitow farbami olejnymi i emulsyjnymi :

- roboty demontazowe istniejgcych instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz
cyrkulacji w budynku (wg opisu instalacii sanitarnych)

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji w budynku
{(wg opisu instalacji sanitarnych)

- wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania wezta cieplnego (wg opisu instalacji elektrycznej)

6. Instalacje:

6.1. Instalacje sanitarne

6.1.1. Instalacje sanitarne projektowane - instalacja centralnego ogrzewania, zimnej wody, dep#ej wody
uzytkowej i cyrkulacji wg opisu instalacii sanitarnych.

6.1.2. Instalacje sanitarne istniejace:

Kanalizacia sanitarna

- instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku w czesciach wspolnych oraz w lokalach mieszkalnych pozostaje
bez zmian z wyjatkiem projektowanego wezta cieplnego, gdzie bedzie znajdowata sie studzienka schtadzajaca
Z pompg, kidra bedzie odpompowywac zebrang w niej wode do istniejacej kanalizacji sanitarnej w piwnicy
budynku. :

Instalacia gazowa

- instalacja gazowa w budynku w czesciach wspélnych oraz w lokalach mieszkalnych pozostaje bez zmian.
Planuje sig jedynie likwidacje (odfaczenie od istniejgcej instalacji gazowej) urzadzen grzewczych gazowych
tj. ;iiece gazowe dwufunkcyjne, gazowe podgrzewacze wody.

Zimna woda

- przytacze wodociggowe wraz z wezlem wodomierzowym pozostaje bez zmian

- instalacja zimnej wody za wodomierzem gtownym zostanie przebudowana w obrebie piwnic, czesci
wspolnych klatek schodowych oraz w lokalach mieszkalnych

Ciepta woda uzytkowa

Budynek nie posiada centralnej instalacii cieplej wody — instalacja cieplej wody jest obecnie tylko w przestrzeni
lokali mieszkalnych wytwarzana za pomocg podgrzewaczy elekirycznych lub gazowych. Projektuje sie
przebudowe istniejace instalacji we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacja istniejacych zrodel jej
wytworzenia.

Centralne ogrzewanie

Budynek nie posiada centralnego systemu instalacji grzewczej - instalacja centralnego ogrzewania jest
obecnie tylko w przestrzeni niektorych lokali mieszkalnych wytwarzana za pomocg kottow gazowych.
Pozostale mieszkania, kiore nie posiadajg etazowsj instalacji grzewczsj sg ogrzewane obechie za pomocg
grzejnikow elektrycznych lub piecow kaflowych opalanych weglem. Projektuje sie nowa instalacje centralnego
ogrzewania dla calego budynku we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjg istniejgcych Zrédet

ciepla.



6.2. Instalacje elektryczne:

- instalacje oswietleniowe, sygnalizacyjne, silowe, telefoniczne ,internetowe, instalacja domofonowa oraz
instalacja antenowa RTV - pozostaje bez sig zmian, z wyjatkiem przebudowania glownej rozdzielnicy
elektrycznej RG WLZ TA w celu doprowadzenia nowej, niezaleznej instalacji elekirycznej zasilajacej
projektowane pomieszczenie wezia clepinego w piwnicy budynku.

. Planowane roboty budowlane.
Roboty rozbiérkowe wykonywat recznie i przy uzyciu elektronarzedzi,
Istnigjace $ciany zostang oczyszczone ze starej farby, ubytki w tynku uzupetnione | pomalowane.

Gruz i pozostalosci z budowy nalezy wywiezé na wysypisko przystosowane do przyjmowania tego typu
odpadow. '

. Obszar oddzialywania inwestycji

Inwestycja oddzialowywuie tylko w obszarze calego budynku mieszkalnego we Wroctawiu przy ul.Chinskiej 2b,
dziatka nr 2/9 - roboty nie wykraczaja poza obszar dzialki. :

Podstawa prawna - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury- DzU z  2002r. nr 75, poz. 690, z pozniejszymi
Zmianami,

. Warunki ochrony przeciwpozarowej

9.1.Charakterystyka obiektu.

Typ budynku: Budynek wielorodzinny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony.
Budynek $redniowysoki — wysokos¢ od 12 do 25 m.
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL IV. Wymagana klasa odpornosci p.poz - ,C"

Budynek nalezy do jednej strefy pozarowe;.

9.2. Odpornost ogniowa elementow budynku.
Glowna, nosna konstrukcja budynku — wymagana odporno&é ogniowa R 60 min., istniejaca 60 min.
Strop ~ wymagana odpornos¢ ogniowa REI 60, istniejgca 60min
Sciany wewnetrzne - wymagane El 60, istniejace EI 60min
Sciany zewnetrzne wymagane El 60, isthiejace-El 60
Konstrukcja dachu — wymagana R30, istniejgca R 30
Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku jest wystarczajaca .

Przebudowa nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowsj; nie koliduje z drogg ewakuacyjng na klatce
schodowe;.



9.3. Zabezpieczenia instalacyjne p.poz.

Nalezy wykonaé priejécia instalacyjne ppoz na wszystkich istniejacych oraz projektowanych instalacjach
pomigdzy pomieszczeniem wezla ciepinego, a pomieszczeniami sasiednimi, dostosowujac pomieszczenie
wezta cieplnego do obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych,

Przejscia instalacyjne przez przegrody i stropy oddzielenia ppoz oraz przegrody i stropy dzielace strefy

pozarowe budowlane wykonaé jako przejécia instalacyjne p.poz. o odpornosci ogniowej danej przegrody.

10. Ocena elementéw budynku ; wnioski i zalecenia.

Z ogledzin budynku, przeprowadzonych w celu oceny stanu zarysowania $cian, stanu stropow, posadowienia
budynku, wynika iz projektowane prace budowlane nie spowoduja przecigzenia istniejace] konstrukji
przedmiotowego budynku. ;

Wykonanie obnizenia posadzki o 18cm w wydzielonym poh‘:ieszczeniu nie ma wplywu na konstrukcje budynku
- W sytuacji zejscia ponizej istniejacych fundamentow w trakcie robét budowlanych nalezy wykonaé podbicie
tyeh fundamentéw betonem konstrukeyjnym. Podbicie fundamentu nalezy wykona¢ odcinkami o diugogei ok.
1.0 m, z betonu B-15, zbrojonego poprzecznie w dolhej strefie # 14 co 20.0 cm. Prety podiuzne - 6 # 12
wysunag¢ o ok. 25 cm poza strefe betonu tak, by mozna bylo polaczyé je z pretami nastepnego odcinka.
Sasiednie odcinki faw mozna podkopat po stwardnieniu betonu w poprzednim odcinku — min. 2 dni. _
Wykonanie $ciany murowanej gr.12 cm z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej , nie ma wplywu na
konstrukcje budynku,

Cigzar sciany murowanej gr.12 cm z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej miesci sig w zakresie

dopuszczalnych obcigzen.

11. DOPUSZCZALNE ZMIANY ZGODNIE Z ART. 36a, UST. 6 ,PRAWO BUDOWLANE”:
Wprowadzenie zmian do projektu wymaga uzgodnienia z autorem projektu.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1. Dane ogodlne
1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kat. XIII :
r 1.2 Adres: 52-118 Wroctaw, ul: Chirska 2b, dziatka nr 2/9, AM-21, obreb Brochow
1.3 Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
1.4 Projektant glowny: mgr. inz. arch. Joanna Dubielecka, upr.nr 280/01/DUW

1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy w zakresie: .
- wydzielenia istniejacych pomieszczen piwnicznych w budynku na pomieszczenie wezla cieplnego
- przebudowy instalacji elektrycznej w budynku na potrzeby projektowanego pomieszczenia wegz&'a cieplnego
- przebudowy wewnetrznej instalacii centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulaci
w budynku ‘

2. Opis stanu istniejacego
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chinskiej 2b we Wroctawiu jest istniejacym budynkiem cztero
kondygnacyjnym podpiwniczonym. ‘ g
Obecnie budynek ogrzewany jest przy pomocy piecow kaflowych opalanych weglem kamiennym oraz
indywidualnymi kottami gazowymi. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w elektrycznych lub gazowych
podgrzewaczach cwu oraz w dwufunkcyjnych kottach gazowych co-cwu.
Budynek nie jest wyposazony w centralny system ogrzewania i dostarczania cieptej wody.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, jednakze jest wpisany do Gminnej Ewidencii Zabytkow Miasta
Wroctawia.
Budynek posiada jedno wejscie glowne oraz jedna klatke schodowa,
W budynku, na kondygnacjach nadziemnych miesci sig 12 lokali mieszkalnych oraz strych, natomiast na

kondygnacji podziemnej budynku (piwnice) znajdujg sig komérki lokatorskie uzytkownikow.

3. Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

- demontazu stolarki drzwiowej

- wyburzenie istnigjgeych scianek dzialowych z cegly pelnej gr. 12-24 cm

- skucie posadzki w obrebie wydzielonego pomieszczenia wezta cieplnego w celu obnizenia poziomu
- wykonanie podktadow betonowych wraz z nowg posadzka betonowg

- wykonanie $cianki dzialowsj z cegly pelnej gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapienne

- wykonanie nowych tynkow cementowo wapiennych

- osadzenie drzwi stalowych o wymiarach 200x90 cm



- wykohanie wygtuszenia stropu w pomieszezeniu Wez{a cieplnego weing mineralng gr.10cm
- wykonanie oktadzin sciennych plytkami ceramicznymi
m - wykonanie oktadzin podtogowych plytkami gresowymi
- Wykonanie nowych instalacji wody, ¢.0., elekirycznej w obrgbie calego budynku wraz z polgczeniem z
X istniejacymi instalacjami
' - malowanie starych i nowych tynkow

- montaz kanalu wentylacyjnego nawiewnego typu"Z”

b) Elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na specyfikacje opisywanego zamierzenia budowlanego nie wystepuja zagrozenia stwarzajace

zagrozenia dla zdrowia ludzi jak rowniez nie stwarza sie zagrozenie dla 0sdb trzecich.

Uzyte do budowy materialy powinny posiada¢ certyfikat ITB lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

¢) Roboty budowlane o szczegdlnie wysokim ryzyku powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- Wystapi ryzyko uszkodzenia lub skaleczenia podczas prac z elekfronarzedziami.

d) W przypadku ustanowienia kierownika budowy:

Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa, posiadaé aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie
kwalifikacji pracownikéow wykonujqcych roboty specjalistyczne,

Kazdy pracownik powinien zostaé przeszkolony w zakresie BHP oraz powinien by wyposazony w odpowiedni

sprzet zabezpieczajacy : kombinezon, hetm, rekawice, okulary ochronne, narzedzia do pracy.

) Wnioski koncowe:

Przewidywane roboty bedg trwac diuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonnoéé planowanych robét bedzie
przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z poézn. zm.) jest wymagany plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Opracowanie;
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2.

4.

Ekspertyza techniczna

Dane ogolne:
1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kat. XII
1.2 - Adres: 52-118 Wroctaw, ul. Chinska 2b, dziatka nr 2/9, AM-21, obreb Brochow
1.3 Inwestor: Gmina Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
1.4 Opracowal: inz. Julian Malyszko , upr.‘99!7 71 Wwm
Cel opracowania.
Opracowanie ma na celu oceng stanu technicznego elementow konstrukcyjnych budynku, w zwiazku z
projektowanym pomieszczeniem wezla cieplnego wraz z nowymi instalacjami centralnego ogrzewania, -
wodociggowymi i elektrycznymi, :
Opis budynku
Budynek wielorodzinny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, $redniowysoki.
3.1 Sciany
- Sciany piwnic nogne wykonane sg z cegly peinej gr.40-50 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, natomiast
sciany piwnic pozostate wykonane s3 z cegly peinej gr.12-24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. ‘
- Sciany kondygnacji nadziemnych nosne wykonane sg z cegly petnej gr.40-50 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej, natomiast $ciany kondygnacji'nadziemnych pozostale wykonahe sq z cegly pelnej gr.12-24 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej.
3.2 Stropy
Strop nad piwnicg jest stropem caramicznym fukowym.
Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi sg stropami drewnianymi belkowymi.
3.3 Dach
Dach wykonany jest o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-kleszczowe),
3.4 Fundamenty : :
Istniejgcy budynek posadowiony jest bezposrednio na fawach fundamentowych, fundamentow nie badano.
Ocena elementow konstrukcyjnych
4.1. Mury
Na podstawie ogledzin nie stwierdzono rys ani peknig¢ $wiadczacych o zlym stanie muréw. Projektowany zakres
przebudowy nie spowoduje zwiekszenia obcigzen muréw.
4.2. Strop

Na podstawie ogledzin nie stwierdzono nadmiernych ugiec, rys ani pe,kniegé $wiadczacych o przecigzeniu stropu.

Y



5.

4.3. Nadproza -
Stan techniczny dobry. Projektowana przebudowa nie spowoduje wzrostu obciazen w nadprozach.

4.4. Posadzki

W pomieszczehiu projektowanego wezla cieplnego posadzka jest betonowa.

Whioski korcowe

Istniejace elementy konstrukcyjne w stanie dobrym. Projektowana przebudoWa nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych ugie¢ ani nosnosci. Nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa dla konstrukeji budynku i jego
uzytkownikow. Konstrukcja bezpiecznie przeniesie obcigzenia wywolane wykonaniem $cianki dzialowej
gr. 12 cm z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej z wbudowaniem drzwi étalowych p.poz w tej sciance
o wymiarach 200x90cm oraz obnizeniem posadzki o 18cm, wydzielajagc pomieszczenie wezla cieplnego z:
istniejacych pomieszozenia komorek lokatorskich.

Uwaga: w sytuacji zej$cia ponizej istniejgoych fundamentéw w trakcie robét budowlanych nalezy wykonaé
podbicie tych fundamentow betonem konstrukcyjnym. Podbicie fundamentu nalezy wykonaé odcinkémi o
diugosci ok. 1.0 m, z betonu B-15, zbrojonego poprzecznie w dolnej strefie # 14 co 20.0 cm. Prety podiuzne - 6
# 12 wysunac o ok, 25 cm poza strefg betonu tak, by mozna bylo potaczy¢ je z pr@tarﬁi nastepnego odcinka,
Sasiednie odcinki taw mozna podk'opac po stwardnieniu betonu w poprzednim odeinku — min. 2 dni.

Opracowanie:
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Il - BRANZA SANITARNA

. Dane ogolne

1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kat. Xl .
1.2 Adres: 52-118 Wroclaw, ul. Chinska 2b, dziatka nr 2/9, AM-21, obreb Brochow
1.3 Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

1.4 Opracowal: inz. Adam Grajper , upr. 364/79/WBPP

Podstawa opracowania

- opinia kominiarska nr 019/100465 z dnia 25.07.2019r
- wizja lokalna z inwentaryzacjg budowlang

- archiwalne projekty budowlano-wykonawcze:

- obowigzujgce hormy i przepisy projektowania;

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy w zakresie:

- przebudowy wewnetrznej instalacji centrainego ogrzewania, zimnej wody, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji
w budynku

Opis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chinskiej 2b we Wroctawiu jest istniejacym budynkiem cztero
kondygnacyjnym podpiwniczonym.

Obecnie budynek ogrzewany jest przy pomocy piecow kaflowych opalanych weglem kamiennym oraz
ihdywidualnymi kottami gazowymi. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w elektrycznych lub gazowych
podgrzewaczach cwu oraz w etazowych dwufunkeyjnych kottach gazowych co-cwu.

Budynek nie jest wyposazony w centralny system ogrzewania i dostarczania cieptej wody.

Kanalizacja sanitarna

- instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku w czesciach wspolnych oraz w lokalach mieszkalnych pozostaje
bez zmian z wyjatkiem projektowanego wezta cieplnego, gdzie bedzie znajdowata sig studzienka schiadzajaca
z pompg, ktéra bedzie odpompowywaé zebrang w niej wode do istniejacej kanalizacji sanitarnej w piwnicy
budynku.

Zimna woda

- przytacze wodociggowe wraz z wezlem wodomierzowym pozostaje bez zmian

- instalacja zimnej wody za wodomierzem gléwnym zostanie przebudowana w obrebie piwnic, czesc

wspdlnych klatek schodowych.oraz w lokalach mieszkalnych
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Ciepta woda uzytkowa

Budynek nie posiada centralnej instalacji cieplej wody — instalacja cieplej wody jest obecnie tylko w przestrzeni
lokali mieszkalnych wytwarzana za pomocq podgrzewaczy elektrycznych lub gazowych. Projektuje sie
przebudowe istniejacej instalacji we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidaca istniejgcych zrodet jej
wytworzenia.

Centralne ogrzewanie

Budynek nie posiada centralnego systemu instalacji grzewczej - instalacja centrainego ogrzewania jest
obecnie tylko w przestrzeni niektérych lokali mieszkalnych wytwarzana za pomocag kottow gazowych.
Pozostate mieszkania, ktore nie posiadajg etazowej instalacji grzewczej éq ogrzewane obecnie za pomocq
grzejnikow elektrycznych lub piecow kaflowych opalanych weglem. Projektuje sie nowg instalacje centrainego
ogrzewania dla caego budynku we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjg istniejgcych zrodet
ciepla.

Opis projektowanych rozwiazan
5.1 Centralne ogrzewanie

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z wezla cieplnego, zbudowanego w piwnicy. Obliczeniowa
moc cieplna instalacji wynosi 106 kW. Projektowana instalacja grzewcza pracdwaé bedzie przy parametrach
wody grzewczej 80/60°C. : ‘

Trasa projektowanej instalacji zostata pokazana na rzutach poszczegélnych kondygnacji. Calg instalacje
nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej nr 1.0034 w systemie zlaczek zaprasowywanych. Instalacje

centrainego ogrzewania nalezy wyprowadzic z pomieszczenia wezta cieplnego. Rurociggi prowadzi¢ pod

 stropami | po $cianach w budynku. Pod stropem w piwnicy zaprojektowano rozprowadzenie do jednego pionu

instalacji c.o.. Instalacje prowadzong w piwnicy, w pionie na klatce schodowej oraz przewodami rozdzielczymi
do mieszkan i w mieszkaniach nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PE, Grubosci izolacji nalezy przyjmowaé
wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926).
Pod pionem nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace z funkcjq spustowa Rury mocowaé obejmami z
wkiadkami gumowymi.

Instalacja centrainego ogrzewania zostala zaprojektowana jako instalacja z rozprowadzeniem poziomym,
trojnikowym. Jako elementy grzejne zostaly zaprojektowane grzejniki stalowe plytowe z podejsciem bocznym,
bez wbudowanej wkiadki zaworowej. Projektowa moc cieplna dla danych pomieszczen zostala zamieszczona
na rzutach instalacji, Do grzejnikow dobrane zostaly zawory termostatyczne oraz zawory grzejnikowe
odcinajace powrotne. Kazdy zawor termostatyczny nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng zalecang
przez producenta wkiadki zaworowej. Grzejniki nalezy montowa¢ tak, aby parapet spelnial role ostony glowicy
zaworu termostatycznego. Odpowietrzenie instalacji realizowa¢ za pomocag zaworéw odpowietrzajacych na
grzejnikach oraz zaworow odpowietrzajacych zainstalowanych w najwyzszym punkcie piondw i poziomow.

Grzejniki nalezy zamocowac do cian przy uzyciu dolaczonych do nich uchwytow montazowych.
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Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulsjach ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrzne
wigkszej 0 20 mm (przejScia przez strop o 10mm) od srednicy zewnetrznej rurociggu wraz z otuling termiczna,
Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciana rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelnic¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Tuleje
powinny wystawac ok. 80mm poza obrys $ciany i 20mm poza obrys stropu. W miejscach przejéé przez éciany
i sfropy nie wélno wykonywac¢ zadnych polaczen.

Przed eksploatacjg instalacji nalezy dokonaé proby szczelnosei na zimno i goraco.

Do rozliczenia ciepta zaprojektowano dla kazdego lokalu mieszkalnego cieplomierze. Cieplomierze nalezy
zamontowat na powrocie instalacji grzewczej w szafkach natynkowych zamontowanych na klatce schodowe.
Dodatkowo do rozliczenia energii ciepinej zaprojektowano cieplomierz pomocniczy na wyjéciu instalacji z
wezla cieplnego. ;

Armatura i urzadzenia muszg posiadaé aktualne ateslty | $wiadectwa dopuszczenia dostosowania w

budownictwie,

5.2 Zimna woda, ciepta woda uzytkowa, cyrkulacja

Woda jest dostarczana do budynku z istniejacego przylacza wedociagowego Dn 50 od strony podwdrza.
Przylacze to zaopatruje budynek w wode dla celow bytowych. W budynku w pomieszczeniu piwnicznym
znajduje sig istniejacy wezel wodomierzowy. Elementy przylacza oraz wezta wodomierzowego pozostajg bez
zmian - istniejgce przytacze wodociggowe jest wystarczajace dla obliczonego przeplywu wody na budynek.
Projektuje sie przebudowe calej instalacji wody zimnej za wodomierzem glownym.

Piony i przewody rozprowadzajace zimnej wody, cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy wykonaé z rur z
polipropylenu ( PP PN 20 ) taczonych w systemie ziaczek zgrzewanych, montowanych natynkowo.

Trasa projektowanej instalacji zostala pokazana na rzutach poszczegélnych kondygnacii.

Pod stropem w piwnicy zaprojektowano rozprowadzenie do jednego pionu instalacji wodociagowsj. Instalacje
cieptej wody oraz cyrkmac:}‘i prowadzong w piwnicy, W pionie na klatce schodowej oraz przewodami
rozdzielczymi do mieszkan i w mieszkaniach nalezy zaizolowac otuling z pianki PE. Grubosci izolacji nalezy
przyjmowaé wediug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury' z dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 926). Instalacje wody zimnej zaizolowat otuling o grubosci 9 mm.

Pod pionem nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace z funkcjg spustowa,

Prowadzenie instalacji cieplej wody oraz cyrkulacji musi umozliwic kompensacje wydtuzen cieplnych
przewoédw. W tym celu nalezy stosowa¢ ksztaitki kompensacyjne badz wykorzystywaé zmiany kierunkow
instalacji. Gestos¢ i dlugoss odcinkéw kompensacyjnych nalezy dobieraé écisle wedlug instrukcji producenta
rur. Rury mocowaé obejmami z wkiadkami gumowymi. )

Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych o érednicy wewnetrznej
wigkszej 0 20 mm (przejécia przez strop o 10mm) od $rednicy zewnetrznej rurociagu. Wolng przestrzen
miedzy zewngtrzng  $ciang rury i wewnetrzng fulei nalezy wypehic odpowiednim materiatem

termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$é osiowego ruchu przewodu. Tuleje
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powinny wystawa¢ ok. Smm’poza obrys $ciany i 20mm poza obrys stropu. W miejscach przejéc przez éciany
i sfropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.

Przed eksploatacjg insté!ac;'i nalezy dokona¢ proby szczelnosci na zimno i goraco, nastepnie instalacje nalezy
przeptuka¢ i zdezynfekowag.

Do rozliczania zuzycia wody zaprojektowano wodomierze do cieplej i zimnej wody.

Dodatkowo zaprojektowano licznik do wody zimnej na wejsciu instalacii do wezla cieplnego .

Armatura i urzadzenia muszg posiadac aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia dostosowania w
budownictwie.

5.3 Wezel ciepiny

Na potrzeby wezta ciepinego bedzie przygotowane pomieszczeniem pokazane na rzucie piwnic, W
pomierzeniu tym nalezy zamontowat wentylacje nawiewna wykonang w formie kanatu wentylacyjnego
stalowego zetowego o wymiarach 35x20 cm zakonczonego kratka od strony zewnetrznej i wewnetrznej
pomieszczenia. Wiot kanafu od strony wezla cieplnego umiesci¢ 30 cm nad posadzka, natomiast czerpnie na
zewnafrz nalezy zamontowa¢ na wysokosci min. 200cm nad poziomem terenu. Dla potrzeb wentylacji
wywiewnej nalezy wykorzystac istniejace dwa kanaly kominowe po zderﬁontowanych piecach stalopalnych,
montujac na ich wiotach pod stropem pomieszczenia wezla cieplnego kratki wentylacyjne. Do odprowadzenia
wody z wezla zaprojektowano studzienke schiadzajacq o wymiarach 1,0x1,0m i glebokosci 1,0 m, potaczona z
kratkg Sciekowa, Woda ze studzienki schiadzajgcej odprowadzona bedzie cignieniowo do istniejace] instalacii

kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Opracowanie:

51.21 : . Romiszéw 166
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Il - BRANZA ELEKTRYCZNA

Dane ogdlne

1.1 Obiekt: Budyhek mieszkalny wielorodzinny - kat. XlII

1.2 Adres: 52-118 Wroctaw, ul. Chinska 2b, dzialka nr 2/9, AM-21, obreb Brochow
1.3 Inwestor: Gmina Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

1.4 Opracowat: mgr inz. Julian Galecki , upr. 466/79/Wwm

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilania wezta ciepinego przy ul. Chinskiej 2b
we Wroctawiu.

Podstawa opracowania

- projekt budowlany dla budynku, branza sanitarna-technologia,

- inwentaryzacja techniczna

- dokumentacja projektowa branzy elektrycznej rok 2007, _ :

- Wymagania techniczne Fortum Power and Heat. ,Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych -
i sterowania automatyka wezta cieplnego”.

- obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wehodza;
- rozdziat zasilania budynku

- tablica licznikowo-rozdzielcza,

- wewngtrzna linia zasilajaca

instalacje wyrownawcze.

Opis projektowanych rozwigzan

5.1. Zasilanie elektroenergetyczne

Od rozdzielnicy glownej budynku RG 3x230/400 (RG, WLZ, TA) zza wylacznika glownego wyprowadzié linig
przewodem YDYzo 5x6 i doprowadzi¢ do tablicy TLZ. Tablice TLZ wku¢ w $ciang korytarza (wg planu |E-02)
i wyposazy¢:

- zabezpieczenie przedlicznikowe (ogranicznik mocy) 3x20A przystosowany do plombowania

- bezposredni licznik energiii elektrycznej

- rozigeznik FR 304 40A

Linie 'zasilajqcat doprowadzi¢ przewodem YDYZzo 5x4 do migjsca wskazanego na planie (IE-02) w

pomieszczeniu wezta cieplnego | pozostawienie 1,5m zapasu. Przewod zabezpieczyé. Linia zasilajgca YDYzo

- 5x4 w rurce winidurowej grubosciennej typu RL-28 w czesci piwnicznej, W czesoi parteru WLZ uktadaé pod

tynkiem.
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5.2, Uwagi koncowe

Wszystkie instalacie elekryczne: zasilajace wezel cieplny, wykona¢ zgodnie z aktualnymi ,Wymaganiami
technicznymi Fortum Power and Heat . Projektowanie i \A}ykonawstwo instalacji elektrycznych i sterowania
automatykg wezta cieplnego”

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowg ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania przez; '

- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

W pomieszczeniu wezla ciepinego nalezy wykonaé miejscowe potgczenie wyréwnawcze zgodnie z ,Instrukcia
wykonywania potgczen wyrownawczych miejscowych w weztach ciepinych eksploatowanych przez Fortum
Power and Heat'. Na wysokosci ok.0,5m od posadzki utozy¢ odcinek instalacji wyréwnawczej z ptaskownika
ocynkowanego FeZn 20x3. Szyng wyrownawczg pomalowa¢ w Zotto-zielone pasy zgodnie z instrukcjg, W
rogu pomieszczenia nalezy wykona lokalny uziom wglebny o glebokoéci ok 4-6m i uzyskania R<30 Ohm

5 afec[«’i

i ] ialnosci instatacyjno- ) I
uprawniony proje Specjaino lekirycznych Opracowame_.
inzynieryine) W Z30€ stalaci €

owlane nr 465" 76!me
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LEGENDA:

- proj. instalacjo centralnego ogrzewania zasilonie
proj. rury instalacji c.o. wiqezy¢
do wezla cieplnego wg. odrebnego
opracowania projektu wezla.

————— - proj. instalacja centralnego ogrzewania powrdt

SC 1 -~ proj. wezel pomiarowy c.o. (cieplomierze)

E, - proj.

W=, - pnj

grzejnik stalowy plytowy

grzejnik lazienkowy

proj. pion centralnego ogrzewania

_ - Uwagi:
. 1 i 1 Spos6b prowadzenio przewoddw instalacji centralnego ogrzewania:
- =) i | —  piony qtwne prowadzi¢ po $cianach korytarzy klatki schodowe;
i == k= & - w zabudowie g-k no ruszczie metalowym
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. . o S S stali weglowej nr 1.0034 ltqczonych w systemie ziqczek
zaprasowywanych o 4rednicach od 815 mm do 854 mm.
i ren — — - przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zeizolowat
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OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN: LEGENDA:

1. sygnatura mieszkania w budynku: _
o) nr adresowy budynku

b) nr kondygnoci e - proj. instalacja centralnego ogrzewania powrdt
c) nr mieszkania

- proj. instalacja centralnego ogrzewania zasilanie

- proj. wezel pomiarowy c.o. (cieptomierze)

I ]
2. sygnatura pomieszczenio w lokalu: 0/ D/ 0 | i .
a) nr kondygnacji it BEENE - o). grzejnik stalowy plytowy
b) nr mieszkania

1 ¢) nr pomieszczenia = - Gk iy

- proj. pion centralnego ogrzewonia

Uwagi:
Sposéb prowadzenia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania:

~  piony glowne prowadzit po Scianach koryterzy klatki schodowe;
w 2abudowie g-k na ruszczie metolowym

- poziomy gléwne prowadzi¢ pod stropem piwnic i parteru korytarzy
klatki schodowej w zabudowie g—k na ruszcie metalowym

- przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan prowadzic
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i po wierzchu $cion do grzejnikow

- przewody instolacji centralnego ogrzewania wykonat z rur ze
stali weglowej nr 1.0034 lqczonych w systemie zlqczek
zaprasowywonych o $rednicach od #15 mm do 954 mm.

- przewody instalacji centralnego ogrzewanio nalety zaizolowat
otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
zatqeznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1065 z pbtniejszymi
zmianami

- W pomieszczeniach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych
projektuje sie grzejniki stolowe plytowe z zosiloniem bocznym
dwu i trzy—plytowch o wymiarach: wys. 300-600 mm, szer.
400-2000 mm.
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OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN: LEGENDA;

1. sygnatura mieszkania w budynku:
a) nr adresowy budynku ‘

) or kendygnoci = proj. instalacja centralnego ogrzewania powrdt
¢) nr mieszkania

| ————— ~=  proj. instalacja centralnego ogrzewania zosilonie

- SC 3 - proj. wezet pomiarowy c.o. (cieplomierze)
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a) nr kondygnacji .
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) nr mnes.zkomu ' EE=8R - proj. grzejnik lozienkowy
¢) nr pomieszczenia

- proj. pion centralnego ogrzewonia

Uwagi:

Spos6b prowadzenia przewodéw instalacji centralnego ogrzewania:

I
' | +20°C
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1 | |
]

klatki schodowej w zabudowie g-k na ruszcie metalowym

~  przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan prowadzi¢
po Scianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
9~k na ruszcie metalowym, oroz w bruzdach sciennych

- przewody instalacji c.0. w mieszkaniach prowadzi¢ pod stropem
i po wierzchu scian do grzejnikow

- przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur ze
stali weglowej nr 1.0034 lqczonych w systemie zlqczek
zaprasowywanych o $rednicach od @15 mm do #54 mm.

- przewody instalacji centrainego ogrzewanio nalezy zaizolowat
otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
zolqeznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1065 z pbzniejszymi
zmignomi

~ W pomieszczeniach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych
projektuje sie grzejniki stolowe plytowe z zasilaniem bocznym
dwu i trzy-plytowch o wymiarach: wys. 300-600 mm, szer.
400-2000 mm,
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o Wylszym, pomigdzy pigtrem 2~ temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczeri na nr proj.L7
pomieszczenie wezela cieplnego wraz z przebudows instalacii
elekirycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu
przy ul. Chiskiej 28, dzialka nr 2/9, AM-21, obreb Brochow PB-015/19
Inwestor: Gmina Wroclaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:100
tytul rys: Rzut pietra 2 nrrys.:
Instalacja centralnego ogrzewania Is 0 4




Pwym:

OINACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN:
1. sygnatura mieszkania w budynku: 37 7
o) nr adresowy budynku
b) nr kondygnacji
¢) nr mieszkania

. sygnatura pomieszczenia w lokalu: | 0/ 0/ C
a) nr kondygnacj =
b) nr mieszkania
c) nr pomieszczenia

LEGENDA:

————— = proj. instalacja centralnego ogrzewania zosilanie

- proj. instalacja centralnego ogrzewania powrdt

SC 1 - proj. wezel pomiarowy c.o. (cieplomierze)
BENE - o) grzejnik stalowy plytowy

EE= - proj. grzejnik lazienkowy

- proj. pien centralnego ogrzewania

Uwagi:
Sposdb prowadzenia przewodéw instalacji centralnego ogrzewania:

- piony gldwne prowadzié po $cianach korytarzy Klatki schodowej
w zabudowie g-k na ruszczie metalowym

- poziomy gtéwne prowadzi¢ pod stropem piwnic i parteru korytarzy
klatki schodowej w zabudowie g—k na ruszcie metalowym

- przewody rozdzielcze od szofek ficznikowych do mieszkan prowadzic
po scianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
g-k na ruszcie metalowym, oraz w bruzdach $ciennych

- przewody instalacji c.0. w mieszkaniach prowadzic pod stropem
i po wierzchu scian do grzejnikdw

~  przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonat z rur ze
stali weglowej nr 1.0034 lqczonych w systemie zlqczek
zaprasowywanych o $rednicach od @15 mm do @54 mm.

- przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowat
otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
zalgcznikiem nr 2 WT — Dz.U.2019.0.1065 z pdzniejszymi
zmianami

- w pomieszczeniach mieszkalnych oraz na klotkoch schodowych
projektuje sie grzejniki stalowe plytowe z zasilaniem bocznym
dwu i trzy-plytowch o wymiarach: wys. 300-600 mm, szer.
400~2000 mm.

- piec kaflowy weglowy (do odiqczenia i do likwidacji)

e

PK — piec kaflowy weglowy (do odlqczenia i do zachowania)
stadium:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ulPelczyfiska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl BUDOWLANY
Zespbl projektowy:
funkcja: imig i nazwisko: nruprawnien: | data: podpis: /
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swrawdzsiess [ gy ing. Ireneusz Grodz 133D08/09 | lipiec 2019 ( v
5 _ n/ii,_/:_\
wspblpraca f . ) e =
”; ,:: ) mgr inZ. Dariusz Fluderski lipiec 2019 M /‘C - fSL:A
wspolpraca = P it
o i inz. tukasz Grajper lipiec 2019 /:/5/-
temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istnigjacych pomieszczeti na nr proj ="
pomieszczenie wezela ciepinego wraz z przebudowg instalaci
elekirycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wrodtawiu
przyul. Chiiskiej 2B, dzialka nr 219, AM-21, obreb Brochow PB-015/19
Inwestor: Gmina Wroctaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wrodlaw 1:100
tytul rys: Rzut pigtra 3 nrrys.:
Instalacja centralnego ogrzewania I s 0 5
-




LEGENDA:

- proj. instalacja wody zimnej

e proj. instalacjo cieplej wody uzytkowej
proj. rury instalacji zw, cwu, cyrk ) 5
wigczyt do wezla cieplnego wg.
odrebnego opracowania projektu
wezla.

s = - proj. instalacja cyrkulacji

SW 1 - proj. wezel pomicrowy wz, cwu (wodomierze)

@ - proj. pion wodociggowy wz, cwu, cyrk.

Uwagi:
[1Te5+10 Sposéb prowadzenia przewoddw instolacji zimnej wody, cieplej wody
| uzytkowej, cyrkulacji:

~  piony glowne prowadzi¢ po Scianach korytarzy Klatki schodowe]

. w zabudowie g-k na ruszczie metalowym

—r | - poziomy gléwne prowadzit pod stropem piwnic i parteru korytarzy
LSy klotki schodowe] w zabudowie g—k na ruszcie metalowym

- przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan prowodzic
po Scianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
g-k na ruszcie metalowym oraz w bruzdach sciennych

- przewody instalocji zw,cwu,cyrk. w mieszkaniach prowadzi¢ pod
stropem, po wierzchu &cion oraz w bruzdach do przyborw
sanitarnych

- przewody instalacji zimnej wody wykona¢ z rur PP-R PN20
(polipropylen) tqczonych w systemie zlqczek zqrzewanych o
srednicoch od 920 mm do 450 mm.

- przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji wykonat z rur
PP-R PN20 wielowarstwowych stabilizowanych (polipropylen 2
wkladkq aluminiowq) lqczonych w systemie ztqczek zgrzewanych

i o Bics - | istriejqce przylqcze o Srednicach od ¢20 mm do #40 mm.
i ; wodociggowe DN5O0 - przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowat otuling z
e e ?{ pionki pouliuretanowej o grubosci min. 9 mm
i istniejgcy zestaw - przewody instalacji cieplej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowat
| “'°d°m'9"'f0"¥‘ i ) otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
e = zatqcznikiem nr 2 WT — Dz.U.2019.0.1065 z pGzniejszymi
%‘ L zmianami
SR A |
— e S - — ‘: = = 1 |
| | :' 3 : : stadium:
I PRACOWNIA PROJEKTOWA
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= / PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl BUDOWLANY
[ B ¢ rsk . Zespol projektowy:
| 4 funkgja: imi i nazwisko: nruprawnien: | data: podpis: /
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temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczeni na nr prOKVI
pomieszczenie wezeta ciepinego wraz z przebudowg instalacii
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroclawiu
przy ul. Chitiskiej 28, dziatka nr 2/9, AM-21, obreb Brochow PB-015/19
Inwestor: Gmina Wroctaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroctaw 1:100
tytut rys: Rzut piwnic nrrys.:
Instalacja wody zimnej, cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji
fa wody zimnej, cieplej wody uzytkowej, cyrkulacj IS'06




instalacje wz, cwu z mieszkan nr 2,3
prowadzi¢ do szafek licznikowych
zlokalizowanych na spoczniku wyzszym,
pomiedzy pietrem 0-1

OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN:

1. sygnatura mieszkania w budynku: :

a) nr adresowy budynku
b) nr kondygnacji
¢} nr mieszkania

2. sygnatura pomieszczenia w lokalu: | 0 /0 /¢

a) nr kondygnacji
b) nr mieszkania
) nr pomieszczenio

LEGENDA:

- proj. instalacjo wody zimnej

...... - proj. instalacjo cyrkulacji

———= - proj. instalacjo cieptej wody uzytkowej

SW 1 - proj. wezel pomiarowy wz, cwu (wodomierze)

@ - proj. pion wodociqgowy wz, cwu, cyrk.

Uwagi:
Sposob prowadzenia przewoddw instolacji zimnej wody, cieplej wody
uzytkowej, cyrkulacji:

piony gléwne prowadzié po &cionach korytarzy klatki schodowej

w zobudowie g-k na ruszczie metalowym

poziomy gléwne prowadzic pod stropem piwnic i parteru kerylarzy
kiatki schodowej w zobudowie g—k na ruszcie metalowym

przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan prowadzic
po $cianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
g-k na ruszcie metalowym oraz w bruzdach Sciennych

przewody instalacji zw,cwu,cyrk. w mieszkaniach prowadzi¢ pod
stropem, po wierzchu Scian oraz w bruzdach do przybordw

sanitarnych

przewody instalacji zimnej wody wykonat¢ z rur PP-R PN20
(polipropylen) tgczonych w systemie zlgczek zgrzewanych o
srednicach od 920 mm do 850 mm.
przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur
PP-R PN20 wielowarstwowych stabilizowanych (poliprapylen z
wktadkg cluminiowg) lgczonych w systemie zlgczek zgrzewanych
o srednicach od #20 mm do 240 mm.
przewody instalacji zimnej wody nolezy zaizolowa¢ otuling z
pianki pouliuretonowej o grubosci min. 9 mm

przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy zoizolowat
otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
zalqcznikiem nr 2 WT = Dz.U.2019.0.1065 z p&zniejszymi

zmianami
stadium:
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ul Pelczyiska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www la-projekt.pl BUDOWLANY
Zespdl projektowy:
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temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nrproj.. =
pomieszczenie wezela cieplnego wraz z przebudowg instalacii
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroclawiu
przy ul. Chifiskiej 28, dziatka nr 2/9, AM-21, obreb Brochow PB-015/19
Inwestor: Gmina Wroclaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:100
tytut rys: Rzut parteru nrrys.:
Instalacja wody zimnej, cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji IS 0 7
1=]




OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN:

1. sygnotura mieszkania w budynku: -_-__‘_:-_'7:_ LEGENDA
a) nr adresowy budynku o . o
b) nr kondygnacji ————— ~  proj. instalacja wody zimnej
¢) nr mieszkania ) .
) I - el - proj. instalacja cieplej wody uzytkowej
2. sygnotura pomieszczenia w lokalu: | L P oloci
a) nr kondygnacji e : —  proj. instalacja cyrkulacy
) r mles.zkcnm . swC——1- proj. wezel pomiarowy wz, cwu (wodomierze)
¢) nr pomieszczenia

@ - proj. pion wodociggowy wz, cwu, cyrk.

Uwagi:

Sposéb prowadzenia przewodéw instalacji zimnej wody, cieplej wody
uzytkowej, cyrkulacii:

~  piony gléwne prowadzi¢ po Scianach korylorzy Klatki schodowej
w zabudowie g-k na ruszczie metalowym

~  poziomy gléwne prowadzi¢ pod stropem piwnic i porteru korytorzy
klatki schodowej w zabudowie g~k na ruszcie metalowym

- przewody rozdzielcze od szofek licznikowych do mieszkan prowadzic
po Scionach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
g-k na ruszcie metalowym oroz w bruzdach $ciennych

~  przewody instalacji zw,cwu,cyrk. w mieszkaniach prowadzit pod
stropem, po wierzchu &cian oroz w bruzdach de przyborow
sanitarnych

- przewody instalacji zimnej wody wykona¢ z rur PP-R PN20
(polipropylen) tqczonych w systemie ziqczek zgrzewanych o
srednicach od 920 mm do 850 mm.

—  przewody instalacji cieplej wody i cyrkulacji wykonat z rur
PP-R PN20 wielowarstwowych stabilizowanych (polipropylen z
wkiadkq oluminiowq) lqczonych w systemie zlgczek zgrzewanych
o srednicach od $20 mm do @40 mm.

- przewody instolacji zimnej wody nalezy zoizolowa¢ otuling z
pianki pouliuretanowej o grubosci min. 9 mm

~  przewody instalacji cieplej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowat

otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
zalqcznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1085 z pdzniejszymi
zmignami
stadium:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul Pelczyhiska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@Ia-projekt.pl, www.la-projekt.pl BUDOWLANY
Zespol projektowy:
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] temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nr projl”
pomieszczenie wezela ciepinego wraz z przebudowg instalacii
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroclawiu
przy ul. Chiiskiej 2B, dziaika nr 2/9, AM-21, obreb Brochow PB-015/19
Inwestor. Gmina Wroclaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:100
tytut rys: Rzut pigtra 1 nrys.:
Instalacja wody zimnej, cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji ' S o 8
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OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN:

LEGENDA:

1. sygnatura mieszkania w budynku:
a) nr adresowy budynku

b) nr kondygnacji

c) nr mieszkania

ISR, SRR

- proj. instalacjo wody zimne;

—————— -~ proj. instalacja cieplej wody uzytkowej

2. sygnalura pomieszczenia w lokaly: | (1

a) nr kondygnacji — —-=—:=:=~ - proj. instalacja cyrkulacji
b mles'zkcmu . Wi 1- proj. wezel pomiarowy wz, Cwu (wodomierze)
¢) nr pomieszczenia

( : ) - proj. pien wodociggowy wz, cwu, cyrk,

Uwagi:
Sposéb prowadzenia przewoddw instalacji zimnej wody, ciepfej wody
uzytkowej, cyrkulacji:

- piony gléwne prowadzic po $cianach korytarzy Klotki schodowej
w zabudowie g-k na ruszczie metalowym

- poziomy gtéwne prowadzit pod stropem piwnic i parteru korytarzy
klatki schodowej w zabudowie g—k na ruszcie metalowym

- przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkaf prowadzié
po $cianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
g-k na ruszcie metalowym oraz w bruzdach Sciennych

- przewody instalacji zw,cwu,cyrk. w mieszkaniach prowadzic pod
stropem, po wierzchu §cion oroz w bruzdach do przyborbw
sanitarnych

~  przewody instalacji zimnej wody wykona¢ z rur PP-R PN20
(polipropylen) tqczonych w systemie zigczek zgrzewonych o
srednicach od 820 mm do 850 mm.

- przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji wykonat z rur
PP-R PN20 wielowarstwowych stabilizowanych (polipropylen z
wkladkq oluminiowg) tqczonych w systemie zlqczek zgrzewanych
o srednicach od ¢20 mm do @40 mm.

- przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowat otuling z
pianki pouliuretanowej o grubosci min. @ mm

- przewody instalacji cieplej wody i cyrkulocji nalezy zaizolowat

: ‘F_% I otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
Hl| {4 zatqeznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1085 z pdzniejszymi
= 11 - zmianami
: |
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pomieszczenie wezela cieplnego wraz z przebudowa instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroclawiu
przy ul. Chifiskiej 2B, dzialka nr 2/9, AM-21, obreb Brochéw PB-015/19
Inwestor; Gmina Wroclaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
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tytut rys: Rzut pietra 2 nrrys.:
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OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN:

1. sygnotura mieszkania w budynku: | )/
0) nr odresowy budynku =
b)  nr kondygnacji

¢) nr mieszkania

. sygnatura pomieszczenic w lokalu: | /D /¢
a)  nr kondygnacji '
b)  nr mieszkania
¢) nr pomieszczenia

| o}

LEGENDA:

- proj. instalacja wody zimnej
----- - —  proj. instalacja cieptej wody u2ytkowej
—-—:=—:=~ —  proj. instalacja cyrkulacji

SW 1 - proj. wezel pomiarowy wz, cwu (wodomierze)

@ - proj. pion wodociggowy wz, cwu, cyrk.

Uwagi:
Sposéb prowadzenio przewoddw instalacji zimnej wody, cieplej wody
uzytkowej, cyrkulacji:

- piony gléwne prowadzi¢ po $cionach korytarzy klatki schodowe
w zobudowie g—k na ruszczie metalowym

- poziomy gléwne prowadzi¢ pod stropem piwnic i parteru korytarzy
klatki schodowej w zabudowie g—k na ruszcie metalowym

- przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan prowadzie
po $cianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
g-k na ruszcie metolowym oraz w bruzdach $ciennych

- przewody instalacji zw,cwu,cyrk. w mieszkaniach prowadzic pod
stropem, po wierzchu Scian oraz w bruzdach do przyboréw
sanitarnych

- przewody instalacji zimnej wody wykona¢ z rur PP-R PN20
(polipropylen) tqczonych w systemie zlqczek zgrzewanych o
srednicach od 920 mm do 650 mm.
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- przewody instalacji zimnej wody nolezy zaizolowat otuling 2
pianki pouliuretanowej o grubosci min. 9 mm
~  przewody instalacji cieptej wody i cyrkulocji nolezy zaizolowot

otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej 2
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Zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej RG WLZ TA 3x230/400V
zlokalizowane] na parterze/korytarz Chinska 2b

Tablice TLZ zobudowat wewngtrz budynku obok RG WLZ TA
Na TLZ zabudowa¢ zabezpieczenie przedliczni—
kowe, plombowane 3x20A.

oraz licznik, 3x230/400V; Za licznikiem
zainstolowa¢ roztqeznik FR 304 40.

*) Zabezpieczenie przedlicznikowe na TLZ nalezy
przystosowa¢ do plombowania.

typ uziemienia - system TN-S

ochrona przeciwporazeniowa
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA POPRZEZ
- ZABEZPIECZENIA NADMIAROWO-PRADOWE
- WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE

YDYzo 5x4
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