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DECYZJA

Na pedstavie art. 104 §172 Kedeksu posiepowania adminisiracyjnego (teksl { jednolily:
Dz. U.z2000r Nr 98, poz. 1071) i arl. 12 ust. 3, art. 13 usl. 1 pki 1, arl. 14 usL 1 pit 1 ustawvry
z c’nD 7 lipca 1894 1. - Prawo budowlane (teksl jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 10 5, poz. 1126,
z poin.zm.) oraz § 9 USL 1 rozpon’adzﬁma Minislra Gospodarki Przesirzenne] | Budowniciwa
7 dnia 30 grudnia 19941 w spravie samodziclnych funkefi lechnicznych w budownictwie
(Dz U.z 1985 r. Nr 8, poz 38), - : .

nadaije

Pani Joannie Malgorzacie Dubieleckiej

sy imren s ee—mee—————magisierinZynier-architekl—
urodzonej dnia 31 marca 1966 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWIANE
numer m"xdfzncyjny ;‘ESOIUTIDLJW

do projektowania bez ograniczen
W specjalnodcei architekloniczne]

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna ;.'J.*.'cﬁ.ana przez '\’o' wode Dolnoslaskiego Zazadzeniem nr 4G
z dnia 17 marca 1989 r. (Dz. Uz Nr6, poz 2(:9 Z POZN. Zm.) sl‘...uda ze, Pani Joanna
Malgorzate Dubiclecka posiada wymagane prawem wykszlaleenie i ral *-*’\Q zavwodowy,
konicczng do . uzyskania upravmien budowlanych wwfw spn,c::ahoscz i uzyskala W“'t)’-"‘
wynik egzeminu na upravmnicaia budovdane, W zvndz}"uz pOWYZSZym oizeKam jd.\ w seniendi,

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do G{o*.fmego Inspeklora Nadzoru Budo'.aﬁanego
za poérednictwem Wojewody Dolnoslaskiege W terminie 14 dni od daty olrzymaria decyzi.

1 " H" . e .
Olzymuia: _ Z e, VigjavodyOelmtlasideno

1. Pani Joznna Malgorzala Dubielzcka
ul. B. Chrobrego 36/7
50-234 \Wroclaw
Glowny Inspeklor
Nadzoru Budowlanego
3. 2fa

it KIASIA

p.0. Dyneinae Veyonif b
wehliekiuny, Buiowdi
Goszoaars Prrenrjonad
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MGR INZ. ARCHITEKT
_ Joanna JDubielecka
UPRAWNIENIAYBO PROJEXKTOWANIA
3E7 OGRANICZEN WABRECS. ARCHITEKTONICZNEY
NR EWID .- 280/01/DUW







Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

magr inz. arch. Joanna Malgorzata Dubielecka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 280/01DUW,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0171.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-08-2019 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ubielecka

DS-0171-77EF-CC73-CCB8-B7DA rruyuiciih 0o PROJEXTOWANIA

3E7 OGRANICZER W SPECJ. ARCHITEKTONICZNE)
MR EWID.: 280/01/DUW

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYIJNA

L.dz.1954/DSOKK/2016
Znak sprawy: DSOKK/7131/54/2016

Wroctaw, dnia 28.12.2016 .

DECYZJA nr 54/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektdow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z22016r.,p0z.1725), w zwigzku z art. 12,art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 280 z pézn zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani mgrinz. arch. Anna Aleksandra Grajper

urodzona w dniu 08.06.1987 r. we Wrociawiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Cd powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architektow RP
za posrednictwem Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni

od dnia dorgczenia decyzji. 1
i

\\\\ \ -'-J \
Leszek Link architekt IARP przewodniczacy OKK
Jan Matkowski_architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK %\‘L ﬁ‘—“\; /
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g ) - ] y
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e 7
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1 N A2 A
; £ 71 3 { -'
Andrzej Hubka architekt IARP czionek OKK ‘,/ i I Ly
{
Grazyna Makowska_architekt IARP_____czlonek OKK \ ’;" f"fﬁ« L/% 7
Romuald Pustelnik architekt IARP czlonek OKK [ “‘\ < A /» s
b g
Aleksander Szarapo architekt IARP czicnek OKK ,// f/7///ff/' A s ~
/ " A )
ZA ZGODNOSE

Otrzymuia:
1. Pani Anna Grajper
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektow RP Joanna

4. Ala

7 ORYGINALEM

MGR INZ. ARCHITEKT

ibielecka

UPRAWNIENIA D, ROJEXKTOWANIA

BEZ OGRANICZEN W SRFCJ. ARCHITEKTONICZNE S
NR EWID.: 280/01/DUW
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Anna Aleksandra Grajper
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 54/DSOKK /2016,

jest wpisana na liste cztonkdéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1892.

Cztonek czynny od: 09-01-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-09-2019 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MGR INZ. ARCHITEKT
Joann bielecka
DS'1892'5501-5AA7-DSD7-1198 UPRAWN!ENlIA 0 PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W EPEC). ARCHITEKTONICZNE.
NR EWID . 280/01/D0W

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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i 2 B A
CINZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-APN-4BZ-XVL *

Pan Julian Matyszko o numerze ewidencyjnym DOS/80/2243/01

adres zamieszkania Zajgczkow 39d , 55-124 Pegéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

bielecka

BEZ OGRANICZEN W fPECJ. ARCHITEKTONICZN EJ
NR EWID.: 280/01/DUW

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca nurmeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZIA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

“do pelnienia samcdnehych funkql techmcznych w budownictwie

Na podstawie § E--Esft 3, 5 .4 ust, 2! § 7. i use Lpie 2. gn =0
rozporzadzenia Ministra Gospcda ki Terenowe] 1.0:!1:0:1:; Srgdcwﬁska z c'%nia 20 lutego 1875 . w spra-
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Joanna Pubielecka
UPRAWRNIENI PROJEXTOWANIA
BEZ OGRANICZEN WEPEC). ARCHITEKTONICINE
NR EWID.: 280/01/DUW
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Obywatel(ka) ~= RVS zard D]iO.ZdOW gki T N |- upowazzﬁony(a) do:

(imie i ncmtsko)

1. do spoérzadzeanie proaektcw v zakregie roiwiazan konstrukcyano = budg-
wlegnych budynkdw "oraz innych budowli z wyiaczéniem linii, WQVléﬁ
i stacji kolejowyoh, drég oraz lotniskowych drég startdhiych i mani-’
pulacyjnych, mostdw, budowli. hyarotecbnloanych i melloraoal vodnyoh,

2. do sporzgdzania w budo"nlctw1e os6b fizyoznych proaektow w zakresie
rozwigzan archltektonlcznych - _

a/ budynkéw inwenterskich i gospodarczyuh, adaptacji projektdw.typo-
wyoh 1 powtarzalnych innych budynkéw ordz sporzadzagnia planéﬁ ZEw
gospodarowania dziatki zwigzanych z reallzacag tych budynkéw,

b/ budowli nie bedgoych budynkami, i s - -

5. w budownictwie osdéb fizydznych - do kierowenis, nsdzorowanie 1 kontro-
lowania buaowy, kierowasnia i kontrolowania wytwigrzania konstrukeyj=-
nych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badanla stanu technlczne—
go obiektéw budowlanych.

Otrzvmuie.

rgr inz. Ryszard Drozdowski ﬁﬂ??ﬁm°w" T?%T°
ul. Sempozowskiej 68a m. 8 ; Y

51-661 Wrockaw

{podpls | pleczed)

WZGral. Legn, 801/1500/82. 1500 szl, A4.

MGR INZ. ARCHITEKT
Joanna Dubielecka
UPRAWNIENIA DO F-'R‘OJFVTOWAF\HA

BEZ OGRANICZEN W SPEC. ARCHITEKTONICZNE)
NR EWIN : 280/01/DUW
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| Okregowej izby Iniyniaréw Budownictwa.

2 Ustawy ¢ dniz 18 wriesnia 2001 r. o pocpiste elektroniczaym (D

ipisem elektronicznym wery?

LA ;(,1_.1,29);\;(_)\7;(_,'
Z 0On b INALE M

MGR INZ. CHITEKT

Joanna bielecka
UPRAWNIENIA PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN ECJ. ARCH!TEK?ONFCZNEJ

NR Ewip - 280/01/DUW

stylnege zaswiadizenis na
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ODPIS

Wroctaw, dnia 14.12.1979r.
URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO
i Miasta Wroctawia
we Wroclawiu
pl. Powstaricow Warszawy 1
50-851 Wroctaw

18/ 0514377
Nr 364/79/WBPP

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel Adam Boguslaw GRAJPER
inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dnia 30 lipca 1949r. w Strzyzowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkgji
projektanta i kierownika budowy i robot
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji sanitarnych

Obywatel Adam Bogustaw Grajper jest upowazniony do:
1. sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych,
2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
| kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania

| badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych,

ZA ZGC
Otrzymuje: Z ORYG
Inz. Adam Grajper _MGRINZ. ARcHiTEKT
Ul. Chrobrego 36/7 Joanna Pubieleckq
UPRAWMEN} PROJEKTOWAN|A
50-254 Wroctaw BEZ OGRANICZENISPEC. ARCHITEKTONICINE s

NR EwirY - 2800100y

Dokument uprawnien budowlanych podpisat GEOWNY ARCHITEKT Wojewodztwa Wroctawskiego i
Miasta Wroctawia DYREKTOR BIURA Or inz. arch. Jan Tarczynski. Piecze¢ okragla z Godiem
Panstwa i napisem w otoku: URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO | MIASTA
WROCLAWIA.

—
SERA OR

Odpis uprawnien budowlanych wydano na pq’qgtéwtéfﬁ;oﬁu@?mow otrzymanych z Dolnoslaskiego
Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu. fo s . NP

DOLNOSLASKA OKREGOWA
ZBAIN ROW BYDOWNICTWA

Wroetaw, dnia 10.04.2018r.







P INZYNIEROW
| | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8BP-IKN-ZR4 *

Pan Adam Grajper o numerze ewidencyjnym DOS$/15/2448/01

adres zamieszkania Ramiszéw 166 , 51-217 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-30 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

MGR INZ. ARCHITEK

Joanna Pubielecka
UPRAWNIENIA O PROJEXKTOWANI~
BEZ OGRANICZEN W/SPEC) ARCHITEKTONICNE )

NR EWID - 280/01/0Uw

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaséwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.







ORRECOWA KOMISJA KWALIFIKACYIHA

OKK.7131-168/2009/08 Wroctaw. dnia 07 czerwea 2008 1
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust, fudnia 2000r. 0 samoerzadach zawcdowych aﬂrﬁifektéw.

inzynierow budownictwa ::?r'.r Nr 8, ,ooz 42, z pdin zm.), art. 13 ust 1 pki 1

Prawo oudowla ne (Dz.U. z 2006r. Nr 158, poz. 1“ 8.
isira 4ransporiu I Budowniciwa z dnia 28 kwistnia 20067,
w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578 z pdézn. zm.),

administracy}negc (Dz.U. 2z 2000r. Nr88 poz. 1071,

boust 2. art 14 ust. 1 pki 4 usta
Zpoin zm)i§ 11 ust 1 pki ;czpf\ z
w sprawie samodziglnych funkgji
wzZwigzku zart 104 Kodek

Z poZn. zm.}

ire neusz Grode
magisier inzynier z Kierunku inzynieria drodowiska
urodzony dniz ,? Rwistnia 1978 r. w Legnicy

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doinosiaskie] Ckregowsi lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
a podsiawie protokotow z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego sgzaminu s‘wierdz?

ze Panireneusz  Grodz posiads wymagane prawem: wykszialcenie i praxityke zawodowsg oraz uzysks
pozytywny wynik egzaminu - konieczne dc uz yskania uprawnien budowlanych w specjalnosei inst alaﬂ\qnej
wzakresie sieci, instalacii |1 urzadzen ciepinych, wentylacyinych, gazowych. wodociggowych

i kanalizecyjnych do projektowaniz bez ograniczen.
Szczegdtowy zakres uprawnien jest okrasiony na odwrogie ninigjsze] decyzji.
Pouczenie

. Zgodnie zar. 12 ust. 7 ww usiawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania semodzieinych funkgji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, v drodze decyzji. do centrainego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzory
Budowlanego oraz wpis na lisie czlonkdw vdasciwe] izby samorzedu zaviodowsgo. potwierdzony zadwizdczenism
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminsm waznose

2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowsj Komisii Kwalifikacyjnei Polskisi i lzby Inzyniercw Budownictwa

w Warszawie, za pesredniciwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyine] DOIIE we Vir cctawils w terminie 14 dni od dnia jgj

doreczeniz. ‘.

e 1264 : Y l K
ZA ZGODNOSC BRI I
_ Z ORYGINALEM SsARenPERI &
Otrzymuja; LALLL )
1 Pan Irereusz Grodz ' ‘ i ] A~

Ul Ziotnicka 108/9

P b
54-028 Wroclaw 1. mgr E;[W Bronjstaw Wosiek
2 Okregowsz Rada izby /] 4.‘_}4}:,\//
3. Gidwny Inspektor ot o inz. Kezimierz Czaplinski
Nadzoru Budowlanego
4. ala 4/

o

3. mgrinz. *vc)c;drza'é Mikotajewska-
Jamaczvr( /
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mzporzadzenia Minisire Transporiu | Buc:o'-.\rmcv.ﬁfa z dnia
ke technicznych W budowniciwie - do:

{3

" .

.}D ; :\IGuJa.na (o]n]]

sk sieci i instalacie ciepine. wentylacyjne, gazowe,
ey wyoh urzedzen w projekcis budowianym,
wodociggows | kanglizacy] a nadzory dLLo,bk;ego o
o P si¢ > i n 82 ust. 3 ustawy
2) spr swdzania proje J‘:\t(? J’: '[ i OL,OO\Naj"CI‘ Z zastrzezeniem art. B2 us Y
2) sprawowania konrtroli Leu

Saler
HeZ O Q"'ff:.\. §1 W 78

In

Na podstzwie § 15 wiw
W sprawie samodziginych
do sporzadzania proliskicw Zagospe:

Transpeoriy | Budownictwa z dnia 28 kwiginia 2006+,
gl ol : s
v budownictwie - uprawnienia ninigjsze Uuprawniajg
il lub terenu w zakresie specjainozci imlalsu,fm?
v g COWYC
instalacii | urza ciepinych, wentylacyinych. gazowych, wodociago
w zalkresie sjeci  insialaci | urzad: i I
i kanalizacyjnych.

ZA ZGODNUSC
Z ORYGINALEM

MGR INZ ARCHITEKT
oanna JPubielecka

UPRAWNIEN| PROJEVTOWANIA

BEZ OGRANICZEN ECJ. ARCHITEKTONICZNEJ
NR EWID - 280/01/DUwW
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AR 1z 8 A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8IT-PTI-SLL *

Pan Ireneusz GrodZ o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0633/07

adres zamieszkania ul. Ztotnicka 10B/9, 54-029 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-18 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi,)

A ZGODNOSC

OBRYGINALEM

NN

MGR INZ. ARCHITEKT
. oanna Dubieleckq
RAWNIEN( A0/ PROJEXTOWANIA

BEZ OGRANICZEN PEC.. ARCHITEKTONICZNE
NR EWID - 2D Uy -

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.







URZAD WOJEWODZTWA WROCELAWSKIEGO

I MIASTA WROCLAWIA
Wydzial Gospodarki Przestrzenne]j Wroctaw, dnia A5 listopads .197.6

i Ochrony S8rodowiska
Wroctaw,pl.Powstanicdédw Warszawy 1

------------------------

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § huske 20 §7 . ........... i § 13 ust.1
pktﬁ*.l@?;.ﬁ;... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/
stwierdza sie, ze

Obywatel ...../Hlisp Jomef G AL BCGE I .. ... ................
ceererenn.... . Bogiaber Anfynien elektryk. . ... .........
urodzony dnia .47 wrzefmie 1M8 x...... w Kudowde . .

osiada przygotowanie zawodowe upowazniajace d konywania samos
< P YO O jekbanta sp. ingtaladyno-inynieryite] W Eak-
dzielnej funkcji ‘*ﬂltlly- % -otekbryosayeh. .- ... ... s e
Obywatelmngy. ink.Julian Jésef ¢B-%+ .. jest upowazniony do:

1. sporsadsspia projektéw instalacii elektryesayeds................ :
2. w.bndownickwis oadk Lizyemmych - do kierowsnia, nadsorowania i

strukeyinysh slementéw instalseil.ores ossniania i badania stanu
teshnicsnega Anstalacii .elektryesnyohf « = v o= mmmmmm e

- e eE.EeEARmAmSmRSmS te s e s s seenmance ©sensssaacse tssstvrss s vaine .o
e s 8000 7-0 ® & 2 8 28 0800 e s e e ® s s s 0 0 @ ® s s 008 ® 8 8 8 8 5 @ &8 O 8T B S B E e s a0t e - * 0 0
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--------- .....s-lI.-'-olooo.......- _A:-CW\QOC‘\-;'OD.'OO_"-IIIIooo-u-
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Otrzymuje:
Ob. mgr ini, Julian Jésef Galeeki

48 9 9 6% 0 2 00 @ 00 s 00 08 8 0 0 5 0 a0

/strona/

54-206 Wrostew, Legaicka 94 u 1

------ L A IR ]

MGR INZ gRCHITEKT
Joanna Jubieleckq
UF‘RAWNIEN_M PROJEKTOWANIA
BEZ DGRANICZEN WIREC) .‘\R?HE?EKTG\\'!CZf‘IEJ

NR Ewild 280/01/DUwW






St INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FKL-54U-98L *

Pan Julian Gatecki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/2795/01

adres zamieszkania ul. Legnicka 94/1, 54-206 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

F ) R R
Lok L UOINL IS

Z ORYGINALEM

MGR INZ.
Joanna
UPRAWNIENIA
BEZ OGRANICZEN WS
NR EWIn,

XCHITEKT
ubielecka
ROJEKTOWANIA
ECJ. ARCHITEKTONICZNE,

TR IO A
ROVOTIDUW

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
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SERCHERE BUDOWNICTWA
CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-68/2008/08 Wroctaw, 05 czerwca 2008 r.

DECYZJuA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2007r Nr 9, poz. 42, zpoin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Z p6in. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmiznie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
| Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nra3 poz 578, z péin. zm.), wzwiazku z art, 104 Kodeksu posigpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Pawet Czestaw Bielecki
inzynier z Kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 marca 1874 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 111/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projekiowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowz Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protckoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdzz,
ze Pan Pawet Czesiaw Bielecki posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakiyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnied budowlanych w specjainosci
instalacyjnej w zakrasie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest OKresiony na odwrecie ninigjszaj decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - pedstawe do wykonywania samodzielnych funkgi
technicznyech w budownictwie stanowi wpis. w drodze decyzji, do centralnege rejestru Gidwnago Inspektorz Nadzoru
Budcwianego oraz wpis na liste czlonkdw vdasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadozeniem
wydanym przez te izbe. z okraslonym w nim terminem waznosai.

2. O¢ ninisjszej decyzji siuzy odwolenie do Krajowej Komisji Kwalifikacyingj Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa
w \Warszawie, za poéradnictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dniza jgj
doreczenia.
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Pan Pawet Czestaw Bielecki jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej] w zakresie sjeci, instalacji 1 urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 71 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o Zzmjanie ustawy Prawo budowlane orzz ¢ zmianie

niektorych innych ustaw | §24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje | urzadzeniz elektryczne
i elektrosnergetyczne, w tym kolejows, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do
zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projekiow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczern w zakresie wiw specjalnosci.

Na pcdstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjeinosci mst;lacyjne} w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BS5-VDI-BI6 *

Pan Pawet Czestaw Bielecki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0057/06

adres zamieszkania al. R6z 13/2, 52-122 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolncslgskiej Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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kompleksowe ustugi kominlarskie i kominowa
TEUFAX 071/319 66 67 0692 517 840

KOMPLEKSOWE USEUGI KOMINIARSKIE, RENOWACJA KOMINOW, MONTAZ

NABYWCA

Firma
LA-PROJEKT Sp. z 0.0.
Pelczynska 4

50-950 Wroctaw
NIP: 8952178666

SYSTEMOW KOMINOWYCH

k | Data wystawignia 25.07.2019 |
. | Opracowal Anna Broniewicz
Opinia | Numer: 019/100465
| Strona 122

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-elispertyzy urzgdzen ogrzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Chinslka 3a w Wroctaw
Inwestor: La- Projekt Sp. Z 0.0

Sporzgdzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Tomgsz Czarnik

W celu wskazanie przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podigczenie

W zwiazku z powyzszym stwierdza sig co nastepuje:
W dniu kontroli przewéd kominowy nr 3 1 4 ( patrz szkic) po odfgczeniu urzadzen grzewczych
pedigczenia wentylacji wezta cieplnego.

Opinie sporzadzono w oparciu 0: Ustawg Prawo Budowilane z dnia 07 07
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.).

1994 r. Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony p

Opinie sporzadzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po jednym wyZe] wymienionego i Zald

Potwierdzenie odbioru opinii

Uwagi

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiazan. nalezy zglosic Do sprawdzenia prawidlowosei wykonama 1 lunkejonowania ur
. Dokumentacja techniczna sporzadzona przez sluzbe kominiarsky LKOMINIARCZYK™ nie moze by¢ wykorzystywan;

2
3. Niepotrzebne skreslic.

b
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z pGZniejszymi zmianami,
rzeciwpq;a'r‘gwej oraz
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn. ,projekt przebudowy — wydzielenie istniejacych pomieszczen na pomieszczenie
wezla cieplnego wraz z przebudowa instalacii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody
cieplej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym®

. Dane ogdlne |
1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kat. XIIi
1.2 Adres: 52-118 Wroclaw, ul. Chinska 3a, dziatka nr 2/7, AM-21, obreb Brochéw
1.3 Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

~ 1.4 Projektant gléwny: mgr. inz. arch. Joanna Dubielecka, upr.nr 280/01/DUW

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- opinia kominiarska nr 019/100465 z dnia 25.07.2019r
- wizja lokalna z inwentaryzacjg budowlahq

- archiwalne projekty budowlano-wykonawcze

- obowigzujgce normy i przepisy projektowania;

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy w zakresie:

- wydzielenia istniejacych pomieszczen piwnicznych'w budynku na pomieszczenie wezla cieplnego

- przebudowy instalagji elektrycznej w budynku na potrzeby projektowanego pomieszczenia wezla ciepinego

- przebudowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieplej wody uzytkowej i cyrkulagji
w budynku



| - BRANZA BUDOWLANA

1. Opis stanu istniejacego
Budynek mieszkalny wielorodzinny, przy ul. Chinskiej 3a we Wroctawiu, jest istniejgcym budynkiem cztero
kondygnacyjnym, podpiwniczonym.
Obecnie budynek ogrzewany jest przy pomocy piecow kaflowych, opalanych weglem kamiennym oraz
indywidualnymi kottami gazowymi. Ciepla wéda uzytkowa jest przygotowywana w elektrycznych lub gazowych
podgrzewaczach cwu oraz w etazowych dwufunkeyjnych kottach gazowych co-cwu.
Budynek nie jest wyposazony w centralny system ogrzewania i dostarczania cieptej wody.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, jednakze jest wpisany do Gminnej Ewidenciji Zabytkow Miasta
Wroctawia.
Budynek posiada jedno wejcie glowne oraz jedna klatke schodows,
W budynku, na kondygnacjach nadziemnych, miesci sig 14 lokali mieszkalnych oraz strych, natomiast na
kondygnacji podziemnej budynku (piwnice) znajduja sie komérki lokatorskie uzytkownikow.

2. Program funkcjonalny, projektowane zmiany

W czgécl istniejaesj piwnicy (pomieszczenia komorek lokatorskich) projektuje sie nastepujace zmiany:

- podziat czesci istnigjacych pomieszezen z wydzieleniem jednego pomieszczenia wezla cieplnego

- obnizenie posadzki w wydzielonym pomieszczeniu wezta cleplnego oraz przed wejsciem do pomleszczenla
wezla cieplnego wraz z wykonaniem Jednego stopnia schodowego.

- wykonanie $cianki dzialowej z cegly pelnej gr.12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie
otynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym, o odpornosci ogniowej Ei 60 wraz z wyprawa malarskg w
kolorze biatym,

- montaz nowych przeciwpozarowych drzwi z zamkiem panicznym i samozamykaczem o odporno$ci ogniowej
Ei60 o wymiarach 200x90 cm oddzielajacych pomieszczenie wezia ciepinego od pozostalej czesci piwnic
bddynku.

3. Powierzchnie, kubatura.
Powierzchnia pomieszczenia projektowanego wezla cieplnego: 33,40 m?

Wysokos¢ pomieszczenia projektowanego wezia cieplnego: 2,28 m

Kubatura pomieszczenia projektowanego wezla cieplnego: 76,00 m?



Opis poszczegoinych elementow budynku.

Sciany piwnic nosne wykonane sa z cegly pelnej gr.40-50 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, natomiast
sciany piwnic pozostale wykonane sg z cegly peinej gr.12-24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany kondygnacji nadziemnych noéne wykonane sq z cegly pelnej gr.40-50 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej natomiast $ciany kondygnacji nadziemnych pozostale wykonane sg z cegly petnej gr.12-24 cm na
Zaprawie cementowo-wapiennej.

- Stropy

Strop nad piwnicg jest stropem ceramicznym, fukowym.

Stropy nad kbndygnacjami nadziemnymi sg stropami drewnianymi belkowymi.

o :

Dach wykonany jest o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-kleszczowsj.

- Fundamenty

Istniejacy budynek posadowiony jest bezposrednio na fawach fundamentowych, fundamentow nie badano.

5. Zakres przewidywanych rohot

Prace budowlane bedg polegaé na-:

- demontaz drzwi drewnianych pomigdzy komarkami lokatorskimi, a komunikacjg w piwnicy budynku

- demontaz istnieja;cyoh scianek dzialowych azurowych pomiedzy komorkami lokatorskimi w piwnicy budynku

- wydzielenie pomieszczenia wezla ciepinego

- obnizenie posadzki w wydzielonym pomieszczeniu wezla cieplnego

- w sytuacji zejscia ponizej istniejgcych fundamentow, podbicie istnigjacych fundamentéw betonem
konstrukcyjnym w obrebie obnizenia posadzki w wydzielonym pomieszczeniu wezia cieplnego

- wykonanie $cianki dzialowej z cegly peinej gr.12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie
otynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym, o odporno$ci ogniowsj Ei 60 wraz z wyprawg malarska w kolorze
bialym |

- montaz nowych przeciwpozarowych drzwi o odpornosci ogniowej Ei 60 z zamkiem antypanicznym
o wymiarach 200x90 cm oddzielajacych pomieszczenie wezla ciepinego od pozostalej czesci piwnic budynku

- wygluszenie pomieszczenia wezta cieplnego poprzez zamontowanie welny minerainej twardej o gr.10cm na
stropie wydzielonego pomieszczenia ‘

- wykonanie studni schiadzajacej betonowej szczelnej w wydzielonym pomieszczeniu wezta cieplnego

- wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych na istniejgcych Scianach w wydzielonym pomieszczeniu
wezla ciepinego

- ulozenie plytek ceramicznych podfogowych antyposlizgowych na posadzce w wydzielonym pomieszczeniu
wezta cieplnego wraz z cokolem na wysokos¢ 10cm

& naprawa ubytkow w istniejgcych posadzkach zaprawa cementowa cienkowarstwowa,

- naprawa ubytkéw tynku na istniejacych Scianach piwnicy

- wykonanie wentylacji nawiewnej | wywiewnej dla pomieszczenia wezla ciepinego



- malowanie $cian i sufitow farbami olejnymi i emulsyjnymi

- roboty demontazowe istniejgcych instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieplej wody uzytkowej oraz
cyrkulacji w budynku (wg opisu instalacji sanitarnych) '

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji w budynku
(wg opisu instalacji sanitarnych)

- wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania wezta ciepinego (wg opisu instalacii elekirycznej)

6. Instalacje:
6.1. Instalacje sanitarne
Gliik Inslaiabje sanitarne projektowane - instalacja centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieptsj wody
uzytkowej i cyrkulacji wg opisu instalacji sanitarnych.
6.1.2. Instalacje sanitarne istnisjgce:
Kanalizacja sanitarna
- instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku w czesciach wspolnych craz w lokalach mieszkalnych pozostaje
bez zmian z wyjatkiem projektowanego wezla cieplnego, gdzie bedzie znajdowala sie studzienka schiadzajgca
Z pompa, ktora bedzie odpompowywac zebrang w niej wode do istniejacej kanalizacji sanitarnej w piwnicy
budynku. ;

Instalacja gazowa

- instalacja gazowa w budynku w czesciach wspoinych oraz w lokalach mieszkalnych pozostaje bez zmian.
Planuje sig jedynie likwidacje (odtaczenie od istniejace] instalacji gazowej) urzadzen grzewczych gazowych
ti. piece gazowe dwufunkeyjne, gazowe podgrzewacze wody.

Zimna woda

- przytacze wodociagowe wraz z wegzlem wodomierzowym pozostaje bez zmian

- instalacja zimnej wody za wodomierzem glownym zostanie przebudowana w obrebie piwnic, czesci
wspolnych klatek schodowych oraz w lokalach mieszkalnych :

Ciepta woda uzytkowa

Budynek nie posiada centralnej instalacji cieplej wody — instalacja cieplej wody jest obecnie tylko w przestrzeni
lokali mieszkalnych wytwarzana za pemocg podgrzewaczy elekirycznych lub gazowych. Projektuje sie
przebudowe istnisjacej instalacji we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjg istniejacych zrodel jej
wytworzenia.

Centralne ogrzewanie

Budynek nie posiada -centralnego systemu instalacji grzewczej - instalacja centralnego ogrzewania jest
obecnie tylko w przestrzeni niektorych lokali mieszkalnych wytwarzana za pomoca kotlow gazowych.
Pozostate mieszkania, ktére nie posiadajg etazowej instalacji grzewczej sg ogrzewane obechie za pomoca
grzejnikow elektrycznych lub piecow kaflowych opalanych weglem. Projektuje sig nowa instalacje centralnego
ogrzewania dla calego budynku we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjg istnigjacych Zrodel

ciepta.



6.2. Instalacje elektryczne:
- instalacie oswietleniowe, sygnalizacyjne, silowe, telefoniczne internetowe, instalacja domofonowa oraz

instalacja antenowa RTV - pozostaje bez sig zmian, z wyjatkiem przebudowania glownsj rozdzielnicy
elektrycznej RG WLZ TA w celu doprowadzenia nowej, niezaleznej instalacji elektrycznej zasilajacej
projektowane pomieszczenie wezta ciepinego w piwnicy budynku.

7. Planowane roboty budowlane.
Roboty rozbiorkowe wykony;wac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
Istniejace Sciany zostang oczyszczone ze starej farby, ubytki w tynku uzupetnione i pomalowane.

Gruz i pozostalodci z budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko prZystosowahe do przyjmowania tego typu
odpadow.

8. Obszar oddzialywania inwestycji

Inwestycja oddzialowywuje tylko w obszarze calego budynku mieszkalnego we Wroctawiu przy ul.Chinskiej 3a,
dzialka nr 2/7 - roboty nie wykraczajg poza obszar dziatki.

Podstawa prawna - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury- DzU z  2002r. nr 75, poz. 690, z pozniejszymi
Zmianami.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

9.1.Charakterystyka obiekiu.

Typ budynku: Budynek wielorodzinny, czterokondygnacyijny, podpiwniczony.
Budynek sredniowysoki — wysokosé od 12 do 25 m.

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 1V. Wymagana klasa odpornosci p.poz - ,C"
Budynek nalezy do jednej strefy pozarowej.

9.2. Odpornosé ogniowa elementdw budynku.

Gléwna, nogna konstrukcja budynku ~ wymagana odpornos$é ogniowa R 60 min., istnigjgca 60 min.
Strop — wymagana odpornosé ogniowa REI 60, istniejaca 60min

Sciany wewnetrzne - wymagane El 60, istnijgce EI 60min

Sciany zewnetrzne wymagane El 60, istniejace EI 60

Konstrukeja dachu — wymagana R30, istniejaca R 30

Odpornos¢ ogniowa elementow budynku jest wystarczajgea .

Przebudowa nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowej; nie koliduje z droga ewakuacyjng na klatce
schodowe;.



9.3. Zabezpieczenia instalacyine p.poz.

Nalezy wykonaé przejécia instalacyjne ppoz na wszystkich istniejacych oraz projektowanych instalacjach
pomiedzy pomieszczeniem wezlta cieplnego, a pomieszczeniami sasiednimi, dostosowujac pomieszczenie
wezta cieplnego do Gbowidzujqcych przepisow przeciwpozarowych.

Przejécia instalacyjne przez przegrody i stropy oddzielenia ppoz oraz przegrody i stropy dzielace strefy
pozarowe budowlane wykonac jako przejscia instalacyjne p.poz. o odpornosci ogniowej danej przegrody.

10. Ocena elementow budynku ; wnioski i zalecenia.

Z ogledzin budynku, przeprowadzonych w celu oceny stanu zarysowania scian, stanu stropéw, posadowienia
budynku, wynika iz projektowane prace budowlane nie spowodujg przecigzenia istniejacej konstrukcii
przedmiotowego budynku.

Wykonanie obnizenia posadzki o 18cm w wydzielonym pomieszczeniu nie ma wplywu na konstrukcje budynku
- W sytuacii zejScia ponizej istniejgcych fundamentow w trakcie robét budowlanych nalezy wykonaé podbicie
tych fundamentéw betonem konstrukcyjnym. Podbicie fundamentu nalezy wykonaé odcinkami o diugosci ok.
1.0 m, z betonu B-15, zbrojonego poprzecznie w dolnej strefie # 14 co 20.0 cm. Prety podiuzne - 6 # 12
wysunat o ok. 25 cm poza strefe betonu tak, by mozna bylo polaczy¢ je z pretami nastgpnego odcinka.
Sasiednie odcinki taw mozna podkopat po stwardnieniu betonu w poprzednim odcinku — min. 2 dni.
Wykonanie $ciany murowanej gr.12 cm z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej , nie ma wplywu na
konstrukeje budynku,

Cigzar Sciany murowanej gr.12 cm z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej miesci sig w zakresie
dopuszczalnych obcigzen, 3

11. DOPUSZCZALNE ZMIANY ZGODNIE Z ART. 36a, UST. 6 ,PRAWO BUDOWLANE”:
Wprowadzenie zmian do projektu wymaga uzgodnienia z autorem projektu.

Opracowanie:

MGR INZ JARCHITE KT

Joanna [Dubicleci

UPRAWNIEN|A PROJEKTO!
BEZ OGRANICZEN JYSPECJ. ARCH "¢ *




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1. Dane ogélne

4.

1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kat. XIll ‘

1.2 Adres: 52-118 Wroctaw, ul. Chinska 3a, dziatka nr 2/7, AM-21, obreb Brochow
1.3 Inwestor: Gmina Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

1.4 Projektant giowny: mgr. inz. arch, Joanna Dubielecka, upr.nr 280/01/DUW

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi p;djekt budowlany przebudowy w zakresie:

- wydzielenia istniejacych pomieszezen piwnicznych w budynku na pomieszczenie wezta ciepinego

- przebudowy instalacii elektrycznej w budynku na potrzeby projektowanego pomieszczenia wezla cieplnego

- przebudowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieplej wody uzytkowsj i cyrkulagji

. w budynku

Opis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chinskiej 3a we Wroctawiu jest istniejacym budynkiem cztero
kondygnacyjnym podpiwniczonym.

Obecnie budynek ogrzewany jest przy pomocy piecow kaflowych opalanych weglem kamiennym oraz
indywidualnymi kottlami gazowymi. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w elektrycznych lub gazowych
podgrzewaczach cwu oraz w dwufunkeyjnych kottach gazowych co-cwu. ;

Budynek nie jest wyposazony w centralny system ogrzewania i dostarczania cieplej wody.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, jednakze jest wpisany do Gminnej Ewidencii Zabytkow Miasta
Wroctawia. )

Budynek posiada jedno wejscie glowne oraz jedna klatke schodowa,

W budynku, na kondygnacjach nadziemnych miesci sie 14 lokali mieszkalnych oraz strych, naio'miast na
kondygnacji podziemnej budynku (piwnice) znajduja sie komorki lokatorskie uzytkownikow.

Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia:

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

demontazu stolarki drzwiowej

wyburzenie istnigjaoych $cianek dziatowych z cegly peinej gr. 12-24 cm

skucie posadzki w obrebie wydzielonego pomieszczenia wezta cieplnego w celu obnizenia poziomu
wykonanie podkiadéw betonowych wraz z nowa posadzka betonowg

wykonanie $cianki dziéiowej z cegly pelnej gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
wykonanie nowych tynkow cementowo wapiennych

osadzenie drzwi stalowych o wymiarach 200x90 cm



wykonanie wygluszenia stropu w pomieszczeniu wezia cieplnego weing mineralng gr.10cm

wykonanie okladzin sciennych plytkami ceramicznymi
wykonanie okladzin podiogowych plytkami gresowymi

wykonanie nowych instalacji wody, c.0., elekirycznej w obrebie calego budynku wraz z potgczeniem z

istniejacymi instalacjami

malowanie starych'i nowych tynkéw

montaz kanatu wentylacyjnego nawiewnego typu'Z”

b) Elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na specyfikacje opisywanego zamierzenia budowlanego nie wystepuja zagrozenia stwarzajace

zagrozenia dla zdrowia ludzi jak rowniez nie stwarza sig zagrozenie dla 0soéb trzecich.

Uzyte do budowy materialy powinny posiada¢ certyfikat ITB lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania,

¢) Roboty budowlane o szczegélnie wysokim ryzyku powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- Wystapi ryzyko uszkodzenia lub skaleczenia podczas prac z elektronarzedziami.

d) W przypadku ustanowienia kierownika budowy:

Kierownik Budowy winien pr;:ynaleieé'do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiada¢ aktualne

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest

sprawdzenie stopnia znajomosci - przepisow BHP przez zafrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie

kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne.

Kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz powinien by¢ wyposazony w odpowiedni

sprzet zabezpieczajacy : kombinezon, helm, rekawice, okulary ochronne, narzedzia do pracy.

e) Whnioski koricowe:

Przewidywane roboty beda trwac diuzej niz. 30 dni roboczych. Pracochlonnoéé planowanych robot bedzie

przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo

Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pézn. zm.) jest wymagany plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

I

‘MGR INZ. ARCHITEKT
Joanna Pubielecka
UPRAWNIENIA OJEKTOWANIA
3E2 OGRANICZEN ECJ. ARCHITEKTONICZNEY

NR EWITY/: 280/01/DUW



Ekspertyza techniczna

1. Dane ogodlne:

1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kat. XIlI

1.2 Adres: 52-118 Wroctaw, ul. Chinska 3a, dziatka nr 2/7, AM-21, obreb Brochéw
1.3 Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw '
1.4 Opracowat: inz. Julian Malyszko , upr. 99/77/ Wwm

2. Cel opracowania.
Opracowanie ma na celu oceng stanu technicznego elementow konstrukcyjnych budynku, w zwiazku z

projektowanym pomieszczeniem wezla ciepinego wraz z nowymi instalacjami centralnego ogrzewania,
wodociggowymi i elektrycznymi.

3. Opis budynku
Budynek wielorodzinny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, Sredniowysoki.
3.1 Sciany '
- Sciany -piwnic nosne wykonane sg z cegly pelnej gr.40-50 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, natomiast
- sciany piwnic pozostale wykonane sg z cegly pelnej gr.12-24 cm na zaprawie cementowd—wapiennej
- Sciany kondygnagji nadziemnych nosne wykonane s3 z cegly petnej gr.40-50 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej natomiast éciany: kondygnacii nadziemnych pozostale wykonane s3 z cegly petnej gr.12-24 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej.
3.2 Stropy :
Strop nad piwnicq jest stropem ceramicznym lukowym.

Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi sg stropami drewnianymi belkowymi.
3.3Dach

Dach wykonany jest o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-kleszczowe;,
3.4 Fundamenty

Istniejacy budynek posadowiony jest bezposrednio na fawach fundamentowych, fundamentéw nie badano.
4. Ocena elementéw konstrukcyjnych

4.1. Mury

Na podstawie ogledzin nie stwierdzono rys ani peknie¢ $wiadczacych o zlym stanie muréw. Projektowany zakres
przebudowy nie spowoduje zwiekszenia obcigzen muréw.

4.2. Strop
Na podstawie ogledzin nie stwierdzono nadmiernych ugieg, rys ani peknie¢ $wiadczacych o przecigzeniu stropu.
' 9



5.

43. Nadproia
Stan techniczny dobry., Projektowana przebudowa nie spowoduje wzrostu obciazer w nadprozach.

4 4. Posadzki
W pomieszczeniu projektowanego wezla cieplnego posadzka jest betonowa.

Whioski koncowe

Istnisjace elementy konstrukcyjne w stanie dobrym. Projektowana przebudowa nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych ugigé ani nosnosci. Nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa dia konstrukeji budynku i jego
uzytkownikow. Konstrukcja bezpiecznie przeniesie obcigzenia wywotane wykonaniem $cianki dziatowej
gr. 12 cm z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej z wbudowaniem drzwi stalowych p.poz w tej $ciance
o wymiarach 200x30cm craz obnizeniem posadzki o 18cm, wydzielajac pomieszczenie wezla cieplinego z
istniejacych pomieszezenia komorek lokatorskich.

Uwaga: w sytuacji zejScia ponize] istniejgcych fundamentow w trakcie robét budowlanych nalezy wykonaé
podbicie tych fundamentow betonem konstrukeyjnym. Podbicie fundamentu nalezy. wykonaé odcinkami o
diugosci ok. 1.0 m, z betonu B-15, zbrojonego poprzecznie w dolnej strefie # 14 co 20.0 cm. Prety podiuzne -6
# 12 wysunaé o ok. 25 cm poza strefe betonu tak, by mozna bylo potgczy¢ je z pretami nastepnego odcinka.
Sasiednie odcinki faw mozna podkopaé po stwardnieniu betonu w poprzednim odeinku — min. 2 dni.

Opracowanie:
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Il - BRANZA SANITARNA

—

. Dane ogélne

1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kat. Xl

1.2 Adres: 52-118 Wroclaw, ul. Chinska 3a, dziatka nr 2/7, AM-21, obreb Brochow
1.3 Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

1.4 Opracowat: inz. Adam Grajper , upr. 364/79/WBPP

Podstawa opracowania

- opinia kominiarska nr 019/100465 z dnia 25.07.2019r
- wizja lokalna z i_nwenfaryzach budowlang

- archiwalne projekty budowlano-wykonawcze

- obowigzujgce hormy i przepisy projektowania;

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy w zakresie:

- przebudowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji
w budynku

Opis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chinskiej 3a we Wroclawiu jest istniejacym budynkiem cztero
kondygnacyjnym podpiwniczonym.

Obecnie budynek ogrzewany jest przy pomocy piecow kaflowych opalanych weglem kamiennym oraz
indywidualnymi kottami gazowymi. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w elékiryoznych lub gazowych
podgrzewaczach cwu oraz w etazowych dwufunkeyjnych kottach gazowych co-cwu.

Budynek nie jest wyposazony w centralny system ogrzewania i dostarczania cieplej wody.

Kanalizacja sahitarna

- instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku w czesciach wspolnych oraz w lokalach mieszkalnych pozostaje
bez zmian z wyjatkiem projektowanego wezla cieplnego, gdzie bedzie znajdowala sie studzienka schtadzajaca
Z pompa, ktora bedzie odpompowywaé zebrang w niej wode do istniejacej kanalizacji sanitarnej w piwnicy
budynku.

Zimna woda

- przytacze wodociggowe wraz z wezlem wodomierzowym pozostaje bez zmian

- instalacja zimnej wody za wodomierzem glownym zostanie przebudowana w obrebie piwnic, czesci
wspolnych klatek schodowych oraz w lokalach mieszkalnych

11



Ciepta woda uzytkowa

Budynek nie posiada centralnej instalacii cieplej wody — instalacja cieptej wody jest obecnie tylko w przestrzeni
lokali mieszkalnych wytwarzana za pomocg podgrzewaczy elekirycznych lub gazowych. Projekiuje sie
przebudowe istniejace] instalacji we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjg istniejacych zrodet jej
wytworzenia,

Centralne ogrzewanie

Budynek nie posiada centralnego systemu instalacji grzewczej - instalacja centralnego ogrzewania jest
obecnie tylko w przestrzeni niektorych lokali mieszkalnych wytwarzana za pomocg kotlow gazowych.
Pozostale mieszkania, ktore nie posiadajg etazowej instalacji grzewczej sq ogrzewane obecnie za pomocg
grzejnikow elektrycznych lub piecow kaflowych opalanych weglem. Projektuje sie nowg instalacje céntfatnego
ogrzewania dla calego budynku we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjg istniejacych Zrodel
ciepla.

Opis projektowanych rozwiazan
5.1 Centraine ogrzewanie

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z wezla cieplnego, zbudowanego w piwnicy. Obliczeniowa
moc ciepina instalacji wynosi 117 kW. Projektowana instalacja grzewcza pracowac bedzie przy parametrach
wody grzewczej 80/60°C.

Trasa projektowane] instalacji zostala pokazana na rzutach poszczegolnych kondygnacji. Calg instalacje
nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowsj nr 1.0034 w systemie zlgczek zaprasowywanych, Instalacie
centralnego ogrzewania nalezy wyprowadzi¢ z pomieszczenié wezla cieplnego. Rurociagi prowadzié pod
stropami i po scianach w budynku. Pod stropem w piwnicy zaprojektowano rozprowadzenie do jednego piohu
instalacii c.o.. Instalacje prowadzong w piwnicy, w pionie na-klatce schodowej oraz przewodami rozdzielczymi
do mieszkan i w mieszkaniach nalezy zaizolowaé otuling z pianki PE. Grubosci izolacji nalezy przyjmowaé
wediug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926).
Pod pionem nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace z funkcjg spustowa. Rury mocowa¢ obejmami z
wktadkami gumowymi.

Instalacja centralnego ogrzewania zostala zaprojektowana jako instalacja z rozprowadzeniem poziomym,
trojnikowym. Jako elementy grzejne zostaly zaprojektowane grzejniki stalowe plytowe z podejéciem bocznym, -
bez wbudowanej wkiadki zaworowej. Projektowa moc ciepina dla danych pomieszczen zostata zamieszczona
na rzutach instalacji, Do grzejnikow dobrane zostaly zawory termostatyczne oraz zawory grzejnikowe '
odcinajgce powrotne. Kazdy zawér termostatyczny nalezy wyposazyc w glowice termostatyczng zalecang
przez producenta wkladki zaworowe]. Grzejniki nalezy montowac tak, aby parapet spefniat role ostony glowicy
zaworu térmostatycznego. Odpowietrzenie instalacji featizowaé Za pomocg zaworow odpowietrzajacych na
grzejnikach oraz zaworow odpowietrzajacych zainstalowanych w najwyzszym punkcie piondw i poziomow.

Grzejniki nalezy zamocowa¢ do $cian przy uzyciu dotgczonych do nich uchwytow montazowych.
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Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrznej
wigkszej 0 20 mm (przej$cia przez strop o 10mm) od srednicy zewnetrznej rurociagu wraz z otuling termiczna,
Wolng przestrzen migdzy zewnetrzna sciang rury | wewnetrzna tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Tuleje
powinny wystawac ok. 50mm poza obrys $ciany i 20mm poza obrys stropu. W miejscach przejsé przez sciany
i stropy nie wolno wykonywat zadnych potaczen.

Przed eksploataciq instalacji nalezy dokona¢ proby szczelnoéci na zimno i goraco. _

Do rozliczenia ciepta zaprojektowano dla kazdego lokalu mieszkalnego cieplomierze. Cieplomierze nalezy
zamentowag na powrocie instalacji grzewczej w szafkach natynkowych zamontowanych na klétce schodowej.
Dodatkowo do rozliczenia energii cieplnej zaprojektowano cieplomierz pomocniczy na wyjsciu instalacji z
wezla cieplnego. _ ‘ . '

Armatura | urzadzenia musza posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia dostosowania w
budownictwie.

5.2 Zimna woda, ciepla woda uzytkowa, cyrkulacja

Woda jest dostarczana do budynku z istniejacego przylacza wodociagowego Dn 50 od strony podwérza.,
Przytacze to zaopatruje budynek w wode dla celow bytowych. W budynku w pomieszczeniu piwnicznym
znajduje sig istniejacy wezet wodomierzowy. Elementy przytacza oraz wezta wodomierzowego pozostajg bez
zmian - istniejace przylacze wodociagowe jest wystarczajgce dla obliczonego przeptywu wody na budynek.
Projektuje sie przebudowe calej instalacji wody zimnej za wodomierzem gléwnym. :

Piony i przewody rozprowadzajgce zimnej wody, cieptej wody uzytkowe] oraz cyrkulacji nalezy wykonaé z rur z
polipropylenu { PP PN 20 ) taczonych w systemie zigczek zgrzewanych, montowanych natynkowo..

Trasa projektowanej instalacji zostata pokazana na rzutach poszczegolnych konéygnacji.

Pod stropem w piwnicy zaprojektowano rozprowadzenie do jednego pionu instalacji wodociggowej. Instalacje
cieplej wody oraz cyrkulacji prowadzong w piwnicy, w pionie na klatce schodowej oraz przewodami
rozdzielczymi do mieszkan | w mieszkaniach nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PE. Grubosci izolacji nalezy
przyjmowa¢ wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 ‘sierpnia 2013 roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 926). Instalacje wody zimnej zaizolowac otuling o grubosci 9 mm.

Pod pionem nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace z funkcja spustowa,

Prowadzenie instalacji cieptej wody oraz cyrkulacji musi umozliwic kompensacje wydltuzen cieplnych
przewodow. W tym celu nalezy stosowa ksztaltki kompensacyjne badz wykorzystywa¢ zmiany kierunkow
instalacji. Gestosé i diugoéé odcinkow kompensacyjnych nalezy dobiera¢ §cisle wedtug instrukgji producenta
rur, Rury mocowa¢ obejmami z wktadkami gumowymi.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych o érednicy wewnetrznej
wigkszej 0 20 mm (przejécia przez strop o 10mm) od srednicy zewnetrznej rurociagu. Wolng przestrzen
migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng t_ulei nalezy wypelnic odpowiednim materialem

termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwost osiowego ruchu przewodu. Tuleje
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powinny wystawac ok. 50mm poza obrys sciany i 20mm poza obrys stropu. W miejscach przejsé przez éciany
i stropy nie wolno wykonywag zadnych polaczen. :
Przed eksploatacjg instalacji nalezy dokonaé proby szczelnosci na zimno i goraco, nastepnie instalacje nalezy
przeptukaé i zdezynfekowac.

Do rozliczania zuzycia wody zaprojektowano wodomierze do cieplej i zimnej wody,

Dodatkowo zaprojektowano licznik do wody zimnej na wejéciu instalacji do wezta cieplnego.

Armatura | urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia dostosowania w

budownictwie.

5.3 Wezel cieplny

Na potrzeby wezla ciepinego bedzie przygotowane pomieszczeniem pokazane na rzucie piwnic. W
pomierzeniu tym nalezy zamontowa¢ wentylacje nawiewng wykonang w formie kanatu wentylacyjnego
stalowego zetowego o wymiarach 35x20 cm zakonczonego kratka od strony zewnetrznej i wewnetrznej
pomieszczenia. Wiot kanatu od strony wezia cieplnggo umiesci¢ 30 cm nad posadzka, natomiast czerpnie na
zewnatrz nalezy zamontowa¢ na wysokosci min. 200cm nad poziomem terenu. Dla potrzeb wentylacii
wywiewnej nalezy wykorzysta¢ istniejace dwa kanaly kominowe po zdemontowanych piecach stalopalnych,
montujgc na ich wiotach pod stropem pomieszczenia wezla cieplnego kratki wentylacyjne. Do odprowadzenia
wody z wezta zaprojektowano studzienke schiadzajacg o wymiarach 1,0x1,0m i glebokogci 1,0 m, potaczong z
kratka sciekowa. Woda ze studzienki sch&adzajqéej odprowadzona bedzie cisnieniowo do istniejace] instalacji

kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu wezla ciepinego.

Opracowanie:

WN“GRA]PER
1

Upr. 2 §/5 ust. 1, & 13 ust. 1
Nr  ewid. vprawny 364/79,
51.21 Wroctaw, Romiszéw 1 6]
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Il - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Dane ogolne ,
1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kat, Xl
1.2 Adres: 52-118 Wroctaw, ul. Chinska 3a, dziatka nr 2/7, AM-21, obreb Brochow
1.3 Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
1.4 Opracowal: mgrinz. Julian Galecki , upr. 466/79/Wwm

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilania wezla cieplnego przy ul. Chinskiej 3a

we Wroctawiu.

3. Podstawa opracowania .
- projekt budowlany dla budynku, branza sanitarna-technologia,
- inwentaryzacja techniczna
- dokumentacja projektowa branzy elektrycznej rok 2007,

- Wymagania techniczne Fortum Power and Heat. ,Projektowanie i wyk'onawstwo instalacji elektrycznych .

i sterowania automatykq wezia cieplnego”.
- obowiazujace normy i przepisy.

4. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodza;
- rozdziat zasilania budynku
- tablica licznikowo-rozdzielcza,
- wewnetrzna linia zasilajaca

instalacje wyréwnawcze.

5. * Opis projektowanych rozwiazan
9.1. Zasilanie elektroenergetyczne :
Qd rozdzielnicy gtéwnej budynku RG 3x230/400 (RG, WLZ, TA) zza wytacznika gléwnego wyprowadzié linig
przewodem YDYzo 5x6 | doprowadzi¢ do tablicy TLZ. Tablicg TLZ wkué w $ciang korytarza (wg planu IE-02)
i wyposazye:
- zabezpieczenie przedlicznikowe (ogranicznik mocy) 3x20A przystosowany do plombowania
- bezposredni licznik energiii elektrycznej
- rozlacznik FR 304 40A

Linig zasilajgcq doprowadzié przewodem YDYzo' 5x4 do miejsca wskazanego na planie (IE-02) w
pomieszezeniu wezla cieplnego i pozostawienie 1,5m zapasu. Przewdd zabezpieczyé. Linia zasilajaca YDYzo
ox4 w rurce winidurowej grubosciennej typu RL-28 w czesei piwnicznej, W czesoi parteru WLZ ukladaé pod

tynkiem.
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5.2. Uwagi koncowe
Wszystkie instalacje elekiryczne: zasilajace wezet cieplny, wykonaé zgodnie z aktualnymi ,Wymaganiami
technicznymi Fortum Power and Heat . Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych i sterowania

automatyka wezla cieplnego”

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowg cchrong przed porazenism pradem elekirycznym nalezy zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania przez: '

- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

W pomieszczeniu wezta ciepinego nalezy wykona¢ miejscowe potgczenie wyréwnawcze zgodnie z ,Instrukcja
wykonywania polgczer wyrownawczych miejscowych w wezlach ciepinych eksploatowanych przez Fortum
Power and Heat". Na wysokosci ok.0,5m od posadzki utozy¢ odcinek instalacji wyrownawczej z ptaskownika
ocynkowanego FeZn 20x3. Szyne wyréwnawcza pomalowaté w zofto-zielone pasy zgodnie z instrukcja, W
rogu pomieszczenia nalezy wykonac lokalny uziom wglebny o glebokoéci ok 4-6m i uzyskania R<30 Ohm

Opracowanie:

el Lol
mgr (Mol .

ion: arajeiiaplrme o instalacyjno-
UprRAWNIONY % B o insi-L-cjf eiekrycznyeh
intynier o

upfawnidgia yaowians 0 4uof 16ANWM
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LEGENDA:

nowoprojektowana sciena murowana z cegly pelnej
na zaprawie cementowo-wopiennej o odpornosci
ogniowe] EIG0

projektowane nodproze zelbetowe typu L19-L150

sciana do wyburzenia

projektowane  drzwi  stalowe ppoz o wym.
90x200cm o odpornosci ogniowej EIBO

istniejgce  przewody kominowe przeznoczone na
wentylacje wywiewng wezla cieplnego

projektowana wentylocjo nowiewna wezla cieplnego
~ konat stolowy ocynkowany izolowany typu “Z°
350x150mm  (czerpnia min. 2,0m nad poziomem
terenu, kratka nawiewna 0,3m nad posadzkg
pomieszczenia),

Sposdb wykonania:

czerpnie od strony zewnetrznej budynku montowa¢
w bruzdzie Sciennej w elewacji na wymagang
wysokost i zokonczyt kratkg metalowq zlicowang
ze Sciang. Kanal wentylacyjny w scianie zeizolowa¢
welng mineralng gr.min.dem, o natgpnie elewacje
w miejscu montazu kanatu zamurowa¢ i uzupetnic

warswq tynku. Elewacje doprowadzi¢ nalezy do
stany pierwotnego, zastanego przed przystgpieniem

do robdt

SCH

projektowana

studnic  schladzajgea

szczelna o wymiarach 100x100x100cm

WP1

Uwagi:

wpust podiogowy DN100mm (zeliwny)

betonowa

projekiuje sie obnizenie posadzki o 18 ¢cm w wydzielonym
pomieszczeniu wezta cieplnego oraz przed wejsciem do wezta

ciepinego w odlegtosci 1,5 m.

- projekiuje sig wygluszenie stropu w wydzielonym pomieszczeniu
wezfa cieplnego plytomi z welny mineralnej gr. 10cm.
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pomieszczenie wezela ciepinego wraz z przebudowg instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroclawiu
przy ul. Chifiskiej 3A, dzialka nr 217, AM-21, obreb Brochow PB-017/19
Inwestor: Gmina Wroclaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:100
tytut rys: Rzut piwnic nrrys.:
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instalacje c.o. z piwnicy prowadzi¢
do pionu CO2 zlokalizowanego na
spoczniku pomiedzy piwnicq, o
parterem

do wezla ciepinego wg. odrebnego |~ e
— opracowania projektu wezla. : !

LEGENDA:

- proj. instalacjo centralnego ogrzewonia zasilanie

 Fe— | proj. wezel pomiarowy c.o. (cieptomierze)
EEEEE - roj. grzejnik stalowy plytowy
EE=ap

- proj. grzejnik lazienkowy

- proj. pion centralnego ogrzewania

- proj. instalacja centrolnego ogrzewania powrdt

Uwagi:

Sposéb prowadzenia przewoddw instalaci centralnego ogrzewania:

- piony gldwne prowadzit po Scianach korytarzy klatki schodowej

w zabudowie g-k na ruszczie metalowym

poziomy gldwne prowadzi¢ pod stropem piwnic i porteru korytarzy
klatki schodowej w zabudowie g-k na ruszcie metalowym

przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan prowadzié
po scianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
g-k na ruszcie metalowym, oraz w bruzdach Sciennych

przewody instalacji c.o. w mieszkanioch prowadzi¢ pod stropem

i po wierzchu scien do grzejnikow

przewody instalocji centralnego ogrzewanio wykonot z rur ze
stali weglowej nr 1.0034 tgczonych w systemie zlgczek
zaprasowywanych o $rednicach od @15 mm do #54 mm.
przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowat
oluling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
zaltgeznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1065 z pdeniejszymi
zmianami

w pomieszczeniach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych
projekiuje sie grzejniki stalowe plytowe z zasilaniem bocznym
dwu i trzy-plytowch o wymiaroch: wys. 300-600 mm, szer.
400-2000 mm.
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LEGENDA:

OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN:

1. sygnotura mieszkania w budynku: | o/ /¢ j ———— = proj. instalacjo centralnego ogrzewania zasilanie
. Uy Uy
) nr adresowy budynku -
b) nr kondygnacji
- c) nr mieszkanio sc

————— - proj. instalocjo centralnego ogrzewania powrdt

- proj. wezel pomiarowy c.o. (cieplomierze)

—
WER - o). grzejnik stalowy plytowy
Ep=ap

e ———— | 2. sygnatura pomieszczenia w lokalu; |
| ) nr kondygnacji : o % g
b) nr mieszkania - proj. grzejnik tazienkowy

I’ 1 . .
[ ¢) nr pomieszczenia . ;
| - proj. pion centralnego ogrzewania

Uwagi:

Sposdb prowadzenia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania:

instolacje c.0. z mieszkan nr 2, 3
prowadzic do szafek licznikowych
zlokalizowanych na spoczniku
wyzszym, pomigdzy pigtrem 0-1

= piony gféwne prowadzic po scianach korytarzy Klatki schodowe;
w zabudowie g-k no ruszczie metalowym

- poziomy glowne prowadzi¢ pod stropem piwnic i parteru korytarzy
klatki schodowej w zabudowie g-k na ruszcie metalowym

- przewody rozdzielcze od szofek licznikowych do mieszkan prowadzi¢
po scianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
g-k na ruszcie metalowym, oraz w bruzdach $ciennych

= przewody instalacji c.o. w mieszkaniach prowadzi¢ pod stropem
i po wierzchu Scian do grzejnikdw

- przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur ze
stali weglowej nr 1.0034 lqczonych w systemie ziqczek
zaprasowywanych o $rednicach od €15 mm do #54 mm.

= przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢
otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
zatgeznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1065 z pozniejszymi
zmionami

- W pomieszczenioch mieszkalnych oraz na klatkach schodowych
projektuje sie grzejniki stalowe plytowe z zasilaniem bocznym
dwu i trzy-plytowch o wymiarach: wys. 300-600 mm, szer.
400-2000 mm.
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— piec kaflowy weglowy (do odtqczenia i do likwidacji)

PK — piec kaflowy weglowy (do odtqczenia i do zachowania)
stadium:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Pelczyfiska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
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temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nrproj.=
pomieszczenie wezela cieplnego wraz z przebudowa instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroclawiu
przy ul. Chifiskie] 34, dzialka nr 2/7, AM-21, obreb Brochéw PB-017/19
Inwestor: Gmina Wroctaw, skala;
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:100
tytut rys: Rzut partery nrrys.:
Instalacja centralnego ogrzewania |S 0 2
-




LEGENDA:

OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN:

1. sygnatura mieszkania w budynku: Ih /e 1 =~ proj. instalacja centralnego ogrzewania zasilanie
a)  ar adresowy budynku .

b) o kondygnej 0 TT=== - proj. instalocja centralnego ogrzewania powrdt

S ¢} nr mieszkanio SC 1 - proj. wezel pomiarowy c.o. (cieptomierze)
instalacje c.0. z mieszkan nr 6, 5 ——m _ -
pro:u?jczﬁ do szafe:( licznikowych 2. sygnatura pomieszezenia w lokalu: | o1/ /¢ WENE - o). grzejnik stalowy plytowy
zlokalizowanych na spoczniku o o) nr kondygnacji B _ S
wyzszym, pomiedzy pigtrem 1-2 b)  nr mieszkonio Ep=sm - proj. grzejnik tazienkowy

nr pomieszczenia T ;
- proj. pion centrainego ogrzewania

Uwagi:

Sposéb prowadzenia przewoddw instalacji centralnego ogrzewanio:

- picny gldwne prowadzit po scianach korytarzy klatki schodowej
w zabudowie g-k na ruszczie metalowym

- poziomy gloéwne prowadzi¢ pod stropem piwnic i parteru korytarzy
klotki schodowej w zabudowie g~k na ruszcie metalowym

- przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkon prowadzit
po scianach i pod stropem koryterzy klatki schodowej w zabudowie
g—k na ruszcie metalowym, oraz w bruzdach sciennych

- przewody instalacji c.o. w mieszkeniach prowadzi¢ pod stropem
i po wierzchu Scion do grzejnikow

- przewody instalacji centralnego ogrzewonia wykonat z rur ze
stali weglowej nr 1.0034 lqczonych w systemie zfqezek
zaprasowywanych o $rednicach od #15 mm do #54 mm.

~  przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowat
otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
zatqeznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1065 z pdzniejszymi
zmianami

- w pomieszczeniach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych
projektuje sie grzejniki stalowe plytowe z zasilaniem bocznym
dwu i trzy-plytowch o wymiarach: wys. 300-600 mm, szer.
400-2000 mm.
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temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nr proj..&7
pomieszczenie wezeta cieplnego wraz z przebudowg instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu
przy ul. Chifiskiej 3A, dzialka nr 217, AM-21, obreb Brochow PB-017/19
Inwestor: Gmina Wroclaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:100
tytut rys: Rzut pigtra 1 nrrys.:

Instalacja centralnego ogrzewania IS"O 3




OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN:

1

sygnatura mieszkania w budynku:

o a) nr adresowy budynku

instalacje c.0. z mieszkan nr 9, 12 bg nr kondygnﬁcji '

prowadzi¢ do szofek licznikowych ‘ ¢) nr mieszkania

ziokalizowanych na spoczniku ‘

- V)iZS_Z)im._Eﬂl'G‘izy _If’%_trem 2'"2 i S o 2. sygnatura pomieszczenia w lokalu: | o1/
a) nr kondygnocji ' -
. S b) nr mieszkania

¢) nr pomieszczenia

ST ey ey et e | A ey

LEGENDA:

- proj. instalacjo centralnego ogrzewania zasilonie

- proj. instalacja centralnege ogrzewonia powrdt

SC [ ] - proj.
WEE - o)

weze! pomiarowy c.o. (cieplomierze)

grzejnik stalowy plytowy

E=mm - o)

-~ proj.

grzejnik lazienkowy

pion centralnego ogrzewania

Uwag:

Sposéb prowadzenia przewodéw instalacji centralnego ogrzewania:

piony glowne prowadzié po $cianach korytarzy Klatki schodowej

w zabudowie g-k no ruszczie metolowym

poziomy gidwne prowadzi¢ pod stropem piwnic i parteru korytarzy

klatki schodowej w zabudowie g~k na ruszcie metalowym

przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan prowadzic
po Scionoch i pod stropem korytarzy Klatki schodowej w zabudowie
g-k na ruszcie metalowym, oraz w bruzdach sciennych

przewody instalacji c.0. w mieszkaniach prowadzi¢ pod stropem

i po wierzchu $cion do grzejnikow

przewody instolocji centralnego ogrzewania wykonat z rur ze
stali weglowej nr 1.0034 lqczonych w systemie zigczek
zaprasowywanych ¢ érednicach od #15 mm do ¢34 mm.
przewody instalocji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowat
otuling z pionki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
zatqeznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1065 z pdzniejszymi
zmignami

w pomieszczenioch mieszkalnych oraz na klatkach schodowych
projektuje si¢ grzejniki stalowe plytowe z zasilaniem bocznym
dwu i trzy—plytoweh o wymiarach: wys. 300-600 mm, szer.
400-2000 mm.

- piec kaflowy weglowy (do odtqczenia i do likwidacii)

D T

PK - piec kaflowy weglowy (do odtqczenia i do zachowania)
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PROJEKT tel. 508-597-284, pracowna@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl BUDOWLANY
Zespol projektowy:
funkcja: imie i nazwisko: nr uprawnien: | data: podpis: /
Do ™ | mgr inz.arch. Joanna Dubielecka | 280/01/DUW | wrzesien 2019 y
7
: i
opracouane iz Adam Graiper 364/79/WBPP | wrzesien 2019 3)
f&mm mgr inz. Ireneusz Grodz 133/008/09 | wrzesien 2019 [ iy n
N2
wspolpraca o = s : ol &
ssystentpro; | M9 N2 Dariusz Fluderski wrzesien 2019 M %
ey |In. Lukasz Grajper wrzesien 2019 il
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pomieszczenie wezeta ciepinego wraz z przebudowa instalaci
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroclawiu
przy ul. Chiiskie] 3A, dzialka nr 2/7, AM-21, obreb Brochéw PB-017/19
Inwestor: Gmina Wroclaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:100
tytuf rys: Rzut pietra 2 nrrys.:
Instalacja centralnego ogrzewania l s 0 4
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| LEGENDA:

w OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN:

1. sygnatura mieszkania w budynku: ‘ ————— - proj. instalacja centralnego ogrzewania zosilanie
. a) nr adresowy budynku ———e e ~ : instaloci irol - ) 4t
. b) nr kondygnac proj. instalacjo centralnego ogrzewania powrd
B ) T ¢)  nr mieszkania SC 1 - proj. wezel pomiarowy c.o. (cieptomierze)

2. sygnotura pomieszczenia w lokaly: | a/b/c BEEE - proj. grzejnik stalowy plytowy
o) nr kondygnacii ‘ ; v
b)  nr mieszkania EE=Em - proj. grzejnik fazienkowy

nr pomieszczenia

proj. pion centralnego ogrzewania

|
|
|

Uwagi:
T Sposéb prowadzenia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania:

- piony gldwne prowadzit po $cionach korytarzy klatki schodowej
w zabudowie q-k na ruszczie metalowym

—  poziomy glowne prowadzi¢ pod stropem piwnic i parteru korytarzy
klatki schodowej w zabudowie g-k na ruszcie metalowym

—  przewedy rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan prowadzic
po $cianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
g—k no ruszcie metalowym, oraz w bruzdach &ciennych

- przewody instalacji c.o. w mieszkaniach prowadzic pod stropem
i po wierzchu scian do grzejnikdw

~  przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur ze
stali weglowej nr 1.0034 lqczonych w systemie zlqczek
zaprasowywanych o $rednicach od ¢15 mm do #54 mm.

- przewody instolacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowat
otuling z pionki pouliuretanowej o grubesci zgodnej z
zatqeznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1065 z pdzniejszymi
zmianami

‘.Zr'__'_
! B - w pomieszczeniach mieszkolnych oraz na klotkach schodowych
! projektuje sie grzejniki stolowe ptytowe z zasiloniem bocznym
Jt dwu i trzy-plytowch o wymiarach: wys. 300-600 mm, szer.
: . ! 400-2000 mm.
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LEGENDA:

- proj. instalocjo wody zimnej
##### - proj. instalacjo cieptej wody uzytkowej
—:—-—-= = proj. instalacjo cyrkulacji

W E—/]- proj. wezel pomiarowy wz, cwu (wodomierze)

instalacje wz, cwu i cyrk. z piwnicy ; T"*::j ' @ ™ Proj. o wodockygowy vz, . cyrk
prowadzi¢ do pionu W2 \ |
. Zlokalizowanego na spoczniku KQLrake i
| pomigdzy piwnicq, o parterem ]
] | - Uwagi:
i : ' Sposdb prowodzenia przewoddw instalacji zimnej wody, cieplej wody
| uzytkowej, cyrkulacii:
rski — : ) atr ' - piony gldwne prowadzi¢ po Scianach korytorzy klotki schodowej
., S — w zabudowie g~k no ruszczie metalowym
T — SR | | & O - poziomy glowne prowadzi¢ pod stropem piwnic i parteru korylarzy
[l Y I klatki schodowej w zobudowie g—k no ruszcie metalowym
4> i ot - przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan prowadzit
N e \'\:"T - 7y o . po scianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
: [ If ¢ / Off;: 1OKALISKA g-k na ruszcie metalowym oraz w bruzdach Sciennych
il 1] - przewody instalacji zw,cwu,cyrk. w mieszkaniach prowadzic pod
i H T | = - : stropem, po wierzchu $cian oraz w bruzdach do przyborow
} T ______"_‘: ! | I 'ﬂal*’: L2 IL e sanitornych
s——H R 5. - przewody instalacji zimnej wody wykona¢ z rur PP-R PN20
/‘ E 11 _"‘_°°"' ?;-. \ ey | (polipropylen) tqczonych w systemie zfqczek zgrzewanych o
e kom 4+ Mg b kom. lokatrska e 0) srednicach od #20 mm do 850 mm.
T | J | - przewody instolocji cieplej wody i cyrkulacji wykonat z rur
[ .I} . | PP-R PN20 wielowarstwowych stabilizowanych (pofipropylen z
- I \—‘r — ey ! - wktadkq aluminiowq) fqczonych w systemie ziqczek zgrzewanych
i s I o s N o $rednicach od 820 mm do 940 mm.
. 11 i v
2t k ko | kom. lokatreka B B - przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowat otuling z
| H ora _ . pionki pouliuretanowej o grubosci min. 9 mm
1 i istniejgce przylqcze ; q o : 5 ;
; = i T — /_ wodociggowe DNS0 = przewody instalaci cieplej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowac
[ N = Eormesare J otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zqodnej z
JiH zatqeznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1065 z pézniejszymi
| J :T zmianami
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wezla, ) T L pomieszczenie wezeta cieplnego wraz z przebudowg instalacii
N g oo elektrycznej, centrainego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej
| " i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroclawiu
o] przy ul. Chiiskiej 34, dzialka nr 277, AM-21, obreb Brochow PB-017/19
Inwestor: Gmina Wroctaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
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instalacje wz, cwu z mieszkan nr 2,3
——— prowadzic do szafek licznikowych

| zlokalizowanych na spoczniku wyzszym,

| pomiedzy pigtrem 0-1

o+

e o g

OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN:

1. sygnatura mieszkania w budynku: | -
a) nr odresowy budynku
b) nr kondygnacji
¢} nr mieszkanio

2. sygnatura pomieszczenia w lokolu: | O
a) nr kondygnacji -
b)  nr mieszkanio

¢) nr pomieszczenia

LEGENDA:

- proj. instolacjo wody zimnej
————— - proj. instalacja cieplej wody uzytkowe;
------- - proj. instalacja cyrkulacji

) I proj. wezel pomiarowy wz, cwu (wodomierze)

@ - proj. pion wodociggowy wz, cwu, cyrk.

Uwagi:
Sposb prowadzenio przewoddw instalacji zimnej wody, cieplej wody
uzytkowej, cyrkulacji:

- piony gléwne prowadzi¢ po Scianach korylarzy klatki schodowej
w zabudowie g—k na ruszezie metalowym

- poziomy glowne prowadzi¢ pod stropem piwnic i parteru korytarzy
klatki schodowej w zabudowie g-k na ruszcie metalowym

- przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan prowadzi¢
po écianach i pod stropem korytarzy Klatki schodowej w zabudowie
9-k na ruszcie metalowym oraz w bruzdach Sciennych

- przewody instalacji zw,cwu,cyrk. w mieszkoniach prowadzi¢ pod
stropem, po wierzchu scion oraz w bruzdach do przybordw
sanitarnych

- przewody instalacji zimnej wody wykona¢ z rur PP-R PN20
(polipropylen) tqczonych w systemie zlqczek zgrzewonych o
$rednicach od @20 mm do #50 mm.

- przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur
PP-R PN20 wielowarstwowych stabilizowanych (polipropylen z
wkladkq oluminiowg) fqczonych w systemie zlqczek zqrzewanych
0 $rednicach od 820 mm do 940 mm.

- przewody instolacji zimnej wody nalezy zaizolowa¢ otuling z
pianki pouliuretanowej o grubosci min. 9 mm

- przewody instalaci cieplej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowac
otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
zalqeznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1065 z pbzniejszymi

Zmianami
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temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nrproj.. &7
pomieszczenie wezefa cieplnego wraz z przebudowg instalacji
elekirycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej
i cyrkulaciji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu
przy ul. Chifiskiej 3A, dzialka nr 2/7, AM-21, obreb Brochow PB-017/19
Inwestor: Gmina Wroclaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:100
tytut rys: Rzut parteru nrrys.:
Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji Is 0 7
L]




OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZER:

LEGENDA:

1. sygnotura mieszkania w budynku: ‘
) nr adresowy budynku == o _ o
b) nr kondygnacji ————— ~  proj. instolacja wody zimne;

e o e o ¢) nr mieszkania

————— - proj. instalacjo cieplej wody uzytkowej
. 2. sygnatura pomieszczenia w lokalu: |

instalacje wz, cwu z mieszkan nr 5, f a) o kendygnocj 0 o ——  TTTT - proj. instalacja cyrkulacji
prowadzi¢ do szofek licznikowych swietlik b)  nr mieszkanio L roj ' i
) ’ viet ‘ = ©0j. wezel pomiarowy wz, cwu (wodomierze
Zokalizowanych na spoczniku wyzszym, ; ¢) nr pomieszczenia pRep Wagsh pOIROn ( )
”piomnedfy pre!rfm 1-2 - 3 @ -~ proj. pion wodociggowy wz, cwu, cyrk.

Uwagi:
Sposdb prowadzenia przewoddw instalacji zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji:

- piony glowne prowadzic po Scianach korytarzy klotki schodowe]
w zabudowie g-k na ruszczie metalowym

- poziomy gléwne prowadzic pod stropem piwnic i parteru korytorzy
klotki schodowej w zabudowie g-k na ruszcie metalowym

- przewody rozdzielcze od szofek licznikowych do mieszkan prowadzic
po Scianoch i ped stropem kerytarzy klatki schodowej w zabudowie
g-k na ruszcie metalowym oraz w bruzdach Sciennych

- przewody instalacji zw,cwu,cyrk. w mieszkaniach prowadzi¢ pod
stropem, po wierzchu scian oroz w bruzdach do przyborow
sanitarnych

- przewody instalacji zimnej wody wykona¢ z rur PP-R PN20
(polipropylen) lqczonych w syslemie zlqezek zgrzewanych o
srednicach od 920 mm do ¢50 mm.

- przewody instalacji cieplej wody i cyrkulacji wykonat z rur
PP-R PN20 wiclowarstwowych stabilizowanych (polipropylen z
wktadkg aluminiowg) fqczonych w syslemie zlgezek zgrzewanych
o srednicach od ¢20 mm do #40 mm.

~  przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowa¢ otuling z
pianki pouliuretanowej o grubosci min. 9 mm

- przewody instalacji cieplej wody i cyrkulacji nalezy zoizolowa¢
otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
zatqcznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1065 z pdzniejszymi
zmianami
stadium:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Pelczyniska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl BUDOWLANY
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funkcja: imig | nazwisko: nr uprawnien: | data: podpis: /
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rd
T
opracowanie ; . e )
B | B ) I it santarme: | IN2-Adam Grajper 364/79/WBPP | wrzesien 2019 (\Dr_\’i .
sprawdzajacy i : i J
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temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na arproj; &7
pomieszczenie wezela ciepinego wraz z przebudows instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroclawiu
przy ul. Chifiskiej 3A, dziatka nr 27, AM-21, obreb Brochow PB-017/19
Inwestor: Gmina Wroclaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:100
tytuf rys: Rzut pietra 1 nrys.:
Instalacja wody zimnej, cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji I s 0 8
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instalacje wz, cwu z mieszkan nr 9,1
prowadzi¢ do szofek licznikowych
zlokalizowanych na spoczniku wyzszym,
pomigdzy pietrem 2-3

J

1 ."-:',"4
)
et — — L

|‘ =
!

i Sypp—p———— mp—p——

. M

1.
a)
b)
c)

)
0)
b)

c)

OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN:

sygnatura mieszkanio w budynku:
nr adresowy budynku

nr kondygnacji

nr mieszkania

sygnatura pomieszczenia w lokalu:
nr kondygnacji
nr mieszkania
nrpomieszczenio

LEGENDA:

- proj.

————— - proj.
—oemiei— = proj.

M LC_"J- proj

® -

Uwagi:

Sposéb prewadzenia przewodéw instalacji zimnej wody, cieplej wody

uzytkowej, cyrkulacji:

= piony glowne prowadzi¢ po Scionach korytorzy Klatki schodowe

instalocjo wody zimnej

instalacja cieptej wody uzytkowej

instalocjo cyrkulacii

wezel pomiarowy wz, cwu (wodomierze)

pion wodociqgowy wz, cwu, cyrk.

w zabudowie g~k na ruszczie metclowym

- poziomy glowne prowadzi¢ pod stropem piwnic i parteru korytarzy
klatki schodowej w zabudowie g~k na ruszcie metalowym

- przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan prowadzic
po scianach i pod stropem korytarzy klotki schodowej w zabudowie
g-k na ruszcie metolowym oraz w bruzdach Sciennych

- przewody instalacji zw,cwu,cyrk. w mieszkaniach prowadzie pod
stropem, po wierzchu $cion oroz w bruzdach do przyborbw

sanitarnych

- przewody instalacfi zimnej wody wykona¢ z rur PP-R PN20
(polipropylen) tqczonych w systemie zlqczek zgrzewanych o

Srednicach od 20 mm do 950 mm.

=~ przewody instalacji cieplej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur
PP-R PN20 wielowarstwowych stabilizowanych (polipropylen z
wkiadkq aluminiowa) lqczonych w systemie zlgezek zgrzewonych

o srednicach od 20 mm do @40 mm.

- przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowa¢ otuling z
pianki pouliuretanowej o grubosci min. 9 mm

= przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowaé
otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
zalqeznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1065 z pézniejszymi

zmianami
stadium:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Pelczyfiska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl BUDOWLANY
Zespol projektowy:
funkcja: imie i nazwisko: nr uprawnien: | data: podpis: /
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asysent proj: inz. Lukasz Grajper wrzesief 2019 i
temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nrproj.. &7
pomieszczenie wezela cieplnego wraz z przebudowa instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wrodtawiu
przy ul. Chinskiej 3A, dzialka nr 217, AM-21, obreb Brochow PB-017/19
Inwestor: Gmina Wroctaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroctaw 1:100
tytut rys: Rzut pietra 2 nrys.:

Instalacja wody zimnej, cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji
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OZNACZENIA MIESZKAN | POMIESZCZEN:

sygnatura mieszkania w budynku: [

nr adresowy budynku
nr kondygnacji
nr mieszkania

sygnatura pomieszczenia w lokalu:

nr kondygnacji
nr-mieszkanig

nr pomieszczenia

LEGENDA:

- proj. instolocjo wody zimnej
————— - proj. instalacja cieplej wody uZzytkowej
******* - proj. instalacjo cyrkulacji

SW 3~ proj. wezel pomiarowy wz, cwu (wodomierze)

@ - proj. pion wodociggowy wz, cwu, Cyrk.

Uwagi:
Sposéb prowadzenia przewoddw instalacji zimnej wody, cieplej wody
uzytkowej, cyrkulacji:

- piony gtdwne prowadzic po $cianach korytorzy klatki schodowej
w zobudowie g—k na ruszczie metalowym

- poziomy gtéwne prowadzic pod stropem piwnic i partery korytarzy
Klatki schodowej w zabudowie g-k na ruszcie metalowym

- przewody rozdzielcze od szaofek licznikowych do mieszkan prowadzi¢
po scianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
g-k no ruszcie metolowym oraz w bruzdach $ciennych

~  przewody instalacji zw,cwu,cyrk. w mieszkaniach prowadzi¢ pod
stropem, po wierzchu $cian oraz w bruzdach do przyboréw
sanitarnych

- przewody instalacji zimnej wody wykona¢ z rur PP-R PNZ20
{polipropylen) tqczonych w systemie ztqczek zgrzewanych o
$rednicach od @20 mm do 850 mm.

- przewody instolacji cieplej wody i cyrkulacji wykonat z rur
PP-R PN20 wielowarstwowych stabilizowanych (polipropylen z
wkiadkg aluminiowq) lqczonych w systemie ziqczek zgrzewanych
o Srednicach od 20 mm do 940 mm.

- przewody instolocji zimnej wody nalezy zaizolowat otuling z
pionki pouliuretanowej o grubosci min. 9 mm

- przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji nolezy zaizolowat
otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej 2
zalqeznikiem nr 2 WT - Dz.U.2019.0.1065 z pézniejszymi

zmianami
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul Pelczyniska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT

PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl BUDOWLANY
Zespdl projektowy:
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pomieszczenie wezela cieplnego wraz z przebudows instalacii

elektrycznej, centrainego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej

i cyrkulaciji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroclawiu

przy ul. Chifskiej 3A, dzialka nr 217, AM-21, obreb Brochow PB-017/19
Inwestor: Gmina Wroclaw, skala:

pl. Nowy Targ 1-8,

50-141 Wroclaw 1:100
tytut rys: Rzut pigtra 3 nrrys.:

Instalacja wody zimnej, cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji IS 1 0
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LEGENDA:
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temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nr proj L7
pomieszczenie wezela cieplnego wraz z przebudowa instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej

i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu

przy ul. Chitiskiej 3A, dziatka nr 2/7, AM-21, abreb Brochow PB-017/19
T Inwestor; Gmina Wroclaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wrodkaw 1:100
tytut rys: Rzut piwnic nrrys.:
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LEGENDA:
C—— - elementy istniejqce
mEmmmm - clementy projekiowane
B=—=a - clementy wg odrebnego
opracowania
stadium:
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ul Pelczyfiska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
PROJEKT tel. 508-597-284, pracowna(@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl BUDOWLANY
Zespdt projektowy:
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temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nrproj.. -7
pomieszczenie wezela cieplnego wraz z przebudowa instalacii
elekirycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu
przy ul. Chifiskiej 3A, dzialka nr 2/7, AM-21, obreb Brochow PB-017/19
Inwestor: Gmina Wroctaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:100
tytut rys: Razut parteru nrrys.:
Instalacja elektryczna IE 02
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szyny)/zaciski

Zosilanie z rozdzielnicy gléwne] RG WLZ TA 3x230/400V
zlokalizowane] na parterze/korytorz Chifska 3a

Tablice TLZ zaobudowa¢ wewngtrz budynku obok RG WLZ TA
Ma TLZ zabudowac¢ zabezpieczenie przedliczni—
kowe, plombowane 3x2CA.

oraz licznik, 3x230/400V; Za licznikiem
zainstalowace roztgeznik FR 304 40.

*) Zabezpieczenie przedlicznikowe na TLZ nalezy
przystosowa¢ do plombowania.

typ uziemienia - system TN-S

ochrona przeciwporazeniowa
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA POPRZEZ
- ZABEZPIECZENIA NADMIAROWO-PRADOWE
- WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE

YD¥zo 5Sx4

stadium:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Pelczyfiska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
PROJEKT tel. 508-537-284, pracowna@ia-projekt.pl, www.la-projektpl BUDOWLANY
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temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istnigjacych pomieszczen na nrproj.; 7
pomieszczenie wezeta ciepinego wraz z przebudowa instalacji
elekirycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wrociawiu
przy ul. Chifiskiej 3A, dzialka nr 2/7, AM-21, obreb Brochow PB-017/19
Inwestor: Gmina Wroclaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:100
tytut rys: Schemat zasilania wezla cieplnego nrrys.:
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