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PROJEKT
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projektant główny
architektura:
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architektura:
opracowanie
konstrukcja:
sprawdzający
konstrukcja:

współpraca
asystent proj.:
współpraca
asystent proj.:

imię i nazwisko: podpis:

mgr inż.arch. Joanna Dubielecka

data:nr uprawnień:

mgr inż.arch. Anna Grajper

inż. Julian Małyszko

mgr inż. Ryszard Drozdowski

mgr inż. Dariusz Fluderski

inż. Łukasz Grajper
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99/77/Wwm

54/DSOKK/2016
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listopad 2019
Projekt przebudowy - wydzielenie istniejących pomieszczeń na
pomieszczenie węzeła cieplnego wraz z przebudową instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody ciepłej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wrocławiu
przy ul. Chińskiej 3A, działka nr 2/7, AM-21, obręb Brochów
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współczynnik przenikania ciepła U=0.30 W/mmK

nadproże L-19/150

nr 1  6 # 12, /A-III/

ok. 35 cm
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A-  2.40

-  0.30

±  0.00

współczynnik przenikania ciepła U=0.30 W/mmK

nadproże L-19/150

belka żelbetowa 24 x 44 cm

w dwóch płaszczyznach,

ograniczających pogłębienie piwnicy:

płaszczyźnie stopnia i ściany działowej

BETON C-20 (B-25)

STAL: A-I, A-III

otulina 5.0 cm

nr 1  6 # 12, /A-III/

nr 2   # 8 co 25,

/A-I/

7.0 cm mineralna wełna skalna na klej,

tynk cienkowarstwowy na siatce

ok. 35 cm

uzupełnienie:

zaprawa montażowa

24 150
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istn. posadzka betonowa

-  2.58

proj. poziom

pos. piwnicy

A-A

ciężka izolacja systemowa

           łączyć z istn. izolacją poziomą ściany fundamentowej,

wyprowadzić na ścianę na wysokość 20 cm

ponad projektowaną posadzkę,

zaizolować pionowo ścianę do odsadzki fundamentu

8

  3.0    pł. ceramiczne (klej mrozoodporny, elastyczny)

10.0     wylewka betonowa zbroj. siatką podłog.

           folia PE

10.0    styropian posadzkowy (EPS 100) lub polistyren ekstrudowany

  3.0    beton ochronny

           włóknina ochronna

           ciężka izolacja systemowa

           (łączyć z istn. izolacją poziomą ściany fundamentowej)

10.0    chudy beton

20.0    zagęszczona podsypka piaskowa (ubijana warstwowo)
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Inwestor:

tytuł rys:

Gmina Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8,
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Przekrój A-A
Pomieszczenie węzła cieplnego

funkcja:

Zespół projektowy:

stadium:

PROJEKT
WYKONAWCZY

projektant główny
architektura:
sprawdzający
architektura:
opracowanie
konstrukcja:
sprawdzający
konstrukcja:

współpraca
asystent proj.:
współpraca
asystent proj.:

imię i nazwisko: podpis:

mgr inż.arch. Joanna Dubielecka

data:nr uprawnień:

mgr inż.arch. Anna Grajper

inż. Julian Małyszko

mgr inż. Ryszard Drozdowski

mgr inż. Dariusz Fluderski

inż. Łukasz Grajper
temat: nr proj.:

211/82/WBPP

99/77/Wwm

54/DSOKK/2016

280/01/DUW listopad 2019

listopad 2019

listopad 2019

listopad 2019

listopad 2019

listopad 2019
Projekt przebudowy - wydzielenie istniejących pomieszczeń na
pomieszczenie węzeła cieplnego wraz z przebudową instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody ciepłej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wrocławiu
przy ul. Chińskiej 3A, działka nr 2/7, AM-21, obręb Brochów



A

1% 1%

-  2.58

proj. poziom

pos. piwnicy

-  2.40

-  0.30

±  0.00

współczynnik przenikania ciepła U=0.30 W/mmK

ciężka izolacja systemowa

           łączyć z istn. izolacją poziomą ściany fundamentowej,

wyprowadzić na ścianę na wysokość 20 cm

ponad projektowaną posadzkę,

zaizolować pionowo ścianę do odsadzki fundamentu

BETON C-20 (B-25)

STAL: A-I, A-III

otulina 5.0 cm

7.0 cm mineralna wełna skalna na klej,

tynk cienkowarstwowy na siatce
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pos. piwnicy
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nr 3  # 8 co 15, /A-I/

nr 3  # 8 co 15, /A-I/

nr 4  # 8 co 15, /A-I/

nr 4  # 8 co 15, /A-I/

nr 5  # 8 co 15, /A-I/

nr 6  # 8 co 15, /A-I/

uwaga:

ściany pionowe studzienki zbroić

od strony zewnętrznej: nr 4  # 8 co 15, /A-I/

B-B

3

8

  3.0    pł. ceramiczne (klej mrozoodporny, elastyczny)

10.0     wylewka betonowa zbroj. siatką podłog.

           folia PE

10.0    styropian posadzkowy (EPS 100) lub polistyren ekstrudowany

  3.0    beton ochronny

           włóknina ochronna

           ciężka izolacja systemowa

           (łączyć z istn. izolacją poziomą ściany fundamentowej)

10.0    chudy beton

20.0    zagęszczona podsypka piaskowa (ubijana warstwowo)
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A-04

skala:

nr rys.:

Inwestor:

tytuł rys:

Gmina Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wrocław
Przekrój B-B
Pomieszczenie węzła cieplnego

funkcja:

Zespół projektowy:

stadium:

PROJEKT
WYKONAWCZY

projektant główny
architektura:
sprawdzający
architektura:
opracowanie
konstrukcja:
sprawdzający
konstrukcja:

współpraca
asystent proj.:
współpraca
asystent proj.:

imię i nazwisko: podpis:

mgr inż.arch. Joanna Dubielecka

data:nr uprawnień:

mgr inż.arch. Anna Grajper

inż. Julian Małyszko

mgr inż. Ryszard Drozdowski

mgr inż. Dariusz Fluderski

inż. Łukasz Grajper
temat: nr proj.:

211/82/WBPP

99/77/Wwm

54/DSOKK/2016

280/01/DUW listopad 2019

listopad 2019

listopad 2019

listopad 2019

listopad 2019

listopad 2019
Projekt przebudowy - wydzielenie istniejących pomieszczeń na
pomieszczenie węzeła cieplnego wraz z przebudową instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody ciepłej
i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we Wrocławiu
przy ul. Chińskiej 3A, działka nr 2/7, AM-21, obręb Brochów
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