Wroctaw, dn. 21.06.2019r.

WARUNKI TECHNICZNE PRZY1.ACZENIA
nr WRO/WTP/F/2019/334

do sieci cieptowniczej wezta cieplnego, znajdujacego si¢ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Chinskiej 3a (dz. nr 2/7 AM-21 obreb Brochéw), we Wroclawiu dla podmiotu, ktory posiada tytut
prawny do korzystania z nieruchomos$ci, wydane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia

15 stycznia 2007 r.- Rozdziat 2 (Dz. U. Nr 16, poz. 92).

Warunki zostaly okreslone w oparciu o wniosek o przytaczenie WP, korespondencje uzupelniajgca z dnia
13.06.2019r. oraz w nawigzaniu do istniejacego systemu cieptowniczego.

1. Whnioskodawca

1.1. Pelna nazwa: Gmina Wroclaw reprezentowana przez Wroclawskie Mieszkania Sp. z o.0.

1.2. Siedziba: ul. M. Reja 53-55; 50-343 Wroctaw

2. Informacje dotyczace obiektu

2.1.

2.2.

Lokalizacja obiektu:

Wroctaw, ul. Chinska 3a (dz. nr 2/7 AM-21 obreb Brochow)

Lokalizacja wezla cieplnego:

Wroctaw, ul. Chinska 3a (dz. nr 2/7 AM-21 obreb Brochéw)

2.3. Dane dotyczace obiektu:
Powierzchnia catkowita — 640 m?,
Kubatura budynku — 1920 m?
Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny
2.4. Instalacje odbiorcze
Rodzaj instalacji Temperatura obl °C* Material instalacji
1. |centralne ogrzewanie 80/60 stal ocynk
2. |ciepla woda uzytkowa 60/10 PP

* Fortum Power and Heat Polska Sp. = 0.0. zaleca aby wartos¢ obliczeniowej temperatury wody powrotnej z instalacji odbiorczej dla
c.o, nie przekraczata 60° C

2.5. Zamawiana moc cieplna dla warunkéw obliczeniowych
Calkowita moc cieplna zamoéwiona (3 poz. 1, 3) 2Q = 117 kW
1. | centralne ogrzewanie Qo = 64 kW
2. | ciepla woda uzytkowa $r/h Qulsr = 21 kW
3. | ciepta woda uzytkowa max/h Qv max= 53 kW
Minimalny pob6r mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Quin = 21 kW
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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA nr WRO/WTP/F/2019/334

3. Parametry czynnika grzewczego.
3.1. Temperatura wody sieciowe;j:
a) przy zewnetrznej temperaturze obliczeniowej t;= -18°C
- w rurociagu zasilajacym Ty = 130°C
- w rurociggu powrotnym Tz = 65°C
b) poza sezonem grzewczym:
- w rurociggu powrotnym T = 25°C
3.2. Cisnienie czynnika grzewczego w sezonie grzewczym w miejscu przytaczenia do sieci cieplowniczej:
- w rurociggu zasilajacym Pz < 0,83 MPa
- w rurociggu powrotnym Pp > 0,30 MPa
Pz—-Pp > 0,20 MPa

3.3. Obliczeniowe natezenie przeplywu czynnika grzewczego dla wezla cieplnego:

G=13m’h
3.4.- Obnizenie temperatury wody dostarczanej do przylacza cieptowniczego wskutek strat ciepta podczas
przesylania:

dTzo (zima) = 3°C
dTzo (lato) =3°C

3.5. Regulacja dostawy ciepla wg ,, Tabeli regulacyjnej dla systemu cieplowniczego...” (zalacznik nr 2).

4. Miejsce i sposob doprowadzenia przylacza cieplowniczego do wezla cieplnego.
4.1. Wlaczenie nastapi do planowanej do budowy sieci cieplowniczej preizolowanej 2xdn40, w miejscu
orientacyjnie wskazanym na planie sytuacyjnym (zatacznik nr 1).
4.2.Przylagcze cieptownicze prowadzone w gruncie nalezy zaprojektowa¢é w technologii rur
preizolowanych, natomiast odcinek przylagcza cieplowniczego prowadzonego w budynku
—w technologii tradycyjnej zgodnie z aktualnymi (dostgpnymi na stronie www.fortum.pl) ,, Wytycznymi
i wymaganiami technicznymi dla sieci cieptowniczych w spotkach Grupy Fortum w Polsce”.

5. Wymagania dotyczace przylacza cieplowniczego.

5.1.Przylaczenie wezla cieplnego nalezy wykonaé przylaczem cieptowniczym 2xdn40.

5.2.Na przylaczu cieptowniczym 2xdn40 w miejscu uzgodnionym z Fortum — nalezy wybudowac studzienke
z zaworami preizolowanymi odcinajacymi (z odwodnieniem lub odpowietrzeniem).

5.3.Projekt budowlany wykonawczy przytacza cieptowniczego podlega uzgodnieniu w dziale Inwestycji
Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. ( tel. 785 058 955).

5.4.Dla przylacza cieplowniczego prowadzonego przez teren nalezacy do Wnioskodawcy, Wnioskodawca
winien zapewni¢ pas gruntu o szerokosci min.0,7 m (z zachowaniem wymaganych odleglosci po obu
stronach rurociggu w stosunku do innego uzbrojenia podziemnego i budynkéw, wolny od konstrukeji
naziemnych i podziemnych) w celu wykonania wykopu pod przylacze cieplownicze.

5.5. W obiekcie Wnioskodawcy dopuszcza si¢ prowadzenie przytacza cieptowniczego przez korytarze lub
pomieszczenia ogdlnodostepne (z wylaczeniem miejsc, o ktorych mowa w § 135 ust.5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.(wraz z pdz. zm.)- w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”). W tym celu Wnioskodawca winien zapewni¢ dostgp
do ww. pomieszczen oraz miejsce na poprowadzenie przylacza cieptowniczego.

5.6.Uwaga: Zaleca sie wykonanie wpiecia technologia ,,wcinki na goraco” w przypadku wiaczania si¢
do sieci cieptowniczych >2xdn200, a takze dla mniejszych srednic sieci, gdy spuszczenie wody z sieci
cieplowniczej moze spowodowac przerwe¢ w dostawie ciepta do tzw. obiektéw wrazliwych (szpitale,
szkoly, przedszkola, ziobki itp.).

Uwaga: Przylaczenie wezla cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Chinskiej 3a uzaleznione jest od
wczesniejszej realizacji przylacza cieplowniczego do wezla cieplnego przy ul. Chinskiej 2b.
W przypadku nie zrealizowania ww. przylacza cieplowniczego niniejsze ,,Warunki techniczne
przylaczenia...” ulegna zmianie lub anulowaniu
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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA nr WRO/WTP/F/2019/334

6. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji.

6.1. Przylacze cieplownicze i wezel cieplny stanowié¢ beda wlasnosé Fortum Network Wroctaw Sp. z o.0.
bedacego wiascicielem systemu cieplowniczego na terenie miasta Wroctawia.

6.2.Granica wilasnosci i eksploatacji beda drugie mufy (lub kolierze) zaworéw odcinajacych
niskoparametrowa strong wezta cieplnego od instalacji odbiorczych Wnioskodawcy.

6.3.Ustala si¢, ze do Fortum Network Wroctaw Sp. z 0.0. beda nalezaly rowniez urzadzenia systemu
zdalnego odczytu cieptomierza i wodomierza.
Wyzej wymienione urzadzenia, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego wykonawczego
wezta cieplnego, na zlecenie Fortum and Heat Polska Sp. z 0.0. zamontuje i bedzie eksploatowato
Fortum Network Wroclaw Sp. z 0.0.

7. Miejsce i lokalizacja ukladu pomiarowo—rozliczeniowego , regulatora hydraulicznego przeplywu
i urzadzen zdalnego odczytu. - ——
7.1.Uklad pomiarowo—rozliczeniowy, w ktérego sktad wchodza:
a) cieptomierz do pomlaru ilosci dostarczanego ciepta,
b) wodomierz do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napeiania 1nstala011
odbiorczych i uzupetniania ubytkow wody w tych instalacjach, S
oraz regulator przeplywu nalezy zaprojektowaé¢ w wezle cieplnym. 2
7.2. Przetwornik przeplywu cieplomierza oraz regulator hydrauliczny przeptywu winny byé montowane na
przewodzie zasilajacym wezet cieplny.
7.3.Urzadzenia systemu zdalnego monitoringu i sterowania wezla, w tym zdalnego odczytu
cieplomierza i wodomierza winny by¢é montowane zgodnie z zasadami okreslonymi w aktualnych
(dostepnych na stronie www.fortum.pl), Wytycznych i wymaganiach technicznych dla weztéw
cieplnych w spétkach Grupy Fortum w Polsce”.

8. Wymagania dotyczace wezla cieplnego.
8.1. Wezet cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z:
a) normg PN-B-02423:1999,Ap1:2000,,Wezly cieplne, wymagania i badania przy odbiorze",
b) aktualnymi (dostgpnymi na stronie www.fortum.pl ) ,, Wytycznymi i wymaganiami technicznymi dla
weziow cieplnych w spotkach Grupy Fortum w Polsce”,
¢) ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z przepisami wykonawczymi.
8.2.Uklad technologiczny wezta cieplnego powinien by¢ zgodny =z zalaczonym schematem
(zatacznik nr 3). W przypadku zastosowania weztow cieplnych nasciennych (o mocy cieplnej max. do
120 kW) schemat technologiczny wezla cieplnego nalezy uzgodni¢ w Fortum Power and Heat Polska
Sp. z 0.0. W takim przypadku regulator hydrauliczny przeplywu moze byé montowany na przewodzie
powrotnym wezla cieplnego.
8.3.Pierwsze od strony przylacza zawory odcinajace wezet cieplny nalezy projektowaé jako kotnierzowe.
8.4.Pompa obiegowa c.o. powinna by¢ montowana na przewodzie zasilajagcym instalacji odbiorcze;.
8.5.Przewidywane zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla zasilania wezla cieplnego(wykonanie
wewngtrznej linii WLZ) wynosi 12,0 kW.
8.6.Projekt budowlany wykonawczy wezta cieplnego podlega uzgodunieniu w dziale Inwestycji Fortum
Power and Heat Polska Sp. z o0.0.( tel.785 058 955), w zakresie zgodnosci z niniejszymi ,,Warunkami
technicznymi przylaczenia...”.
8.7.Zasady korzystania z pomieszczenia wezta cieplnego okreslone zostang w odrebnie zawartej z Fortum
Power and Heat Polska Sp. z 0.0. umowie, na podstawie ktorej nastapi dostarczanie ciepta.
8.8.Wejscie do ww. pomieszczenia nalezy zapewni¢ bezposrednio z zewnatrz budynku Ilub
z ogblnodostepnego korytarza.
8.9. Drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezla cieplnego nalezy wyposazy¢ w zamek systemu MasterKey.
8.10. Wezet cieplny powinien dostarczac ciepto do obiektow jednego odbiorcy.

9. Warunki przylaczenia sa wazne do dnia 21.06.2021r.
(wazne 2 lata )

10. Informacje dodatkowe:
10.1. Warunkiem rozpoczgcia realizacji przylaczenia jest zawarcie ,,Umowy o przylaczenie ...” pomiedzy
Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. a Wnioskodawca.
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10.2. ,,Umowa o przylaczenie...
budowlano — montazowych .

10.3. Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdInosci finansowej,
za dziatania zwiazane z przylaczeniem, podj¢te przez Wnioskodawcee, przed zawarciem ,,Umowy o
przylaczenie...”.

10.4. Realizacja inwestycji wg wydanych ,, Warunkow technicznych przytaczenia ...” oraz ,,Umowy
o przylaczenie...” jest jednoznaczna z zapewnieniem dostawy ciepla wytwarzanego przez Zespot
Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACIJA S.A. i przesylanego przez Fortum Power and Heat
Polska Sp. z 0.0. na zasadach okreslonych w odrgbnie zawartej z Fortum Power and Heat Polska Sp.
Z 0.0. umowie.

10.5. Nie zgloszenie uwag do niniejszych ,,Warunkéw technicznych przylaczenia...” w ciagu jednego
miesigca od daty ich otrzymania bedzie oznacza¢ ich przyjecie.

10.6. Ztozenie dokumentacji projektowej do uzgodnienia na Naradach-Koordynacyjnych w Zarzadzie
Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu, winne-nastgpi¢ po uprzedniej akceptacji
proponowanej trasy przylacza cieplowniczego w dziale Inwestycji Fortum Power and Heat Polska Sp.
Z 0.0.

stanowi podstawe¢ do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i

2

11. Uwagi :

11.1. Kazdorazowa zmiana w zakresie danych okreslonych w pkt.1 lub 2 niniejszych WTP, wymaga
pisemnego wystapienia przez Wnioskodawce do Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. o korektg
warunkéw przylaczenia.

11.2. W przypadku gdy realizacja przytaczenia przypada¢ bedzie po uplywie waznosci niniejszych WTP ,
Whnioskodawca winien wystapi¢ pisemnie do Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. o ich
aktualizacje.

11.3. Jezeli instalacje odbiorcze c.0o. wykonane beda 2z miedzi lub  wyposazone
w elementy aluminiowe (grzejniki) nie moga by¢ napelniane i uzupelniane woda sieciowa.
W takim przypadku :.

1) Wnioskodawca powinien zamontowa¢ dodatkowo uktad uzdatniania wody do uzupetniania wody
w ww. instalacjach odbiorczych. Ww. uktad winien by¢ zlokalizowany poza pomieszczeniem
wezla cieplnego i eksploatowany przez Odbiorce.

2) w sklad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nie wejdzie wowczas wodomierz.

1 Powerant 'l Palska 8p.2 0.0 Fortum Power and Heat Polska Sp.z0.0.
WInager/ibzi s Petnomocnik S i
/ - Sprzedazy Dzia%@f&T%Drg&:EY
podpis i pteczqtka
Opiekun Klienta a Cwiok Beata Gajda
Ewa Kuriata
Zespot Sprzedazy
tel. kom. 664 436 282
e-mail: ewa.kuriata@fortum.com
WTP sporzadzita:
Beata Gajda
Zespot Wsparcia Sprzedazy

zatacznik nr 1: plan sytuacyjny w skali 1:250,
zatacznik nr 2: tabela regulacyjna,
zalacznik nr 3: schemat technologiczny wezta cieplnego.
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TABELA REGULACYJNA DLA SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO miasta WROCLAW

ZAFACZNIKNR 2

OBOWIAZUIJE OD 01.10.2015r.
Parametry obliczeniowe 130/65 °C

Sredniodobowa

temperatura Te.mpt?ratura Te'mpt'erat!lra Temperatura
Zewnetrzna zasilania dolna zasilania gérna powrotu

Toew Tz Tee T,
°C °C °oC °C
12 65 70 46
11 68 71 46
10 70 7 46
9 70 73 46
8 70 75 16
7 70 76 47
6 70 8 48
= 70 79 49
£ 70 84 50
3 71 87 51
2 74 89 )
1 16 9] 52
0 78 93 53
-1 80 96 54
-2 82 98 55
-3 85 100 55
-4 87 102 56
-5 89 104 57
-6 91 107 38
-7 93 109 53
-8 96 111 59
-9 98 113 60
-10 100 s el
-11 102 118 61
] -12 104 120 62
-13 107 122 63
-14 109 124 64
-15 111 127 64
-16 113 129 65
-17 116 130 65
-18 118 132 66

UWAGA! DO PROJEKTOWANIA. DLA WARUNKOW OBLICZENIOWYCH (TEMP. ZEWN. -18°C). NALEZY
STOSOWAC PARAMETRY OBLICZENIOWE 130/65°C

Fortum Power and Hest Polska Sp. z 0.0.
Spotki
Dyrekior w Polsce
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ZALACZNIKNR 3

Haojeisw ysopund yalzsziiou M onsupoMpo ©
‘YadzszAniou m gomopmioxd ousznamcdpg

omjpsyszomdzag Joenr - g2
aibouoizde) wabagoyans pazxd swazsaidraqoy ry
omjsuszosiazaq Amjossdwey wuzopniby - (gis) (oisouns) gy
‘a3 ouloomuds pdwog “1

(emAziom) 2 pupuowin ‘mem jsul ApS fuowojuow)
ompspezoaidzag mosadwa) yulnzy - (JUS) iojsouwsay Q)
(#abiouopoowns 22abyz) ISQ0 JoMD7 ¢
823101078 S1A250N ‘g
muaiuednin by Zionucooy 4
(v Ba ~ gumod gny swapenz :oi>da) n zid Jojoinboy ‘g9

JIDMIUMD S ~;. idsoinba) Aomoz G
wopabiod Jsojoinbey 'y 3
omabaigo oduiog ¢ ofioaspoowoy
(dim Bm — josmod qry alapsoz :ofodo) nwkidezid yuioM)szig o Or7ba seayoz
oydan yuzo 2
amoyd ppuvsnudy 4
e e e e e X

T |

i

|l.lw o

! : i
1 L]
u i 5
— - L o — »o— I‘WAUIIIT.II _lllu.l

H
|

@fortum

Mo wepopn wAh|bsjoumos — omobaiazs wAMOILdOISIMD Z N'MD 1 "0°D DIp Aulfaxunjnmp |92/



