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Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.

50-343 Wroctaw

Zapewnienie dostawy wody oraz okreslenie warunkdw przytaczenia do sieci wodociggowej.

1. Inwestor: Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0
2. Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny istniejgcy w remoncie
3. Adres inwestycji: ul. S. Chudoby 9, dziatka 28/27, AM- 10, obreb Potudnie, Wroctaw

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy dostawe wody na cele:
e bytowo-gospodarcze — 2,3 I/s
z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej @125 mm PE-HD w ulicy S. Chudoby

Okreslamy nastepujgce warunki przytgczenia obiektu do ww. sieci wodociggowe;:

1. Warunkiem przystgpienia do czynnosci zwigzanych z przytgczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w MPWIK S.A. dokumentacji technicznej przytagcza wodociggowego oraz
wypetnienie warunkdéw okreslonych w uzgodnieniu.

2. Dokumentacje techniczng nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 19.

3. Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania ...”
obowigzujagcych w MPWIK S.A. oraz spetniaé wymogi dotyczace wersji elektronicznej
dokumentacji sieci i przytgczy dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl pod zaktadka: strefa
klienta / przytaczenie do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej / wytyczne.

4. Dokumentacja techniczna przytgczy musi zawieraé informacje zaréwno o sposobie dostawy
wody, jak i odprowadzania $ciekdéw (w tym informacje o poborze wody z uje¢ wtasnych).

5. Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ ztaczona z instalacjg zasilang
Z innego ujecia.

6. Budowa i eksploatacja przytgczy wod.-kan. w terenie stanowigcym wspodtwiasno$é wymaga
pisemnej zgody wspotwitasciciela/wspotwiascicieli terenu.

7. Projekt przytgcza wodociggowego powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie zasadniczej
zawierajgcej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawiera¢ dokumenty
potwierdzajgce prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.

8. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystgpienie kolizji projektowanych przytgczy z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujac przytgcza Inwestor
zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi odpowiedzialno$ci zwigzanej z konieczno$cig rozwigzania ww. kolizji.

Inne uwagi:

1. Przytgcza wodociggowe i instalacje nalezy zaprojektowaé w sposdb gwarantujgcy uzyskanie
wymaganych dla tego obiektu parametréw wydajnosci i ciSnienia na hydrantach p.poz.
oraz w pozostatych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci.
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