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Marek Banasiewicz

MB Projekt
ul. Stalowa 3/5
53-425 Wroctaw

Wroctaw, 03 lipca 2019 r.
WIM-ER-Z.7221.729.2019.AB

Dotyczy: zatwierdzenia projektu zastepczej organizacji ruchu na czas budowy przytacza wody do
budynku przy ul. Chudoby 9 Wroctawiu.

Odpowiadajac na Panstwa wniosek z dnia 27 czerwca 2019r. dotyczacy
zatwierdzenia projektu zastepczej organizacji ruchu na czas budowy przytacza
wody do budynku przy ul. Chudoby 9 Wroctawiu uprzejmie informuje, iz
zatwierdzam przedtozony projekt bez uwag.

Niniejszego zatwierdzenia dokonano dziatajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58,
poz. 515 z pézn. zm.), W zwiazku z § 3, ust.1, pkt 1 i 3 oraz § 8, ust.2 pkt.1, lit.
a, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r., w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Na podstawie § 8 ust. 7 cytowanego rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym
powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu do dnia 31 grudnia
2019r.

Na podstawie 8§12 wust.1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca
zatwierdzona organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomi¢ organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wiaéciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Réwnoczednie informujemy, iz nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ wiascicieli
posesji o utrudnieniach w dojezdzie, jakie powstang podczas trwania robdt.

Niniejsze zatwierdzenie jest wazne wytacznie z opieczetowanym projektem
organizacji ruchu zastepczego.

Do wiadomosci: %
1. ZDiuM e

2. a/a
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INWESTOR : Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1/8 50-141 Wroctaw

OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny przy
ul. Chudoby 9
ZADANIE : Przebudowa przytacza wody

- organizacja ruchu zastepczego
- odbudowa nawierzchni
AUTOR : Andrzej Kowalczyk
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OPIS TECHNICZNY
do projektu organizacji ruchu zastepczego na czas przebudowy przytacza
wody do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chudoby 9 i odbudowy nawierzchni

| DANE OGOLNE

1. Inwestor - Gmina Wroctaw

2. Obiekt - organizacja ruchu, odbudowa nawierzchni

3. Branza -drogowa

4. Stadium - projekt budowlany

Il PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa zawarta z inwestorem

mapa do celéw projektowych w skali 1:500

projekt zagospodarowania terenu

Ustawa z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporzgdzenie Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z 31.07.2002 r w sprawie znakow i sygnatow
na drogach /Dz. U. nr 170 poz.1393 z 12.10.2002 r/

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach /Dz. U. nr
220, poz.2181 z223.12.2003 r/

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.20003 r w sprawie szczeg&towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem /Dz. U. nr 177 z 2003 r poz.1729/

8. uzgodnienia

Il CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu zastgpczego na czas
przebudowy przytacza i projekt odbudowy nawierzchni.

IV STAN ISTNIEJACY

Ulica Chudoby jest drogg gminng bedaca w zarzadzie ZDiUM, posiada jezdni¢ o nawierzchni
z kostki kamiennej 18/20 i chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, ptyt betonowych oraz
fragmentami z kostki kamiennej. Ulica Chudoby posiada petne uzbrojenie podziemne.

V OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.organizacja ruchu zastepczego

Przebudowa przytgcza wody wykonywana bedzie w pasie chodnika ul. Chudoby. Miejsce
robét nalezy ogrodzié zastawami biato-czerwonymi. W ul. Chudoby od strony ul. Kosciuszki
nalezy ustawié znaki A-14 i A-12b a od strony ul. Brzeskiej znaki A-14 i A-12c. W miejscu
wskazanym na rysunku nalezy ustawi¢ kiadke dla pieszych. Oznakowanie zostato
przedstawione na rys. 1.

2.odbudowa nawierzchni

Odbudowa nawierzchni po wykonaniu prac zwigzanych z budowg przytgcza obejmuje
odtworzenie chodnika. Na planie sytuacyjnym, na rysunku 2, zaznaczona zostata
powierzchnia objeta odbudowa a na rysunku 3 przekréj konstrukcyjny.

3.roboty ziemne

Kazda z warstw powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia réwnego 1,00 do
spodu konstrukcji nawierzchni. Wykopy nalezy zasypywaé recznie warstwami, a grubos¢
warstwy uzalezniona jest od sposobu zageszczania. Przy zageszczaniu recznym -0,15 m,
lekkimi wibratorami - 0,20 m. Przy zasypywaniu i zageszczaniu wykopu obudowanego nie
nalezy usuwaé catej obudowy, a jedynie partiami tak jak postepuje proces zasypywania
i zageszczania od dotu. Obudowa nie powinna znajdowa¢ sie wyzej niz 0,30 m nad
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zasypywang i zageszczang warstwg gruntu, z uwagi na mozliwos¢ wystapienia obrywow
gruntu ze $cian wykopu. Nalezy dopilnowa¢, aby zageszczany grunt posiadat wilgotnos¢
optymalng charakterystyczng dla danego gruntu. Wskaznik zageszczenia grunt w wykopie
oraz wilgotnoé¢ optymalng nalezy wyznaczaé laboratoryjnie. Po zasypaniu wykopu do
gtebokosci 0,6 m ponizej spodu konstrukcji jezdni nalezy rozebra¢ nawierzchnie na
szeroko$é okreslong w przekroju konstrukcyjnym, natomiast podbudowe na szerokosci o 0,1
m mniejsza /po obu stronach wykopu/. Nastgpnie nalezy wybra¢ partie gruntu po obu
stronach wykopu / w obrebie klina odtamu / do gtebokosci 0,6 m na szerokos¢ "a".
Zasypywanie wykopu i zageszczanie winno odbywa¢ sie warstwami odpowiadajgcymi
charakterystyce zastosowanego sprzetu tak, aby uzyskaé wymagane wartosci wskaznika
zageszczenia.
VI UWAGI KONCOWE
1.Inwentaryzacje oznakowania wykonano w maju 2019 .
2.Dobor i zamocowanie znakéw i urzadzen zabezpieczajgcych winno by¢ zgodne
Z niniejszym projektem.
3.Wykonanie i utrzymanie oznakowania i o$wietlenia winno by¢ zgodne z wymogami
okreslonymi w Instrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.
4.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia miejsca robot w pasie
drogowym powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania robot.
5.Zapory ustawione w poprzek drogi powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym lub
zawiera¢ elementy odblaskowe o barwie zgodnej z barwa tta na ktérym zostaty
umieszczone.
6.Stosowane materiaty do pionowego znakowania drég powinny spetniac nastepujace
warunki:
a. folia odblaskowa I-€j, ll-gj lub Ill generacji przeznaczona do wykonania lic
znakow pionowych. Stosowany standard we Wroctawiu - folia firmy 3M
b) blacha stosowana do oznakowania pionowego stalowa ocynkowana,
odpowiadajgca PN,
c) rura stalowa ocynkowana o $rednicy 60 - 70 mm odpowiadajaca PN.
przy oznakowaniu tymczasowym nalezy stosowaé znaki z grupy sredniej.
zapory drogowe typu U-20
a. powierzchnia zapory profilowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
ogr.1,5-2,0 mm,
b. lico zapory-folia odblaskowa | lub Il generacji,
c. zamocowanie bezposrednio na stojaku wraz z obcigznikiem.
tablice prowadzagce typu U-3 i kierujgce U-21:
a. tablice profilowane - wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2 mm,
b. lico tablic - folia odblaskowa | lub Il generacji,
c. zamocowanie bezpos$rednio na stojaku wraz z obcigznikiem.
podstawa:
-stosowana jako obcigznik do oznakowania tymczasowego, wykonana z mieszanek
recyklingowych lub prefabrykowanych elementéw betonowych zbrojonych-o wadze
20-30 kg. Elementy z mieszanek recyklingowych wykorzystywane do obcigzen
zastaw, elementy betonowe zbrojone-do obcigzen stupkdéw oznakowania.
7.Ktadki dla pieszych nad wykopami powinny mie¢ szeroko$¢ gwarantujgcg swobodny ruch
pieszy, tj. wielokrotno$¢ 0,75 m - min. 1,5 m.
8.Planowany termin realizacji inwestycji : Il - lll kwartat 2019 r.
9.Przebudowa przytgcza 3 dni.




