Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujgcych norm nalezy przewidzieé
za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzgdzenia zabezpieczajgce miejskg sie¢ wodociggowg przed wtérnym zanieczyszczeniem
Istniejgce przytacze wodociggowe, z uwagi na jego niewystarczajgcg przepustowosé
w stosunku do zapotrzebowania wody podanego we wniosku nalezy przewidzie¢ do likwidaciji.
Dostawa wody do obiektu bedzie mozliwa po wybudowaniu przez Inwestora nowego przytgcza
wodociggowege o odpowiedniej Srednicy zgodnie z obliczeniami zataczonymi do dokumentacji
projektowe;.

Zgodnie z tekstem uchwaty nr XLVI/3014/06 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 12. 01. 2006 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na obszarze Wroctawia
MPWIK S.A. zapewnia w miejskiej sieci wodociggowej ciSnienie na poziomie minimum 0,20
MPa. '

Pomiar parametréw wydajnosci i ciSnienia w miejskiej sieci wodociggowej jest ustugg odptatng
wykonywang przez MPWIK S.A. na podstawie pisemnego zlecenia ztozonego przez inwestora
w Centrum Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 19 we Wroctawiu.

Niniejsze zapewnienie i warunki przytgczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.
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