A3 poziomo

SZCZEGOL "N”

Uciqglenie krokwi/ptatwi drewnianych naktadkami drewnianymi
SKALA 1:20

Dtugosci elementdw drewnianych w tabeli zestawieniowej odzwierciedlajq
przyjety schemat statyczny w projekcie (belka jednoprzestowa/
dwuprzestowa). Przequby oznaczono na rzucie poprzez PP i PK

(PP— przequb w ptatwiach, PK— przequb w krokwiach).

W przypadku rozpieznosci pomigdzy stanem istniejgcym a projektowanym
istniejgce elementy drewniane nalezy uciqglic.

P Pierscien kolczasty bulldog
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Istniejgca krokiew/ / Wzmocnienie w postaci nokfodek/ t-1

/ptatew drewniana bxh drewnianych zgodnie z KW-02

max. 400 max. 400 max. 400 max. 400 max. 400

WIDOK 7 BOKU Pierscien kolczasty bulldog
C1-95G SIMPSON Strong—Tie
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Sruba M16x(c+30)mm—8.8-B-Zn Stup/ptatew

Nakretka M16x1,5-8-B-7n
2x podktadka kwadratowa 18

W przypadku projektowanego jednostronnego wzmocnienia elementu
drewnianego nalezy doda¢ dodatkowq nakladke na dtugosci
zageszczenia fqcznikdw + 20cm z kazdej strony

UWAGI:

1. MURY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE ISTNIEJACE 0CZYSCIC, SPRAWDZIC
| W RAZIE KONIECZNOSCI UZUPELNIC UBYTKI POPRZEZ PRZEMUROWANIE
Z UZYCIEM MATERIALOW PIERWOTNYCH

2. KONSTRUKCJE, DREWNIANA POMIERZYC ORAZ ODTWORZYC LOKALIZACIE,
ELEMENTOW DREWNIANYCH PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH.

3. ZABRANIA SIE, INGERENCJI W ISTNIEJACE  PODCIAGI, BELKI STROPU ORAZ
NADPROZA LUKOWE CEGLANE | INNE ELEMENTY KONSTRUKCJI ISTNIEJACEJ
CHYBA ZE W PROJEKCIE ZAZNACZONO INACZEJ

4. W SCIANACH KONSTRUKCYINYCH NIE DOPUSZCZA SIE, WYKONYWANIA
BRUZD PIONOWYCH | UKOSNYCH, CHYBA ZE ICH WYMIARY SA ZGODNE
Z NORMA PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21

5. KONSTRUKCJE, DREWNIANA WYKONAC Z DREWNA KONSTRUKCYJUNEGO
KLASY MIN C 24

6. KONSTRUKCJE, DREWNIANA ZABEZPIECZYC PRZECWGRZYBICZNIE

NP FOBOSEM M4
7. KONSTRUKCJE, DREWNIANA ZABEZPIECZYC PPOZ DO STOPNIA NRO

8. W PRZYPADKU OPARCIA BELKI DREWNIANEJ W GNIEZDZIE MURU NALEZY
ZACHOWAG 3cm DYSTANSU POMIEDZY BELKA A MUREM

9. WYBOR METODY POSTEPOWANIA ZWAZANEJ 7 DEGRADACUA BELEK
DREWNIANYCH (WYMIANA/WZMACNIANIE) NALEZY DOKONAC ZGODNIE
IZDER OigEFUMATEM NA RYSUNKU KW-03 ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

SZCZEGOt 0"

SKALA 1:10
SZCZEGOL LACZENIA PYATWI K—5 ZE SCIANAMI
SWIETLIKA DACHOWEGO
(MOCOWANIE CO 80 CM)

\

Krokiew K—1C L
/K=1D

Klocek drewniany

t—4

L-5

Ziqcze kqtowe
SIMPSON ABR 7015
+ CNA_4,0X60
gwozdziowanie petne

110x160xL* mm
Platew
drewniana K-5

Stup drewniany

S-2
i I 7@
Mur istniejqcy

swietlika dachowego

*Dlugos¢ klocka L dopasowaé do istniejqcej konstrukcji

—-W przypadku, gdy L<140mm nalezy zredukowa¢ ilos¢
tqcznikéw L—4 do 2szt. (po 1 szt. na strong) oraz
zwiekszy¢ wysokos¢ klocka tak, by fqcznik t—4
znajdowat sie pomiedzy fqcznikami t-3.

—Nalezy zapewni¢ pionowy przesuw klocka drewnianego

wzgledem muru poprzez zamocowanie pretdéw gwintowanych
w dolnej czesci otworéw fasolkowych (£—5

—Potqczenie wykona¢ po zamontowaniu krokwi dachowych

10. WZMOCNIENIE LUB WYMIANE, BELEK DREWNIANYCH NALEZY
PRZEPROWADZAC ZGODNIE ZE SZCZEGOLAMI NA RYS.
KW—-03 — KW-06 ORAZ OPISEM TECHNICZNYM PROJEKTU

11. POLACZENIA REALIZOWAG ZA POMOCA SRUB ATESTOWANYCH
ODPOWIEDNIEJ KLASY ZGODNIE ZE SZCZEGOLAMI RYSUNKOWYMI

12. PRZED ZAKUPEM SRUB, ICH DLUGOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE

13. POD NAKRETKI SRUB LACZACYCH DREWNO STOSOWAC
PODKLADKI KWADRATOWE 5x5 cm

14, 1L0SC SZTUK LACZNIKOW SPRAWDZIC NA BUDOWIE

15, STOSOWAC ZAMK! CIESIELSKIE

16. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI LUB
WATPLIWOSCI ALBO NIEJASNOSCI NALEZY PRZERWAC
PRACE | SKONSULTOWAC SIE, 7 PROJEKTANTEM

17. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZNACZNYCH USZKODZEN, KOROZJI
BIOLOGICZNEJ NA ISTNIEJACYCH ELEMENTACH DREWNIANYCH NALEZY
SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM ,

18. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEGO STANU, POLACZEN
g%,g% ELEMENTAMI ISTNIEJACYMI NALEZY ODTWORZYC ICH STAN

19, W PRZYPADKU STWIERDZENIA USZKODZEN, KOROZJI BIOLOGICZNEJ NA
ISTNIEJACYCH StUPACH DREWNIANYCH NALEZY WYMIENIC JE NA NOWE
0 PIERWOTNYCH WYMIARACH PRZEKROJU POPRZECZNEGO

20. DLUGOSCI ELEMENTOW DREWNIANYCH DOPASOWAC DO KONSTRUKCJI
NA BUDOWIE, POMERZYC, A NASTEPNIE ZAMOWIC

21. MIEJSCA UCIAGLEN ISTNIEJACYCH KROKWI | PLATWI NALEZY
PRZEANALIZOWAC NA BUDOWIE MAJAC NA UWADZE SCHEMAT STATYCZNY
ZALOZONY W PROJEKCIE ORAZ W ISTNEWACEJ KONSTRUKCUI

22. ISTNIEJACE KOMINY CEGLANE, SCIANY SWIETLIKA DACHOWEGO 0CZYSCIC,
SPRAWDZIC | W RAZIE KONIECZNOSCI PRZEMUROWAC Z UZYCIEM
MATERIALOW PIERWOTNYCH

E5/2

pefne

4x Pret

Stal konstr.:

Drewno;

Do muru:
Kotwa chemiczna AT-HP +

Ztqcze kqtowe SIMPSON

Do drewna:
CNA 4,0X60 + gwozdziowanie

wintowany LMAS

M10xT20 A4 SIMPSON
Nakretka M10x1,25—8—-B-7Zn
Podkfadka okrggta 10,5

S 23%

min. C24 (nowoprojektowane)
POZIOM POROWNAWCZY 0.00=POZIOM ISTNIEJACY

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO

OBIEKT

BUDYNEK
MIESZKALNY
WIELORODZINNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB PROJEKT

Marek Banasiewicz

53-425 Wroctaw
ul. Stalowa 3 lok. 3

TEMAT
RYSUNKU

SZCZEGOL "N", "O"

LOKALIZACJA

ul. S.CHUDOBY 9, WROCLAW
GMINA: WROCLAW

OBREB: POLUDNIE

DZ. NR 28/27

AM- 10

DATA

KWIECIEN 2019 1.

SKALA

1:10
1:20

INWESTOR

GMINA WROCLAW
PIl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

NR RYS.

KW-06

KONSTRUKCJA

PODPISY

PROJEKTANT

OPRACOWANIE

mgr inz. RAFAL GALEZOWSKI
upr.73/DOS/10

mgr inz. MATEUSZ DYGA

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

mgr inz. MAGDALENA KOWALCZYK
upr.69/D0OS/14

wszelkie prawa

autorskie zastrzezone (Dz.U.1994r.Nr24 poz.83)




