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LEGENDA:

— Pion CO

—— — - Instdlacja CO: zas/pow — pod stropem

—— - Instdlacja CO: zas/pow — podf. grzejnikow —

- nad posadzkq

LC M.. - Licznk ciepfa mieszkaniowy DN15, Qp=0,6m3/h
ze zdalnym odczytem
P - Licznik ciepfa — montaz w pozycji pionowej

= — Grzejnik pfytowy, podigczenie dolne
NO == - Nawiewnik okienny o wydajnosci max 30m3/h

W0 ==

Wentylator osiowy wywiewny

70m3/h - Strumiefi wywiewanego powietrza
- Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy z zaworem
odcinajgcym
UWAGI:

1. Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur ocynkowanych
ze stali weglowej fgczonych na zigezki zaprasowywane.

2. Nieopisane $rednice w obrebie mieszkan na przewodach
centralnego ogrzewania przyjgé 15x1,2.

3. Piony i poziomy instalacji c.o. w obrebie klatki schodowej i sien
w obudowie G—K

4. Prowadzenie instalacji w mieszkaniach dostosowa¢ do istniejgcej
zabudowy, uzgodni¢ z lokatorami poszczegdinych mieszkari i
inspektorem nadzoru.

9. Liczniki ciepfa ze zdalnym odczytem — montaz pod stropem
parteru

6. Na powrocie kazdego mieszkania zamontowaé zawdr
rownowazqcy do mafych przepfywow

7. Podano przykiadowe nastawy na zaworach réwnowazqcych dla
zawordw podpionowych typu STAD oraz zaworéw mieszkaniowych
typu TBV NF firmy IMI Hydronics. W przypadku zastosowania innych
zawordw réwnowazqcych dobra¢ indywidualnie nastawy

8. Grzejniki pfytowe wyposazone we wkfadke zaworowq z nastawq
wstepng oraz kompletem zawordw odcinajgcych

9. Podano przykiadowe nastawy na grzejnikach typu Integra firmy
Radson. W przypadku zastosowania innych grzejnikéw dobra¢
indywidualnie nastawy

10. W pomieszczeniach kuchni, w ktdrych nie ma okien zastosowa¢
wentylacje mechaniczng o dziafania ciggfym

11. Istniejgce piece kaflowe przeznaczone do likwidacji

12. Przewody centralnego ogrzewania izolowa¢ zgodnie z opisem
technicznym. Grubos¢ izolacji na przewodach c.o. przyjgé wg
tabeli.lzolacja niepalna i NRO.

13. Temperatura zasilania i powrotu instalacji c.o. z wezfa -
75/55°C.

14. Kazdy pion c.o. wyposazy¢ w odpowietrznik.

15. W oknach zamontowa¢ nawiewniki o wydajnosci max. 30m3/h
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INST. SANITARNE PODPISY

przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzqce przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
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przewody wody ciepfej, cyrkulacji instalacji ciepfej wody
uzytkowe] oraz centralnego ogrzewania wg poz. 1-3,
ufozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
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