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swietlik o przekroju trojkatnym na podstawie
prostokatne;j

i wymiarach dopasowanych do istniejgcego
cokotu

podstawa prosta , wykonana z blachy
ocynkowanej

wysokos¢ podstawy okoto 15 cm

dolna potka podstawy przygotowana do montazu
do konstrukcji scian

parapet w swietliku przystosowany do
odprowadzania skroplin

przykrycie $wietlika ptytg poliweglanowa
komorowag

uwaga:
wymiary otworu $wietlika

sprawdzi¢ bezwzglednie na budowie
przed zamoéwieniem swietlika

uwaga:
ze wzgledu na kolizje Swietlika z kominem
w miejscu kolizji $wietlki nalezy mocowac
do profila stalowego mocowanego do boku sciany

przekréj a-a

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT BUDYN EK JEDNOSTKA PROJEKTOWA
M I ESZKAL NY mgr:kRg:rFafirewicz
WIELORODZINNY o amowa 3ok, 5
TEMAT detal swietlik dachowy

RYSUNKU

LOKALIZACJA ul. CHUDOBY 9, WROCLAW

GMINA: WROCLAW OATA

MAJ 2019r.

OBREB: POLUDNIE

DZ. NR 28/29
AM- 10

SKALA

1:10

INWESTOR

GMINA WROCEAW
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

NRRYS.

A/22

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inz.arch. MALGORZATA KULCZAK
upr.292/01/DUW
mgr inz.arch. MARTYNA MIKOLAJCZYK

PODPISY

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

mgr inz.arch. TOMASZ W£ODARCZYK
upr.162/99/DUW




