PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU BUDYNKU WIELORODZINNEGO

WROCtAW UL. CHUDOBY 9
INSTALACJE SANITARNE

NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
WROCLAW UL. CHUDOBY 9

OBREB: POLUDNIE
DZIALKA NR: 28/27
AM-10

KATEGORIA BUDYNKU: XIII

INWESTOR GMINA WROCEAW
PL. NOWY TARG 1-8
50-141 WROCLAW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA MB PROJEKT MAREK BANASIEWICZ
53-425 WROCLAW
UL. STALOWA 3/5

Imie i nazwisko projektanta nr uprawnien: pieczatka, podpis:

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

mgr inZz. Mirostaw Pandelidis 168/87/UW
Imie i nazwisko projektanta sprawdzajacego | nr uprawnien: pieczatka, podpis:
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE 253/86/UW

mgr inz. Hanna Pandelidis

Wroctaw, CZERWIEC 2019 R




REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ,
UL. CHUDOBY 9

PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE SANITARNE

SPIS TRESCI

|. DANE OGOLNE
1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Zakres opracowania
II. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1. Instalacja wewnetrzna wody zimnej
2. Instalacja wewnetrzna cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
4. Instalacja centralnego ogrzewania
5. Wezet cieplny
6. Wentylacja
7. Ochrona przeciwpozarowa i wytyczne bhp
8. Warunki BHP
9. Uwagi koncowe

B.RYSUNKI- wg spisu (13 szt.)

SPIS RYSUNKOW

L.p. Nazwa rysunku skala | Numer
1 Rzut piwnic — instalacja wod.-kan., centralnego ogrzewania | 1:50 IS-01
2 Rzut parteru — instalacja wodna 1:50 IS-02
3 Rzut | pietra — instalacja wodna 1:50 IS-03
4. Rzut Il pietra — instalacja wodna 1:50 IS-04
5. Rzut Il pietra — instalacja wodna 1:50 IS-05
6 Rzut IV pietra — instalacja wodna 1:50 IS-06
7 Rzut parteru — instalacja c.o., wentylacji 1:50 IS-07
8 Rzut | pietra — instalacja c.o., wentylacji 1:50 IS-08
9 Rzut Il pietra — instalacja c.o., wentylacji 1:50 IS-09
10. |Rzut lll pietra — instalacja c.0., wentylacji 1:50 IS-10
11. |RzutlV pietra — instalacja c.o., wentylacji 1:50 IS-11
12. |Rozwiniecie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji 1:100 1S-12
13. |Rozwiniecie instalaciji c.o. 1:100 IS-13




REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ,
UL. CHUDOBY 9
PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

|. DANE OGOLNE

1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz przebudowy instalacji wody zimnej bytowej dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chudoby 9 we Wroctawiu.
W projekcie ujeto réwniez budowe kanalizacji sanitarnej na potrzeby wezta cieptowniczego
oraz wentylacje mechaniczng stanowigcg wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wraz z
montazem listw nawiewnych w ramach okiennych.
Projekt wezta cieplnego, projekt przytgcza wodociggowego - wg odrebnych opracowan
objetych oddzielnymi postepowaniami administracyjnymi.

2.Podstawa opracowania

Za podstawe do niniejszego opracowania postuzyty:

e Podktad architektoniczno-budowlany

o Wytyczne Inwestora

o Zapewnienie dostawy wody wydane przez MPWiK we Wroctawiu nr

002401/19/KOU/RSt

e Uzgodnienie MPWIK Wroctaw nr 39628/w/2019 z dn 22.03.2019 projektu
budowlanego przytgcza wodociggowego
Uzgodnienie ZDiUM w e Wroctawiu-Decyzja nr 267/219 z dn.15.03.2019
Warunki techniczne przytgczenia do sieci cieplnej nr SPw/48/2019
Uzgodnienia branzowe;
Obowigzujgce normy i przepisy.
e Dz.URPnr75zdn. 15.06.2002 r. z pdzniejszymi zmianami
e Polskie Normy i Przepisy przywotane przez w/w Dz.U.
o Katalogi techniczne i karty katalogowe producentéw materiatéw i urzadzen.

3.Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe i przebudowe instalacji sanitarnych zwigzanych z remontem i

przebudowg  budynku mieszkalnego wielorodzinnego  objetego zakresem opracowania

architektury.

W zakresie instalacji sanitarnych opracowanie obejmuje:

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania od projektowanego wezta cieplnego do
grzejnikdw (projekt wezta wg odrebnego opracowania Fortum S.A.)

- wykonanie nowej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z projektowanego wezta
cieplnego do istniejacych i projektowanych przyborow w mieszkaniach wraz z
opomiarowaniem poboru cwu (projekt wezta wg odrebnego opracowania Fortum S.A.)

- remont i przebudowe instalacji wody zimnej z doprowadzeniem instalacji do istniejgcych
przyboréw w mieszkaniach wraz z opomiarowaniem poboru wody

- montaz studzienki schtadzajgcej na kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu
wezta cieplnego

- montaz wentylatorow osiowych wspomagajacych wentylacje grawitacyjng kuchni i tazienek w
niektorych mieszkaniach z wpieciem do istniejgcych lub projektowanych kanatow;
montaz listw nawiewnych w ramach okiennych we wszystkich mieszkaniach; wentylacja
grawitacyjna wg architektury.
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II. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

1. Instalacja wewnetrzna wody zimnej.

Instalacja wodociggowa w budynku zasilana jest z sieci WA125 przebiegajgcej w ul. Chudoby.
Przytacze wA32 doprowadzone jest do pomieszczenia technicznego w piwnicy budynku.
Istniejgce przytacze zasilajgce budynek zostanie przebudowane wraz ze zmiang $rednicy. Projekt
przebudowy przytgcza wg oddzielnego opracowania objetego oddzielnym postepowaniem
administracyjnym. Przebudowa przytgcza wynika ze zwiekszonego zapotrzebowania wody zimnej
w zwigzku z budowg nowego wezia cieplnego na potrzeby cieptej wody uzytkowej.
Doprowadzenie wody do pomieszczenia technicznego, w ktérym zamontowany bedzie
wodomierz skrzydetkowy z kompletem zaworéw odcinajgcych - dobdr wodomierza wg projektu
przytacza. Za zestawem wodomierzowym zlokalizowany bedzie zawér antyskazeniowy EA dn50.
W pomieszczeniu technicznym zamontowany zostanie zestaw hydroforowy na cele bytowe.
Wymagane cisnienie za zestawem hydroforowym H=35mSW, wysokos¢ podnoszenia 26mSW,
przeptyw Q= 2,11l/s. Woda zimna doprowadzona zostanie do projektowanego wezta cieplnego
oraz do wszystkich przyborow sanitarnych w mieszkaniach w budynku. Na odejs$ciu wz do wezta
zamontowa¢ wodomierz dn25 Q3=6,3 (q=1,3l/s) z mozliwoscig zdalnego odczytu.. Zestaw
sklada sie z dwéch pomp o zmiennej predkosci obrotowej potgczonych réwnolegle,
zamontowanych na wspolnej ramie podstawy i wyposazonych w odpowiednig armature. Po
stronie ssawnej pomp znajduje sie kolektor ssawny ze stali nierdzewnej, tacznik cisnienia jako
zabezpieczenie przed suchobiegiem i zawoér odcinajgcy. Po stronie ttocznej pomp znajduje sie
kolektor ttoczny, zawédr odcinajgcy, przetwornik cisnienia ttoczenia, manometr, zbiornika
membranowego, przetwornika cisnienia wlotowego. Zestaw zabudowany na ramie podstawy ze
stali nierdzewnej, wyposazony w gtéwny wytgcznik zasilania. Moc pompy gtéwnej 1,1kW,3x380-
415V,8,3A Zestaw fabrycznie skonfigurowany , przetestowany i dostarczany w stanie gotowym
do pracy. Zestaw utrzymuje state, zadane cisnienie przeptywu bez wzgledu na zmiany i wahania
przeptywu. Wbudowany regulator reguluje liczbg pracujgcych pomp oraz ich predkoscig zgodnie
z wymaganym przeptywem. Dla zestawu wykona¢ obejscie z zaworem odcinajgcym i zaworem
zwrotnym. W pomieszczeniu przeznaczonym na wezet cieplny zamontowac zlew oraz ztgczke do
weza.

Z uwagi na prowadzenie prac w budynku zamieszkatym dopuszcza sie zmiane tras prowadzenia
przewoddéw w mieszkaniach w porozumieniu z lokatorem i po akceptacji Inspektora nadzoru.

e Rozprowadzenie przewodow.

- poziome przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem piwnic do pionu zlokalizowanego na
klatce schodowej. U podstawy pionu nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajagcy. Przy pionie , na
klatce schodowej zlokalizowane bedg wodomierze dla kazdego z mieszkan oraz dodatkowe
wodomierze na kazdym pietrze dla wspdlnych toalet. Od wodomierzy przewody wody
rozprowadza sie do poszczegolnych przyborow w sanitariatach i kuchniach pod stropem, przy
podtodze oraz pionowymi podejsciami do armatury.

e Mocowanie przewodow

Mocowanie przewodow na podporach przesuwnych za pomocg obejm plastykowych lub
metalowo-gumowych. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy stosowac tuleje
ochronne.

e Rozwigzania materiatowe.
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- Wodomierze
Na odejsciach od pionow do sanitariatow i kuchni w poszczegdlnych mieszkaniach oraz do
wspdlnych toalet zamontowane bedg wodomierze skrzydetkowe dn 15 mm razem z zaworami
odcinajgcymi. Proponuje sie montaz pod stropem. Ewentualna zabudowa ptytami G-K - wg
projektu architektury. Maksymalny pobdér wody w poszczegolnych mieszkaniach wynikajgcy z
normalnego uzytkowania obiektu wyniesie 0,43 I/s (1,5 m3/h). Dobrano wodomierz
jednostrumieniowy typu JS 1,5 dn 15.
Na wejsciu do wezta wodomierz dn25 Q3=6,3 (g=1,3l/s).
Wszystkie wodomierze z mozliwoscig zdalnego odczytu.
- Przewody
Instalacje rozprowadzajgcg do mieszkan i piony do licznikéw wykona¢ nalezy z rur PP3 PN10.
Do taczenia stosowacC ksztattki systemowe. Przewody powinny posiada¢ wspotczynnik
chropowatosci wzglednej k = 0,0004 i mie¢ maksymalne parametry robocze 95°C i 10 bar.
- Armatura
Zastosowaé baterie dostosowane do istniejgcych przyboréw. Zastosowaé baterie
mieszajgce, stojgce, zawory do ptuczek o srednim standardzie i wysokiej estetyce (gniazda
zaworow ceramiczne, baterie chromowane).
Pod pionami zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe.
- Izolacja przewodow
Wszystkie przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling zapobiegajgcg roszeniu przewoddw
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 w temperaturze 40 °C i grubosci 6 mm.
Izolacja nierozprzestrzeniajgca ognia (wg §267 pkt 8 oraz zatgcznika nr 3 pkt3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 (DZ.U. 75 po0z.690 z pdzniejszymi
Zmianami )

- Préby
Po wykonaniu instalacji wykona¢ probe na 1,5 wartosci cisnienia roboczego. Cidnienie robocze
6 bar.

Bilans wody zimnej dla budynku:

Zapotrzebowanie sekundowe gqs=2,11l/s

Zapotrzebowanie Sredniodobowe Q$8rd=11,3m3/d
Zapotrzebowanie Sredniogodzinowe Qsrh=0,47m3/h
Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qmaxh=1,6 m3/h

2. Instalacja wewnetrzna c.w.u. i cyrkulacii.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wymienniku przeciwprgdowym
zlokalizowanym w projektowanym wezle cieplnym zlokalizowanym na parterze . Projekt wezta
wg odrebnego opracowania objetego oddzielnym postepowaniem administracyjnym. Warunki
Techniczne Przytgczenia nr SPw/48/2019 wydane przez Fortum Wroctaw S.A.
Zapotrzebowanie ciepta na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej Qsrh=22,4kW,
Qmaxh=89,4kW. Aby zapewni¢ odpowiednig temperature wody przy wylocie z kazdego przyboru,
przewidziano instalacje cyrkulacji rozprowadzang ze zrodfa ciepta obok przewoddéw wody cieptej
poprzez poziomy i piony — rozprowadzenie wg rzutéw. Pod pionem cyrkulacyjnym zamontowac
zawor regulacyjny.

e Rozprowadzenie przewodoéw.

Woda ciepta i cyrkulacja rozchodzi sie z wezta cieplnego do pionu usytuowanego na klatce
schodowej. Prowadzenie poziomdw i pionu wody cieptej obok przewodéw wody zimnej. Przy
pionie zmontowane zostang wodomierze cieptej wody uzytkowej wraz z kompletem zaworow
odcinajgcych. Od pionu przewody do poszczegdlnych przyboréw w sanitariatach i kuchniach
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prowadzone bedg pod stropem lub przy posadzce.
Z uwagi na prowadzenie prac w budynku zamieszkatym dopuszcza sie zmiane tras prowadzenia
przewodéw w mieszkaniach w porozumieniu z lokatorem i po akceptacji Inspektora nadzoru.

e Mocowanie przewodoéw

Mocowanie przewoddw na podporach przesuwnych za pomocg obejm plastykowych lub
metalowo-gumowych. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy stosowac tuleje
ochronne.

o Rozwigzania materiatowe.

- Wodomierze

Na odejsciach od piondw do poszczegdlinych sanitariatow i kuchni w poszczegolnych
mieszkaniach zamontowane bedg wodomierze skrzydetkowe dn 15 mm razem z zaworami
odcinajgcymi. Lokalizacja wodomierzy mieszkaniowych pod stropem. Maksymalny pobdr wody
wynikajgcy z normalnego uzytkowania obiektu wyniesie 0,25 I/s (0,9 m3/h).

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy typu JS 1,5 dn 15 . Wszystkie wodomierze z mozliwoscig
zdalnego odczytu.

- Przewody

Instalacje rozprowadzajgcg do mieszkan, piony i przewody do licznikéw wykona¢ nalezy z rur
PP3 Pn20 typu SAP stabilizowanych wktadkg aluminiowg. Do tgczenia stosowac ksztattki
systemowe. Przewody powinny posiada¢ wspotczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004 i
mie¢ maksymalne parametry robocze 95°C i 10 bar.

- Armatura
Jak dla wody zimnej.

e |zolacja przewodéw
Wszystkie przewody wody cieptej nalezy zaizolowac¢ jak przedstawiono ponizej.
Grubosé izolacji cieplnej dla materiatu o wspotczynniku 10,035W/mK - dla rur:
o $rednicy wewnetrznej do 22mm - gr. 20 mm.

od 22 do 35mm - gr. 35 mm

od 35 do 100mm - gr. = Srednicy wewnetrznej rury

100mm - gr. 100mm
Przy przejsciach przez Sciany i stropy oraz przy skrzyzowaniach 2 wymagan.
Przewody prowadzone w szachtach pomiedzy ogrzewanymi pomieszczeniami - %2 wymagan.
Przewody prowadzone w podtodze — grubosé izolacji 6,0mm.
Przy zastosowaniu izolacji o innym wspétczynniku nalezy odpowiednio skorygowac grubosé
izolaciji.
Izolacjja nierozprzestrzeniajgca ognia (wg §267 pkt 8 oraz zatgcznika nr 3 pkt3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 (DZ.U. 75 poz.690 z pozniejszymi
Zmianami )

e Préby
Po wykonaniu instalacji wykonac¢ prébe na 1,5 wartosci cisnienia roboczego. Cisnienie robocze 6
bar.

e Demontaze
Istniejgce elektryczne i gazowe podgrzewacze wody -zdemontowaé
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3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku -poza zakresem opracowania -pozostaje
bez zmian. W pomieszczeniu technicznym przeznaczonym na wezet cieplny zamontowac¢ wpust
podiogowy zeliwny oraz zlew. W pomieszczeniu usytuowanym w piwnicy , pod weztem cieplnym
wykona¢ studzienke schtadzajgcg o srednicy 1,0m, h=0,8m, wigczy¢ do niej wpust podtogowy z
wezta. Zlew z pomieszczenia wezta wigczy¢é do najblizszego przewodu kanalizacyjnego lub
podigczy¢ do studzienki schiadzajgcej. Odprowadzenie sciekow ze studzienki przez
przepompowanie pompg samozasysajgca do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Wiaczenie
przez zasyfonowanie.

4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Straty ciepta pomieszczen budynku wyliczono na podstawie nastepujgcych norm:

PN-EN ISO 6946 - Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda Obliczania

PN-EN ISO 10211 - Mostki cieplne w budynkach — Strumienie cieptai temperatury
powierzchni — Obliczenia szczegétowe

PN-EN ISO 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego
oraz warunkami technicznymi okreslonymi w DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. z aktualnymi
Zzmianami.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z projektowanego wezta cieplnego, ktéry
usytuowany bedzie na parterze. Projekt wezita wg odrebnego opracowania objetego
oddzielnym postepowaniem administracyjnym. Warunki Techniczne Przylgczenia nr
SPw/48/2019 wydane przez Fortum Wroctaw S.A. Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze

Qco=73 kW.

Zaprojektowano instalacje systemu zamknietego z dolnym rozprowadzeniem czynnika
grzewczego o parametrach 75/55°C. Poziomy i piony instalacji projektuje sie z rur
ocynkowanych ze stali wegtowej taczonych przez ztgczki zaprasowywane. Alternatywnie
poziom w piwnicy oraz piony z rur stalowych czarnych ze szwem. Instalacje centralnego
ogrzewania w mieszkaniach zaprojektowano z rur ocynkowanych ze stali weglowej
taczonych na zlgczki zaprasowywane Rozprowadzenie pozioméw centralnego ogrzewania
pod stropem parteru. Przewidziano trzy piony c.0. — jeden obstugujgcy mieszkania, drugi
obstugujgcy wc usytuowane na klatce schodowej, trzeci klatke schodowg. Mieszkania
opomiarowane indywidualnie, wc na klatce schodowej opomiarowane razem z grzejnikami
na klatce schodowej wspolnym cieptomierzem.

Przekraczanie elementéw konstrukcyjnych tylko w miejscach oznaczonych, w tulejach
ochronnych; przestrzen pomiedzy rurociggiem a rurg ostonowg wypetniC piankg
poliuretanowg. Piony c.o. prowadzone natynkowo na klatce schodowe;j.

Zasilenie poszczegodlnych mieszkanh projektuje sie indywidualnymi przytgczami z armaturg
odcinajgcg filtrem osadnikowym i cieptomierzem umieszczonym pod stropem klatki
schodowej. Dla odpowietrzania instalacji c.0. w czasie napetniania jej wodg, przewidziano
odpowietrzniki automatyczne montowane w najwyzszych punktach rurociggéw. Pod
odpowietrznikami montowac¢ zawory kulowe odcinajgce.

Dla rozliczania poszczegdlnych mieszkan oraz czesci wspolnych (klatka schodowa, wc na
klatce schodowej) ze zuzycia ciepta przewidziano cieptomierze ultradzwiekowe z odczytem
radiowym. Cieptomierze montowac¢ z zaworem odcinajgcym oraz zaworem réwnowazgcym
do matych przeptywdw. Na wyjsciu instalacji c.0. z wezta cieplnego zamontowac cieptomierz
g=3,5m3/h
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Elementami grzejnymi, bedg grzejniki stalowe ptytowe. W tazienkach zastosowano grzejniki
drabinkowe z zaworem termostatycznym. Przy kazdym grzejniku zamontowany jest
indywidualny odpowietrznik. Usytuowanie grzejnikdw, rozprowadzenie przewodow, srednice
— wg rysunkow.

W mieszkaniach, w ktérych jest ogrzewanie elektryczne — instalacje grzewczg zdemontowac.
W mieszkaniach, w ktérych jest ogrzewanie piecami kaflowymi — przewidzie¢ demontaz
piecéw wraz z odtgczeniem od kanatéw dymowych

W mieszkaniach w ktorych zamontowane jest ogrzewanie etazowe z kottami gazowymi
nalezy zdemontowac kociot oraz instalacje gazu do kotfa i instalacje odprowadzenia spalin.
Dla istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonac probe szczelnosci na cisnienie 4
bary , jezeli préba nie wykaze spadku cisnienia kotty wpig¢ do istniejgcych przewodow
ogrzewania w mieszkaniu ( w porozumieniu z lokatorem).W przeciwnym wypadku wykonac¢
nowg instalacje zgodnie z projektem.

e System ogrzewania.
-dwururowy, wodny, pompowy z rozdziatem dolnym.

e Zasilanie instalaciji.
-z wezla cieplnego na parterze budynku.

e Czynnik grzewczy.
-woda o temperaturze 75/55°C

e Rozprowadzenie przewodoéw.

- z wezta cieplnego do dwdch piondéw z licznikami na klatce schodowej i dalej do grzejnikdw
w poszczegolnych mieszkaniach i w wc na klatce schodowej. Przewody prowadzi¢ wzdtuz
Scian wewnetrznych pod stropami i przy podtodze poszczegdlnych mieszkan i podejsciami
pod grzejniki. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z
rur PE o wiekszej srednicy. Uszczelnienie tulei piankg poliuretanowa.

Z uwagi na prowadzenie prac w budynku zamieszkatym dopuszcza sie zmiane tras
prowadzenia przewodéw w mieszkaniach w porozumieniu z lokatorem i po akceptacji
Inspektora nadzoru

e Odpowietrzenie instalacji.
Odpowietrzenie instalacji zaworkami odpowietrzajagcymi przy poszczegolnych grzejnikach
oraz odpowietrznikami automatycznymi montowanymi w najwyzszych punktach instalaciji.

e Rozwigzania materiatlowe.
-Przewody
Poziomy i piony z rur ocynkowanych ze stali weglowej taczonych na ztgczki zaprasowywane
alternatywnie poziomy i piony z rur stalowych czarnych ze szwem. Instalacja w mieszkaniach
z rur ocynkowanych ze stali weglowej fgczonych na ztgczki zaprasowywane
-Grzejniki

- w pokojach stalowe ptytowe

- w tazienkach grzejniki tazienkowe standardowe lub w przypadku duzego odbioru ciepta —
stalowe ptytowe jak wyzej.
-Liczniki ciepta
Zastosowano cieptomierze kompaktowe ultradzwiekowe Qn = 0,6 m3/h dn15mm w systemie
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zdalnego odczytu radiowego
Na wyjsciu instalacji co z wezta cieplnego zamontowac cieptomierz q=3,5m3/h

WYMAGANIA OGOLNE

O

O

Wymaga sie zgodnosci cieptomierza z:

- Normg PN-EN 1434

- Ustawg Prawo o miarach z 11.V.2001r ( Dz.U.63/2011 p0z.636 z pdzniejszymi

Zmianami )

- Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dn.13.08.2002 ( Dz.U. z 2004 poz.2087 z
pozniejszymi zmianami )

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 13.02.2004 w sprawie wymagan
metrologicznych, ktérym powinny odpowiadaé cieptomierze do wody i ich elementy
(Dz.U.nr37 poz.332)

- Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dn.18.12.2006 w sprawie zasadniczych

wymagan
dla przyrzadéw pomiarowych ( Dz.U.3/2007 poz.27 )

Cieptomierz musi posiada¢ konstrukcje zespolong w rozumieniu w/w rozporzadzen,

tj. przelicznik i przetwornik przeptywu stanowig nieroztgczna catosé

Cieptomierz musi posiada¢ ocene zgodnosci wydang przez notyfikowang jednostke

certyfikujgcg lub zatwierdzenie typu i legalizacje pierwotng

Konstrukcja cieptomierza powinna umozliwi¢ swiadomg lub przypadkowg zmiane

wskazan licznika przez osoby niepowotane. Kazdy z elementow skfadowych

cieptomierza musi mie¢ mozliwos¢ zaplombowania

Cieptomierz musi mie¢ mozliwos¢ kompleksowej naprawy i legalizacji w Polsce.

WYMAGANIA TECHNICZNE

o

O O 0O O 0O O O O O

Przeptyw nominalny: Qp=0,6m3/h

Wymiar przeptywomierza : 110mmxR1/2”

Klasa doktadnosci : 2 wg EN1434

Metoda pomiaru przeptywu: ultradzwiekowa

Zakres temperatur: 2-150C

Zakres roznicy temperatur : 3-130K

Spadek cisnienia: max.20mbar dla Qp

Zasilanie : bateryjne ,min.6 lat zywotnosci
Korpus przeptywomierza : mosigdz DZR

Cieptomierz powinien posiadaé mozliwos¢ zamontowania bezposrednio na
przetworniku lub na Scianie

Cieptomierz musi posiada¢ wbudowany modut radiowy, realizujgcy transmisje
radiowg w standardzie W.MBUS tryb C1, protokdt otwarty zgodny z normg EN13757-
4:2013

Cieptomierz musi by¢ wyposazony w ztgcze optyczne umozliwiajgce komunikacje z
przenosnym komputerem w celach diagnostyki, konfiguracji i serwisu

Cieptomierz powinien posiada¢ funkcje autodiagnostyki, nieprawidtowe sytuacje
powinny byC rejestrowane w postaci kodow btedéw. Kody btedow powinny byc
zapisywane w pamieci licznika

Cieptomierz musi by¢ wyposazony w rejestrator danych, ktéry przechowuje w
pamieci EEPROM réwnoczesnie, w odrebnych rejestrach co najmniej nastepujace
dane:
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- godzinowe (min.720 godzin): data, energia, objetos¢, kody info
- dobowe(min. z ostatnich 360 dni): data, energia, objetos¢, kod info
- miesiecznie (min. z ostanich24 miesiecy): ata, energia, objetos¢, wartosci max.
mocy i
przeptywu, kod btedu
- Rejestr btedéw (min. z 40 zdarzeh): kod btedu, data i godzina jego wystgpienia,
stan
licznika w momencie wystgpienia i ustgpienia awarii
WYMAGANIA DOTYCZACE KOMUNIKACJI RADIOWEJ
Wbudowany modut radiowy, przedziat czasowy dla transmisji 16sek.
Standard protokotu transmisji W.MBUS tryb Clwgnormy EN 13757-4
Transmisja szyfrowana uniemozliwiajgca odczyt licznika przez osoby niepowotane
Zasilanie modutu wylgcznie z baterii gtdwnej licznika
Identyfikacja licznika po numerze fabrycznym
odczyt biezagcego stanu licznika (GJ) i réwnoczesny odczyt stanu licznika na koniec
ostatniego dnia poprzedniego miesigca lub na koniec okresu rozliczeniowego

O O O 0O O O

-Armatura

- przy grzejnikach termoregulacyjne zawory grzejnikowe proste dn 15 mm z wstepng
regulacja

-Przy odejsciach na poszczegdlne mieszkania na przewodach powrotnych zamontowac
zawory regulacyjne.

e |zolacja przewodéw c.o.
Wszystkie przewody c.0. nalezy zaizolowac otuling o grubosciach zgodnych z DZ.U. 75 i
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 w temperaturze 40 °C.

Grubo$¢ izolacji cieplnej dla materiatu o wspdétczynniku 1=0,035W/mK dla przewodéw
prowadzonych w piwnicy i na klatce schodowej:
o $rednicy wewnetrznej do 22mm - gr. 20 mm.

od 22 do 35mm - gr. 35 mm

od 35 do 100mm - gr. = Srednicy wewnetrznej rury

100mm - gr. 100mm
Przy przejsciach przez Sciany i stropy oraz przy skrzyzowaniach 2 wymagan.
Przewody poziome prowadzone w mieszkaniach pomiedzy ogrzewanymi pomieszczeniami -
Y2 wymagan.
Podejscia pod grzejniki - nieizolowane
Przewody prowadzone w podfodze — grubos¢ izolacji 6,0mm.
Przy zastosowaniu izolacji o innym wspotczynniku nalezy odpowiednio skorygowaé grubosc
izolaciji.
Izolacjja nierozprzestrzeniajgca ognia (wg §267 pkt 8 oraz zatgcznika nr 3 pkt3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 (DZ.U. 75 po0z.690 z pdzniejszymi
Zmianami )

e Regulacja instalaciji.

W projekcie przyjeto regulacje ztadu przy pomocy nastaw w wbudowanych w grzejnik
zaworach termoregulacyjnych podwdjnej regulacji. Celem unikniecia niedroznosci w
poczatkowym okresie eksploatacji, nalezy dokona¢ doktadnego przeptukania instalacji az do
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otrzymania czystej, klarownej wody, co winno by¢ potwierdzone protokotem ptukania
instalacji spisanym w obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela przysziego
uzytkownika budynku.

e Préby instalaciji.

Po zmontowaniu przewodow, armatury i grzejnikow przeprowadzi¢ nalezy prébe cisnieniowg
na zimno. Cisnienie probne 1,5 wartosci cisnienia roboczego. Po pozytywnym zakonczeniu
préby na zimno, dokonaé¢ ptukania ztadu i regulacji poprzez ustawienie nastaw nha
regulatorach grzejnikowych. Prébe na gorgco wykonaé pod cisnieniem roboczym czynnika
grzejnego.

Bilans cieplny budynku:
Qco =73 kW; Qsrcwu = 22,4 KW; Qmaxcwu = 89,4 kW; Qcatk =162,4 kW

5.Wezet cieplny

Warunki przytgczenia Fortum Network Wroctaw Sp. z 0.0. nr SPw/48/2019.

Wezet cieplny oraz przytgcze cieptownicze - wg oddzielnego opracowania Fortum Wroctaw.
Pomieszczenie wezta zlokalizowane bedzie na parterze, wejscie z zewnatrz. Pomieszczenie
wyposazone w kanat ,zetowy” nawiewny, kanat wywiewny, zlew ze ztgczkg do weza, kratke
Sciekowag. W pomieszczeniu zlokalizowanym w piwnicy, pod weztem zlokalizowana bedzie
studzienka schiadzajgca, do ktorej wpiety zostanie odplyw z kratki Sciekowej.
Odprowadzanie wody ze studzienki przez przepompowanie pompka samozasysajgca do
kanalizacji sanitarnej. .

Wezet dwufunkcyjny na cele c.o. i cieptej wody uzytkowej. Wielkos¢ wezta zwymiarowana
Zostanie na podstawie zapotrzebowania mocy cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u. Bilans ciepta
pomieszczen sporzgdzono w oparciu o normy PN-EN 12831/2006.

Zapotrzebowanie cieptg na cele grzewcze 73kW

Zapotrzebowanie ciepta na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej Sredniogodzinowe
22,4kW, maksymalne godzinowe 89,4 kW.

Przytagcze cieptownicze i wezet cieplny stanowi¢ bedg wikasnos¢ FORTUM Network
Wroctaw Sp. z o0.0.. Granicg wilasnosci bedg drugie mufy lub kotnierze zaworéw
odcinajgcych niskoparametrowg strone wezta od instalacji odbiorczych.

W wezle zamontowany zostanie ukfad pomiarowo-rozliczeniowy ( cieptomierz i wodomierz|)
oraz regulator przeptywu. Na przewodzie zasilajgcym instalacji odbiorczej zamontowana
Zostanie pompa obiegowa.

6.Wentylacja

Budynek wyposazony jest w istniejgcg instalacje wentylacji grawitacyjnej. Podigczenia
poszczegodlnych mieszkan do istniejgcych kanatéw wentylacyjnych zostang dostosowane do
aktualnych przepisbw zgodnie z normg PN-83/B-03430/Az3:2000. W przypadku braku
wystarczajgcej ilosci istniejgcych kanatdéw zostang wykonane nowe, dodatkowe kanaty wentylacji
grawitacyjnej - wg proj. architektury. Przy zastosowaniu dtugiego odcinka poziomego w celu
podfgczenia pomieszczenia kuchni lub tazienki do kanatu pionowego oraz w mieszkaniach z
kuchnig gazowg bez okna na przewodach podtgczeniowych zamontowane zostang wentylatory
wyciggowe osiowe montowane od strony pomieszczenia. llos¢ powietrza wyciggana w kuchni
70m3/h, w fazience 50m3/h.

Naptyw powietrza przez listwy montowane w ramach okiennych lub (wg architektury).

W drzwiach kuchni i fazienki zastosowac¢ podciecie drzwi F=200cm2.

7. Ochrona przeciwpozarowa i wytyczne bhp
W sprawie ochrony p.poz. majg zastosowania przepisy Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych Dz.U. 109 p. 719 z 2010 r. Projektowana instalacja jest bezpieczna i przy
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prawidtowej eksploatacji nie stwarza zagrozenia dla otoczenia. 1zolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej bedg wykonane w
sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty instalacyjne, ktére przechodza
przez sciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego (na granicy stref pozarowych) bedg
posiada¢ klase odpornosci ogniowej (EI 120 lub EIG0) réwng klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla tych elementéw. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce
sie ponizej poziomu terenu, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach zamknigetego
pomieszczenia nie bedgcych elementami oddzieleh przeciwpozarowych, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, bedg mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) tych elementéw. Przejscia wszystkich instalacji przez przegrody oddzielen
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody i prowadzi¢ poprzez ostony
pozarowe typu CP lub tasmy - dla $rednic powyzej DN 50, natomiast dla srednic mniejszych i
réownych DN 50 przejScia mozna uszczelni¢ masg peczniejgca.

8. Warunki BHP.

Warunki BHP zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401)

9. Uwagqi koncowe.
1.Catos¢ robdét wykonywaé zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi
okreslonymi w DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. i normami technicznymi przez nie

przywotane oraz zeszytem nr 6,7 i 12 ,Wymagania techniczne COBRTI Instal”,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano —Montazowych.

2. Warunki BHP zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie o0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U.169 z
dn. 29.09.2003 p0z.1650 )

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia
réznic, projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z
gtdwnym projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

4. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych).

5. Wszystkie zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszag

odpowiadac
normom bezpieczenstwa p/poz i bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.

6. Dopuszcza sie stosowanie zawartych w projekcie bgdz uzgodnionych z projektantem po
akceptacji inwestora rozwigzan zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami.

7. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢
niniejszego opracowania.

9. Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i
zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robét montazowych
nalezy scisle przestrzega¢ obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw. Wszyscy

pracownicy
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zatrudnieni przy wykonywaniu robot na budowie muszg by¢ przeszkoleni w zakresie
przepiséw BHP i p.poz.

10. Obiekt zostanie przekazany do uzytku dopiero po przeprowadzeniu odbioru wszystkich
instalacji i przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia. odbioru,
dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, itp., bedg przechowywane

W segregatorze na terenie obiektu.

Opracowat: mgr inz. M. Pandelidis



