RODZAJ ZESTAWIENIE OKIEN PCV RODZAJ | ZESTAWIENIE OKIEN DREWNIANYCH
WYROBU
WYROBU
SYMBOL O1 02 03 04 O4a OoP SYMBOL 05 06 o7
SCHEMAT OD
o o SCHEMAT OD ——
zewnatrRz | L] | OO g 101 L] D ZEWNATRZ 1
WYMIAR WYMIAR
S/H (cm) 100/60 100/200 100/220 140/230 120/70 66/98 S/H (cm) 100/200 100/290 100/175
KOLOR biaty biaty biaty biaty biaty biaty KOLOR biaty biaty biaty
MATERIAL PCV PCV PCV PCV PCV PCV MATERIAL drewno drewno drewno
ILOSC 9 21 6 4 1 5 ILOSC 26 8
RODZAJ
WYROBU STOLARKA DRZWIOWA
SYMBOL Dz1 Dz2 Dz3 DW1 DW2
SCHEMAT OD
ZEWNATRZ
i | szkio
=== - 3 X
WYMIAR
SKRZYDLA 90+90 / 280+90 90+90 / 280+90 90/200 90/200
S/H(cm)
MATERIAL drewno drewno stal, drzwi atywtamaniowe :Ir‘ljtr;\;/?;unrgn?;ivvﬁ stal, drzwi atywtamaniowe
kolor brgzowy z odcieniem kolor brgzowy z odcieniem
KOLOR szarosci np NCS S5010-Y30R szarosci np NCS S5010-Y30R RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035
WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA U= 1,3 W/(m2*K) U= 1,3 W/(m2*K)
CIEPLA
L P L P
ILOSC 1 1 2
2 1 2
. . . . szklenie ,
UWAGI szklenie , szklo bezpieczne szklenie , szklo bezpieczne zamek na wkiadke szklo bezpieczne | zamek na wkiadke
i hartowane i hartowane patentowa, i hartowane patentowa,
oscieznica stalowa katowa | ;amek na wkiadke | oscieznica stalowa katowa
patentowg

UWAGI:

1. Wymiana stolarki okiennej drewnianej - w miejscu zdemontowanych okien
nalezy zamontowa¢ nowe okna drewniane z zachowaniem pierwotnego
wygladu zewnetrznego i podziatéw oraz zdobien oryginalnej stolarki. Nowe
okna wykonac¢ jako jednoramowe z drewna kejonego, dwurzedowe ,
czterodzielne ze $lemieniem i stupkiem ruchomym. Jedno z dolnych skrzydet
okna wykonac¢ jako rozwierano - uchylne, pozostate trzy skrzydta jako
rozwierne.

Skrzydto powinno posiada¢ w dolnej czesci poziome okapniki z profilowanych
listew drewnianych. Slemiona wykona¢ z frezowanych listew z drewna
klejonego.

Slemiona, stupki ruchome i ozdobne gtowiczki powinny posiadaé wyglad
zewnetrzny zblizony do wystepujacego w dotychczas zamntowanych oknach.
Drewno uzyte do produkcji okien winno mie¢ gesto$¢ 450 kg/m3 a
poszczegdlne elementy konstrukcyjne winny by¢ klejone z kilku warst drewna

(3-5).

Szklenie okien wykona¢ zestawami szkta zespolonego , niskoemisyjnego z
przestrzenig migdzyszybowa wypetniong argonem ( 4/16/4) okna powinny
posiada¢ izolacje termiczng na poziomie U=0,9 W/m2K
Okna wyposazone w okucia obwiedniowe z funkcjg mikrowentylaciji oraz w
nawiewniki powietrza.
Okna powinny posiada¢ podwyzszong izolacyjno$¢ akustyczng (Rw=30 dB).
Wykonczenie powierzchni zewnetrznej elementéw drewnianych okien -
czteropowiokowe:
impregnacja w odrebnym procesie a nastepnie trzykrotne lakierowanie farbami

wodo-rozci

iefczinymi , transparentnymi w kolorze biatym.

2. Wymiana stolarki okiennej PCV - w miejscu zdemontowanych okien nalezy
zamontowa¢ nowe okna PCV w kolorze biatym. Szklenie okna wykona¢
zestawami szkta zespolonego, niskoemisyjnego z przestrzenig
migdzyszybowa wypetniong argonem ( 4/16/4). Okna powinny posiadaé
izolacjg termicznag na poziomie U=0,9 W/m2K. Okna wyposazy¢ w okucia
obwiedniowe z funkcja mikrowentylaciji oraz w nawiewniki powietrza.Okna
powinny posiada¢ podwyzszong izolacyjno$¢ akustyczng (Rw=30 dB).

3. Wszystkie wymiary stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzi¢ bezwzglednie na
budowie przed zaméwieniem.
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