A3 poziomo

SCHEMAT WYBORU METODY POSTEPOWANIA ZWIAZANEJ

Degradacja belki w wigcej niz 3 miejscach

/ DEGRADACJA BELEK DREWNIANYCH

SKALA 1:30
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Wymiana belki 9

Degradacja belki przy podporze oraz w $rodku
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Mozliwe wzmocnienie belki
lub czesciowa bqdz
catkowita wymiana 9

10.

) (@' |——> Wymiana belki 4

Degradacja belki w miejscach przypodporowych 11.

Degradacja belki w jednym miejscu — podporowym lub Srodkowym

~ | 12.
(,il ——> Mozliwe wzmocnienie belki 13.
lub czesciowa bqdz
catkowita wymiana
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r ——> Mozliwe wzmocnienie belki
(:ZI lub czesciowa bqdz
L catkowita wymiana

UWAGA
Wymienianq belke nalezy zastgpi¢ nowq o przekroju takim samym jak wymieniana oraz

tepowa¢ z niq jak z istniejqcymi, ktérych wymiana nie jest konieczna.

SZCZEGOt "A”

Wzmocnienie krokwi/ptatwi drewnianych naktadkami drewnianymi
SKALA 1:20

WIDOK Z GORY
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Pierscien kolczasty bulldog
C1-95G SIMPSON Strong—Tie
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/ Wzmocnienie w postaci naktadek / -1

drewnianych zgodnie z KW-02
max. 800

Istniejqca krokiew/
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WIDOK 7 BOKU Pierscien kolczasty bulldog

C1-95G SIMPSON Strong—Tie
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WAGI:
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MURY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE ISTNIEJACE 0CZYSCIC SPRAWDZIC
| W RAZIE KONIECZNOSCI UZUPELNIC UBYTKI POPRZEZ PRZEMUROWANIE
Z UZYCIEM MATERIALOW PIERWOTNYCH

. ZABRANIA SIE, WYKONYWANIA W PODCIAGACH | BELKACH ISTNIEJACYCH

BRUZD INSTALACYINYCH PIONOWYCH LUB POZIOMYCH
KTORE PRZECINALYBY ZBROJENIE

. W SCIANACH KONSTRUKCYUNYCH NIE DOPUSZCZA SIE, WYKONYWANIA

BRUZD PIONOWYCH | UKOSNYCH, CHYBA ZE ICH WYMIARY SA ZGODNE
Z NORMA PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21

W PRIYPADKU OPARCIA BELKI DREWNIANEJ W GNIEZDZIE MURU
NALEZY ZACHOWAC 3cm DYSTANSU POMIEDZY BELKA A MUREM
KONSTRUKCJE, DREWNIANA NOWOPROJEKTOWANA WYKONAC Z DREWNA
KONSTRUKCYINEGO KLASY MIN C 24

KONSTRUKCJE, DREWNIANA ZABEZPIECZYC PRZECMWGRZYBICZNIE

NP FOBOSEM M4

KONSTRUKCJE, DREWNIANA ZABEZPIECZYC PPOZ DO STOPNIA NRO
POLACZENIA REALIZOWAC ZA POMOCA SRUB ATESTOWANYCH
ODPOWIEDNIES KLASY ZGODNIE ZE SZCZEGOLAMI RYSUNKOWYMI

. STOSOWAC ZAMKI CIESIELSKIE

PRZED ZAKUPEM SRUB, ICH DLUGOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
POD NAKRETKI SRUB LACZACYCH DREWNO STOSOWAC PODKLADKI
KWADRATOWE 5x5 cm

IL0SC SZTUK LACZNIKOW SPRAWDZIC NA BUDOWIE

POLACZENIA ZAPROJEKTOWANE Z UZYCIEM ZLACZY KATOWYCH
REALIZOWAC ZA POMOCA GWOZDZI PIERSCIENIOWYCH CNA4,0/60
— GWOZDZIOWANIE PELNE

SZCZEGOt "E”

OPARCIE BELKI DREWNIANEJ W GNIEZDZIE MURU
SKALA 1:20

Sciana_murowana_istniejgca

Papa izolacyjna
Platew drewniana

Papa izolacyjna
Podlewka z zaprawy
cementowej 30mm
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Sruba M16x(c+30)mm—8.8-B~Zn
Nakretka M16x1,5-8-B-7n
2x podkladka kwadratowa 18

14. KONSTRUKCJE, DREWNIANA POMIERZYC ORAZ ODTWORZYC LOKALIZACJE,

ELEMENTOW DREWNIANYCH PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH.

15. WYBOR METODY POSTEPOWANIA ZWIAZANEJ Z DEGRADACJA BELEK

DREWNIANYCH (WYMIANA/WZMACNIANIE) NALEZY DOKONAC ZGODNIE
ZE SCHEMATEM NA NINIEJSZYM RYSUNKU ORAZ OPISEM
TECHNICZNYM PROJEKTU.

16. WZMOCNIENIE LUB WYMIANE, BELEK DREWNIANYCH NALEZY

PRZEPROWADZAC ZGODNIE ZE SZCZEGOLAMI NA RYS,
KW-03 — KW-06 ORAZ OPISEM TECHNICZNYM PROJEKTU

17. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI LUB WATPLIWOSCI ALBO

NIEJASNOSCI NALEZY PRZERWAC PRACE | SKONSULTOWAC SIE,
Z PROJEKTANTEM

18. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZNACZNYCH USZKODZEN, KOROZJI

BIOLOGICZNE NA ISTNIEJACYCH ELEMENTACH DREWNIANYCH NALEZY
SKONSULTOWAC SIE; Z PROJEKTANTEM

19. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEGO STANU, POLACZEN

POMIEDZY ELEMENTAMI ISTNIEJACYMI NALEZY ODTWORZYC ICH STAN

PIERWOTNY

20. SZCZEGOLY POLACZEN POKAZANO NA RYS. KW-03 — KW-06
21. W PRZYPADKU STWIERDZENIA USZKODZEN, KOROZJI BIOLOGICZNEJ NA

ISTIEJACYCH SLUPACH DREWNIANYCH NALEZY WYMIENIC JE NA NOWE
0 PIERWOTNYCH WYMIARACH PRZEKROJU POPRZECZNEGO

Drewno:  min. C24 (nowoprojektowane)
POZIOM POROWNAWCZY 0.00=POZIOM ISTNIEJACY

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB PROJEKT
Marek Banasiewicz

53-425 Wroctaw
ul. Stalowa 3 lok. 3

OBIEKT BUDYNEK

MIESZKALNY
WIELORODZINNY

KONSTRUKCJA DACHU - SCHEMAT POSTEPOWANIA
(WZMOCNIENIE / WYMIANA); SZCZEGOLY "A", "E"

TEMAT
RYSUNKU

LOKALIZACJA ul. S.CHUDOBY 9, WROCLAW

GMINA: WROCLAW DATA KWIENIEN 2019

OBREB: POtUDNIE -

DZ. NR 28/27 SKALA 1:50

AM- 10 1:20
INWESTOR GMINA WROCLAW NR RYS.

PIl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wroclaw KW-03

KONSTRUKCJA PODPISY

PROJEKTANT mgr inz. RAFAL GALEZOWSKI

upr.73/DOS/10

OPRACOWANIE | mgrinz. MATEUSZ DYGA

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

mgr inz. MAGDALENA KOWALCZYK
upr.69/D0OS/14

wszelkie prawa autorskie zastrzezone (Dz.U.1994r.Nr24 poz.83)




