LEGENDA:

— Pion CO

—— — - Instdlacja CO: zas/pow — pod stropem

—— - Instdlacja CO: zas/pow — podf. grzejnikow —
- nad posadzkq

— Licznik ciepfa mieszkaniowy DN15, Qp=0,6m3/h
ze zdalnym odczytem

LC-CW - Licznik ciepla czesci wspdlne DN15, Qp=0,6m3/h
ze zdalnym odczytem

ILC=CO__ - Licznik ciepta w wezle cieplnym DN25, Qp=3,5m3/h
v

=

LC M..

- Licznik ciepfa — montaz w pozycji poziomej

— Grzejnik ptytowy, podigczenie dolne

‘e — Zawbdr réwnowazqcy
® — Zawdr odcinajgcy
NO == - Nawiewnk okienny o wydajnosci max 30m3/h
WO - Wentylator osiowy wywiewny
70m3/h  — Strumiefi wywiewanego powietrza
X - Przejscie ppoz.
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UWAGI:

. Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur ocynkowanych
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ze stali weglowej fqczonych na zigezki zaprasowywane.

2. Nieopisane $rednice w obrebie mieszkan na przewodach

centralnego ogrzewania przyjgé 15x1,2.

. Piony i poziomy instalacji c.o. w obrebie klatki schodowej i

ieni w obudowie G—K

4. Prowadzenie instalacji w mieszkaniach dostosowa¢ do

istniejgcej zabudowy, uzgodni¢ z lokatorami poszczegdlnych

mieszkari i inspektorem nadzoru.

9. Liczniki ciepfa ze zdalnym odczytem — montaz pod stropem

parteru

6. Na powrocie kazdego mieszkania zamontowaé zawdr

rownowazqcy do mafych przepfywdw

/. Pod kazdym pionem zamontowaé zawdr rdwnowazqcy

. Podano przykfadowe nastawy na zaworach réwnowazqcych dla

zawordw podpionowych typu STAD oraz zawordw mieszkaniowych

typu TBV NF firmy IMI Hydronics. W przypadku zastosowania

innych zawordw roéwnowazqcych dobra¢ indywidualnie nastawy

9. Grzejiki pfytowe wyposazone we wkfadke zaworowq z nastawg

wstepng oraz kompletem zawordw odcinajgcych

10. Podano przykfadowe nastawy na grzejnikach typu Integra

firmy Radson. W przypadku zastosowania innych grzejnikdw dobra¢

indywidualnie nastawy

1. W pomieszczeniach kuchni, w ktdrych nie ma okien zastosowaq

entylacje mechaniczng o dziatania ciggfym

12. Istniejqce piece kaflowe przeznaczone do likwidacji

13. Przewody centralnego ogrzewania izolowa¢ zgodnie z opisem

technicznym. Grubos¢ izolacji na przewodach c.o. przyjgé wg

tabeli. Izolacja niepalna i NRO.

14. Temperatura zasilania i powrotu instalacji c.o. z wezfa -

75/55°¢C.

15. Kazdy pion c.0. wyposazy¢ w odpowietrznik.

16. Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego
ykona¢ w klasie odpornosci przegrody z zastosowaniem
atestowanych przepustdw p.poz.

17. W oknach zamontowa¢ nawiewniki o wydajnosci max. 30m3/h
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