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RZUT Il PIETRA

mieszkanie M7 - 36,80 m2

PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
DLA LOKALU NR 7 -NR 15, NR 17

mieszkanie M8 -63,90 m2

PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
DLA LOKALU NR 8 -NR 11, NR 29

mieszkanie M9 -53,05 m2

PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
DLA LOKALU NR 9 -NR 27, NR 40

mieszkanie M10 - 43,70 m2

PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
DLA LOKALU NR 10 -NR 42, NR 23
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g projektowane docieplenie
$ciany zewnetrznej budynku -
wetna mineralna 10 cm
= nawietrzaki okienne
fo R projektowane wentylatory tazienkowe

UWAGI:

1. Projektuja si¢ zamurowanie wszystkich wnek podokiennych do grubosci $ciany

podstawowej - zamurowanie nalezy wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych

2. Wszystkie piece kaflowe i inne urzadzenia spalinowe nalezy zdemontowac. Za zgoda
Inwestora dopuszcza sie pozostawienie powyzszych, ale po odtgczeniu od przewodow

kominowych i z bezwzglgdnym zakazem ich uruchomiania.

3. Izolacje termiczng wykona¢ z wetny mineralnej o wspétczynniku 0,03 W/mK.

SF| SCIANA ZEWNETRZNA FRONTOWA

warstwa hyndrofobizujaca np. bezbarwny roztwor reaktywnych, oligomerycznych siloksanow

farba elewacyjna renowacyjna w klasie farby krzemianowej, dwusktadnikowej

tynk zewnetrzny zatarty na gtadko z zastosowaniem zaprawy cementowo-wapiennej
nastepnie cato$¢ elewaciji wyprawionej tynkami zewnetrznymi nalezy szpachlowac¢

mineralng, zbrojong widknami, masg szpachlowg do filcowania)

cienkowarstwowg zaprawag mineralng ( z zastosowaniem zaprawy renowacyjnej np. zaprawg

zaprawa z siatkg z widkna szkalnego

istniejgca $ciana murowana z cegly peinej

istniejgcy tynk wewnetrzny

ST| SCIANA ZEWNETRZNA TYLNA

tynk silikatowy , cienkowarstwowy , barwiony w masie

$rodek gruntujgcy glteboko penetrujgcy

zaprawa klejgco-szpachlowa + siatkg z widkna szkalnego zatopiona w zaprawie

izolacja termiczna - wetna mineralna 10 cm na zaprawie klejowej

grunt wzmacniajacy

istniejgca $ciana murowana z cegly peinej

istniejgcy tynk wewnetrzny

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO

OBIEKT BUDYNEK JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB PROJEKT
M | ESZKALNY Marek Banasiewicz
WIELORODZINNY | 53-425 Wrodiaw
ul. Stalowa 3 lok. 5
TEMAT
RYSUNKU RZUT Il PIETRA
LOKALIZACJA | | S.CHUDOBY 9, WROCLAW DATA | MAJ 2019 R.
GMINA: WROCLAW
OBREB: POLUDNIE skaLA - 1:100
DZ. NR 28/27
AM- 10
INWESTOR GMINA WROCLAW NRRYS.
PIl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw 8
ARCHITEKTURA PODPISY
PROJEKTANT | mgr inz.arch. MAL GORZATA KULCZAK
upr.292/01/DUW
mgr inz.arch. MARTYNA MIKOLAJCZYK
PROJEKTANT mgr inz.arch. TOMASZ WLODARCZYK
SPRAWDZAJACY | upr.162/99/DUW




