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Czesciowa wymiana krokwi/ptatwi drewnianych w $rodku ich rozpigtosci

SKALA 1:20 UWAGI:
WIDOK 7 GORY o 1. MURY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE ISTNIEJACE OCZYSCIC, SPRAWDZIC
Wymieniona czes¢ belki 22x Pierscien kolczasty bulldog | W RAZIE KONIECZNOSCI UZUPEENIC UBYTKI POPRZEZ PRZEMUROWANIE
2% t—2 drewnianej — belka bxh cm \2X =2 C1-95C SIMPSON Strong-Tie Z UZYCIEM MATERIALOW PIERWOTNYCH
| i 1 i i \\ \ i i 1 | 2. W PRZYPADKU OPARCIA BELKI DREWNIANEJ W GNIEZDZIE MURU
| | n / | NALEZY ZACHOWAC 3cm DYSTANSU POMIEDZY BELKA A MUREM
| \@ | | @ / lao| 3. ZABRANIA SIE INGERENCJI W ISTNIEJACE PODCIAGI, BELKI STROPU ORAZ
| | | | | NADPROZA LUKOWE CEGLANE | INNE ELEMENTY KONSTRUKCJI ISTNIEJACEJ
1 | / I / | 1 CHYBA ZE W PROJEKCIE ZAZNACZONO INACZEJ
Istniejqca belka/ Wzmocnienie w postaci noktode% 11x L—1 4. W SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH NIE DOPUSZCZA SIE, WYKONYWANIA
drewniana_bxh drewnianych zgodnie z KW—02 BRUZD PIONOWYCH | UKOSNYCH, CHYBA ZE ICH WYMIARY SA ZGODNE
. 3x340 ! 530 | 530 3x340 | Z NORMA PN-B-03002:1999 pkt'632 tablica 21
T 1020 J80  korozjo/grzyb= max. 1,5m  ogp 1020 t 5. KONSTRUKCJE, DREWNIANA WYKONAC Z DREWNA KONSTRUKCYJNEGO
t t t ¢ KLASY MIN C 24
o WIDOK Z BOKU 22x Pierscien kolczasty bulldog 6. KONSTRUKCJE, DREWNIANA ZABEZPIECZYC PRZECIWGRZYBICZNIE
J_/Szcze 6t D"~ C1-956 SIMPSON Strong—Tie NP FOBOSEM M4 .
| l 2x =2 Zx t=2 ‘ / | 7. KONSTRUKCJE, DREWNIANA ZABEZPIECZYC PPOZ DO STOPNIA NRO
8. WYBOR METODY POSTEPOWANIA ZWIAZANEJ Z_ DEGRADACJA BELEK
} 4LI@I7> FI@IJ@ <[ DRENAYCH (A NZUACNANE) NAEZY DOKONAC ZG0DNE
| © L @ | ZE SCHEMATEM NA' RYSUNKU KW-03' ORAZ OPISEN TECHNICZNYM
| ‘ ‘ 11x t—1 | PROJEKTU.
D 99 9 9. WZMOCNIENIE LUB WYMIANE, BELEK DREWNIANYCH NALEZY
S/C/EGOt. C PRZEPROWADZAC ZGODNIE ZE SZCZEGOLAMI NA RYS.
. - - - " KW-03 - KW-06 ORAZ OPISEM TECHNICZNYM PROJEKTU
Czesciowa wymiana krokwi/ptatwi drewnianych przy podporze 10. POLACZENA REALIZOWAC ZA POMOCA $RUB ATESTOWANYCH
SKALA 1:20 ODPOWIEDNIEJ KLASY ZGODNIE ZE SZCZEGOLAMI RYSUNKOWYMI
WIDOK Z BOKU
1 7Wymie_nion_o czest belki z I
7 drewnianej — belka_bxh_cm 16x Pierscien kolczasty bulldog SZCZ EGOL D
/ Szczegst "D’ 2x t=2 1=956 SIMPSON Strong—Tie t.qczenie krokwi/ptatwi drewnianych
i H | (istaniejaca z wymienionq)
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WIDOK 7 GORY | e
7 — Wymieniona czes¢ belki Wzmocnienie w postaci naktadek | \%
/ drewnianej — belka bxh cm drewnianych zgodnie z KW-02 5x -1 \ gf Bl ] \
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3 t-1 2x t-2  Belka drewniana \15 Pierscien kolczasty bulld
. / 7 bxh_cm / C1-950 sﬂlﬁPsooNc%sqt?o);mg—uﬂeog
W przypadku lokalnej degradacji przekroju belki na dtugosci nalezy wymieni¢ jq £l t-2|
na wskazanym odcinku na nowg o przekroju takim samym jak wymieniana Sruba M16x(c+30)mm—8.8-B-Zn Sruba M16x(h—10)mm-8.8-B—Zn
Nakretka M16x1,5-8-B—Zn Nakretka M16x1,5-8—-B—Zn
2x podkfadka kwadratowa 18 2x podktadka kwadratowa 18

W przypadku, gdy projektowane jest jednostronne wzmocnienie istniejgcego elementu

drewnianego naktadkq oraz przewiduje sie cze$ciowq jego wymiane nalezy doda¢ drugq
naktadke na dtugosci obejmujqcej zageszczenie tqcznikdw + 20cm po kazdej ze stron

11. PRZED ZAKUPEM SRUB, ICH DLUGOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE

12. POD NAKRETKI SRUB LACZACYCH DREWNO STOSOWAC
PODKLADKI KWADRATOWE 5x9 cm

13. 1L0SC SZTUK LACZNIKOW SPRAWDZIC NA BUDOWIE

14, DLUGOSCI ELEMENTOW DREWNIANYCH DOPASOWAC DO
ggugngCJl NA BUDOWIE, POMIERZYC, A NASTEPNIE

15. USTALAJAC DLUGOSC ZAMOWIENIOWA, NALEZY DODAC DO
KAZDEGO ELEMENTU SREDNIO 20-30cm.

16. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI LUB
WATPLIWOSCI ALBO NIEJASNOSCI NALEZY PRZERWAC
PRACE | SKONSULTOWAC SIF, Z PROJEKTANTEM

17. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZNACZNYCH USZKODZEN, KOROZJI
BIOLOGICZNEJ NA ISTNIEJACYCH ELEMENTACH DREWNIANYCH NALEZY
SKONSULTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM )

18. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEGO STANU POLACZEN
|I;I(%llglvst[;%NYYEI.IEMIENTAMI ISTNIEJACYMI NALEZY ODTWORZYC ICH STAN

19. SZCZEGOLY POLACZEN POKAZANO NA RYS. KW-03 - KW-06

20. W PRZYPADKU STWIERDZENIA USZKODZEN, KOROZJI BIOLOGICZNEJ NA
ISTNIEJACYCH SLUPACH DREWNIANYCH NALEZY WYMIENIC JE NA NOWE
0 PIERWOTNYCH WYMIARACH PRZEKROJU POPRZECZNEGO

Drewno:  min. C24 (nowoprojektowane)
POZIOM POROWNAWCZY 0.00=POZIOM ISTNIEJACY
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