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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytgcza wodociggowego PE De63 dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Chudoby 9, nr dziatki 28/27,
AM-10, obreb Potudnie

INWESTOR:
Gmina Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

2. Podstawa opracowania

2.1. Zapewnienie dostawy wody, pismo MPWiK Wroctaw, nr 002401/19/KOU/IKo z dn.
17.01.2019

2.2. Projekt architektoniczno-budowlany budynkéw wielorodzinnych.

2.3. Koncepcja zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego

2.4. Aktualne przepisy i normy PN

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przytgcza wodociggowego PE80 De63
SDR11.

4. Przylgcze wodociggowe

Woda do budynku doprowadzana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej PEHD Del25
biegngcej w ulicy Chudoby projektowanym przytgczem wodociggowym. Ze wzgledu na zbyt
matg przepustowosc¢ istniejgce przytacze w32 przeznaczone do likwidacji. Projektowane
przytgcze prowadzi¢ po trasie istniejgcego.

Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur polietylenowych PE80 SDR11 De63mm
tgczonych przez zgrzewanie doczotowe i ksztattki elektrooporowe.

Wigczenie do istniejgcej sieci PEHD Del25 w ulicy Chudoby poprzez projektowang obejme
siodtowg oraz zasuwe kotnierzowg DN50 z miekkim doszczelnieniem dtuga F5, ze skrzynkag
uliczng i obudowg do zasuw. Skrzynka do zasuw jest zabezpieczona przed osiadaniem plytg
zelbetowg o wymiarach A/B=600/600, h=150mm. Przytagcze wykonac¢ po trasie istniejgcego
przytgcza.

Wodomierz zlokalizowano w budynku, w pomieszczeniu ogrzewanym znajdujgcym sie w
piwnicy. Przyjeto wodomierz jednostrumieniowy typu JS DN25 ze zdalnym odczytem z
kompletem zaworéw odcinajgcych DN50 oraz z filtrem siatkowym DN50 i zaworem
antyskazeniowym typu EA DN5O.

Przeptyw sekundowy dla budynku wynosi 2,11 I/s.



OBLICZENIA
woda woda
Nazwa przyboru llosé zimna ciepta Suma
- - dma3/s dm3/s
Umywalka 12 0,07 0,07 1,68
Natrysk 8 0,15 0,15 2,40
Zlewozmywak 18 0,07 0,07 2,52
Miska ustepowa 17 0,13 | @ - 2,21
Wanna 7 0,15 0,15 2,10
Pralka 13 025 | @ - 3,25
gdy: X= 14,16
q<20dmd/s g=0,682*((gn)"0,45)-0,14 gs=2,11dm3/s

Dobér srednicy przytacza

Przyjeto srednice przytgcza PE80 SDR11 De63. Predkos¢ przeptywu przy przeptywie
2,11l/s wynosi 1,02 m/s.

Dobdér wodomierza

przeptyw bytowy:
g=2111/s
0s=0qx0,6=2,11x0,6 = 1,27 I/s = 4,56 m*/h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN25.
Sprawdzenie doboru: gs <Qs

Ciggty strumien objetosci: Qs=6,3 m?h

Wykonanie i zasypywanie wykopow

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym recznie. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez
podwieszenie do konstrukcji opartej na krawedziach wykopu. Wykop o gtebokosci do 2,5
m wykonywaé¢ jako waskoprzestrzenny ze $Scianami pionowymi zabezpieczonymi
poziomymi rozporami . Urobek skfadowany obok. Nadmiar urobku wywozony na
odlegtos¢ do 20km lub sktadowany na dziatce inwestora.

Nie przewiduje sie odwodnienia wykopdéw, ewentualne wody opadowe lub gruntowe
usungé przez odpompowanie z dna wykopu do kanalizacji deszczowe;j.

Przytacze wodociggowe uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm. Zasypka do
wysokosci 20cm ponad wierzch rury. Do wysokosci 40cm ponad wierzch rur
zageszczanie recznie, z doktadnym ubiciem warstwami co 20 cm Powyzej zasypka
mechaniczna do poziomu terenu. Stopien zageszczenia — 95% wg Proctora. Zasypywanie
przytacza moze nastgpi¢ po dokonaniu prob szczelnosci oraz odbiorze przez inspektora
nadzoru MPWiIK.

Roboty ziemne (wykopy) nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736/99 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych



Dezynfekcja i odbiér koncowy

Rurociagg wodny przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢é oraz poddac
dezynfekcji roztworem NaOCI (100 mg/dm3 rurociggu). Przewdd do koncowego odbioru
technicznego powinien by¢ catkowicie ukohczony i zasypany. Odcinek ten poddac¢ probie
szczelnosci na cisnienie 0.9 MPa. Odbiér koncowy prowadzi¢ zgodnie z PN-97/B-10725.

Tasmy ostrzegawczo- lokalizacyjne

Trase przylacza wodociggowego nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego z
zatopiong wktadkg metalows.

5. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych

Z budynku odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
ogolnosptawnej ks300 w ul. Chudoby, nastgpi z wykorzystaniem istniejgcego przytgcza
kanalizacji sanitarnej ks 150. W opracowaniu zaktada si¢ brak koniecznosci remontu w/w
przytgcza.

6. Warunki bhp i uwagi koncowe

Podstawowe przepisy:

- Roboty ziemne (wykopy) nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736/99 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych

- Odbidr sieci prowadzi¢ zgodnie z zarzadzeniem M.l. w sprawie warunkéw wykonania
inwestycji budowlanych oraz zgodnie z PN-97/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania. = Wykonawcy robot na budowie muszg posiada¢ odpowiednie
przeszkolenia, muszg zna¢ i przestrzega¢ przepisy BHP obowigzujgce podczas prac
budowlano — montazowych.

- W trakcie robo6t nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzér techniczny.

-Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonawstwa

i odbioru robét budowlano —-montazowych - czes¢ I’ oraz przepisami BHP przy
robotach ziemnych.

- Prace powinny by¢é wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa

i higieny pracy (DZ.U.169 z dn.29.09.2003 p0z.1650).

- Wykonawcy robét na budowie muszg posiada¢ odpowiednie przeszkolenia, muszg zna¢ i
przestrzegac¢ przepisy BHP obowigzujgce podczas prac budowlano-montazowych.

- ZachowacC warunki podane w PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne - wymagania i
badania”.

Opracowat:
mgr inz. M. Pandelidis



