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RZUT DACHU

ZAKRES PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA

- demontaz elementéw zabudowy wigzby dachowej

- wzmochnienie i/lub wymiana elementéw wiezby dachowej

( prace wyszczegdlnione w czgsci opisowej projektu i czesci rysunkowej projektu
wykonawczego )

- oczyszczenie i impregnacja wiezby dachowej

- demontaz konstrukcji $wietlika dachowego wraz z przeszkleniem , podmurowanie
strefy cokotowej, montaz nowego przykrycia $wietlika

( projektuje sig przykrycie systemowe wykonane z poliwgglanu )

- wykonanie nowych warstw pokrycia dachu wraz z wykonaniem warstw izolacji
termicznej

i

- wymiana obrébek blacharskich dachu i orynnowania

- przemurowanie komindw powyzej poziomu strychu

- wymiana wytazu dachowego

UWAGI:

1. Nowo wykonane obrébki blachaskie dostosowa¢ do zmiany grubosci muru
(warstwa termoizolacji).

2. Izolacje termiczng wykonac¢ z wetny mineralnej o wspétczynniku 0,031 W/mK.

D1/ DACH PLASKI

nawierzchniowa bitumiczna papa termozgrzewalna
gr 4,2mm na osnowie z tkaniny poliestrowej

papa termozgrzewalna podkfadowa

petne deskowanie

krokwie / wetna mineralna 15 cm

wetna mineralna 15 cm

folia paroizolacyjna

D2 DACH STROMY ( MANSARD )

blachodachéwka

petne deskowanie krokwie / wetna mineralna 15 cm
folia paroszczelna

krokwie / welna mineralna 15 cm

wetna mineralna 15 cm

folia paroizolacyjna

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO

OBIEKT
BUDYN EK :AEBDE:(jI;g-PROJEKTOWA
M l ESZKALNY Marek Banasiewicz
WIELORODZINNY | 53-425 Wroctaw

ul. Stalowa 3 lok. 5

TEMAT

RYSUNKU RzZUT DACHU

LOKALIZACJA | I, S.CHUDOBY 9, WROCKAW DATA | MAJ 2019 R.
GMINA: WROCLAW
OBREB: POLUDNIE skaLAl - 1:100
DZ. NR 28/27
AM- 10

INWESTOR GMINA WROCLAW NRRYS.
PIl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw N 1 2

ARCHITEKTURA PODPISY

PROJEKTANT mgr inz.arch. MALGORZATA KULCZAK
upr.292/01/DUW
mgr inz.arch. MARTYNA MIKOtAJCZYK

PROJEKTANT | mgr inz.arch. TOMASZ Wt ODARCZYK
SPRAWDZAJACY | upr.162/99/DUW




