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1. PRzEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w branzy konstrukcyjnej obejmujacy remont
dachu oraz ocieplenie stropu piwnicy budynku wielorodzinnego (kamienicy) zlokalizowanego na
dziafce nr 28/27 objetego inwestycjg we Wroctawiu przy ul. Chudoby 9. W zakres prac wchodzg
dodanie nowego nadproza, czesciowa wymiana | wzmocnienie konstrukcji dachu, roboty
naprawcze zwigzane z dociepleniem stropu w poziomie piwnicy. Projekt dotyczy jedynie wyZej
wymienionych zmian, reszta konstrukcji zostajg bez zmian. NaleZy rozpatrywac catoSciowo projekt
architektury jak i niniejsze opracowanie.
2. PODSTAWE OPRACOWANIA STANOWIA :
—  Zlecenie zawarte z Architektem
- Projekt budowlany cze$¢ architektoniczna
—  Wytyczne technologiczne
- Odpowiednie przepisy i normy.
3. OPIS ROZWIAZAN
3.1 Materiaty
Konstrukcje murowe istniejace zgodnie ze stanem faktycznym — cegta petna.
Konstrukcje murowe nowoprojektowane (zamurowania, ubytki) wykonac z materiatow pierwotnych
na zaprawie pierwotnej, {j. cegta petna na zaprawie cementowo-wapienney.
Konstrukcja drewniana nowoprojektowana z drewna klasy min. C24.
Konstrukcje stalowq — stezenia St-1, nadproze Ns zaprojektowano ze stali konstrukcyjnej gatunku
S 235JR wg PN-EN 10025-2.
Pofaczenia $rubowe realizowaé za pomocg Srub atestowanych odpowiedniej klasy zgodnie z
dokumentacjq rysunkowa.
Konstrukcje wykonac zgodnie z wymogami technicznymi wg PN-EN 1090-2 klasa wykonania EX
C2.
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wedfug systemu wybranego producenta.
3.2 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Stalowe elementy zbrojenia zabezpiecza sie przez zastosowanie odpowiedniej otuliny.
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Zaleca sie przygotowanie powierzchni do stopnia czystosci Sa 2i 1/2 wg ISO 12944 cze$c 4.
Wprowadza sie nastepujacy system powtok do ochrony konstrukgji stalowych wg ISO 12944 cz.5:
a) poliuretanowa powfoka podktadowa (np.SikaCor ZP Primer) grubosci ca 80 um.

b) poliuretanowa powtoka nawierzchniowa(np.SikaCor PUR Color) grubo$ci ca 80 um.

Caty system powfok dwuwarstwowy o facznej grubosci ca 160 pm.

System powtok dobrano jako powtoki w catoSci wykonane w wytworni.

3.3 Obcigzenia

Obcigzenia wyznaczono w oparciu 0 Eurokody:

» PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji
» PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem

» PN-EN 1991-1-4 Obcigzenie wiatrem

» PN-EN 1991-1-1 Obcigzenia state i uzytkowe

3.4 Warunki geotechniczne terenu

Nie dotyczy. Poza zakresem niniejszego opracowania.

3.5 Opis posadowienia.

Nie dotyczy. Poza zakresem niniejszego opracowania.

3.6 Opis konstrukcji obiektu.

3.6.1 Fundamenty

Nie dotyczy. Poza zakresem niniejszego opracowania. Fundamenty istniejgce pozostawi¢ bez

zZmian.

3.6.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe istniejace pozostawi¢ bez zmian. Ewentualne ubytki, przemurowania

wykonac z uzyciem materiatow pierwotnych.

3.6.3 Posadzki na gruncie

Nie dotyczy. Poza zakresem niniejszego opracowania.
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3.6.4 Sciany nadziemia
W $cianach konstrukcyjnych nie dopuszcza sie wykonywania bruzd pionowych i uko$nych, chyba
Ze ich wymiary sg zgodne z normg PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21.
Na chwile obecng nie stwierdza sie spekan konstrukcyjnych $cian murowanych. Po skuciu tynkow
nalezy dokonac¢ ponownych ogledzin. W przypadku wystapienia rys po skuciu tynkow, nalezy
dokonac niezbednych napraw. Uszkodzone fragmenty murdw nalezy przemurowac (stosujgc
materiat pierwotny - cegta petna) lub:
- pekniecia oczyScic poprzez usuniecie luznych fragmentdw cegiet i zapraw oraz poprzez
przedmuchanie powietrzem pod cisnieniem,
- wmontowac prety systemowe o ksztafcie Srubowym wykonane ze stali nierdzewnej,
- rysy wypetni¢ zaprawg na bazie cementu przeznaczong do naprawy murdw z cegfy i mieszanych,
o minimalnej wytrzymatosci 27,5 MPa,
Rysy Scian murowanych niepracujgce, naprawic w ponizszy sposob:
- umyc elewacje urzadzeniem wysokocisnieniowym,
- usung¢ odspojone fragmenty tynku,
- pogtebic i sfazowac ryse na szeroko$¢ ok. 1 cm,
- zagruntowac srodkiem gruntujgcym,
- ubytek uzupetni¢ szpachlowka z siatkq zbrojgcq z widkna szklanego i zlicowac z podfozem.
3.64..1 Sciany zewnetrzne konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne nosne murowane z cegly peinej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Mury istniejgce nalezy oczyscic, zdezynfekowac oraz odgrzybi¢ w razie koniecznosci.
Ewentualne ubytki w murze stwierdzone podczas prac nalezy uzupetnic poprzez przemurowanie
catego fragmentu lub przeszycie muru w razie koniecznoci. Do przemurowan zastosowac materiat
pierwotny . cegte petng. Ubytki w spoinach uzupetni¢ zaprawg pierwotng t. cementowo —
wapienng.
Strefe cokotowq Scian Swietlika dachowego nalezy przemurowac - postepowac analogicznie jak w
przypadku kominéw (p. 3.6.12).
3.64.2 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne no$ne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Mury istniejgce nalezy oczyscic, zdezynfekowac oraz odgrzybi¢ w razie koniecznosci.
Ewentualne ubytki w murze stwierdzone podczas prac nalezy uzupetni¢ poprzez przemurowanie

catego fragmentu lub przeszycie muru w razie koniecznoci. Do przemurowan zastosowac materiat
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pierwotny . cegte petng. Ubytki w spoinach uzupeti¢ zaprawg pierwotng ti. cementowo —
wapienna.

3.6.4.3  Sciany dziafowe
Brak ingerenciji w istniejgce Sciany dziatowe.

3.6.5 Strop nad piwnica
Konstrukcje stropu nad piwnicg oczysci, a ewentualne uszkodzenia nalezy naprawic. W
przypadku stwierdzenia zawilgocenia, nalezy wykonac izolacje poziomg w poziomie pomiedzy
Sciang a stropem, natomiast konstrukcje nalezy osuszy¢, odgrzybi¢ i zaimpregnowac. Elementy
stalowe stropu nalezy oczysci¢ z rdzy oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.
Odpowiedni system powtok malarskich wedtug projektu wykonawczego. Elementy ceglane stropu
nalezy oczyscic, zdezynfekowac oraz odgrzybic w razie koniecznosci. Wszelkie ubytki sklepien
ceglanych stropu nalezy uzupetnic poprzez przemurowanie Do przemurowar zastosowac materiat
pierwotny tj. cegle petng. Ubytki w spoinach uzupetni¢ zaprawq pierwotng tj. cementowo —
wapienna.

3.6.6 Stropy miedzy kondygnacyjne
Nie dotyczy. Poza zakresem niniejszego opracowania.

36.7 Wience
Projektuje sie wieniec W-1 wysokosci 24cm z betonu C20/25 (B25) zbrojony podtuznie pretami #12
A-llIN (Rb500W) i poprzecznie strzemionami @8 A-IlIN (Rb500W) wg rysunkdéw konstrukcyjnych.
Wierice wykonac od strony wewnetrznej muru na szeroko$¢ 24cm w migjscach usytuowania
murtatu Mu-1 zgodnie z rysunkami konstrukcji.

3.6.8 Klatka schodowa
Nie dotyczy. Poza zakresem niniejszego opracowania.

3.6.9 Balkony

Istniejgce balkony sq o konstrukcji stalowo-ceramicznej. Brak widocznych ognisk korozji na
konstrukcji stalowej oraz brak widocznych zaciekdw na pfycie balkonu wskazujg na zadowalajgcy

stan techniczny oraz brak konieczno$ci wykonywania dodatkowych dziatan naprawczych.
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3.6.10 Nadproza, podciagi i zebra zelbetowe
Nie dotyczy. Poza zakresem niniejszego opracowania.
3.6.11 Nadproza stalowe
W istniejacej Scianie konstrukcyjnej projektuje sie nadproze stalowe Ns-01 z dwuteownikow
walcowanych na gorgco 3xI-140PE i stali S235JR. Wymiary, szczegdty oparcia, proces montazu i
inne detale przyjmowac wedtug rysunkdw konstrukcji.
Belki nadprozy stalowych skrecac ze sobq stosujgc do tego pret gwintowany M16 klasy 8.8 oraz
zestaw nakretek i podkfadek. Prawidfowy i rownomierny rozstaw dla zestawu belek nadprozowych
nalezy zachowaé stosujgc tuleje dystansowe rury R 26,9x2,0 nasuniete na pret gwintowany
pomiedzy ksztattowniki przy ich skrecaniu.
Do osadzenia belek stalowych w murze stosowac gniazda oraz poduszki betonowe zgodnie ze
szczegotami na rysunkach konstrukcyjnych.
W celu poprawnego wykonania otworu i wbudowania nadproza Ns nalezy:
1- Zabezpieczy¢ i odfgczyc wszystkie instalacje rozprowadzone w Scianie pod tynkiem jak i na
tynku
2- Zdemontowac istniejgce instalacje kolidujgce z pracami
3- Zdemontowac stolarke istniejacq
4- Wykuc bruzdy pod poduszki betonowe
5- Wykonac poduszki betonowe
6- Wyku¢ jednostronnie bruzde na ksztaftownik  stalowy, zamontowaé jedng
belke i zabezpieczy¢ przed moZliwosciq wysuniecia na czas montazu i wykuwania kolejnych
belek
7- Wykuc drugg bruzde i zamocowac drugi i trzeci ksztattownik
8- Skreci¢ oba ksztaftowniki za pomocq $rub M16
9- Wykuc otwor docelowy
10- Zabezpieczyc i obrobic ksztattowniki poprzez wyszpatdowanie i tynkowanie
3.6.12 Kominy

Kominy na poziomie poddasza oraz ponad poziomem dachu nalezy przemurowacé oraz
wyprowadzi¢ powyzej gornej krawedzi dachu zgodnie z rysunkami architektury. W przypadku
dobrego stanu technicznego komindw istniejacych dopuszcza sig ich pozostawienie, a nastepnie

oczyszczenie, dezynfekcje oraz odgrzybienie. Ewentualne ubytki stwierdzone podczas prac nalezy
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uzupetni¢ poprzez przemurowanie catego fragmentu lub przeszycie muru w razie konieczno$ci.
Ubytki w spoinach uzupetni¢ zaprawg pierwotng . cementowo — wapienng. Do przemurowan
zastosowac materiaty pierwotne tj. cegte petng oraz zaprawe cementowo — wapienna.
Czapy kominowe nalezy wykona¢ o gr. 7cm z betonu C20/25. Dopuszcza sie wykorzystanie
istniejacych czap kominowych jezeli sq w zadowalajacym stanie technicznym. Wéwczas nalezy je
oczyscic, zdezynfekowaé oraz odgrzybic w razie konieczno$ci. Miejscowe uszkodzenia czap
kominowych naprawi¢ poprzez uzupetnienie materiatem pierwotnym.

3.6.13 Konstrukcja dachu

Po wykonaniu analizy statyczno-wytrzymatoSciowej konstrukcji dachu stwierdzono mozliwo$¢
czeSciowej wymiany i wzmocnienia poszczegolnych elementow wigzby dachowey.

Z uwagi na brak dostepu do cze$ci elementéw konstrukcyjnych dachu (elementy stanowigce
oparcie wiezby dachowej na murze oraz czeSciowa zabudowa konstrukcji pofaci dachowej), nalezy
podczas wykonywania robdt remontowych, zwrécic szczegdlng uwage nha ewentualne
uszkodzenia, braki czy $lady korozji biologicznej. W przypadku stwierdzenia powyzszych, nalezy
postepowac zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w niniejszym projekcie. W razie watpliwosci
nalezy zwrocic sie do projektanta konstrukcji, celem dokonania indywidualnej oceny uszkodzen i
podjecia dziatah naprawczych.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzen, brakéw czy $ladéw korozji biologicznych w
krokwiach lub ptatwiach na podstawie przeprowadzonej catoSciowej oceny konstrukcji drewnianej
dachu oraz schematu na rysunkach konstrukcji nalezy czesciowo bgdz catkowicie wymieni¢ belke
na nowg zgodnie ze schematem na rysunkach konstrukcji. W przypadku stupéw nalezy wymienic je

ha nowe o pierwotnych wymiarach przekroju poprzecznego.

Wariant |- czeSciowa wymiana

W przypadku wystapienia jednoznacznego stwierdzenia, ze dany element dachu (krokiew/ptatew)
jest skorodowany w nie wiecej niz dwoch miejscach, a pozostafa czesc jest w stanie dobrym i nie
wystepuje erozja prochnicza, mozna wykonac cze$ciowg wymiane belek drewnianych poprzez
zastgpienie uszkodzonego fragmentu nowym, o pierwotnych wymiarach przekroju poprzecznego.
Dopuszcza sie czesciowg wymiane w przypadku korozji odcinka belki o zasiegu nie diuzszym niz
1,5m. Zdrowa cze$¢ belki rozpoczyna sie w odlegtosci 40-70cm od miejsca zakoriczenia korozji.
Element nowy z istniejgcym nalezy faczy¢ za pomocq Srub M16, natomiast nakfadki faczy¢ w
obrebie wymiany za pomocq pierscieni kolczastych bulldog C1-95G SIMPSON Strong-Tie oraz

Srub M16 w rozstawie nie wigkszym niz 300mm zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Drewno
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nalezy zabezpieczy¢ Srodkami  przeciwgnilnymi. Wzmocnienia wykona¢ wg. projektu
wykonawczego konstrukcji.

UWAGA

W przypadku, gdy projektowane jest jednostronne wzmocnienie istniejgcego elementu
drewnianego naktadkq oraz przewiduje sie czesciowq jego wymiane nalezy dodac drugg nakfadke

na dfugosci obejmujgcej zageszczenie tacznikdw + 20cm po kazdej ze stron.

Wariant Il - wymiana

W przypadku, gdy degradacja przekroju wystepuje lokalnie na odcinku max. 1,6m w wiecej niz
dwdch miejscach nalezy wymieni¢ dany element dachu (krokiew / pfatew) na nowy o pierwotnych
wymiarach przekroju poprzecznego oraz postepowac z nim jak z istniejgcym, §. wzmocni¢
nakfadkami. taczenie zapewni¢ przy uzyciu pierscieni kolczastych bulldog C1-95G SIMPSON
Strong-Tie oraz $rub M16 w rozstawach max. 800mm zgodnie z rysunkami konstrukcji. Drewno
nalezy zabezpieczy¢ Srodkami przeciwgnilnymi.

Wymiany dokona¢ wg projektu wykonawczego konstrukcji. W razie niejasnoSci nalezy zwrécic sie
do projektanta konstrukcji, celem dokonania indywidualnej oceny uszkodzen i podjecia dziatan

naprawczych.

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji stwierdzono nastepujace przekroje konstrukcji drewnianej
dachu:

Krokwie o przekrojach bxh = 12x16¢cm oraz 11x13cm w rozstawach 40-114cm

Ptatwie o przekroju bxh = 14x16¢cm, 14x18cm oraz 13x16¢cm

Stupy S-1 0 przekroju bxh = 14x14cm oraz S-2 14x12cm

Miecze M-1 o przekroju bxh = 10x12cm

Istnigjgce krokwie dachowe pfaskiej czesci dachu bxh=12x16cm nalezy wzmocni¢ dwustronnie
naktadkami drewnianymi N-1 o wymiarach bxh=5x16cm - (K-1A - K-1D) lub naktadkami
drewnianymi N-7 o wymiarach 6x16cm — K-1E.

Istniejace krokwie dachowe skosnej czeSci dachu bxh=11x13cm o kacie nachylenia mniejszym
wzgledem przeciwlegtej czesci dachu nalezy wzmocnic jednostronnie naktadkami drewnianymi N-2
o wymiarach bxh=4x12cm — K-2. Zapewni¢ rozstaw krokwi K-2 rowny max. 0,95m zgodnie z
rysunkami konstrukcji.

Istnigjgce krokwie dachowe sko$nej czeSci dachu bxh=11x13cm o kacie nachylenia wigkszym
wzgledem przeciwlegtej czesci dachu nalezy wzmocnic jednostronnie nakfadkami drewnianymi N-2
0 wymiarach bxh=4x12cm — K-3. Zapewni¢ rozstaw krokwi K-3 rowny max. 1,00m. zgodnie z

rysunkami konstrukcji.
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Istniejace pfatwie dachowe znajdujace sie w miejscu zmian kata dachu bxh=14x16cm nalezy
wzmocni¢ dwustronnie naktadkami N-4 o wymiarach bxh=8x16cm — K-4 (K-4A - K-4D). Do ich
wzmocnienia nalezy zdemontowac krokwie K-2 i K-3.

Istniejace pfatwie dachowe znajdujgce sie bezpo$rednio przy Scianach $wietlika dachowego
nalezy zamieni¢ na przekréj drewniany o wymiarach bxh=12x16cm — K-5 (K-6A | K-5B).

Pozostafe istniejgce ptatwie dachowe bxh=14x18cm nalezy wzmocni¢ dwustronnie naktadkami
N-6 o wymiarach bxh=4x18cm — K-6 (K-6A | K-6B).

Dodatkowo zaprojektowano stezenia skrajnych pdl konstrukcji dachu stezenia St-1 (St-1A i St-1B)
Ltypu X” z pretéw ¢20 i stali S235 oraz murtat Mu-1 o wymiarach bxh=14x14cm kotwiony do wiefica
za pomocg kotew stalowych ¢16 w rozstawie co 0,8m. Nalezy nagwintowac kazdg ze stron preta
na dtugo$¢ 70mm, zapewni¢ mozliwo$¢ regulacji naciggu pretdw stezajacych przy uzyciu nakretki
napinajgcej otwartej M20 oraz zapewnic ich nacigg o warto$ci jednego obrotu $ruby.

Nalezy dodac brakujgce miecze M-2 (M-2A | M-2B) o przekroju bxh=12x12cm.

Wymiany W-1 zaprojektowano o przekroju bxh=8x12cm, natomiast wymiany W-2 o przekroju
bxh=8x16cm.

Zapewni¢ klase drewna minimum C 24 dla nowoprojektowanych elementow konstrukcji drewnianej.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ np. fobosem M4, oraz do stopnia NRO.

tgczenie naktadek do istniejacych elementdw drewnianych nalezy zrealizowac poprzez pierscienie
kolczaste bulldog C1-95G SIMPSON Strong-Tie oraz atestowane $ruby M16 odpowiedniej klasy

(8.8) w rozstawach max. 800mm zgodnie z rysunkami konstrukcji.

Pofgczenia krokwi z pfatwiami drewnianymi oraz murtatg, mieczy ze stupami i ptatwiami, wymianow
Z krokwiami realizowa¢ za pomocq atestowanych $rub odpowiedniej klasy (8.8), gwozdzi, ztaczy
katowych SIMPSON ABR 105 (+gwoZdziowanie peine CNA 4,0x60), kotew fajkowych zgodnie z

projektem wykonawczym konstrukcji.

Pfatwie dachowe K-5 (K-5A i K-5B) nalezy potaczyc¢ ze $cianami $wietlika dachowego (co 80cm) za
pomocq klocka drewnianego 110x160xL mm, zigczy katowych SIMPSON ABR 7015
(gwozdziowanie petne CNA 4,0x60), ztacza SIMPSON E5/2 (gwozZdziowanie petne CNA 4,0x60 w
przypadku taczenia do drewna, kotwa chemiczna AT-HP + pret gwintowany LMAS M10x120 A4
SIMSPON w przypadku faczenia do muru). Diugo$¢ klocka L dopasowac do istniejgcej konstrukcii.
W przypadku, gdy L jest mniejsze niz 140mm nalezy zredukowac ilosc tacznikéw t-4 do 2szt. (po
1szt. na strong) oraz zwigkszy¢ wysoko$¢ klocka zgodnie ze szczegbtem rysunkowym. Nalezy
zapewni¢ pionowy przesuw klocka drewnianego wzgledem muru poprzez zamocowanie pretow
gwintowanych w dolnej czeci otworéw fasolowych. Potgaczenie wykonac¢ po zamontowaniu krokwi

dachowych zgodnie z rysunkiem konstrukcji.

Strona 10z 12



Inwestor:  GMINA WROCLAW Strona: 11
PL. NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Dokument: ~ Opis techniczny
Czesé: Konstrukcja Nr dokumentu:
Stadium: Projekt wykonawczy Wydanie: 0

Potaczenia pretdw stezajacych stezen St-1A i St-1B nalezy zapewni¢ poprzez klocek drewniany o
wymiarach ~14x13x5cm, gwozdzie ¢6, nakretke M20 nakrecong na nagwintowany pret steZajacy

na dtugo$c¢ po 70mm z kazdej strony.

Elementy drewniane znajdujace sie w bezpoSrednim kontakcie z murem nalezy oddzielic przy

uzyciu papy izolacyjnej.

Nalezy uzupetni¢ elementy brakujgce w istniejgcej konstrukcji drewnianej, W przypadku
Stwierdzenia niedostatecznego stanu potgczenn pomiedzy elementami istniejacymi nalezy

odtworzyc¢ ich stan pierwotny.

Rozstaw istniejgcych krokwi nalezy dopasowac do zaméwionego wytazu dachowego o wymiarach

w $wietle 80x80cm.
Zachowa¢ odlegto$c¢ 30cm elementu drewnianego od przewodu spalinowego.

Dfugosci  elementow drewnianych  (krokiew/pfatew) w tabeli zestawieniowej (KW-02)
odzwierciedlajg przyjety schemat statyczny w projekcie (belka jednoprzestowa/dwuprzestowa).
Przeguby oznaczono na rzucie poprzez PP i PK (PP- przequb w pfatwiach, PK- przegub
w krokwiach). W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy stanem istniejacym a projektowanym istniejace
elementy drewniane nalezy ucigglic wg szczegétu ,N” rys. KW-05. W przypadku projektowanego
Jjednostronnego wzmocnienia elementu drewnianego nalezy dodac dodatkowg nakfadke na
dtugosci zageszczenia facznikow + 20cm z kazdej strony. Do ucigglenia nalezy uzyc pierscieni
kolczastych bulldog C1-95G SIMPSON Strong-Tie oraz atestowanych $rub M16 odpowiedniej

klasy (8.8) w rozstawach max. 400mm zgodnie z rysunkami konstrukcji.

UWAGA Dfugosci elementow drewnianych dopasowac do konstrukcji na budowie, pomierzy¢ a
nastepnie zamowic. Pozostate dane przyjmowac zgodnie z projektem architektury. Konstrukcje

drewniang rozpatrywac fgcznie z rysunkami szczegdfowymi architektury oraz konstrukgji.
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3.7

3.7.1

3.7.2

Zalecenia wykonawczo-montazowe

Uwagi dotyczace przebic

Ewentualnych przebi¢ dla nowoprojektowanej instalacji sanitarnych i elekirycznych dokonac
jedynie w miejscach poza elementami konstrukcyjnymi typu belki stropdw, oparcia belek na
Scianach. Nie dopuszcza sie do naruszania powyzszych elementéw konstrukcyjnych poprzez
podcinanie, przewiercanie itp. Wszystkie przebicia i przekucia przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ z nalezyta staranno$cia, aby uszkodzi¢ jak najmniej istniejgce elementy budowlane.
W razie uszkodzenia cze$ci Sciany, stropu, dachu w czasie rob6t demontazowych i rozbidrkowych
(przebicia, przekucia itp.). nalezy wykonac prace budowlane przywracajgc stan zastany/istniejacy
(uzupetienia wypraw tynkarskich, malarskich, podftog, posadzek, izolacji, zabudow, itp.). Przed
wykonaniem przebi¢ i przekuc¢ przegrod budowlanych nalezy wykonac kontrolne odkrywki
i przewierty w celu zweryfikowania mozliwosci uszkodzenia zakrytych instalacji sanitarnych
i elektrycznych oraz elementéw konstrukcyjnych. W razie natrafienia na niezinwentaryzowane
instalacje i elementy konstrukcyjne jw. nalezy powiadomi¢ nadzor autorski i inwestorski w celu

wprowadzenia zmian w projekcie.

Uwagi ogdlne

Konstrukcja powinna by¢ wykonana i zmontowana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

Uwaga w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci lub watpliwo$ci albo niejasnosci nalezy przerwaé

prace i kazdorazowo skonsultowac si¢ z projektantem.

Projektowat:

mgr inz. Rafat Gafezowski

Opracowat:

mgr inz. Mateusz Dyga
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