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SZCZEGOL tACZENIA KROKWI Z MURLATEM

MURLATU Z WIENCEM

Krokiew

44‘\/\;4

Miecz drewniany

Gwozdz 6x250
wbijany ukosnie

M—2A/M—28

" SZCZEGOL "yt .

r wbijany ukosnie
|

=
ﬁﬁ

Murtat Mu—1
14x14cm

1x Papa

SZCZEGOt. "H”

SZCZEGOt

SZCZEGOt LACZENIA KROKWI K-1
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SKALA 1:10 KROKWIE NALEZY LACZYC DO PLATWI ZA POMOCA 2 SZT.
SZCZEGOL L?CIDZLEA\ITI\?VIAKT(OKXVI K-2/K-3 GWOZDZI (1 SZT. NA KAZDY ELEMENT DREWNIANY)
SZCZEGOt "L
Krokiew K—1 SZCZEGOL LACZENIA BELEK WYMIANU W—1/W-2
| Z KROKWIAMI
Gwd2dz 6x300 A L SKALA 1:20 ‘
wbijany ukosnie S ,‘} L — ———- E—
L - ‘ T T
Krokiew | | | ‘ 20 ‘
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KROKWIE NALEZY tACZYC DO PLATWI ZA POMOCA 2 SZT. =
GWOZDZI (1 SZT. NA KAZDY ELEMENT DREWNIANY)

UWAGI:

1. MURY ZEWNETRINE | WEWNETRZNE ISTNIEJACE 0CZYSCIC, SPRAWDZIC
| W RAZEE KONIECZNOSCI UZUPELNIC UBYTKI POPRZEZ PRZEMUROWANIE

SZCZEGOt K"

SZCZEGOL LACZENIA StUPA S-2
Z PLATWIA DREWNIANA K-5
SKALA 1:20

Ptatew drewniana K-5

x_Ztqcze kgtowe
SIMPSON ABR 105
+ CNA 4,0X60
gwozdziowanie petne

5. KONSTRUKCJE, DREWNIANA WYKONAC Z DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

Zlqcze kqtowe
SIMPSON ABR 105
+ CNA 4,0X60
gwozdziowanie pelne

Z UZYCIEM MATERIALOW PIERWOTNYCH

CHYBA ZE W PROJEKCIE ZAZNACZONO INACZEJ

Z NORMA PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21
KLASY MIN C 24

2. KONSTRUKCJE, DREWNIANA POMIERZYC ORAZ ODTWORZYC LOKALIZACJE
ELEMENTOW DREWNIANYCH PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH.

3. ZABRANIA SIE, INGERENCJI W ISTNIEJACE  PODCIAGI, BELKI STROPU ORAZ
NADPROZA LUKOWE CEGLANE | INNE ELEMENTY KONSTRUKCJI ISTNIEJACEJ

4. W SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH NIE DOPUSZCZA SIE, WYKONYWANIA
BRUZD PIONOWYCH | UKOSNYCH, CHYBA ZE ICH WYMIARY SA ZGODNE

6. KONSTRUKCJE, DREWNIANA ZABEZPIECZYC PRZECIWGRZYBICZNIE
NP FOBOSEM M4

7. KONSTRUKCJE, DREWNIANA ZABEZPIECZYC PPOZ DO STOPNIA NRO

8. W PRZYPADKU OPARCIA BELKI DREWNIANEJ W GNIEZDZIE MURU NALEZY
ZACHOWAC 3cm DYSTANSU POMIEDZY BELKA A MUREM

9. WYBGR METODY POSTEPOWANIA ZWIAZANEJ Z DEGRADACJA BELEK
DREWNIANYCH  (WYMIANA/WZMACNIANIE) NALEZY DOKONAC ZGODNIE
ZE SCHEMATEM NA RYSUNKU KW-03 ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
PROJEKTU.

10. WZMOCNIENIE LUB WYMIANE BELEK DREWNIANYCH NALEZY
PRZEPROWADZAC ZGODNIE ZE SZCZEGOLAMI NA RYS.
KW-03 — KW-06 ORAZ OPISEM TECHNICZNYM PROJEKTU

11. POLACZENIA REALIZOWAC ZA POMOCA SRUB ATESTOWANYCH
ODPOWIEDNIES KLASY ZGODNIE ZE SZCZEGOLAMI RYSUNKOWYMI

12. PRZED ZAKUPEM SRUB, ICH DLUGOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE

13. POD NAKRETKI SRUB LACZACYCH DREWNO STOSOWAC
PODKLADKI KWADRATOWE 5%5 cm

14, ILOSC SZTUK LACZNIKOW SPRAWDZIC NA BUDOWIE

15. STOSOWAC ZAMK! CIESIELSKIE

16. POLACZENIA ZAPROJEKTOWANE Z UZYCIEM ZLACZY
KATOWYCH REALIZOWAC ZA POMOCA GWOZDZI PIERSCIENIOWYCH
CNA4,0/60 — GWOZDZIOWANIE PELNE

17. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI LUB
WATPLIWOSCI ALBO NIEJASNOSCI NALEZY PRZERWAC
PRACE | SKONSULTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM
18. DLUGOSC WYMIANOW W-1 | W-2 DOPASOWAC DO
ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI ORAZ DO WYEAZU DACHOWEGO
19. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZNACZNYCH USZKODZEN, KOROZJI
BIOLOGICZNEJ NA ISTNIEJACYCH ELEMENTACH DREWNIANYCH NALEZY
SKONSULTOWAC SIE. Z PROJEKTANTEM .
20. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEGO STANU, POLACZEN
II;I%%IWEBTZJYELEMENTAMI ISTNIEJACYMI ODTWORZYC ICH STAN

21. W PRZYPADKU STWIERDZENIA USZKODZEN, KOROZJI BIOLOGICZNEJ NA
ISTNIEJACYCH SLUPACH DREWNIANYCH NALEZY WYMIENIC JE NA NOWE
0 PIERWOTNYCH WYMIARACH PRZEKROJU POPRZECZNEGO

22. DLUGOSCI ELEMENTOW DREWNIANYCH DOPASOWAG DO KONSTRUKCI
NA BUDOWIE, POMIERZYC, A NASTEPNIE ZAMOWIC

23, DOPASOWAC ROZSTAW KROKWI DO ZAMOWIONEGO WYLAZU DACHOWEGO
0 WYMIARACH WEWN. 80xB80cm ,

24, NALEZY ZAPEWNIC MOZLIWOSC REGULACU NACIAGU STEZEN St-1(SZCZ. W)
ZAPEWNIC NACIAG CIEGIEN O WARTOSCI JEDNEGO OBROTU SRUBY

Stal konstr.:

tqczenie stezenia stalowego St—1

|
[
\
|
| Strop istniejqcy
|

SZCZEGOL "M’

Szczec};éi wykonania requlacji naciqgu
ow stezajqcych stezen St-1

pPre
SKALA 1:10

Nakretka napinajqca otwarta
M20x1,25-8 Fe/Zn10

Czes¢ nagwintowana

S 235
min. C24 (nowoprojektowane)

POZIOM POROWNAWCZY +0.00=POZIOM ISTNIEJACY

Drewno;

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO

OBIEKT BUDYNEK

MIESZKALNY
WIELORODZINNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB PROJEKT
Marek Banasiewicz

53-425 Wroctaw
ul. Stalowa 3 lok. 3

TEMAT
RYSUNKU

SZCZEGOLY "F", "G", IIHII’ |l|l|’ IIJII’ “K“, llLIl’ llMll

LOKALIZACJA ul. S.CHUDOBY 9, WROCLAW

GMINA: WROCLAW DATA KWIENIEN 2019

OBREB: POtUDNIE -

DZ. NR 28/27 SKALA 1:20

AM- 10 1:10
INWESTOR GMINA WROCLAW NR RYS.

PIl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wroclaw KW-05

KONSTRUKCJA

PODPISY

PROJEKTANT mgr inz. RAFAL GALEZOWSKI

upr.73/DOS/10

OPRACOWANIE | mgrinz. MATEUSZ DYGA

PROJEKTANT mgr inz. MAGDALENA KOWALCZYK
SPRAWDZAJACY | upr.69/D0S/14

WS

zelkie prawa autorskie zastrzezone (Dz.U.1994r.Nr24 poz.83)




