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Szczegot >@
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do_mieszkania

LC M16 prowadzi¢ pod
1 H do_mieszkania
__”m Kﬁw 1 prowadzi¢ pod
[C M17 T C2x39x1.5 do_mieszkania
Q=19600W prowadzi€ pod
do_mieszkania

2x35x1.5 prowadzic pod

3. PIETRO

&E.pmm

M17 Qco=6125W, N=8,7

stropem, po_scianach
M18 Qco=5730W, N=6,0

stropem, po scianach
M15 Qco=35980W, N=6,2

stropem, po Scianach
M16 Qco=5765W, N=8,5

stropem, po Scianach

Q=19600W—By18x1-2
OXTOXT,Z

do_mieszkania

prowadzi¢ pod
do_mieszkania
prowadzic pod
do_mieszkania

2x35x1.5 prowadzi¢ pod

R

] 8x18x1,2

M13 Qco=4120W, N=6,4

stropem, po Scianach
ieszkania M14 Qco=2735W, N=5,0

stropem, po Scianach
M11 Qco=2675W, N=4,9

stropem, po scianach
M12 Qco=4095W, N=6,4

stropem, po Scianach

do mieszkania
prowadzi¢ pod

do_mieszkania
prowadzic pod
do_mieszkania

M9 Qco=3555W, N=5,8

stropem, po Scianach
M10 Qco=J3235W, N=5,5

stropem, po Scianach
M7 Qco=3175W, N=5,4

@

22,/500x1320

Przesuniecie pionu
pod spocznikiem

22/500x1320

[T

252

LC M9 Q=13590W \ Pprowadzi€ pod siropem, po cianach
do mieszkania M8 Qco=3625W, N=5,8 Szczegot "B"
2. PETRO | 295 prowadzic pod stropem, po scianach
) Q=46915W
L Bx18x1.2 ot
ZXTIOXT,
@- do_mieszkanig M5 Qco=3615W, N=58
i us FOWIE poT e, o et
I o_mieszkania co= , N=5,
%\ prowadzic pod stropem, po scianach
%\ do mieszkania M3 Qco=4065W, N=6,3
LMo 7 "q=14665W \ Pprowadzic pod siropem, po Scianach
ON32 do wawxo:_m zm Ooouu@wws. zum.w
prowadzic pod stropem, po 3cianacl 2%15x1.
1. PIETRO
s ol 5 2onls 2182 2x18x,2. 2xi8.2 218x1.2
olduwms_u Q=3160W R T 2x18x1.2
e (R seetcs S
< do mieszkania M1 Qco=3320W, N=56 A
\LC CO 2x54x1.5 Le M2 prowadzic pod stropem 2%18x1.
/ LC CW = Lokalizacje piondw dopasowaé do =3160W
/_.\_MWWMMMo /h istniejgcych inst. elektryki i telekom. ¢
d wg projektu weztg mmoﬁ%m_wxﬂﬁm uma %%uuommé, N=5,4
W opracowaniu “FORTUM do mieszkanig M1 _Qco=4180W, N=6,5 ZR/60020 | 22/500720 245,
PARTER prowadzic pod stropem
+0,00 —— e
[ 2x15x1.2 [ 2x15x1.2
TABELA GRUBOSCI 1ZOLACJ O WSP.
0,035W/(mK)
. min. gr. izolacji
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (0,035W/(mK))
1. | Srednica wew. do 22mm 20mm
2. | Srednica wew. do 22-35mm 30mm
3. | ¢rednica wew. do 35-100mm ﬂos%%s.wﬁﬁé
4 przewody i armatura wq poz. 1-3 przechodzqce przez réwna srednicy
| Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw wew. rury
przewody wody ciepfej, cyrkulacji instalacji cieptej
5 wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania wg poz. 1-3, | rowna Srednicy
* | ufozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi WEW. rury
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

22/600x600
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ze zdalnym odczytem

ze zdalnym odczytem

ze zdalnym odczytem
Licznik ciepta

— Zawdr rownowazqcy
Zawdr odcinajqey
Przejscie ppoz.

Instalacja centralnego ogrzewania (zasilanie)
Instalacja centralnego ogrzewnia (powrét)
Pion instalacji centralnego ogrzewania

Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy z zaworem odcinajgcym
Licznik ciepta czgsci wspdlne DN15, Qp=0,6m3/h

Licznik ciepfa mieszkaniowy DN15, Qp=0,6m3/h

Licznik ciepta w wezle cieplnym DN25, Qp=3,5m3/h

1. Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z rur ocynkowanych ze
stali weglowej fqczonych na zigezki zaprasowywane.

2. Piony i poziomy instalacji c.o. w obrebie klatki schodowej i sieni w
obudowie G-K

3. Na powrocie kazdego mieszkania zamontowa¢ zawdr rownowazqcy

do mafych

przepfywdw

4. Pod kazdym pionem zamontowa¢ zawdr rdwnowazqcy

5. Podano przykfadowe nastawy na zaworach rdwnowazqcych dla zawordw
podpionowych typu STAD oraz zawordw mieszkaniowych typu TBV NF
firmy IMI Hydronics

6. Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykona¢ w klasie odpornosci przegrody z zastosowaniem atestowanych
przepustéw p.poz.

7. Przewody centralnego ogrzewania izolowaé zgodnie z opisem
technicznym. Grubos¢ izolacji na przewodach c.o. przyjgt wg tabeli

8. Temperatura zasilania i powrotu instalacji c.o. z wezfa — 75/55°C.

9. Kazdy pion c.o. wyposazyé w odpowietrznik.

10. Ze wzgledu na charakter budynku ewentualne kolizje rozwiqza¢ na

budowie.

Szczegot "A"

ZAaciskowe

odpowietrznik
automatyczny

Szczegot "B"
zawor

ZQcCISKowe

PROJEKT WYKONAWCZY
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