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Symbol sprawy: 009747/19/KOU/IKo Wroctaw, dnia 22.03.2019
Numer Klienta: 123063
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Wroctawskie Mieszkania sp. z o.0.
ul. Mikofaja Reja 53-55
50-343 Wroctaw

Zatgcznik: nr rej. MPWIK 39628/w/2019 do PB przytgcza wodociggowego dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego istniejgcego przy ulicy Chudoby nr 9 we Wroctawiu, dziatka nr 28/27, AM-10, obreb

Potudnie,

Projekt budowlany przytagcza wodociggowego dla obiektu jw. uzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:

1.

10.

1.

12.
13.

14.

~

Przytacza wodociggowe i kanalizacyjne nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (z podzniejszymi zmianami)
oraz ,Wytycznymi projektowania ...” obowigzujacymi w MPWIK S.A. dostepnymi na stronie
internetowej www.mpwik.wroc.pl.

Na wejscie w teren nie bedacy wiasnoscig Inwestora nalezy uzyska¢ pisemng zgode
wiasciciela terenu.

Nawiercenie wodociggu i montaz wodomierza nalezy zleci¢ w Biurze Obstugi Klienta
MPWIK S.A. we Wroctawiu przy ul. Na Grobli 19.

Przewdéd wodociggowy nalezy przed zasypaniem zgtosi¢é do pomiaru geodezyjnego
oraz przegladu w Biurze Obstugi Klienta MPWIK S.A.

Warunkiem dokonania przegladu technicznego przytacza jest dostarczenie przez Inwestora
powykonawczego pomiaru geodezyjnego przytgcza.

Do czasu zakonczenia przegladu przytacza, zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode
i odprowadzanie $ciekéw oraz zamontowania wodomierza, przytgcze wodociggowe
bezwzglednie pozostaje na zamknieciu.

Trase wykonanego przytgcza wodociggowego z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢
tasma lokalizacyjng o szerokosci 200 mm, z wtopiong wkitadkg metalowg wyprowadzong
do skrzynki zasuwy. Tasme nalezy uktada¢ 30 cm nad grzbietem rury.

Nalezy zastosowac rury ochronne na przewodach potgczen wodociggowych w przypadku
przejs¢ tych przewodoéw przez przegrody budowlane (np. przez $ciany, przez posadzki)
oraz w strefie zblizenia do tawy fundamentowej

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen wod.-kan. na terenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciggtosci
przeptywu na swoj koszt.

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ na wysokosci 0,4-1,0 m nad podsadzka
w odlegtosci do 1,0 m za $ciang budynku i zabezpieczyé przed mozliwoscig uszkodzenia
i manipulacji oséb niepowotanych

Wiasciciel nieruchomo$ci zobowigzany jest do wiasciwej eksploatacji zaworu
antyskazeniowego zgodnej z zaleceniem producenta.

W pomieszczeniu lokalizacji wodomierza nalezy zapewni¢ min. temperature +4°C.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddéw wodociggowych od projektowanych
budynkoéw i pozostatego uzbrojenia.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami obowigzujgcych norm przykrycie

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS: 0000391028
Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego/wptaconego: 480 159 150,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369



15.

gruntem przewoddw wodociggowych powinno wynosi¢ min. 1,2 m.

W przypadku niedostatecznego przykrycia przewodu nalezy go odpowiednio ociepli¢
(np. keramzytu przykrytego folig lub tupinami styropianowymi z folig termokurczliwg)
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (zgnieceniem) stosujgc odpowiednig obudowe lub
konstrukcje ostaniajgca.

W przypadku Kkolizji projektowanych przytaczy =z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem lub innymi obiektami nie wykazanymi na zatgczonej do projektu mapie
Inwestor zobowigzany jest rozwigza¢ ww. kolizje w porozumieniu z projektantem. Zmiana
lokalizacji zestawu wodomierzowego lub ztgczenia z siecig miejskg wymaga uzgodnienia
z MPWIK S.A. MPWIK S.A. nie ponosi odeW|ed2|alnosc1 zwigzanej z koniecznoscig
rozwnqzanlaww kolizji.

Inne uwagi:

1

Przed ztgczeniem projektowanego przytgcza wodociggowego z miejskg siecig Inwestor
zobowigzany jest zlikwidowa¢ dotychczasowy system dostawy wody do nieruchomosci,
przy zachowaniu ciggtosci dostawy wody do innych nieruchomosci korzystajacych z tego
systemu. Likwidacje nalezy wykona¢ pod nadzorem i przy udziale przedstawicieli MPWiK
S.A. i pozostatych uzytkownikdw istniejacego systemu dostawy wody.

Likwidowane przewody nalezy zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Na matrycach ZGKIiKM Wroctaw zlikwidowane elementy przewodu powinny byé
oznakowane zgodnie z obowigzujgcg instrukcjg geodezyjna.

W miejscach lokalizacji projektowanych dla ww. obiektu przytagczy wod.-kan.
w nienormatywnych odlegto$ciach od istniejgcych oraz projektowanych innych przewodow,
urzgdzen i elementdéw zagospodarowania terenu (tzn. lokalizacji niezgodnie z minimalnymi
odlegtosciami  okreslonymi w aktualnych przepisach, normach i ,Wytycznych
projektowania...” obowigzujgcych w MPWIK S.A.) nalezy zastosowac rury ochronne na ww.
potgczeniach

Wodomierz oraz zasuwy w zestawie wodomierzowym na przytgczu wodociggowym
powinny mieé trwate podparcia. Ww. podparcia nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy
swobodny dostep do potaczen Srubowych stosowanych dla armatury.

Wodomierz musi byé zabudowywany w pozycji horyzontalnej, z odpowiednio sztywnym
2-stronnym umocowaniem. Zalecamy zastosowanie konsoli wodomierzowej (uchwyt
uniwersalny).

Niniejsze uzgodnienie projektu wazne jest 2 lata.

Z powazaniem

Katarzyna) /T(a’rchu:ma

Lider

Zespd iz \ nfen
Biurc c-i {lienta
MPWIK S.A. Wroctaw
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Otrzymu;e
(1) Adresat + 1 egz. projektu
Archiwum MPWIK aa + 1 egz. projektu
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