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Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw oraz okreslenie warunkow przytaczenia
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

—a

Inwestor: Gmina Wroctaw

Obiekt: przebudowa/remont istniejgcego budynku wielorodzinnego

3. Adres inwestycji: ul. gen. Ignacego Pradzynskiego 39, dziatka 85/6, AM- 9, obreb
Potudnie, Wroctaw

o

Dla przedmiotowego obiektu Zapewniamy dostawe wody na cele:
* bytowo-gospodarcze — 1,33 I/s 2 istniejacej miejskiej sieci wodociggowej @180 mm
PEHD w ulicy Pradzynskiego
z istniejacej miejskiej sieci wodociggowej @180 mm PEHD w ulicy gen. Ignacego
Pradzynskiego
oraz zapewniamy odbiér $ciekow:
e bytowych - 1,26 I/s
do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji ogolnosptawnej @ 0,30m kam. w ulicy gen. Ignacego
Pradzynskiego

Okreslamy nastepujgce warunki przytaczenia obiektu do ww. sieci wodociggowej

I kanalizacyjne;j:

1. Warunkiem przystapienia do czynnoéci zwigzanych z przytaczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w MPWiK S.A. dokumentacji technicznej przytagczy wod-kan. oraz
wypetnienie warunkow okreslonych w uzgodnieniu.

2. Dokumentacje techniczng nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w
Biurze Obstugi Klienta MPWiK S A przy ul. Na Grobli 19.

3. Opracowana dokumentacja musi spetniac warunki zawarte w ~Wytycznych projektowania
...” obowigzujgcych w MPWiK S.A. oraz speiniaé wymogi dotyczgce wersji elektroniczne;
dokumentacji sieci i przytaczy dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl pod zaktadka:
strefa klienta / przytaczenie do sieci wodociqgowo-kanalizacyjnej / wytyczne.

4. Dokumentacja techniczna przytaczy musi zawiera¢ informacje zaréwno o sposobie
dostawy wody, jak i odprowadzania $ciekéw (w tym informacje o poborze wody z ujeé
wilasnych).

5. Instalacja wodociagowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ ztaczona z instalacjg
zasilang z innego ujecia.
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Sad Rejonowy dia Wrocfa\ivia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy.Krajowe-go Rejestru Sqdowego, nr KRS: 0000391028
Wysokosé kapitaiu zakladowego/wplaconego: 480 159 150,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 29 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369
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Budowa i eksploatacja przytaczy wod.-kan. w terenie stanowigcym wspotwiasnoscé
wymaga pisemnej zgody wspotwiasciciela/wspotwtascicieli terenu.

Projekt przytaczy wodociggowego i kanalizacyjnego powinien byC opracowany na
aktualnej mapie zasadniczej zawierajgcej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz
powinien zawiera¢ dokumenty potwierdzajace prawo inwestora do dysponowania
terenem na cele budowlane.

W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystgpienie kolizji projektowanych przylgczy z istniejgcym  lub
projektowanym uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujgc
przytacza Inwestor zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z
projektantem. MPWIK S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z koniecznoscia
rozwigzania ww. kolizji.

Inne uwagi:
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Przylacza wodociggowe i instalacje nalezy zaprojektowaé w sposob gwarantujacy
uzyskanie wymaganych dla tego obiektu parametréw wydajnosci i ciSnienia na
hydrantach p.poz. oraz w pozostatych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie
ww. nieruchomosci.

Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowiazujacych norm nalezy
przewidzie¢ za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na
instalacjach, urzadzenia zabezpieczajace miejska sie¢ wodociggowg przed wtoérnym
zanieczyszczeniem.

Dostawa wody do obiektu mozliwa jest poprzez istniejgce przytacze wodociggowe
@32PE.

Nalezy sprawdzi¢ obliczeniami przez uprawnionego projektanta przepustowosci
istniejgcego przytacza oraz doboru prawidtowej wielkosci zamontowanego wodomierza.
Obliczenia nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania w Biurze Obstugi Klienta MPWIK S.A.

W przypadku zwiekszonego zapotrzebowania wody istniejgce przytgcze nalezy wymienic
na przytacze o odpowiedniej Srednicy.

Istnieje mozliwosé wykorzystania do dalszej eksploatacji istniejacego przytacza
kanalizacyjnego. Zaleca sie sprawdzenie stanu technicznego istniejacego przytacza.

Dla umozliwienia prawidtowej eksploatacji przytacza kanalizacyjnego niezbgdna jest
rewizja na poziomym odcinku przewodu kanalizacyjnego. W przypadku braku rewizji
nalezy jg wbudowac.

Jakoéé sciekow wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ostatnich studniach
rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanatow powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016.1757) oraz
parametrom okreslonych w §9 Ogodlnych Warunkéw Umowy, stanowiacych integraing
czes$é umowy o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie $ciekow.

Niniejsze zapewnienie i warunki przytaczenia wazne s3 2 lata od daty wydania.
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Z powazaniem

Wojciech Draczynski _ U/i/ux
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