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Symbol sprawy: 035912/19/KOU/RSt Wroctaw, dnia 26.09.2019
Numer Klienta: 123063

ul. Mikotdja Reja 53-55
50-343 Wroctaw

Zatacznik: nr rej. MPWIK 40063/w/2019 do PB przytgcza wodociggowego dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Prgdzynskiego 39, dziatka nr 85/6, AM-9, obreb Potudnie we Wroctawiu.

Projekt budowlany przytacza wodociggowego dla obiektu jw. uzgadniamy z nastepujgcymi

uwagami:

1.

10.

11

12.

~

Przytacza wodociggowe i kanalizacyjne nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (z pdézniejszymi zmianami) oraz ,Wytycznymi
projektowania ..” obowigzujgcymi w MPWIK S.A. dostepnymi na stronie internetowej
www.mpwik.wroc.pl.

Na wejscie w teren nie bedgcy wiasnoscig Inwestora nalezy uzyskaé pisemnag zgode
wiasciciela terenu.

Nawiercenie wodociggu i montaz wodomierza (po wykonaniu przez inwestora podejscia
pod zestaw wodomierzowy - =zalecamy stosowanie konsoli wodomierzowej (uchwyt
uniwersalny)) nalezy zlecic w Biurze Obstugi Klienta MPWIK S.A. we Wroctawiu
przy ul. Na Grobli 19.

Przewdd wodociggowy nalezy przed zasypaniem zgtosi¢é do pomiaru geodezyjnego
oraz przegladu w Biurze Obstugi Klienta MPWIK S.A.

. Warunkiem dokonania przeglagdu technicznego przytacza jest dostarczenie przez Inwestora

powykonawczego pomiaru geodezyjnego przytacza.

Do czasu zakonczenia przegladu przytgcza, zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode
i odprowadzanie $ciekbw oraz zamontowania wodomierza, przytgcze wodociggowe
bezwzglednie pozostaje na zamknieciu.

Trase wykonanego przytgcza wodociaggowego z rur polietylenowych nalezy oznaczyé¢ tasma
lokalizacyjng o szerokosci 200 mm, z wtopiong wktadkg metalowg wyprowadzong do skrzynki
zasuwy. Tasme nalezy uktadaé 30 cm nad grzbietem rury.

Nalezy zastosowac rury ochronne na przewodach potgczenn wodociggowych w przypadku
przej$¢ tych przewodéw przez przegrody budowlane (np. przez $ciany, przez posadzki)
oraz w strefie zblizenia do tawy fundamentowej

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen wod.-kan. na terenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciggto$ci
przeptywu na swoj koszt.

Wiaz studni wodomierzowej nalezy zabezpieczyé przed naptywem woéd opadowych
i dostepem oséb niepowotanych.

. Zestawy wodomierzowe nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia i manipulacii

os6b niepowotanych.
Witasciciel nieruchomo$ci  zobowigzany jest do wiasciwej eksploatacji zaworu
antyskazeniowego zgodnej z zaleceniem producenta.

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028
Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego/wptaconego: 480 338 100,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369



13. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéw wodociggowych od projektowanych
budynkéw i pozostatego uzbrojenia.

14. Minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych powinno wynosié¢ 1,2m.

15. W przypadku kolizji projektowanych przytgczy z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
lub innymi obiektami nie wykazanymi na zatgczonej do projektu mapie Inwestor zobowigzany
jest rozwigza¢ ww. kolizije w porozumieniu z projektantem. Zmiana lokalizacji zestawu
wodomierzowego lub zigczenia z siecig miejskg wymaga uzgodnienia z MPWIK S.A.
MPWIK S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci zwigzanej z koniecznoscig rozwigzania ww. kolizji.

16. Likwidowane przewody nalezy zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.
Na matrycach ZGKiKM Wroctaw zlikwidowane elementy przewodu powinny byé oznakowane °
zgodnie z obowigzujacy instrukcjg geodezyjna.

17. Przytgcze wodociggowe wpigte do sieci wodociggowej @ 180 mm PEHD nalezy zlikwidowaé
w sposob trwaty przez demontaz sztycy i dogrzanie elektrokorka na koricéwce armatury
nawiercajgco-zamykajgcej

Niniejsze uzgodnienie projektu wazne jest 2 lata.

Z powazaniem

: ugi Klienta -
MBEWIK S.4, Wroctaw

. A
D
i Ll
g 2
=
3
:;:éx b
3¢
IS -
€
5
g =
=
=i
w
A A
(O]
0353.-

Otrzymuje:
1. Adresat
@ Wojciech Draczynski DE-WU-PRO
ul. Komuny Paryskiej 15A/9,
56-100 Wotdw + 1 egz. projektu
3. Archiwum MPWIK aa + 1 egz. projektu



