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Kleczkowska 5 Przedmiar robot.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
1 WYKONANIE WTORNYCH IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH POZIOMYCH | PIONOWYCH W OBRE-
BIE SCIAN PIWNICZNYCH BUDYNKU
11 WYKONANIE WTORNYCH IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH: POZIOMYCH | PIONOWYCH W SCIA-
NIE ZEWN. OD STRONY ULICY
1|KNR 2-31  |STWi|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14  |[m2
d.1./0807-01 OR |cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - rozbiérka na-
1}janalogia cz. Il; |wierzchni chodnika wzdiuz elewac]i frontowej - w pasie o szerokosci 1.20 m
rozdz |- z kostki betonowej grub. 8cm (Uwaga: kostke betonowg z rozbiérki, znaj-
. D- |dujacy sie w dobrym stanie techn. - zachowaé do wykonania odbudowy na-
02.00 |wierzchni; przyjeto do ponownego wbudowania 80% kostki z rozbidrki)
.01
17.09%1.50-1.280.45%6-1.03*0.45"1 m2 2172
RAZEM 21.72
2|KNR 2-01  [STWi|Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych  |m3
d.1.|0317-05 OR |kat.lll-IV z wydobyciem urobku {opatg lub wyciagiem recznym glgbokos$é do
1 cz. Il |3 m-szeroko$é 0.8-1.5 m - odkrycie Sciany piwnicznej w elewacji frontowej
; ST |budynku - do poziomu cdsadzki faw fund.
2
17.09°2.40*1.20-1.30"0.45*1.00*6-1.03*0.45*1.00 m3 45.25
RAZEM 45.25
3|KNR-W 2-01 [STWi |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glgbokosci do 3.0 |m2
d.1.|0314-01 OR |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. i-ll wraz z
1 cz. Il |rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
ST
2
17.09°2.50+1.202.50*2 m2 48.73
RAZEM 48.73
4|KNR 4-01  |STWi|Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - roz- |m2
d.1.{0348-01 OR |bidrka studzienek doswietlajacych okienka piwniczne
1 cz i
ST
1
(0.45*2+1.00)*1.20*6+0.45"1.30*6+(0.45*2+0.80)*1.20*1+0.45*1.03 m2 19.69
_ RAZEM 19.69
5/KNR 4-01  [STWi Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.1.|0108-09 OR {1km
1 cz. ll
ST
1
poz.1*0.080.2+p0z.4*0.25 m3 5.27
RAZEM 5.27
6/KNR 4-01  [STWi|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1.10108-10 OR |nast. 1 km
1 cz. ll [Krotnos¢ = 19
ST
1
poz.5 m3 5.27
RAZEM 5.27
7|Wycena in- |STWi|Oplata za przyjgcie gruzu na wysypisku - wg cennika Ekosystem t
d.1.[dywidualna |OR
1 cz.ll
ST
1
poz.572.2 t 11.59
RAZEM 11.59
8|KNR 0-39  [STWi|Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normal- [m
d.1./0104-05 ORl| nej twardosci gr. 3 cegiet metodg iniekcji cisnieniowej
1 cz.
ST
2
17.09 m 17.09
RAZEM 17.09
9IKNR 4-01  |STWi|Oczyszczenie czgsci powierzehni $cian fatwo dostepnych o pow. ponad 5  [m2
d.1./0619-03 OR |m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych z pozostatosci zaprawy tynkars-
1/analogia cz. lI; |kiej, gruntu, zanieszyczeri
ST2
17.09*2.50 m2 42.73 ]
RAZEM 42.73
10]KNR 19-01 |STWi|Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowsj - mury gladkie; usu- [m2
d.1.]0828-01 OR |nigcie skorodowanej zaprawy ze spoin odslonigtego muru piwnicznego na
1|analogia cz. II; |gtebokosé 2cm,
ST2
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Lp. | Podstawa | Nr Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
spe
c.
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poz.9 m2 42.73
RAZEM 42.73
11[KNR 4-01  |STWi|Naprawienie uszkcdzonych w murze cegiel w ilosci do 3 szt. szt.
d.1.|0308-02 OR
1 cz. ii;
ST2
10 szit. 10.00
RAZEM 10.00
12|KNR 4-01  [STWi[Przecieranie istnigjgcych tynkéw zewnelrznych cementowo-wapiennych kat. |m2
d.1./0722-01 OR |ll na $cianach, loggiach i balkenach - uzupeinienie spoin i ubytkéw osuszo-
1|analogia cz. Il; |nego muru - na cz¢sci podziemnej stykajqcej sig z gruntem - z wykorzysta-
ST 2 |niem zaprawy polimerowo-cementowe)j
poz.10 m2 42.73
RAZEM 42.73
13|KNR 4-01  |STWi|Oczyszczenie podziemnej powierzchni Sciany piwnicznej od strony ulicy - [m?
d.1./0734-01 OR |rgczne, zwilzenie woda i malowanie dwukrotne za pomocg pedzli elastycz-
1|analogia cz. Il |nq mikrozaprawa uszczelniajacq - wykonanie izolacji pionowej, przeciwwil-
; ST |gociowej na Scianie zewn. od strony ulicy
3
17.09°2.50 m2 4273
RAZEM 42.73
14|KNR 4-01  |STWi|Wykonanie zabezpieczenia izolacji pionowej ostong z folii kubetkowej m2
d.1.|0605-08 OR
1|analogia cz. il
ST
3
poz.13 m2 42.73
RAZEM 42.73
15|KNR 2-02  [STWi|Podkiady betonowe na podi.gruntowym - wykonanie ptyt dennych studzie- |m3
d.1.[1101-01 OR |nek do$wietlajacych okienka piwniczne
1 czll;
STS
0.45*1.30*0.10*5+0.45*1.08*0.10 m3 0.34
RAZEM 0.34
16|KNR 2-02  [STWi|Scianki dziatows budynkéw jednokond.,o gr.14m z bloczkéw betonowych - |m2
d.1.0113-01 OR |wymurowanie $cianek do$wietlajgcych okienka piwniczne
1|analogia cz. ll
ST
5
(0.44"2+1.00)*1.20"6+(0.44*2+0.80)*1.20*1 m2 15.56
_ RAZEM 15.55
17|KNR-W 2-02 |STWi|Tynki zewn.zwykie kat.ll na écianach ptaskich i pow. poziomych (balkonyi |m?2
d.1.|0901-01 OR |loggie) wyk. recznie - wykenanie tynkéw na Sciankach studzienek doswietla-
1 cz. Il |jgeych (od strony zewnetrzne;j i wewngtrznej)
ST
5
(0.44*2+1.28)*1.30%6+(0.30*2+1.00)"1.206+(0.44*2+1.08)*1.30*1+(0.30*2+ {m?2 32.60
0.80)*1.20"1 _
_ RAZEM 32.60
18|KNR 2-02  |STWi|lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe na $ciankach stu- |m2
d.11. 0603-09 OR |dzienek doswietlajgcych - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warst-
cz. ll |wa
;ST
3
{0.44"2+1.28)*1.30°6+(0.44"2+1.08)*1.30"1 m2 19.40
RAZEM 19.40
18|KNR 2-02  |STWi|lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne picnowe - wyk.na zimnoz  |m?2
d.1.|0603-10 OR |roztworu asfait.- druga i nast.warstwa
1 cz.ll
ST
3
poz.18 m2 19.40
o _ RAZEM 19.40
20{KNR 2-02  |STWi|Kraty pretowe o pow.do 1 m2 - montaz krat (z demontazu) na studzienkach |m2
d.1.{1211-01 OR |doswietlajgcych okienka piwniczne - od strony ulicy
1|analogia cz. il
;ST
5
0.30*1.00*6+0.30"0.80*1 m2 2.04
RAZEM 2.04
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21|KNR 4-01  |STWi|Zasypanie wykopéw ziemia z ukopéw z przerzutem ziemi na cdleglo$é do 3 [m3
d.1.|/0105-02 OR |mi ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. il
1 cz. ll
;ST
2
poz.2 m3 45.25
_ _ RAZEM 45.25
22|KNR 2-31  |STWi|Odbudowa nawierzchni chodnika wzdiuz elewacji frontowej budynku - z kos-{m?2
d.1.|0511-03 OR |tki brukowej betonowej - z weze$niej dokenanej rozbiérki - w kolorze szarym
1]analogia cz. |l |grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 3cm (zamontowanie kostki
ST |betonowej z rozbibrki)
2
poz.1°0.8 m2 17.38
_ RAZEM 17.38
23[KNR 2-31  |STWi|Odbudowa nawierzchni chodnika wzdtuz etewacji frontowej budynku - z kos-|m?2
d.1.]0611-03 OR |tki brukowej betonowej w kolorze szarym grub. 8 ¢cm na podsypce cem.-
1|analogia cz. |l |piaskowej grub. 3cm (ulozenie nawierzchni z "nowej" kostki betonowej)
;ST
2
poz.1*0.2 m?2 4.34
_ 1 RAZEM 4.34
24|KNR 2-31  |STWi|Podbudowa chodnika z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.1.10114-05 OR (zageszczeniu 15 cm
1 cz. ll
ST
2
poz.1 m2 21.72 _
RAZEM 21.72
1.2 WYKONANIE WTORNYCH 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH: POZIOMYCH § PIONOWYCH - W SCIA-
NACH ZEWNETRZNYCH, PIWNICZNYCH OD STRONY PODWORZA
25|KNR 4-01  |STWi|Odbicie pozostatych tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-(m2
d.1.|0701-02 OR |nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5§ m2 - odbicie tynkéw ze $ciany
2|analogia cz. Il |zewngtrznej, w elewaci tylnej, w poziomie przyziemia (na cokole elewacii) -
; ST |do wysokosci 100 cm powyzej poziomu terenu
1
<odbicie tynkéw na cokole elewacji bocznej, wschodniej>
0.71*1.00 m?2 0.71
<odbicie tynkéw na cokole elewaciji tylnej>
(17.46-2.64+0.70°2-1.06+0.70*2)*1.00 m2 16.56
- RAZEM 17.27
26/KNR 2-31  |STWi|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gruboéci 12 cm; rozbidr- {m?2
d.1./0801-03 OR |ka opaski betonowej, o szerckosci 60 cm- wzdiuz elewacii tylnych budynku
2|analogia cz. ll
ST
1
(0.71+17.46+3.04)*0.60-1.28"0.45*5 m2 9.85
RAZEM 9.85
27|KNR 2-01  |STWi|Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kelektory w gruntach suchych  [m3
d.1.]0317-05 OR [kat.lll-IV z wydobyciem urobku {opatg lub wyciagiem recznym glebokosé do
2 cz. Il [3 m-szeroko$¢ 0.8-1.5 m - odkrycie Scian piwnicznych wzdiuz elewacii:
; ST |bocznej i tylnej budynku - do poziomu odsadzek taw fund.
2
<odkopanie $ciany piwnicznej w elewacji tylnej>
17.46%1.20*2.40-1.28*0.45*1.10*5 m3 47.12
<odkopanie $ciany piwnicznej w elewacji bocznej, zachodniej>
(3.01+1.20)*1.20*2.40 m3 12.12
<odkopanie $ciany piwnicznej w elewacji bocznej, wschodniej>
(0.71+1.20)*1.20*2.40 m3 5.50
RAZEM 64.74
28|KNR-W 2-01 [STWi|Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glgbokosci do 3.0 |m2
d.1.(0314-01 OR |m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-ll wraz z
2 cz. |l |rozbidrka (szeroko$é do 1m)
;ST
2
<umocnienie $cian wykopu w elewacji tylnej>
17.46*2.50 m?2 43.65
<umocnienie $cian wykopu w elewacji bocznej, zachodniej>
(3.01+1.20)*2.50 m2 10.53
<umocnienie $cian wykopu w elewacji bocznej, wschodniej>
{0.71+1.20)*2.50 m2 4.78
RAZEM 58.96
-5.
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29|KNR 4-01 | STWi|Rozebranie §cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - roz-  {m2
d.1./0348-01 OR |bidrka studzienek doswietlajgcych okienka piwniczne
2 cz. |l
ST
1
(0.44°2+1.00)*1.10*5 m2 10.34
_RAZEM 10.34
30|KNR 4-01  |STWi|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochcdami skrzyniowymi na odi.do m3
d.1.|0108-09 OR |1km
2 cz. ll
ST
1
p0z.25*0.02+p02.26*0.12+p0z.29°0.25 m3 4.11
RAZEM 4.11
31|KNR 4-01  |STWi|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 OR [nast. 1 km
2 cz. Il |Krotnosé = 19
. ST
1
poz.30 m3 4.11
RAZEM 4.11
32|Wycena in- |STWi|Oplata za przyjecie gruzu na wysypisku - wg cennika Ekosystem t
d.1.|dywidualna |OR
2 cz. ll
ST
1
p0z.30*2.2 t 9.04
RAZEM 9.04
33[KNR 0-39  |STWi|Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normal- |m
d.1.]0104-05 OR |nej twardosci gr. 3 cegiet metoda iniekeji cisnieniowe] - w Scianie zewn. piw-
2 cz. Il |nicznej, tylnej budynku
ST
2
17.46 m 17.46
RAZEM 17.46
34{KNR 0-39 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normal- (m
d.1./0104-03 nej twardosci gr. 2 cegiet metoda iniekeji ci$nieniowej - w $cianie zewn. piw-
2 nicznej, bocznej, zachodniej budynku, od strony podwérza
3.04-0.77 m 2.27
RAZEM 2,27
35|KNR 401 |STWi|Oczyszczenie czesci powierzchni $cian fatwo dostgpnych o pow. ponad 5 [m2
d.1.{0619-03 OR |m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych z pozostatosci zaprawy tynkars-
2|analogia cz. Il; [kiej
ST1
<oczyszczenie odkrytej Sciany piwn. w elewacji tylnej>
17.46*2.50 m2 43.65
<oczyszczenie odkrytej $ciany piwn. w elewacji tylnej, bocznej - zachodniej>
3.04*2.50 m2 7.60
<oczyszczenie odkrytej Sciany piwn. w elewac]i tylnej, bocznej -
wschodniej>
0.71*2.50 m?2 1.78
RAZEM 53.03
36{KNR 19-01 Wykucie starych spein na odkrytych murach piwnic - na glgb. 2cm m2
d.1.|0828-02
2|analogia
poz.35 m2 53.03
RAZEM §3.03
37|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. |m?2
d.1.{0722-01 Il na $clanach, loggiach i batkonach - uzupeinienie spoin i ubytkéw osuszo-
2|analogia nego muru - na czesci podziemnej stykajgce] si¢ z gruntem - z wykorzysta-
niem zaprawy polimerowo-cementowej
poz.36 m2 63.03
RAZEM 53.03
38[KNR 4-01  |STWi|Oczyszczenie podziemnych powierzchni scian piwnicznych w elewacii m?2
d.1.|0734-01 OR |bocznej i tylnej - reczne, zwilzenie wodg i malowanie dwukrotne za pomocg
2|analogia cz. Il |pedzli elastyczng mikrozaprawq uszczelniajgcg - wykonanie izolacji piono-
1 ST |wej, przeciwwilgociowej na $cianach zewn. od strony pdtnocnej i podwérza
3
<wykonanie izolacji pionowej, przeciwwilgociowej na odkrytej Scianie piwn.
w elewaciji tylnej>
17.46°2.50 m2 43.65
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<wykonanie izolacji pionowej, przeciwwilgociowej na cdkrytej Scianie piwn.
w elewacji bocznej, zachodniej>
3.04°2.50 m2 7.60
<wykonanie izolacji pionowej, przeciwwilgociowej na odkrytej Scianie piwn.
w elewacji bocznej, wschodniej>
0.71*2.50 m2 1.78
_ RAZEM 53.03
39|KNR 4-01  |STWi|Wykonanie zabezpieczenia izolacji pionowej ostong z folii kubetkowej m2
d.1.}0605-08 OR
2|analogia cz. i
;ST
3
poz.38 m2 63.03
_ RAZEM 53.03
40[KNR 2-02  [STWi|Podkiady betonowe na podi.gruntowym - wykonanie piyt dennych studzie-  (m?3
d.1.11101-01 OR |nek doSwietlajacych okienka piwniczne
2 czll;
STS
1.30"0.45%0.10°5 m3 0.29
RAZEM 0.29
41[KNR 2-02  |STWi|Scianki dzialowe budynkéw jednokond.,0 gr.12cm z bleczkéw betonowych - (m2
d.1.|0113-01 OR |wymurowanie Scianek dos$wietlajgcych okienka piwniczne
2|analogia cz.li
ST
5
(0.442+1.00)*1.10*5 m2 10.34
— RAZEM 10.34
42|KNR-W 2-02 |STWi [Tynki zewn.zwykle kal.ll na §cianach ptaskich i pow. poziomych (balkenyi {m?2
d.1.|0801-01 OR [loggie) wyk. recznie - wykonanie tynkéw na sciankach studzienek doswietla-
2 cz. Il [jacych (od strony zewnetrznej i wewngtrznej)
;ST
5
(0.44*2+1,28+0.30*2+1.00)*1.00*5 m2 18.80
RAZEM 18.80
43|KNR 2-02  |STWi|lzolacje przeciwwilgoc.powlckowe bitumiczne pionowe na sciankach stu-  |m?2
d.1.10603-09 OR |dzienek doswietlajgcych - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warst-
2 cz. |l |wa
ST
3
(0.44"2+1.28)*1.10*5 m?2 11.88
RAZEM 11.88
44|KNR 2-02  [STWi(lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimnoz  |m2
d.1.|0603-10 OR [roztworu asfalt.- druga i nast. warstwa
2 czll
ST
3
poz.43 m2 11.88
RAZEM 11.88
45|KNR 2-02  [STWi|Kraty pretowe o pow.do 1 m2 - montaz krat (z demontazu) na studzienkach [m?2
d.1.{1211-01 OR |doswieflajgcych ckienka piwniczne - od strony podwérza
2|analogia cz. ll
ST
5
0.30°0.80*6 m2 1.20
RAZEM 1.20
46|/KNR 4-01  |STWi|Zasypanie wykopow ziemia z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 |m3
d'1§ 0105-02 OR“ m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. |ll
cz.
ST
2
poz.27 m3 __ 6474
RAZEM 64.74
47|KNR 2-31  |STWi|Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- Im2
d.1./0502-05 OR |niem spoin zaprawa cementowq
2 czll
ST
2
(0.71+0.50+18.46+3.04+0.50)"0.50-1.280.50"5 m2 8.41
RAZEM 8.41
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48|KNR 2-31  |STWi|Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m?
d.1./0114-05 OR |czeniu 15 cm
2 cz. Il
;ST
2
poz.47 m2 8.41
_ RAZEM 8.41
49/KNR 2-31  |STWi|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢cm na podsypce piaskowej z wypet- (m
d.1.|0407-02 OR |nieniem spoin piaskiem - obramowanie opaski z plytek chodnikowych -
2 cz. Il |wzdiuz poludniowej czgsci elewacii tylnej
ST
2
0.71+0.50+18.46+3.04+0.50 m 23.21
_ RAZEM 23.21
1.3 WYKONANIE WTORNYCH IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH POZIOMYCH W OBREBIE SCIAN WEW-
NETRZNYCH/KONSTRUKCYJNYCH PIWNIC BUDYNKU
S50|KNR 0-39  |STWi|Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normal- |m
d.1.10104-04 OR [nej twardosci gr. 2 1/2 cegly metodg iniekcji ciSnieniowej ; wykonanie izolacji
3 cz. Il |przeciwwilgociowej poziomej (w poziomie posadzki piwnic) - w $cianach
; ST |wewn. piwnicznych, podiuznych budynku, o grub. 64 cm
2
16.07-(0.92+1.97+0.93)+16.07-(0.91+1.00°2) m 2541
_ _ RAZEM 25.41
51|KNR 0-39  |STWi|Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o nermal- |m
d.1./0104-03 OR |nej twardoSci gr. 2 cegiet metodg iniekcji ci$nieniowej ; wykonanie izolacji
3 cz. Il |przeciwwilgociowe]j poziomej (w poziomie posadzki piwnic) - w §cianach
; ST |wewn. piwnicznych, poprzecznych budynku
2
13.42+(1.61-1.05)+5.46°2+3.90+15.69 m 44.49
RAZEM 44.49
52]KNR 0-39  |STWi|Wykenanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normal- |m
d.1./0104-02 OR |nej twardosci gr. 1 1/2 cegly metodg iniekcji ci$nieniowej - w $cianach
3 cz. Il {jwewn. piwnicznych budynku (w poziomoe posadzki piwnic)
;ST
2
0.38*5+(3.52-1.00)+(5.43-1.05)+0.40+5.43+(3.52-1.00)+(5.43-1.00*3)+ m 26.55
(3.52-1.00)+(5.45-1.00)
RAZEM 26.55
2 MONTAZ RUSZTOWANIA NA CALEJ POWIERZCHNI ELEWACJI FRONTOWEJ
53|KNR 2-02 |STWi|Rusztowania zewnegtrzne rurowe 0 wysokosci 18.3 m - interpolacja; montaz [m2
d.2|1604-02/03 |OR [rusztowania na calej powierzchni elewaciji frontowej budynku
cz. li
ST
3
17.09*18.30 m2 312.75 _
RAZEM 312,75
54|/KNR 2-02 |STWi|Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 OR [(poz.:55,56,57,62,63,64,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,
z.52.5.15 cz. Il [88,89,80,91,92,83,94,95,96,97,100,101,102,103,104,105,106,107,111,112,
; ST |113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,124,126,127,128)
3
55|NNRNKB  |STWi|(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|202 1622a- |OR
01 czll
;ST
3
poz.53 m2 312,75 ]
RAZEM 312.75
56|KNR 2-02  |STWi|Daszki cchronne ciggte wzdluz rusztowania m2
d.2{1614-03 OR
cz. ll
;ST
3
17.09*1.50 m2 _ 2564
RAZEM 25.64
57|KNR 2-02  |STWi|lInstalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso- [m2
d.2|1613-03 OR |ko$cido20 m
cz. il
;ST
3
poz.53 m?2 312.75
RAZEM 312.75
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3 PRZEBUDOWA 4-ch BALKONOW WSPORNIKOWYCH W ELEWACJI FRONTOWEJ
341 ROBOTY ROZBIORKOWE BALKONOW
58|KNR 4-01  |STWi|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku - rozbiérka |m
d.3.|0535-06 OR |rur spustowych dn50 odwadniajacych balkony w 2-ch picnach, w elewacji
1 cz. Il |frontowej
;ST
1
(3.70°2+3.60)*2 m 22.00
RAZEM 22.00
59/KNR 4-01  |STWi|Zerwanie posadzki cementowej - rozbiérka posadzek na 4-ch baikonach m2
d.3.|0804-07 OR |usyt. w elewacji frontowej budynku (w poziomie I-go i ll-go pigtra)
1|analogia cz. i
ST
1
(2.85"1.30-0.25"0.25°3)"4 m2 14.07
RAZEM 14.07
60|KNR 4-01 STWi|Rozebranie - zasypek gruzowo-zuzlowych spod posadzek balkonéw m2
d.3.|0429-02 OR
1|analogia cz. il
ST
1
2.72*1.06*4 m2 11.53
_ RAZEM 11.53
61|KNR 4-01  |STWi|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw, kolnierzy, m2
d.3.|0535-08 OR |gzymsow itp.z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - rozbiorka obrébek bla-
1}analogia cz. Il |charskich zewn. krawedzi piyt balkondw usytuowanych w elewacji frontowej
1 ST |(w poziomie I-go i ll-go pietra)
1
(1.30*2+2.85)*0.20*4 m?2 4.36
_ _ RAZEM 4.36
62|KNR 4-01  |STWi|Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3.{0336-01 OR |mentowo-wapiennej - usunigcie szpaldowar belek stalowych no$nych bal-
1)|analogia cz. Il {kondéw usyt. w elewacii frontowej budynku (w poziomie |-go i ll-go pigtra)
;ST
1
(1.30"2+2.85)*4 m 21.80
— RAZEM 21.80
683|KNR 4-01  |STWi|Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi-jm2
d.3.|0701-01 OR |lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw na stupkach muro-
1|analogia cz. |l {wanych balustrad balkonéw
ST
1
0.25°4*1.00°3*3 m?2 9.00
RAZEM 9.00
64|KNR 4-01  [STWi|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach plaskich, [m2
d.3.{0701-07 OR |belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2 -
1 cz. Il |odbicie tynkéw na doinych powierzchniach piyt balkonéw wspornikowych
;ST
1
2.70"1.24*4 m2 13.39
N RAZEM 13.39
65|KNR 4-01  |STWi|Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej ; roz- |m3
d.3.|0349-01 OR |biérka gdmych, zmurszatych fragmentéw murowanych stupkéw balustrad
1 cz. Il |balkenéw
;ST
1
0.25%0.25*0.25*6 m3 0.09
_ RAZEM 0.09
66|KNR 4-01  |STWi|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.3./0108-09 OR |1km
1 cz.ll
ST
1
poz.gg'0.06+poz.60'o.10+poz.62"0.05'0.15+poz.63‘0.02+poz.64'0.02-r m3 270
Poz.
RAZEM 2.70
67|KNR 4-01  [STWi|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy [m3
d.3.{0108-10 OR |nast. 1km
1 cz. It {Krotnosé = 19
ST
1
poz.66 m3 2.70
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RAZEM 2.70
68|Wycena | STWi|Oplata za przyjecie gruzu na wysypisko t
d.3.|wilasna OR
1 cz. Il
ST
1
p0z.66*2.0 t 540
1 RAZEM 5.40
3.2 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BELEK STALOWYCH, WSPORCZYCH PLYT BALKONOW
69|Wycena STWi|Oczyszczenie odkrytych powierzchni belek stalowych nosnych piyt balko-  |m?2 ]
d.3.|wlasna OR |ndw do lll-go stopnia czysto$ci
2 cz. ll
;ST
7
1.30*(0.09*3+0.17)*2°4+2.75*(0.06*3+0.11)*4 m2 7.77 ]
I RAZEM 1.77
70/KNR 4-01  |STWi|Miniowanie powierzchni metal.petnych szpachlowanych jednokrotnie - istn. |m?
d.3.{1212-03 OR |belek wspomikowych balkonéw - 2 warstwy
2 cz. Il |Krotnos$é =2
ST
7
poz.69 m2 1.77
RAZEM 7.77
71|[KNR 4-01  |STWi|Dwukrotne malowanie farba olejnq powierzchni metal.peinych szpachlowa- (m2
d.3.]1212-02 OR |nych jednokrotnie - malowanie konstr. stalowej farbg chlorokauczukowg
2 cz. ll
ST
7
poz.69 m2 1.77
RAZEM 1.77
72|KNR-W 2-02 [STWi|Okfadanie (szpatdowanie) belek stalowych z wykorzystaniem ptyt z twarde- |m2
d.3./0128-05 OR |go styropianu
2|analogia cz. ll
ST
4
(1.30*0.17*242.75*0.11)*4 m2 2.98
RAZEM 2.98
73[KNR 4-01  [STWi|Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach plaskich, podciggach, bie- |m2
d.3.|0703-02 OR |gach i spocznikach schodowych - osiatkowanie wyszpatdowanych belek sta-
2 cz. Il [lowych, wsporczych (wspormnikéw) plyt balkonéw
ST
4
(1.30°0.40*2+2.75°0.30)*4 m2 7.46
RAZEM 7.46
74]KNR 4-01  [STWi|Wypetnienie cczek siatki ciglo-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawgq |[m?
d.3./0704-03 OR [cementowq
2 cz.ll
;ST
4
poz.73 m2_ | 746
_ RAZEM 7.46
3.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE BALKONOW
75|KNR 4-01  |STWi{Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni  [m?2
d.3./1214-02 OR |[ponad 0.5 m2 ; oczyszczeniu z farby i rdzy + prostowanie istniejacych balus-
3 cz. i |trad stalowych balkonéw
;ST |Krotno§é =2
7
1.05%1.00°4%4 m2 16.80
RAZEM 16.80
76|KNR 2-02  |STWi|Podwyzszenie istn. balustrad stalowych balkonéw do wysokosci 110 cm po- |m
d.3.|1209-02 OR |nad poziom posadzki - poprzez przyspawanie, do istn. balustrad - dodatko-
3|analogia cz. Il jwych poreczy z rur stalowych Dn 42/5,6 mm, wraz z malowaniem balustrad;
. ST |ciezar dodtkowcych elementéw stalowych balustrad- poreczy réwny 7 kg/
4 mb balustrady)
(0.80*2+1.90)*6 m 21.00
— RAZEM 21.00
77IKNR 4-01  |STWi|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie ce- (m3
d.3.]0304-04 OR |mentowej cegtami ; uzupetnienie/wymurowanie brakujacych stupkéw muro-
3|analogia cz. Il |wanych balustrady balkonu (na balkonie przynaleznym do mieszkania nr 5)
; ST |+ uzupelnienie brakujacych fragmentéw stupkéw murowanych balustrad -
4 na pozostalych 3-ch balkonach
0.25%0.25%1.10+poz.65 m3 0.16

-10-
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— RAZEM 0.16
78/KNR 4-01  |STWi(Przebicie otworéw w posadzkach cement. i plytach ceglanych balkondw -  |szt.
d.3./0333-09 OR |dla zamontowania wpustéw balkonowych
3|analogia cz. i
ST
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
79]KNR-W 2-15 | STWi|Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm szt.
d.3./0218-01 OR
3 cz. Il
ST
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
80|KNR 2-02  |STWi|Krawgdzie balkonéw i loggi- z blachy z tytan-cynku - obrébki blacharskie na |m2
d.3.|0507-03 OR |zwiericzeniach balustrad murowanych balkonéw oraz obrébki bl. zewn. kra-
3 cz. |l |wedzi plyt balkonéw
ST
4
<obrébki blacharskie - na zwiericzeniu stupkéw murowanych balustrad bal-
konéw>
0.35%0.40*3*4 m? 1.68
<obrébki blacharskie - krawedzi zewn. piyt balkonéw>
{1.30"2+2.85)*0.20*4 m?2 4.36
RAZEM 6.04
81|[KNR 2-02  |STWi|Tynki zewn.zwykle kat.lll na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i log- |m?2
d.3.|/0802-01 OR |gie) wyk.rgczn. - na stupkach murowanych balustrad balkonéworaz na dol-
3|analogia cz. |l {nych powierzchniach piyt noénych balkonow
;ST
4
<tynki na zewn. powierzchniach stupkéw murowanych balustrad balkonéw>
0.25%4*1.00*3%4 m2 12.00
<tynki na dolnych powierzchniach piyt balkonéw>
(1.30*2.85)*4 m2 14.82
RAZEM 26.82
82|KNR 19-01 |STWi|Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinigciu do 20 cm - wykonanie no- m
d.3.|0819-03 OR iwych tynkéw ciggnionych na czotowych pow. plyt balkonéw
3 cz. ll
ST
4
(1.30°2+2.85)*0.20*4 m 4.36
_ RAZEM 4.36
83|KNR 2-02  |STWi|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- [m2
d.3.{1102-01 OR [tarte na ostro - na balkonach w poziomach I-go i ll-go pigtra
3|analogia cz. ll
. ST
5
(2.85*1.30-0.25*0.25"3)*4 m2 14.07 ]
RAZEM 14.07
84/KNR 2-02  |STWi|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub [m?2
d.3.11102-03 OR [potrgcenie za zmiang grubosci o 10 mm
3 cz. Il |Krotnosé =6
ST
5
poz.83 m2 14.07
RAZEM 14.07
85|KNR 0-29  |STWi|Przygotowanie powierzchni poziomych ped uszczelnienia mikrozaprawag m?2
d.3./0835-01 OR luszczelniajacy ( hydroizolacja podposadzkowa ) - gruntowanie podiozy pod
3|analogia cz._lll posadzki balkonéw np.Eurolanem 3K recznie
)
5
poz.83 m2 14.07
RAZEM 14.07
86|KNR 0-29  |STWi|Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych pod uszczelnienia m2
d.3§ 0637-01 OR  |(pod cokeliki posadzek balkonéw) - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
cz. ll
ST
5
(2.86+0.25*2*3)*0.15*4 m2 2.61
RAZEM 2,61

-11-
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87|KNR 0-29  [STWi|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg  (m?2
d.3./0640-01 OR |uszczelniajgeq ( mikrozaprawq )
3|analogia cz. ll
ST
5
poz.85 m2 14.07
RAZEM 14.07
88|KNR 0-29 |STWi|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych ( cokoliki) - szpachlowa- |m2
d.3.|0641-01 OR |nie masg usczelniajgcy
3|analogia cz. i
;ST
5
poz.86 m2 261
RAZEM 2.61
BO[KNR 0-12  |STWi|Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg kombinowa- [m?2
d.3.[1118-04 OR [ng
3 cz. ll
. ST
5
(2.85*1.30-0.25*0.25*3)*4 m2 14.07
_ RAZEM 14.07
S0|KNR 0-12  |STWi|Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15  |m
d.3.{1119-02 OR |cm
3 cz.ll
ST
5
(2.85+0.25*2*2+0.25*3)"4 m 18.40
RAZEM 18.40
91|KNR 2-02  |STWi|Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tyn-im2
d.3.{1505-10 OR |kéw gtadkich bez gruntowania
3lanalogia cz. |l
ST
7
<stupki murowane balustrad + dolne i boczne powisrzchnie plyt nosnych
balkonéw>
poz.81+p0z.820.20 m2 27.89
RAZEM 27.69
92|KNR 2-02  |STWi|Rury spustowe okragle o $r.5cm - z blachy ocynkowanej m
d.3./0510-01 OR
3 cz. Il
ST
4
7.70+1.00+0.60°2 m 9.80
_ RAZEM 9.90
4[45100000-8 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
93|KNR 2-02  [STWi|Ostony okien, drzwi wejs¢. i balkonowych folig polietylenowa - ostony okien i [m2
d.4.|0925-01 OR |drzwi w elewacii frontowe;j
1 cz. lI;
ST1
<parter> 0.97°2.30"3+1.54*2.65+0.93"3.10+2.50"3.50+1.14*3.00+1.20*2.25 m2 28.53
<lp. > 0.962.37*6+0.86"3.10*2 m2 19.60
<llp. > 0.961.956+0.96*2.75*2 m?2 16.51
<llip. > 0.86*1.90*8 m?2 14.59
<i\Vp. > 0.86°1.75'8 m2 13.44
_ b RAZEM 92.67
94|KNR 4-01  |[STWi|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,ckapéw,kotnierzy, m2
d.4.|0535-08 OR |gzymséw itp.z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - rozbidrka obrébek gzym-
1 cz. Il; |séw elewacyjnych, pedokiennych w etewacji frontowej
ST1
<rozbidrka obrébek blach.- parapetéw zewn. pcdokiennych w poziomie par-
tery, l-go, ll-go, lll-go i IV-go pietra>
0.970.30"3+0.96*0.30*(6+6+8+8) m2 8.94
RAZEM 8.94
95|KNR 4-01  |STWi|Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej si¢ do uzytku - rozbiérka rury jm
d.4./0535-05 OR |spustowej dn120mm - odwadniajacej dach budynku (uwaga: rure spustowq
1 ?I‘ I1l; zachowac do ponownego montazu)
17.50 m 17.50
RAZEM 17.50
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Kleczkowska 5 Przedmiar robdt.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
96/KNR 4-01  |STWi|Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy wapiennej na $cianachfilarach,pilastrach o [m2
d.4.|10701-04 OR |pow.odbicia ponad § m2 - odbicie uszkodzonych (odspojonych od podioza,
1|analogia cz. Il; [zawilgoconych, spekanych) fragmentéw tynkow zewnetrznych na elewaciji
ST 1 |frontowej budynku; odbiciu podlegajg zachowane tynki zewnetrzne - na ok.
50% powierzchni elewac]i frontowsj ; pozostale, znajdujgce si¢ w dobrym
stanie technicznym, tynki zewnetrzne - nie podlegaja rozbiérce ; uwaga: nie
podlegajq rozbidrce zachowane w dobrym stanie technicznym: tynki cigg-
nione na gzymsach migdzypigtrowych, opaski okienne i omamenty; wspt.
do R,M,S = 2 (z uwagi na rozrzezbiong powierzchnig elewac]i frontowej, na
ktérej wykonywane beda prace rozbidrkowe-skucie tynkéw zewn.)
((17.09+0.13)*18.40-p0z.93)*0.5 m?2 112.09
RAZEM 112.09
97|KNR 4-01  |STWi|Odbicie tynkéw zewnetrznych 2 zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do |m
d.4./0702-01 OR |15cm; odbicie 50% tynkow zewn. na oSciezach okien i bramy wejsciowej
1|analogia cz. Il
ST1
<parter> ((0.97+2.30"2)*3+(1.54+2.65*2)+(0.93+3.10*2)+(2.50+3.50*2)+(3.00+2.34+ |m 23.89
2.25))*0.5
<lp.> ((0.96+2.37*2)*6+(0.86+3.10*2)*2)*0.5 m 24.26
<lip.> ((0.96+1.95*2)*6+(0.96+2.76*2)*2)*0.5 m 21.04
<llip. > (0.96+1.80*2)"80.5 m 19.04
<Ivp. > (0.96+1.75%2)*80.5 m 17.84
RAZEM 106.07
98|Wycena in- |STWi|Wywiezienie gruzu skladowanego w kontenerze na wysypisko (wraz z opfa- |m3
d.4.|dywidualina |OR [ig wysypiskowq) - wediug cennika Ekosystem
1 cz. I;
ST1
(p0z.86+p0z.970.20)*0.02 m3 267
RAZEM 2,67
99|Wycena in- |STWi|Oplata za przyjecie gruzu na wysypisku - wg cennika Ekosystem t
d.4.|dywidualna [OR
1 cz.ll
ST
1
poz.98°2.2 t _ 5.87
o RAZEM 5.87
42 REMONT USZKODZONYCH (SPEKANYCH) NADPROZY OKIENNYCH W ELEWACJI FRONTOWEJ
100|KNR 4-01  |STWi|Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.4.|0422-04 OR
2 cz. Il
ST1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
101]KNR 4-01  |STWi|Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd  im3
d.4.|0313-03 OR |dla belek - wykucie bruzd dla osadzenia belek wzmacniajgcych nadproza
2 cz. |I; |okienne w poziomie od I-go do IV-go pigtra; wspt. do R,M,S =2
ST4
<lp.> 0.15*0.15*1.40*1 m3 0.03
<llp.> 0.15*0.15*1.40*4 m3 0.13
<llp.> 0.15%0.15*1.40*3 m3 0.09
<Ivp.> 0.15*0.15%1.40*1 m3 0.03
RAZEM 0.28
102|KNR 4-01  |STWi|Wykonanie przesklepieri otworéw w Scianach z cegiel - dostarcz.i m
d.4./0313-04 OR |obsadz.belek stalowych | NP 140 mm - montaz zabezpieczonych antykoroz-
2 cz. Il; |yjnie (malowanych farbg przeciwrdzewna) belek stalowych wzmacniajgcych
ST 4 |nadproza okienne w poziomie |-go do IV-go pigtra
1.40°9 m 12.60
RAZEM 12,60
103[KNR 4-01  [STWi|Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie kori- |m
d.4.|0313-06 OR |céw belek stalowych do | NP 180 mm - jako cddz.robota
2|analogia cz. il
ST4
0.20"(1+4+3+1)*2 m 3.60
RAZEM 3.60
104 KNR 19-01 |STWi|Szpatdowanie belek do NP 180 za pomoca "twardego” styropianu m
d.4.|0321-05 OR
2|analogia cz. lI;
ST4
1.40*9 m 12.60
RAZEM 12.60
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spe
c.
tech
_____ | n
105|KNR 4-01  |STWi|Umocowantie siatki ‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.4.|0703-03 OR
2 cz. Il
ST4
1.40%9 m ___ 1260
RAZEM 12.60
106|KNR 4-01 _ |STWi|Wypelnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawa  [m?2
d.4./0704-03 OR |cementowq - dolne stopki belek stalowych
2|analogia cz. lI;
ST4
p0z.105%(0.20+0.10) m? 3.78 ]
RAZEM 3.78
107|KNR 4-01  |STWi|Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stempla- |szt.
d.4.10422-07 OR |mi - demontaz podparcia nadprozy i belek stropowych
2 cz. ll;
ST3
poz.100 szt 9.00
RAZEM 9.00
108[KNR 4-01  |STWi|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.4./0108-09 OR [1km
2 cz. |l
ST1
0.15*0.15*1.40*9 m3 0.28
RAZEM 0.28
109[KNR 4-01  |STWi|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy [m3
d.4./0108-10 OR [nast. 1 km
2 cz. Ii; |Krotno$é = 19
ST1
poz.108 m3 __0.28
RAZEM 0.28
110|Wycena STWi|Optata za przyjecie gruzu na wysypisko t
d.4.|wiasna OR
2 cz.ll
;ST
1
poz.108*1.80 t 0.50
RAZEM 0.50
4.3 WZMOCNIENIE SPEKANYCH FRAGMENTOW SCIANEK PODOKIENNYCH
111]KNR AT-25 |STWi|Wstepna iniekcja wypeiniajgca pustki w Scianie o grubosci 38 cm - otwory  [m
d.4./0113-02 OR |dla iniekcji grawitacyjnej jednorzgdowej jednostronnej
3 cz ll;
ST4
(1.70+(1.40+1.60+1.50)+(1.10°2+0.45+1.60+1.40+1.70+1.70+0.70)+(1.00* |m 46.70
2+1.70+0.70+1.70)+(0.60+0.70))/0.150.30 -
RAZEM 46.70
112[KNR AT-25 |STWi|Iniekgja ci$nieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 38 cm|im
d.4.]0104-02 OR |- stopier przesigknigcia wilgocig 60-95% - wypetnienie spekan $cian iniek-
3 cz. Ii; {tem mineralnym
ST4
1.70+(1.40+1.60+1.50)+(1.10*2+0.45+1.60+1.40+1.70+1.70+0.70)+(1.00*2+|m 23.35
1.70+0.70+1.70)+(0.60+0.70)
RAZEM 23.35
113|[KNR 4-03  |STWi|Mechaniczne wykucie bruzd w cegle na powierzchniach zewnetrznych ele- |m
d.4.11001-01 OR |wacji frontowych - w miejscu istniejacych peknigé $cianek podokiennych w
3 cgr II; |elewacii frontowej]\ - w celu wklejenia pretow zbrojeniowych fi 8mm
ST1
(1.70+(1.40+1.60+1.50)+(1.102+0.45+1.6041.40+1.70+1.70+0.70)+(1.00* |m 155.67
2+1.70+0.70+1.70)+(0.60+0.70))/0.15*1.0 |
RAZEM 155.67
114[KNR 2-02  |STWi|Osadzenie pretéw stalowych w wykutych bruzdach poziomych - w miejscu |t
d.4./0280-02 OR |istnisjgcych peknigé Sciany zewngtrznej
3|analogia cz. il;
ST4
0.1 t ___ 010
_ RAZEM 0.10
115{KNR 4-01  |STWi|Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm z zaprawy cementowej na [m
d.4.10705-04 OR |murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siat-
3|analogia cz. II; [ka cieto-ciagniong - wypetnienie bruzd poziomych z wklejonymi pretami -
ST 4 |zaprawg cementowg (wspl. do R, M, S =0,3)
poz.113 m _155.67
RAZEM 155.67
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116]/KNR 4-01  |STWi|Umocowanie siatki ‘Rabitza’ na wzmocnionych fragmentach scianek podo- |m
d.4.10703-03 OR |kiennych
3|analogia cz. ll;
ST4
poz.113 m 155.67 ]
RAZEM 155.67
44 REMONT TYNKOW ZEWNETRZNYCH NA ELEWACJI FRONTOWEJ
117|KNR 19-01 |STWi|Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - do 0,5 [msc
d.4.[0315-05 OR |m2w jednym miejscu - uzupeinienie ubytkéw muru (i gzymséw) w elewacji
4 cz. ll; [frontowej
ST4
3 msc 3.00
RAZEM 3.00
118]KNR 4-01  [STWi|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  Im2
d.4.|1204-08 OR tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci - oczyszczenie powierzchni zachowa-
4|analogia cz. lI; {nych w dobrym stanie technicznych tynkéw zewn. na elewacji frontowe;j i
ST 4 |osciezach okien i drzwi, z powlck malarskich i zabrudzen
{(17.09+0.13)*18.40-p0z.93)*0.5+p0z.97*0.20 m2 133.30
RAZEM 133.30
119]KNR 19-01 |STWi|Wykonanie tynkéw zewngltrznych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej 0 [m2
d.4./0807-03 OR |pow. ponad 5 m2 na §cianach plaskich (z wylgczeniem czgsci cokotowej
4 cz. Il; |elewacji)
ST4
((17.09+0.13)"18.40-p0z.93)*0.5+p02.97"0.20-(6.70+0.70"2)*0.87 m2 126.26
RAZEM 126.26
120|KNR 19-01 [STWi[Wykonanie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. IV z zaprawy cementowo-  [m2
d.4./0810-01 OR |wapiennsj na osciezach o szer.15 cm
4 cz. ll;
ST4
p02.97*0.20 m?2 21.21
RAZEM 21.21
121]KNR 4-01  [STWi[Przecieranie istnigjgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. [m?2
d.4.{0722-02 OR |lll na $cianach, loggiach i balkonach - przetarcie cato$ci tynkéw zewnetrz-
4ianalogia cz. Il; |nych na elewaciji (zachowanych i uzupetnionych) z zastosowaniem cienko-
ST 4 |warstwowej zaprawy szpachlowej, mineralnej (wspt. do M =2 - 2 uwagi na
zastosowanie fabrycznie przygotowane szpachléwki minerainej), z wylacze-
niem cokotu elewacji
(17.09+0.13)*18.40-p0z.93+p0z.97*2-(6.70+0.70*2)*0.87 m2 429.27
_RAZEM _ 429.27
122[KNR 19-01 |STWi|Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinigciu do 20 cm - uzupetnienie tyn- |m
d.4./0819-03 OR |kéw ciggnionych, na gzymsach podokiennych w elewaciji w poziomie lll-go i
4|analogia cz. Il; |IV-go p. (50% tynkéw na gzymsach)
ST4
1.20+(8+8)*0.5 m 9.20
RAZEM 9.20
123|KNR AT-26 |STWIi|Tynki renowacyjne na $cianach nakiadane recznie - system tynkéw dla $red-|m2
d.4.|0201-04 OR {niego stopnia zasolenia ; wykonanie tynkéw renowacyjnych na cokole ele-
4 cz. II; jwacji frontowej
ST4
(6.70+0.70*2)*0.87 m2 7.05
_ RAZEM 7.05
45 MONTAZ NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH
124|KNR 2-02 |STWi|Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku -|m?2
d.4./0507-02 OR |zamontowanie parapetéw zewn. podokiennych w elewacii frontowej
5|analogia cz. I
ST4
poz.94 m2 8.94
RAZEM 8.94
125|KNR 2-02  |STWi|Rury spustowe okragle o $r. 12 cm 2 blachy ocynkowanej - montaz rury m
d.4.|0510-03 OR |[spustowej z wczesniej dokonanego demontazu
5|analogia cz. lI;
ST4
poz.95 m 17.50
RAZEM 17.50
4.6 MALOWANIE ELEWACJI FRONTOWEJ
126]KNR 2-02 | STWi|Dwukroine fluatowanie powierzchni zewnetrznych - gruntowanie tynkéw ze- |m2
d.4.|1505-12 OR |wnetrznych (zatartych na gladko) na elewacji frontowej z zastosowaniem
8/analogia cz. ll; |gruntu pod farbg silikatowg
ST7
p02.121+p0z.123 m2 436.32
RAZEM 436.32
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127]KNR 2-02 | STWi|Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi do wymalowari zewngtrznych  [m2
d.4.]11505-10 OR |powierzchni zewnetrznych - malowanie tynkéw cementowo-wapiennych i
6|analogia cz. II; [renowacyjnych na elewacii frontowej, bez gruntowania
ST7
poz.126 m2 43632
RAZEM 436.32
128|KNR 4-01 _|STWi |Dwukrotne malowanie farba olejnq uprzednio malowanej stolarki okiennej o |m2
d.4./1209-06 OR |pow. ponad 1.0 m2 ( okna drewniane w elewacji frontowej - malowanie
6 cz. II; |okien w elewacji frontowej, od strony zewngtrznej, w kolerze biatym - w po-
ST 7 |ziomie lll-go i IV-go pietra)
0.96*1.88"8 m2 14.44
RAZEM 14.44
129|Wycena in- |STWi|Wymiana dwuskrzydiowych drzwi wejsciowych do budynku - na nowe, m2
d.4.|dywidualna |OR |drewniane, ozdobne, dwuskrzydiowe, czeéciowo przeszkione, z naswietlem
6 cz. Il |gémym
ST
4
2.48°3.50 m?2 8.68
] | RAZEM 8.68
5 MONTAZ RUSZTOWANIA NA CALEJ POWIERZCHNI ELEWACJI PODWORZOWYCH
130|[KNR2-02  [STWi|Rusztowania zewnetrzne rurowe o0 wysokosci 18.3 m - interpolacja m2
d.5/1604-02/03 |OR
cz. Il
ST
3
(17.46+3.80)*18.3 m2 389.06
RAZEM 389.06
131|KNR 2-02  |STWi|Czas pracy rusztowan grupy 2
d.5r.16 OR |(p0z.:132,133,134,135,137,138,142,143,144,145,146,147,148,149,153,154,
2.52.5.15 cz. Il |155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,
;ST |172,173)
3
132|NNRNKB STWi|(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.5(202 1622a- |OR
01 cz. il
;ST
3
poz.130 m2 389.06
RAZEM 389.06
133[KNR 2-02  |STWi|Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewngtrznych przysciennych wyso- |m2
d.5{1613-03 OR |koscido 20 m
cz. ll
;ST
3
poz.130 m2 389.06
RAZEM 389.06
6/45100000-8 REMONT | DOCIEPLENIE ELEWAC,I PODWORZOWYCH BUDYNKU
6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
134|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi wej$é. felig polietylenowa m2
d.6.]10925-01
1
<parter> 1.71*1.66+2.64*3.32+1.061.98+0.20*0.55+0.972.35*3 m2 20.65
<lp.> 0.97*2.356+0.20*1.10*2+1.22*2.07 m2 16.64
<lip. > 0.97*1.95°6+0.20*1.10*2+1.22*2.07 m2 14.31
<lllp. > 0.97*1.88"6+0.20*1.10*2+1.22*1.81 m2 13.59
<IVp. > 0.97*1.73'6+0.20*1.10*2+0.76*1.14 m2 11.38
RAZEM 76.57
135|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,koinierzy, m2
d.6.10535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej si@ do uzytku - rozbiérka parapetow ze-
1 wnetrznych, podokiennych w elewacji podwérzowej
<parter> (1.71+0.20+0.97*3)*0.25 m2 1.21
<lp.> (0.97*6+0.20"2+1.22)*0.25 m2 1.86
<llp. > (0.97*6+0.20*2+1.22)*0.25 m?2 1.86
<lilp. > (0.97*6+0.20*2+1.22)"0.25 m2 1.86
<IVp.> (0.97*6+0.20*2+0.76)*0.25 m2 1.75
— RAZEM 8.54
136{KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rozbiérka {m
d.61. 0535-06 rury spustowaej dn150 odwadniajgcej dach budynku
17.70 m _17.70
RAZEM 17.70
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137|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o {m2
d.6./0701-04 pow.odbicia ponad 5 m2 - odbicie uszkedzonych fragmentéw tynkow ze-
1|analogia wnetrznych na elewacjach podwérzowych: péinocnej i wschodniej (1. roz-
biérka tynkéw spgkanych, odspojonych od podioza) ; uwaga: Fragmenty
tynkéw zewngtrznych - znajdujgce si¢ w dobrym stanie technicznym - nie
podlegajg rozbidrce; przyjeto rozbiérke 50% tynkéw zewn. zachowanych na
elewacjach pcdwoérzowych - ponad gérng krawedzig czg$ci cokolowych ele-
wacji (zachowaly sie tynki zewn. na ok. 70% powierzchni elewacji podwé-
rzowych)
<rozbidrka uszkodzonych fragmentéw tynkéw zewn. - na el. wschodniej>
0.71*19.00*0.7*0.5 m2 472
<rozbidrka uszkodzonych fragmentéw tynkéw zewn. - na el. poinocnej>
{17.46*(18.30-1.00)-poz.134)*0.7*0.5 m2 78.92
RAZEM 83.64
138/KNR 4-01  |STWi|Qdbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do (m
d.6.|0702-01 OR |15 cm - odbicie tynkdw na o$ciazach okien
1|analogia cz. Il
ST1
<parter> (1.71+1.66°2)+(2.64+3.32°2)+(1.06+1.98*2)+(0.20+0.55*2)+(0.97+2.35"2)*3 |m 37.64
<lp.> (0.97+2.35*2)*6+(0.20+1.10*2)*2+(1.22+2.07*2) m 44.18
<lip.> (0.97+1.95*2)*6+(0.20+1.10°2)*2+(1.22+2.07*2) m 39.38
<llip. > (0.97+1.88°2)"6+(0.20+1.10*2)*2+(1.22+1.81*2) m 38.02
<IVp. > (0.97+1.73*2)*6+(0.20+1.10*2)*2+(0.76+1.14*2) m 34.42
RAZEM 193.64
139|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do jm?3
d.6.|0108-09 1 km
1
(p0z.137+p0oz.138*0.15)*0.02 m3 2.25
RAZEM 2,25
140|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy jm3
d.6.|0108-10 nast. 1 km
1 Krotno$é = 19
poz.139 m3 2.25
RAZEM 2,25
141|Wycena in- Oplata za przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.6.|dywidualna
1
poz.139*1.8 m3 4.05
RAZEM 4.05
6.2 REMONT USZKODZONYCH (SPEKANYCH) NADPROZY OKIENNYCH W ELEWACJI PODWORZOWEJ
142|KNR 4-01  |STWi|Podstemplowania zagrozonych nadprozy w elewacji podworzowej szt
d.6.|0422-04 OR
2 cz li;
ST1
8 szt. ____ 800
RAZEM 8.00
143|KNR 4-01  |STWi|Wykenanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd  |m3
d.6./0313-03 OR |dla belek - wykucie bruzd dla osadzenia belek wzmacniajgcych nadproza
2 cz. ll; |okienne w poziomie I-go - IV-go pietra; wspt. do R,M,S = 2
ST3
<lp.> 0.15*0.15*(1.40*5+1.60*3) m3 0.27
RAZEM 0.27
144|KNR 4-01  |STWi|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i m
d.6.|0313-04 OR |obsadz.belek stalowych | NP 140 mm - montaz zabezpieczonych antykoroz-
2 cz. Ii; |yjnie (malowanych farba przeciwrdzewna) belek stalowych wzmacniajgcych
ST 3 |nadproza okienne w poziomie |-go pietra
1.40*5+1.60*3 m 11.80
RAZEM 11.80
145/KNR 4-01 | STWi|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie kofi- |m
d.6.{0313-06 OR |céw belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
2|analogia cz li;
sT3
0.20*8*2 m 3.20
RAZEM 3.20
146|KNR 19-01 |STWi|Szpatdowanie belek do NP 180 za pomoca "twardego” styropianu m
d.6.|0321-05 OR
2|analogia cz. Il
ST3
1.40*5+1.60"3 m 11.80
RAZEM 11.80
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147|KNR 4-01  |STWi|Umocowanie siatki ‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.6./0703-03 OR
2 cz. li;
ST3
(1.40+1.00)*6+(1.60+1.20)*3 m 20.40
RAZEM 20.40
148|KNR 4-01  |STWi|Wypelnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na Scianach i stropach zaprawg |m?2
d.6.{0704-03 OR |cementowq - doine stopki belek stalowych
2|analogia cz. Il
ST3
poz.147%(0.15+0.06) m2 4.28
RAZEM 4.28
149|KNR 4-01  [STWi|Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stempla- |szt.
d.62. 0422-07 OR |mi- demontaz podparcia nadprozy i belek stropowych
cz. ll;
ST
poz.142 szt. 8.00
_ RAZEM 8.00
150|KNR 4-01  |STWi|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.6./0108-09 OR [1km
2 cz. lI;
ST1
0.15*0.15"(1.40*5+1.60*3) m3 0.27
RAZEM 0.27
1561|KNR 4-01  |STWi|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy [m3
d.6.|0108-10 OR |nast. 1km
2 cz. II; |Krotnosé = 19
STH
poz.150 m? 0.27
RAZEM 0.27
152|Wycena STWi|Oplata za przyjecie gruzu na wysypisko t
d.6.|wilasna OR
2 cz.ll
ST
1
poz.150*1.8 t 0.49
RAZEM 0.49
6.3 WZMOCNIENIE SPEKANYCH FRAGMENTOW SCIANEK PODOKIENNYCH
153|KNR AT-25 Wstepna iniekcja wypelniajaca pustki w $cianie o gruboéci 38 cm - otwory  im
d.6./0113-02 dla iniekcji grawitacyjnej jednorzedowej jednostronnej
3
(2.10+1.00+1.20+1.60*2+2.20+1.60+1.40+1.20+1.55+0.50)/0.15*0.30 m 31.80
RAZEM 31.90
154|KNR AT-25 Iniekcja ciSnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 38 cm (m
d.6.|0104-02 - stopien przesigknigcia wilgocia 60-95% - wypelnienie spekar Scian iniek-
3 tem mineralnym
2.10+1.00+1.20+1.60%2+2.20+1.60+1.40+1.20+1.55+0.50 m 15.95
RAZEM 15.95
155|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd w cegle na powierzchniach zewngtrznych ele- |m
d.6./1001-01 wacji frontowych - w miejscu istniejgcych peknigé Scianek pedokiennych (w
3 elewacji podwérzowej, nad wzmocnionymi nadprozami okiennymi) - w celu
wklejenia pretoéw zbrojeniowych fi 8mm
(2.10+1.00+1.20+1.60*242.20+1.60+1.40+1.20+1.55+0.50)/0.16"1.2 m 127.60
RAZEM 127.60
156|KNR 2-02 Osadzenie pretow stalowych w wykutych bruzdach poziomych - w miejscu |t
d.6.|10280-02 istniejgcych pegknigé Sciany zewnetrznej
3janalogia
0.06 t 0.06
RAZEM 0.06
157|KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm z zaprawy cementowej na (m
d.6.0705-04 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siat-
3]analogia kg cigto-ciggniong - wypelnienie bruzd poziomych z wkigjonymi pretami -
zaprawg cementowg (wspt. do R, M, S =0,3)
poz.155 m 127.60
RAZEM 127.60
158|KNR 4-01 Umocowanie siatki ‘Rabitza’ na wzmocnionych fragmentach scianek podo- |m
d.6./0703-03 kiennych
3|analogia
poz.155 m 127.60
RAZEM 127.60
8.4 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU OD STRONY PODWORZA

-18 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr senyjny: 28666 Uzytkownik: K. Lisinski




Kleczkowska 5 Przedmiar robot.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Nr

-19-

Norma PRO Wersia 4.38 Nr seryjny: 28966 Uzytkownik: K. Lisinski

Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
159|KNR 4-01  [STWi|Oczyszczenie czgsci powierzchni $cian fatwo dostepnych o pow. ponad5  [m2
d.6.|0619-03 OR |m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych z pozostatosci zaprawy tynkars-
4|analogia cz. II; |kiej ; oczyszczenie elewacji podwérzowej z pozostatosci zaprawy tynkars-
ST 1 |kiej (na powierzchniach gdzie tynki odpadly w okresie wczesniejszym)
(17.46*(18.30-1.00)-poz.134)*(0.3+0.7*0.5) m2 _146.57
RAZEM 146.57
160|KNR 4-01  |STWi|Naprawienie uszkedzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - uzupetnienie |szt.
d.6./0308-05 OR |ubytkéw muru w elewacji podwérzowe;j
4 cz. li;
ST3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
161|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly piytami ze styropianu grafitowego 031, gr 15em  {m?2
d.6.12614-02 (wspt. Lambda styropianu réwny 0,031 W/mK) - system STOPTER - przy
4 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
< elewacja tylna - péinocna>
17.46%18.30-poz.134 m2 24285
<elewacja boczna - wschodnia>
0.71*19.00 m2 1349
RAZEM 256.44
162{KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER -  [m2
d.6.{2612-06 przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na Scianach w poziomie przyziemia,
4 do wysokosci 2,00mb ppt.
(17.46-2.64-1.06+0.70"4)*2.00 m2 33.12
RAZEM 33.12
163|KNR 0-23 Dacieplenie $cian z cegly plytami z welny mineralnej grub. 15 cm- system  |m2
d.6./2615-02 ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i rgczne
4 wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - docieplenie elewaciji boczne;j -
wschodniej
5.66"18.10+8.80*2.25+2.40*2.30*0.5 m2 125.01
RAZEM 125.01
164|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z wetny minerainej - system ROKER - |m?
d.6./2613-06 przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na Scianach w poziomie przyziemia,
4 do wysokosci 2,60mb ppt.
0.71°2.00 m2 1.42
RAZEM 1.42
165[KNR 0-23 Docieplenie osciezy w elew. podworzowej o szer. 15 cm 2 betonu plytami  |m2
d.6.|2614-06 styropianowymi gr. 2cm (wspt. Lambda styropianu réwny 0,031 W/mK) -
4 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podio-
za i rgczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
<parter> ((1.7141.66"2)+(2.64+3.32*2)+(1.06+1.98"2)+(0.20+0.55°2)+(0.97+2.35"2)* |m2 5.65
3)*0.15
<lp.> ((0.97+2.35%2)*6+(0.20+1.10"2)*2+(1.22+2.07°2))*0.15 m?2 6.63
<llp. > ((0.97+1.95%2)*6+(0.20+1.10°2)*2+(1.22+2.07°2))*0.15 m2 5.91
<lllp. > ((0.97+1.88*2)*6+(0.20+1.10°2)*2+(1.22+1.81*2))*0.15 m?2 5.70
<lVp.> ((0.97+1.73*2)*6+(0.20+1.10*2)*2+(0.76+1.14*2))*0.15 m2 516
RAZEM 29.05
166|KNR 0-33 Montaz listew cokolowych [ub poczgtkowych m
d.6.|0122-01
4
{17.46-2.46-1.06)+1.06 m 15.00
RAZEM 15.00
167|KNR 19-01 Wykonanie spadkéw zaprawq cementowa - spadki pod parapetami podo-  [m2
d.6./0832-01 kiennymi zewn.
4
<parter> (1.71+0.20+0.97*3)*0.30 m2 1.45
<ip.> (0.97*6+0.20*2+1.22)*0.30 m2 223
<llp. > (0.97*6+0.20*2+1.22)*0.30 m2 223
<llp. > (0.97*6+0.20*2+1.22)*0.30 m? 223
<IVp. > (0.97"6+0.20*2+0.76)*0.30 m2 2.08
RAZEM 10.23
168|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuklych m
d.6./0121-01
4|analogia
<krawedzie pionowe elewacji>
18.30*2 m 36.60
< oscieza okien i drzwi>
<parter> (1.7141.66%2)+(2.64+3.32*2)+(1.06+1.98°2)+(0.20+0.55*2)+(0.97+2.35"2)"3 |m 37.64
<lp.> (0.97+2.35%2)"6+(0.20+1.10*2)*2+(1.22+2.07*2) m 44.18
<llp. > (0.97+1.95%2)"6+(0.20+1.10*2)*2+(1.22+2.07*2) m 39.38
<lllp. > (0.97+1.88°2)"6+(0.20+1.10°2)*2+(1.22+1.81*2) m 38.02
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<ivp.> (0.97+1.73*2)*6+(0.20+1.10*2)*2+(0.76+1.14*2) m 34.42
RAZEM 230.24
169|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej, powlekane] |m2
d.6./0506-02 - parapety okienne zewn. (wspl. do R,M,S =2)
4
<parter> (1.71+0.20+0.97*3)*0.40 m2 1.93
<lp.> (0.97*6+0.20*2+1.22)*0.40 m2 2.98
<llp. » (0.97°6+0.20*2+1.22)*0.40 m2 2.98
<litp. > (0.97*6+0.20*2+1.22)*0.40 m2 298
<iVp. > (0.976+0.20*2+0.76)*0.40 m?2 2.79
RAZEM 13.66
170|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej, powlekanej |m2
d.6.|0506-02 - obrdbka blacharska na egniomurze zwiericzajgcym elewacje boczna,
4 wschodnig
1.10*0.50 m2 0.55
____ RAZEM 0.55
171|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi do wymalowan zewnetrznych  |m2
d.6./1505-10 powierzchni zewnetrznych - malowanie tynkéw strukturainych, mineralnych
4|analogia na elewacjach podwdrzowych budynku
<malowanie elewaciji tyinej, péinocnej>
17.46*18.30-poz.134+p0z.165 m2 272.00
<malowanie elewacji bocznej - wschodniej>
0.71*19.00 m? 13.49
<malowanie elewacji bocznej - zachodniej>
3.04*20.00 m2 60.80
RAZEM 346.29
172|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej [m2
d.6./1209-03 o powierzchni ponad 1.0 m2; malowanie farbg olejng w kolorze bialym
4 okien drewnianych, zamontowanych w elewacji podwérzowej (od strony ze-
wnetrznej)
<llp. > 0.97°1.88*5+0.97*1.73*3 m2 14.15
RAZEM 14.15
173|KNR 2-02 Rury spustowe okragle o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.6./0510-03
4
poz.136 m _17.70 ]
RAZEM 17.70
174|Wycena in- | STWi|Wymiana dwuskrzydiowych drzwi wejéciowych do pomieszczenia gospo- | m2
d.6./dywidualna (OR |darczego, od strony podwérza - na nowe, drewniane, dwuskrzydlowe, czes-
4 cz. Il |ciowo przeszklone, z naswietlem gémym
. ST
4
2.64*3.32 m2 __ 876
RAZEM 8.76
175|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m?2
d.6./1212-01 szpachlowanych jednokrotnie - malowanie farbg olejna drzwi wejsciowych
4|analogia do budynku, od strony zewnetrznej
1.06*2.00*2 m2 4.24
RAZEM 4.24
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