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Krzywoustego 300 m 1 budowlany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 pokój I 14,44 m2
1

d.1
KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2, ściana nośna od strony są-
siedniej klatki

m2

15.283 m2 15.283
RAZEM 15.283

2
d.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

33.449 m2 33.449
RAZEM 33.449

3
d.1

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

15.283 m2 15.283
RAZEM 15.283

4
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi - powierzchnie pionowe
(ściany).

m2

poz. 1 33.449+15.283 m2 48.732
RAZEM 48.732

5
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

j.w.
poz. 1 - gla-
zura

33.449+15.283 m2 48.732

RAZEM 48.732
6

d.1
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

14.445 m2 14.445
RAZEM 14.445

7
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi  - powierzchnie pozio-
me (sufity).

m2

z  poz. 5
14.44 m2 14.440

RAZEM 14.440
8

d.1
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

j.w.
poz. 5 14.445 m2 14.445

RAZEM 14.445
9

d.1
KNR-W 2-02
1301-01

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z
kafli kwadratowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR 4-04
0501-01
z.o.3.1. 
analogia

Rozebranie podłogi z desek wraz z wyrównaniem podkładów m2

pokój
14.44 m2 14.440

RAZEM 14.440
11

d.1
KNR 4-01
0820-03

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem-analogia roz-
biórka desek i ułozenie płyt OSB-3

m2

14.44 m2 14.440
RAZEM 14.440

12
d.1

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejo-
ne

m

19.2 m 19.200
RAZEM 19.200

13
d.1

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

14.44 m2 14.440
RAZEM 14.440

14
d.1

KNR 4-01
0354-11-ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnicy sztuk 1-drzwi wejściowe m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

15
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż skrzydeł drzwiowych m2

1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600

16
d.1

KNR-W 2-02
1025-02

Montaż ościeżnicy stalowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 kuchnia 10,56 m2
17

d.2
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2
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Krzywoustego 300 m 1 budowlany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

43.864 m2 43.864
RAZEM 43.864

18
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi - powierzchnie pionowe
(ściany).

m2

poz. 1 43.864 m2 43.864
RAZEM 43.864

19
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

j.w.
poz. 1 - gla-
zura

43.864 m2 43.864

RAZEM 43.864
20

d.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi  - powierzchnie pozio-
me (sufity).

m2

z  poz. 5
10.56 m2 10.560

RAZEM 10.560
21

d.2
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

j.w.
poz. 5 10.56 m2 10.560

RAZEM 10.560
22

d.2
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

10.56 m2 10.560
RAZEM 10.560

23
d.2

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejo-
ne

m

14.14 m 14.140
RAZEM 14.140

24
d.2

KNR 4-01
0354-11-ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnicy sztuk 1-drzwi wejściowe m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

25
d.2

KNR 2-02
1015-01

Montaż -Ościeżnice DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, SZTUK 1 m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

26
d.2

KNR 2-22
0903-02

Montaż- Drzwi zewnętrzne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

5.5 m3 5.500
RAZEM 5.500

28
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

j.w.
poz. 38 poz.27 m3 5.500

RAZEM 5.500
29

d.2
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.2 cena zakła-

dowa

Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, sporzadzenie opinii kominiarskiej po-
wykonawczej.

lokal.

1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36302 Użytkownik: Wrocławskie Mieszkania


