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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) sktadamy
niniejsze  oswiadczenie, jako projektant i  sprawdzajacy  projektu
budowlanego/wykonawczego pod nazwa:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA MONTAZU
KANALOW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ DLA POMIESZCZEN KUCHNI
W LOKALACH MIESZKALNYCH NR 1, NR 2, NR 4 W BUDYNKU
WIELORODZINNYM PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 300 WE WROCLAWIU
DZ. NR 71/3, AM- 14, OBREB PSIE POLE

0 sporzadzeniu projektu budowlanego/wykonawczego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt budowlany/wykonawczy zostat zaprojektowany/sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych o odpowiednich specjalnosciach.

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b,
sporzadzona informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego zakresu robot, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku nr 120, poz. 1126) w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Projektant Data/podpis Sprawdzajacy Data/podpis
Projekt architektury |  czerwiec 2017r. Projekt czerwiec 2017r.
architektury
mgr inz. arch.
Agnieszka mgr inz. arch.
Mazerant- Katarzyna
Dybizbarnska Watata
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PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC OPISOWA
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Wykonanie robdét budowlanych polegajgcych na montazu kanatéw wentylacji
grawitacyjnej dla pomieszczen kuchni w lokalach mieszkalnym nr 1,2,4 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Krzywoustego 300 we Wroctawiu. Zgodnie z ustawa
z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, art. 20.1. pkt 1c zasieg oddziatywania
opracowania znajduje sie w obrebie danego budynku.

Zakres planowanych rob6t nie ingeruje w istniejgcy uktad konstrukcyjny budynku —
fundamenty, mury traktowe, stropy, schody i dach, jak réwniez w instalacje
wewnetrzne. Przebicia w stropach i potaci dachu nie wptywajg na ich witasciwosci
konstrukcyjne. Zakresem opracowania projektowego nie objeto takze istniejgcego
zagospodarowania terenu, przytaczy, sieci zewnetrznych i innych urzadzen
zwigzanych z budynkiem, ktére pozostajg bez zmian.

Zakres robét: wyprowadzenie niezaleznych przewodoéw wentylacyjnych z materiatu
niepalnego, ocieplonego na przepisowg wysokos¢ ponad potaé dachu.

2. DANE EWIDENCYJNE

Obiekt: Budynek wielorodzinny

Temat: Wykonanie rob6t budowanych polegajacych na
montazu  kanatdw wentylacji grawitacyjnej dla
pomieszczeh kuchni w lokalu mieszkalnym nr 1,2,4w
budynku wielorodzinnym przy ul. Krzywoustego 300
we Wroctawiu

Adres: ul. Krzywoustego 300 Wroctaw
Nr ew. dziatki: 71/3, AM- 14, obreb Psie Pole
Plan Miejscowy: Uchwata nr XXXVI11/1226/09 Rady Miejskiej Wroctawia

z dnia 24wrzesnia 2009 r. Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie zespotu
urbanistycznego Psie Pole Matomiasteczkowe we
Wroctawiu

Budynek znajduje sie na obszarze zespotu urbanistycznego dawnego miasta
Psie Pole wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 537/A/05.

Inwestor: Gmina Wroctaw
Branza: Architektura
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Faza: Projekt wykonawczy
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania projektu budowlanego s3 :

* Umowa z Inwestorem

* Inwentaryzacja lokalu oraz wizja lokalna na terenie obiektu
» Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

» Obowigzujgce normy, rozporzadzenia i przepisy

4. STAN ISTNIEJACY

Budynek wielorodzinny o trzechkondygnacjach nadziemnych mieszkalnych
i poddaszu nieuzytkowym, wzniesionym na poczgtku XX wieku metodg tradycyjna.
Sciany murowane z cegly petnej. Stropy miedzypietrowe drewniane.Dachptaski
o konstrukcji drewnianej, kryty papg. Lokale objete opracowaniem znajduje sie na
pierwszej, drugiej i trzeciej kondygnacji.

5. ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ | FORMA
ARCHITEKTONICZNA

Budynek znajduje sie na obszarze zespotu urbanistycznego dawnego miasta Psie
Pole wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 537/A/05.Wykonywane roboy
budowlane nie ingerujg w forme i wyglad catego budynku. Przewidywany zakres
robét budowlanych nie zakiada zadnych zmian i nie wptywa na istniejacg forme
budynku, wielkos¢ i uktad pomieszczen w lokalu, ktére nie ulegajg zmianie.
Zachowana zostaje istniejgca artykulacja elewacji. Montaz kanatéw wentylacji
grawitacyjnej nie ingeruje w elewacje, kanaly prowadzone s3g przez lokale
mieszkalne i poddasze nieuzytkowe, wyprowadzone bezposrednio ponad potac
dachu.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY LOKALU

Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 1 wynosi24,35 m?
Kubatura lokalu nr 1 wynosi 68,18 m?3

Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 2 wynosi 24,35 m?
Kubatura lokalu nr 2 wynosi 68,18m3
Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 4 wynosi 24,35 m?2
Kubatura lokalu nr 4 wynosi 68,18 m?
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7. OCENA TECHNICZNA MOZLIWOSCI WYKONANIA MONTAZU KANALU

Zostata wykonana ocena techniczna  dotyczaca mozliwosci wykonania robét
budowlanych w lokalach w ktérych projektuje sie wykonanie wentylacji grawitacyjnej.
Po wykonaniu ogledzin oraz badan makroskopowych, stwierdza sie ,ze konstrukcja
budynku jest w stanie technicznym Srednim, stopien zuzycia odpowiada okresowe;j
eksploatacji. W stanie obecnym lokal nadajg sie do wykonania robét budowlanych
polegajgcych na montazu kanatu dla wentylacji grawitacyjnej. Projektowany zakres
prac nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowi ludzi.

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne, techniczne nie
wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

9. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zakres projektu:

Dokumentacja budowlana obejmuje swym zakresem projekt wykonania niezbednych
robét budowlanych. Zatozenie projektowe obejmuja wykonanie przebicia
w stropach i dachu oraz montaz przewoddéw wentylacyjnych ze sztywnej rury spiro.

Forma i funkcja obiektu:
W ramach projektowanych prac budowlanych nie zmienia sie forma istniejacego
budynku ani jego funkcja . Zakres prac nie ingeruje w elewacje obiektu .

10 . ANALIZA OBSZARU ODZIALYWANIA INWESTYCJI

Zakres inwestycji:

Zakres planowanej inwestycji obejmujeprojekt wykonania montazu wentylacji
grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchniw lokalach mieszkalnych nr 1,24
w budynku mieszkalnym wielorodzinnymzlokalizowanym przy ul. Krzywoustego 300
we Wroctawiu.

Podstawa analizy:

Dz. U. 2015 poz. 443, ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zwane dalej
WT, przepisy szczegbtowe.
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Obszar oddziatywania inwestycji:

Projekt obejmuje jedynie wewnetrzne prace budowlane i ich zakres odziatywania nie
wychodzi poza zakres istniejgcego budynku. Charakter obszaru odziatywania
ogranicza sie do dziatki objetej zakresem opracowania — dziatka nr 71/3.  Charakter
obszaru oddziatywania projektowanych robét budowlanych w budynku nie
uniemozliwia zabudowy dziatek sasiednich oraz wykorzystania ich zgodnie
z wytycznymi istniejacego MPZP, z zachowaniem parametréw w nim okreslonych.

11 . WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowane roboty budowlane nie wptywajg i nie zmieniajg istniejacych warunkow
ochrony przeciwpozarowej budynku. Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 2117), projekt taki nie wymaga uzgodnienia przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. PRACE BUDOWLANO - MONTAZOWE

Zaprojektowano wykonanie nowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
zlokalizowanych w lokalach nr 1,2,4 w pomieszczeniach kuchni (cze$¢ rysunkowa
projektu) i wyprowadzonego przez poddasze nieuzytkowe ponad potaé¢ dachu.

Zaprojektowano kanaly wykonane z sztywnej rury spiralnie zwijanej typu Spiro
np. firmy Alnor SPR lub réwnowazny o $rednicy 150 mm z warstwg izolacji
termicznej gr. 50 mm wykonanej z samoprzylepnej maty lamelowej ze skalnej wetny
mineralnej zbrojonej folig aluminiowg np. typu. Klimafix firmy Rockwol lub
rownowaznej. Miejsca tagczen izolacji wykonac na styk, pionowe i poziome tgczenia
oklei¢ nalezy tasmg zbrojong aluminiowg. Nalezy zastosowa¢ kanaty ocynkowane,
kwasoodporne o szczelnosci klasy D wg Eurovent.

W lokalu zaprojektowano aluminiowe kratki wentylacyjne wywiewne o $rednicy 150
mm zamontowane 15 cm pod stropem lokalu, pod kratkg wentylacyjng nalezy
zamontowac odstojnik o wysokosci 30 cm wykonany z tréjnika z blachy cynkowanej
np. typu Alnor TPCL wraz z zaslepkg (szczelne dno) typu Alnor CLS Ilub
rownowazny. Kanaty rurowe nalezy taczyé za pomaca zitgczek nyplowych
z uszczelkg np. typu Alnor NSL lub rownowaznej, mocowanie do $ciany lub innych
elementéw konstrukcyjnych za pomocg dwuczesciowych obejm 2z blachy
ocynkowanej do kanatow wentylacyjnych np. typu Alnor CLRL wyposazonej
w amortyzator z gumy EPDM lub réwnowaznej.

Nalezy wykona¢ montaz podstawy dachowej o srednicy 150 mm z blachy
ocynkowanej np. typu Alnor PD-B2 lub réwnowaznej na cokole katowym z blachy
ocynkowanej do podstaw dachowych np. typu Alnor COKD lub réwnowaznej (kat
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cokotu nalezy odpowiednio dobra¢ do nachylenia potaci dachu), wokét cokotu nalezy
wykonaé obrdbke blacharska z blachy ocynkowanej. Podstawa dachowa do dachow
ze spadkiem z odpowiednio wyprofilowanymi odptywami zabezpieczajgcymi przed
przeciekaniem wod opadowych.

Przewody wentylacyjne nalezy zakonczy¢ aluminiowg wyrzutnig dachowg obrotowa
np. typu WD-TURBO firmy Alnor lub rownowazng, przewody wentylacyjne nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach (jak na czesci rysunkowej projektu) na wysokos¢ zgodng
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (dz. U. nr
75, poz. 690) z pOzniejszymi zmianami. Zaprojektowano obudowe kanatéw
wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach budynku (lokal mieszkalny,
pomieszczenia poddasz itp.) w systemie gips-karton na ruszcie aluminiowym
(np. ptyta g-k gr. 12,5 mm typu H2 Woda NIDA Siniat lub réwnowazna). Catos¢
zabudowy g-k nalezy wyszpachlowaé wraz z montazem aluminiowych kagtownikéw
oraz wykona¢ malowanie zabudowy farbg akrylowg w kolorze biatym.

Wszystkie przejscia rur Spiro przez przegrody budowlane (stropy, $ciany, dach)
nalezy uszczelni¢ za pomocg budowlanej pianki poliuretanowej. Wszystkie przebicia
i przekucia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscia,
aby uszkodzi¢ jak najmniej istniejgce elementy budowlane. W razie uszkodzenia
czesci sciany, stropu, dachu w czasie robdét demontazowych i rozbiérkowych
(przebicia, przekucia itp.). nalezy wykona¢ prace budowlane przywracajgc stan
zastany/istniejgcy (uzupetnienia wypraw tynkarskich, malarskich, podtég, posadzek,
izolacji, zabudow, pokry¢ dachowych itp.). Przed wykonanie przebi¢ i przekué
przegréd budowlanych nalezy wykonaé kontrolne odkrywki i przewierty w celu
zweryfikowania  mozliwosci  uszkodzenia  zakrytych instalacji  sanitarnych
i elektrycznych oraz elementow konstrukcyjnych. W razie natrafienia na
niezinwentaryzowane instalacje i elementy konstrukcyjne jw. nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ nadzér autorski i inwestorski w celu wprowadzenia zmian w projekcie tj.
w przebiegu trasy kanatu wentylacji grawitacyjnej. W przypadku wystgpienia kolizji z
elementami konstrukcyjnymi i innymi instalacjami nalezy wykona¢ odpowiednie
odejscia z wykorzystaniem systemowych ksztattek do wentylaciji.

Wszystkie rozprowadzenia i podtgczenia instalacyjne wynikajgce z wprowadzonych
korekt funkcjonalnych i aranzacyjnych wykona¢ z istniejacych przytaczy, pionéw
i rozprowadzen poziomych, bez ingerencji w zastany uktad. Wszystkie wymiary
nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

Roboty remontowo-budowlane i instalacyjno-montazowe wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczegolnych rodzajow robét oraz
technologiami i wytycznymi wykonania podanymi przez producentéw materiatow
i urzgdzen.

MB PROJEKT Marek Banasiewicz, ul. Stalowa 3/5, 53-425 Wroctaw,
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Wszelkie niejasnosci, nieprzewidziane sytuacje i watpliwosci wynikte z odkrywek lub
rozbiorek oraz ewentualne zmiany w standardzie wykonania — do konsultacji biezacej
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego oraz inspektorem w ramach nadzoru
inwestorskiego.

13.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Roboty budowlane swoim zakresem nie obejmujg zmiany dotychczasowych
parametréw technicznych budynku to znaczy wtasciwosci cieplnych przegréd,
sposobu ogrzewania i innych czynnikbw majgcych wptyw na zmiane charakterystyki
energetycznej obiektu .

14. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

Nie przeprowadzono analizy mozliwosci ze wzgledu na to, iz zakres robot
budowlanych nie obejmuje zmiany sposobu ogrzewania obiektu .

15. DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Planowane roboty budowlane nie zmienig istniejgcych warunkéw dostepnosci dla
0s6b niepetnosprawnych.

16.WARUNKI EWAKUACJI
Planowane roboty budowlane nie zmienia istniejgcych warunkéw ewakuaciji.

17. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Obiekt budowlany nie zalicza sie do inwestycji mogacych mie¢ wptyw na srodowisko
lub mogacych pogorszy¢é jego stan .Planowany zakres robot budowlanych nie
wptywa na zmiane wielkosci zapotrzebowania i jakosci wody, ilosci i sposobu
odprowadzania $ciekobw oraz rodzaj i ilos¢ wytwarzania odpadéw. Nie ulegnie
zmianie emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych, jak réwniez ich
rodzaj , ilos¢ i zasieg. Budynek nie emituje hatasu i wibracji, promieniowania , pola
elektromagnetycznego, ani nie wywiera szkodliwego wptywu na istniejgcy
drzewostan, glebe i wody.

MB PROJEKT Marek Banasiewicz, ul. Stalowa 3/5, 53-425 Wroctaw,
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Projekt wykonawczy - roboty budowlane polegajgce na montazu kanatow wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczen kuchni w
lokalu mieszkalnym nr 1,2,4 w budynku wielorodzinnym przy ul. Krzywoustego 300 we Wroctawiu.

18. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na montazu kanatow wentylacii
grawitacyjnej dla pomieszczen kuchni w lokalach mieszkalnym nr 1,2,4 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Krzywoustego 300 we Wroctawiu.

Zakres rob6t zadania:

Zakres robdt zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robét budowlanych
polegajgcych na montazu kanatéw wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczen kuchni
w lokalach mieszkalnych nr 1,2,4 w budynku wielorodzinnym przy ul. Krzywoustego
300 we Wroctawiu. Roboty beda wykonywane w oparciu o dokumentacje projektowg
opracowang przez MB PROJEKT Marek Banasiewicz z siedzibg przy ul. Stalowej 3/5
we Wroctawiu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1409 z p.zm.
Prawo Budowalne ze wzgledu na specyfike prowadzonych robé6t budowlanych
powinien by¢ sporzadzony plan BIOZ przez przysziego kierownika budowy
Wykonawcy robot.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prwo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastrukruty z dnia 27
sierpnia 2002r. Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien zawierac:

1. Czesc¢ tytutowa — zawiera podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu
budowlanego, imie i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imie i nazwisko oraz adres
kierownika budowy, ktéry sporzadzit Plan BIOZ.

2. Czes¢ opisowa — obligatoryjnie musi zawiera¢ nastepujace informacje:

« zakres robét dla catej inwestycji oraz kolejnosé realizaciji
poszczegdlnych etapdw

« wykaz istniejgcych obiektéw

« wykazanie zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moze stwarzac
zagrozenie

« informacja dotyczaca przewidywanego wystepowania zagrozen dla
ludzi wraz z okresleniem skali, rodzaju zagrozenia oraz czasu i
miejsca ich wystgpienia

« informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

« informacja o sposobie instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem
wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych

« okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

« informacja o rodzajach stosowanych srodkéw ochrony indywidualne;j
przez pracownikow

MB PROJEKT Marek Banasiewicz, ul. Stalowa 3/5, 53-425 Wroctaw,
NIP 894288940 ; tel. 692-832-114; email: marek.banasiewicz@gmail.com
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Projekt wykonawczy - roboty budowlane polegajgce na montazu kanatow wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczen kuchni w
lokalu mieszkalnym nr 1,2,4 w budynku wielorodzinnym przy ul. Krzywoustego 300 we Wroctawiu.

« okreslenie sposobdw przechowywania i transportowania materiatow
niebezpiecznych na terenie budowy

« wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, majacych
zminimalizowacé ryzyko wystgpienia zagrozenia na budowie

« wskazanie srodkéw stuzgcych do sprawnej komunikacji oraz w razie
potrzeby umozliwiajgcych szybka i sprawng ewakuacje

« wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy

3. Czes¢ rysunkowa — jest uzupetnieniem czesci opisowej i stanowi element
pomocniczy przy odczytywaniu czesci opisowej. Zwykle cze$¢ rysunkowa
opracowywana jest na kopii zagospodarowania dziatki lub terenu. W tej czesci
powinny sie znalez¢ miedzy innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynnikéw
mogacych stwarzaé zagrozenie oraz rozmieszczenie sprzetu pozarniczego
i ratunkowego. Powinny by¢ takze zaznaczone drogi dojazdowe i ciggi
komunikacyjne. Ponadto muszg zosta¢ oznaczone strefy ochronne, wynikajgce z
odrebnych przepiséw.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robo6t budowlanych:

Przy realizacji robét budowlanych zwigzanych z montazem kanatu wentylacji dla
pomieszczenia bedg wystepowac roboty stwarzajgce zagrozenia dla zycia i zdrowia
pracownikéw, przy ktorych kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenia przez rozpoczeciem robdét budowlanych  placu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty ktére nalezy uwzgledni¢ w planie BIOZ to
prac zwigzane w upadkiem w wysokosci (roboty przy ktdérych wystepuje ryzyko
upadku w wysokosci ponad 5,0m), zagrozenie powyzsze bedzie wystepowac przy
robotach budowlanych na dachu budynku.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
robo6t budowlanych:

Nalezy przed przystgpieniem do robdét kazdorazowo wykonac instruktaz dla
wszystkich pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajgcych zagrozenie dla
zycia i zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
upowazniajgce do pracy na wysokosci, kierownik budowy zobowigzany jest do
szczegbtowego zapoznania pracownikbw z technologia wykonywania rob6t
budowlanych.

MB PROJEKT Marek Banasiewicz, ul. Stalowa 3/5, 53-425 Wroctaw,
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19. UWAGI KONCOWE

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane, cato$¢ prac budowlanych
powinna by¢ prowadzona i nadzorowana przez osoby uprawnione do prowadzenia
i nadzorowania prac budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Kierownik budowy przed
rozpoczeciem prac powinien sporzadzi¢ plan BIOZ dla rob6t budowlano-
montazowych z uwzglednieniem specyfiki danego projektu (zagrozenie upadku
z wysokosci w czasie rob6t montazowych na dachu).

o Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbi6r robot, nalezy
wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang, Polskimi Normami, przepisami BHP
i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem oséb do tego
uprawnionych.

o Materiaty uzyte do wykonawstwa i renowacji powinny posiadaé
certyfikaty lub atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
o Catos¢ rob6t wykonac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-remontowych oraz
aktualnymi przepisami BHP i p.poz.;

° Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

o Roboty budowlane i montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajow robo6t oraz
technologiami, wytycznymi wykonania podanymi przez producentow
materiatdbw oraz urzadzen;

° Wszelkie niejasnosci, nieprzewidziane sytuacje i watpliwosci wynikte
z odkrywek lub rozbiérek oraz ewentualne zmiany w standardzie
wykonczenia i wyposazenia — do konsultacji biezgcej z projektantem
w ramach nadzoru autorskiego oraz do uzgodnienia z Inwestorem.

20. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE
Zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego dopuszcza sie nastepujgce zmiany
w stosunku do projektu budowlanego/wykonwczego, zmiany nieistotne,
niewymagajgce uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe jednakze
wymagajgce konsultacji projektanta.

Opracowata:

mgr inz. arch.
Agnieszka Mazerant-Dybizbanska
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UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do montazu kanatu wentyacyjnego, nalezy dokona¢
niezbednych odkrywek w miejscach przej$¢ przewodu przez stropy i pota¢
dachowa.

2. W miejscach kolizji kanatu wentylacyjnego z elementami konstukcyjnymi lub
przewodami instalacyjnymi, dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek systemowych

lub kolan 2 x 30° lub 2 x 45°.
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SZCZEGOL A - rzut poziomy

Sciana nosna
- tynk cem.-wap.

- cegla ceramiczna

- tynk cem.-wap.

~Zaudowa z pojedynczej piyty GK

kratka @15cm

na ruszcie stalowym

sztywna rura spiro §r. 150mm /
+50mm izolacji termicznej

pokrytef zbrojona folia

SZCZEGOL B - rzut poziomy

Sciana nosha
- tynk cem.-wap.

- cegla ceramiczna

obejma 2
2 qumy EPDM co 2m _ | - tynk cem.-wap.

(np. ALNOR CLRL)

na ruszcie stalowym

kratka @15cm

sztywna rura spiro $r. 150mm
+50mm izolacji termicznej

udowa z pojedynczej piyty GK

pokrytej zbrojona folia

SZCZEGOL C - rzut poziomy

Sciana no$na
- tynk cem.-wap.

- cegla ceramiczna

obejma 2
w 2 qumy EPDM co 2m_ | - tynk cem.-wap.

(np. ALNOR CLRL)

SZCZEGOL D - przejécie przez strop

Strop drewniany
- deski posadzkowe

- faty drewniane

sztywna rura spiro $r. 150mm
+50mm izolacji termicznej
poKryte] zbrojona folia aluminiows

- zasypka zuzlowa

- pustka powietrzna

- deski sufitowe

obejma montazowa wyposazona
w amortyzator z gumy EPDM co 2m

(np. ALNOR CLRL) R

| |

- tynk na trzcinie

Sciana nosna ; !
- tynk cem.wap. lratka wentylacyina
©15cm

- cegla ceramiczna

zabudowa z pojedynczej piyty GK
na ruszcie stalowym

- tynk cem.-wap.

uéjnik z odstojnikiem
- - - (np. ALNOR TPCL + ALNOR CSL)

SZCZEGOL E - przejécie przez dach

Dopuszcza sie:

a) wykonanie indywidualnych przej$¢ kanatow
wentylacyjnych przez pota¢ dachowa,

b) wykonanie zbiorczego przejécia kanatow
wentylacyjnych przez pota¢ dachowa.

wyrzutnia dachowa
(np.ALNOR WD-TURB

odstawa dachowa zespolona
wykonana na zamown
(np. 3 X ALNOR PD-B2)

zespolony cokdt do podstaw
dachowych wykonany
na zamowienie

(np. 3 x ALNOR COKD)

uszczelnienie z papy termozgrzewalnej
yWinigte na coKol Systemowy

Dach drewniany
-2 x papa

sztywna rura spiro $r. 150mm
- deskowanie +50mm izolacji termicznej
pokrytej zbrojona folia aluminiowa

- krokiew drewniana

na ruszcie stalowym

kratka @15cm

sztywna rura spiro §r. 150mm

+50mm izolacji termiczne]

Zabudowg z pojedynczej piyty GK

pokrytej zbrojona folia
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