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proj. instalacja centralnego ogrzewania zasilanie

proj. instalacja centralnego ogrzewania powrdt

SCa[___1 - proj. szafka licznikowa c.o.

Sl 1

(cieptomierze-montaz nad posadzkq)
proj. szafka licznikowa c.o.
(cieptomierze—montaz pod stropem)
proj. pion centralnego ogrzewania

EEmm - pro). grzejnik stalowy plytowy o parametrach :

K22-400 -  typ grzejnika K (zasilanie boczne) — wysokosc[mm]

1000mm  — szerokos¢ grzejnika

mm=——mm - proj. grzejnik stalowy lazienkowy o parametrach :

GK-750 -  typ grzejnika GK (zasilanie dolne) — szerokos¢[mm]

950mm - wysokos¢ grzejnika

2,50 & , . I~ ,
0.250br. & nastawa zaworéw grzjnikowych zasilanie / powr6t

IR-P - automatyczny zawdr rownowazqcy powrdt / zasilanie

IR-Z

PP1 P4 -  przejscie instalacyjne ppoz systemowe dla rur
palnych i rur niepalnych
RO - rura ostonowa

Uwagi:

Sposdb prowadzenia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania:

- poziomy gtowne prowadzi¢ pod stropami piwnic i korytarzy klatki

schodowej w zabudowie g—k na ruszcie metalowym
piony gtowne prowadzi¢ po $cianach korytarzy klatki schodowej w

zabudowie g—k na ruszczie metalowym oraz w bruzdach sciennych
przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan

prowadzi¢ po $cianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w
zabudowie g—k na ruszcie metalowym oraz w bruzdach Sciennych
przewody instalacji c.o. w mieszkaniach prowadzi¢ pod stropem

i po wierzchu $cian do grzejnikow

przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur ze stali
weglowej nr 1.0034 Iqczonych w systemie zlgczek zaprasowywanych
(zaciskowych).

na instalacji c.o. przed wejsciem do mieszkan oraz na zakonczeniac
piondw nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem
stopowym Dn1dmm

wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie przed
przystgpieniem do robdt w sytuacji wystqpienia kolizji
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LEGENDA:

o P . . ul. Obornickiej nr 39 o .
C O (> Lo N X 15X1'2 P . . . .
- O| o 0| S Lo oo |00 —  proj. instalacja centralnego ogrzewania zasilanie
p— o o o E o 9x 15x1.2
— — o~ — »
N N N N —————=— - proj. instalacja centralnego ogrzewania powrdt
2x_15x1,2)
I I I I I I I I SCa[_ 1 - proj. szafka licznikowa c.o.
E—— . r L ! ! e S (cieptomierze-montaz nad posadzkq)
2,50 2,00 4,50 3,90 - j. fka licznik .0.
0,25 obr. 0,25 obr. 0,25 obr. 0,50 obr. SCb I:l prI)I SZO- a fiezn OVYO ¢o
T-___L_—___J_ _P q—ﬁ (cieptomierze-montaz pod stropem)
=\ | K 33-500 K 33500 . fl K 33-600 K 33-500 T I - proj. pion centralnego ogrzewania
| 800 mm 800 mm ta 800 mm 1100 mm A {— N
| TR TRETN] ‘ I I B - proj. grzejnik stalowy plytowy o parametrach :
| ' | | K22-400 -  typ grzejnika K (zasilanie boczne) — wysokosé[mm]
| atka schod LT I A
| ° ' | | | 1000mm  —  szerokos¢ grzejnika
: [A(rpv(\),;/)m ;62603 (\?V} M3 il I mE=—EE - proj. grzejnik stalowy lazienkowy o parametrach :
| [~ ‘ GK-750 -  typ grzejnika GK (zasilanie dolne) — szerokos¢[mm]
: RalEN [%303 14-92706 (V>V] i | 950mm - wysokos¢ grzejnika
= wym:
:_ 7x 15x1,2 ; - J ‘ I I 072§’ggr.86 - nastawa zawordw grzjnikowych zasilanie / powrdt
| == | IR-P - automatyczny zawdr rdwnowazqey powrbt / zasilanie
ﬁ IR-Z
| |
| — I: . : PP1 M - prz‘ejSChIe. InstoIo.cyjn‘e pﬁoz systemowe dla rur
| XN palnych i rur niepalnyc
: ((\(W i || RO -  rura ostonowa
| A" AV AN | COD | hj ‘ U .'
— : wagr.
] | - e 2,02 424 °C | 1]~
O | 4.01 +20 °C SCh~_ & 2 221,5] [2¢ 28x1.5 P Y <Dwym: ow I 1 I Sposdb prowadzenia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania:
I Gwym: 0 W % T8x12 o— - - ® N N — | . ) 5 o .
] | VAN T | m‘ | - poziomy gldwne prowadzi¢ pod stropami piwnic i korytarzy klatki
L] | PP1 ' | | | QY N [ ] I schodowej w zabudowie g—k na ruszcie metalowym
L L 4 \/ “\@;J‘ Il 7 I - piony gldwne prowadzi¢ po $cianach korytarzy klatki schodowej w
| G A N A O | A | - 1 T = ‘ : I zabudowie g—k na ruszczie metalowym oraz w bruzdach sciennych
D D D —— = L] r 24RO - przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan
X D D prowadzi¢ po $cianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w
— % 15x7 J— zabudowie g—k na ruszcie metalowym oraz w bruzdach Sciennych
°(\O\/j A - przewody instalacji c.o. w mieszkaniach prowadzi¢ pod stropem
} ‘ H‘ 4.02 +24 °C : i po wierzchu scian do grzejnikdw
| / (Dwym: 448 W | - przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur ze stali
= ’ - | ZvegIowej nr )I.OOBlI tqczonych w systemie zlqczek zaprasowywanych
i | zaciskowych).
| - na instalacji c.0. przed wejsciem do mieszkah oraz na zakonczeniac
M4 | piondw nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem
—— — = | topowym Dn15mm
, ~ ﬂ;@mo °
5 ‘ ’J — - wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed
\ ﬂ M4.2 przystqpieniem do robdt w sytuacji wystgpienia kolizji
- 1,00—
/ —600
D D D D D _ @/\ (1310 mm lokal wysokos¢  |powierzhnia
\ %ﬂ pom. h[m]| A[m’]
] 1 PIETRO
\\\ (] L] 2RO M2-mieszkanie
] M2.1 kuchni 3,36 14,11
L] .1 kuchnia , ,
(] M2.2  toaleta 3,36 1,35
I
M2.5  pokdj 3,36 13,38
M2.4  pokdj 3,36 17,20
e M3-mieszkanie
M3.1  p.pokdj 3,36 3,45
M3.2  kuchnia 3,36 13,41
304 +20 °C 3.02 120 °C 2.04 +20 °C M3.5 IOZI?I’IKO 3,36 3,22
owym: 2127 W Odwym: 1613 W dwym: 2353 W M3.4  pokd] 3,39 20,17
VDL M4-mieszkanie
‘ X 15x1, 2 : M4.1  kuchnia 3,39 498
M5.4 I a2 M4.2 tazienka 2,80 3,24
\l’: M4.5  pokdj 3,39 21,34
I
| stadium:
I PRACOWNIA PROJEKTOWA
| ul Pelczyriska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
| PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl WYKONAWCZY
| _2x 15x1,2 Zespot projektowy:
2x 15x1,2) 2x 15x1,2) : 2x 15x1,2] 2x 15x1,2 funkeja: imig i nazwisko: nruprawnien: | data: podpis:
K 22-500 K 22-500 | K 33-500 K 33-500 K 35000
900 mm 900 mm 1’5 900 mm 700 mm | __/2mm
R = ¢ I T 1T =1 —
0,25 obr. 0,25 obr, 0,25 obr. 0,25 obr.
1 P ] ———— 2,50 250  2xR0O 4,00 250 [
| | | | | | proekart 90UV | inz Adam Grajper 364/79WBPP | listopad 2019
[ - ee % o ?3{3\ o ?3%\ ) E? [} : =) 9 ;psrta!aiznaaﬁmcey mgrinz. Ireneusz Grodz 133D06/09 listopad 2019
: S| -|g s = s s
&) C C (@] () >
~ < C (&N [aN [N [N [QN
[@N] C
-~ - wspdipraca mgr inz. Dariusz Fluderski listopad 2019
~ ) asystent proj..
U WY LY @ @ @ @ @ :V:yp;fnrf;foj inz. Lukasz Grajper listopad 2019
temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nr proj..
pomieszczenie wezefa ciepinego wraz z przebudowg instalacji elektrycznej,
. . S centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji w budynku
~ piec kaflowy weglowy [do odiqezenia i do Mkw‘docﬂ) mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu przy ul. Obornickiej 59,
Gz nr 73, nr 69/16, AM-12, obrgb Rézanka PW-018/19
Inwestor: Gmina Wroctaw, skala:
T pl. Nowy Targ 1-8,
o 50-141 Wroclaw 1:50
— piec kaflowy weglowy (do odtqczenia i do zachowania) |Wiums: Ezsltjélgcpiaetcreantralnegoogre i nrrys.: S C
S 1S-C-03
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— piec kaflowy weglowy (do odrgczenia i do likwidacji)
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- piec kaflowy weglowy (do odfqczenia i do zachowania)

LEGENDA:

- proj. instalacja centralnego ogrzewania zasilanie
2x_15x1,2
—————=— - proj. instalacja centralnego ogrzewania powrdt
SCa[_—1 - proj. szafka licznikowa c.o.
(cieptomierze—montaz nad posadzkq)
SCb[—1 - proj. szafka licznikowa c.o.
(cieptomierze—montaz pod stropem)
- proj. pion centralnego ogrzewania
B - proj. grzejnik stalowy plytowy o parametrach :
K22-400 -  typ grzejnika K (zasilanie boczne) — wysokosé[mm]
1000mm  —  szerokose grzejnika
EE=—EE - proj. grzejnik stalowy fazienkowy o parametrach :
GK-750 -  typ grzejnika GK (zasilanie dolne) — szerokos¢[mm]
950mm  —  wysokos¢ grzejnika
250 & . . - .
0.250br. & nastawa zawordw grzjnikowych zasilanie / powrét
IR-P - automatyczny zawdr rownowazqcey powrbt / zasilanie
IR-Z
PP1 P4 -  przejscie instalacyjne ppoz systemowe dla rur
palnych i rur niepalnych
RO - rura ostonowa

Uwagi:

Sposdb prowadzenia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania:

- poziomy gldwne prowadzi¢ pod stropami piwnic i korytarzy klatki
schodowej w zabudowie g—k na ruszcie metalowym
- piony gléwne prowadzi¢ po Scianach korytarzy klatki schodowej w

zabudowie g—k na ruszczie metalowym oraz w bruzdach s$ciennych
- przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan

prowadzi¢ po scianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w
zabudowie g—k na ruszcie metalowym oraz w bruzdach $ciennych

- przewody instalacji c.o. w mieszkaniach prowadzi¢ pod stropem

i po wierzchu scian do grzejnikdw

- przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur ze stali
weglowej nr 1.0034 tgczonych w systemie zlqczek zaprasowywanych

(zaciskowych).

- na instalacji c.0. przed wejsciem do mieszkah oraz na zakonczeniac
piondw nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem

stopowym Dn15mm

- wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed
przystqpieniem do robdt w sytuacji wystgpienia kolizji

Instalacja centralnego ogrzewania

lokal wysokos¢ | powierzhnia
pom. h[m]| A[m’]
2 PIETRO
M5a—mieszkanie
M5a.1 kuchnia 2,79 6,21
M5a.2 pokdj 2,85 15,55
M5-mieszkanie
M5.1  kuchnia 2,83 7,51
M5.2  pokdj 2,14
M6-mieszkanie
M6.1  p.pokdj 2,77 12,11
MB.2  kuchnia 2,81 9,59
MB.3  tazienka 2,79 4,49
M6.4  pokdj 2,13 19,39
M6.5  pokdj 2,81 21,96
M6.6  korytarz 2,81 4,79
stadium:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Pefczyriska 4, 50-950 WROCLAW, PROJEKT
PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl, www.la-projekt.pl WYKONAWCZY
Zespot projektowy:
funkcja: imie i nazwisko: nr uprawnien: data: podpis:
projektant glowny | . . :
inst saniame: inz.Adam Grajper 364/79/WBPP |listopad 2019
sprawdzajacy [ . P N
iy | mgrinz. Ireneusz Grodz 133/DOS/09 listopad 2019
wspotpraca I : : :
asystent o mgr inz. Dariusz Fluderski listopad 2019
wspotpraca . . N
asystent proj: inz. tukasz Grajper listopad 2019
temat: Projekt przebudowy - wydzielenie istniejacych pomieszczen na nr proj..
pomieszczenie wezefa ciepinego wraz z przebudowg instalacji elektrycznej,
centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym we Wroctawiu przy ul. Obornickiej 59,
dz. nr 73, nr 69/16, AM-12, obreb Rézanka PW-018/19
Inwestor: Gmina Wroctaw, skala:
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroclaw 1:50
tytut rys: Rzut 2 pietra nrrys.:
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-  poziomy gldwne prowadzi¢ pod stropami piwnic i korytarzy klatki
schodowej w zabudowie g—k na ruszcie metalowym
- piony gléwne prowadzi¢ po Scianach korytarzy klatki schodowej w

zabudowie g—k na ruszczie metalowym oraz w bruzdach sciennych

- przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan
prowadzi¢ po $cianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w

zabudowie g—k na ruszcie metalowym oraz w bruzdach $ciennych

- przewody instalacji c.o. w mieszkaniach prowadzi¢ pod stropem
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(zaciskowych).
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