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LA projekt

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 695 z pézniejszymi zmianami)
o$wiadczm, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ZIMNEJ

WODY, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ I CYRKULACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - Kategoria obiektu budowlanego XIII

Adres: 51-114 Wroctaw, ul. Obornicka 59
dziatka nr 73, nr 69/16, AM-12, obreb R6zanka
Inwestor:  Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza / Funkcja Osoba Podpis

_ . Upr.z§5ust. 1,§7i§ 13 ust. 1 pkt4lit. b
Inz. Adam Grajper Nr ewid. uprawn. 364/79/WBPP
51-217 Wroctaw, Ramiszéw 166

Projektant gtéwny
Instalacje sanitarne

Uprawnienia budowlane do projektowania

Mgr InZ. Ireneusz Grodz bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci instalacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. 133/DOS/09

Sprawdzajacy
Instalacje sanitarne

Data: listopad 2019r. Nr proj. PW-018/19

Jednostka projektowa:

Strona o$wiadczenia nr 1z1
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QDPIS

Wroclaw, dnia 14.12.1979r.
URZAD WOJEWODZTVA WROCELAWSKIEGD
i Miasta Wroclawia
w Wrockawiu
pl. Powstancde Warszesy 1

50-851 Wrockaw

/8 0514377

Nr 364/T9'WBPP

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ma podsiawie § 5 ust.1, § 7 i & 13 ust 1 pkt 4 lit. b rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1575 r. w sprawie
samaodgzielnych funkcji technicznych w budownictwia (Dz. U. Nr B, paz, 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel Adam Bogustaw GRAJPER
ingynier inkynierll $rodowiska
urodzony dnia 30 lipca 19495, w Strzytowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajges do wykonywania samodzielng] funkcji
projektanta | kierownika budowy i robot
w specjalnogci instalacyjno-ingynieryjnaj
w zakresie instalacji sanitarnych

CObywatel Adam Bogustaw Grajper jest upowazniony do:
1. speorzgdzania projektéw instalacji sanitarnych,
2. do kierowania. nadzorowania | kontrolowania budowy i robot,  kierowania
i kontrolowania wytwarzania kenstrukeyjnych alementow instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego w Zakresia instalagji sanitarnych,

Hrzymuje:

inz. Adarm Grajpar
Ul. Chrobrego 36/7
50-254 Wroclaw

Dokument uprawnies budowlanych podpisal GLOWNY ARCHITEKT Wojewddztwa Wroclawskiegeo |
Miasta Wroctawia DYREKTOR BIURA Dr inz. arch, Jan Tarczyriski Pieczed okrggla z Godéem
Pafstwa i napisem w otokw: URZAD WOJEWODZTWA WROCEAWSKIEGD | MIASTA
WROCLAWLA

nych z Dolnoslgskiego
DOLNOSLASKA BIKAEGOWA
1EBA IH.'."l'HII:Ill:'I'.'.I BUDOAWRICTWA
""."?'n' |F.l|_'ﬂ:q R

LRl LAY
Caeragirasy Komsgl Kaalflaaogne

Urzgdu Waojewddzkiegoe we Wrockawiu.
Virockaw, dnia 10.04.2018r,
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Zaswiadczenie
o numene weryTieognym:
DOS-PWC-V2G-96W *

Pan Adam Grajper o numerze ewidencyjnym DOS/IS/2448 /01

adres zamieszkania Ramiszow 166 , 51-217 Wrockaw

jest czionkiem Dolnosiaskie] Okregowej lzby InZyniercow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektroniczhie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicnym
weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2019-10-23 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepea Preewodniczacego Rady Dalnoslgskie] Okregowej by Inzynierow Budownictwa.

[Zpodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnis 2001 r. 0 podpisie elektroniczaym (Do U, 2000 Nr 130 paz. 14%0) dene w postac

eltroniczne] opatrzone bezpieczym podpiserm elektroniczmym wenyfkowsmym prey pemody wainepo vslifikowaness oertyfikety 0
Pwnowaine pod waglstem skutkow prEwTyCh SokLmenio m Opstrzonym pocsisami wesnorscznyTL)

* wWeryfikncje pomrEwneED canych w rinigjzzym AswisdczEniy matne sprewozic 2 pOmocy numen: wenylimcyjreEn teowisdczenie ry
stronie Folkie] kzby Infynierow Budownictws wiww sl onz ol lub kontektujsc sis T biurem wiestwe] Ckresowe] lzby Indynierow
Busciownichwn.
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DOLKOSLASKA
DHEREGOWA
| Z B A
INZYMIERGW
BUDOWWHICTIAR

ORREEOWA KONIZIA KW LIFIRACY.IHA

OKK. 7131-169/2008/00 Wrockaw, dnia 01 czerwea 2009 r,

DECYZJA

Ma podstawiz an. 24 usl 1 pkt 2 catewy 2 anig 15 grudnia 2000r, o samarzadach zawodowych architektiw,
ingynierdw budcwnictwa oraz urbenistéw (D U, 7 2001r Nr 5 poz. 42, zpddn zm), ant 13 ust 1 pkt 1
iust 2, 8 14 ust 1 pki 4 ustewy z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane (Dz, U 2 2006r, Nr 156, poz. 1118,
Zpafn zm )i § 17 ust 1 pkl 1 mzporgdzenia Ministra Transportu | Budowniclwa 2 dria 28 keielnia 2006r
w sprawie sarmnodzislimych funkel technicznych w budownictwie (Dz Ul Nr83 por 578 2 podn Im),
woawigzku zart 104 Wodeksu posigpowania administracyinege (Dz.U. z 2000k Nr 98  por 1077,
I podn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Ireneusz Grodz
magister inéynier z kigrunky ingynieria Srodowiska
uradzony dnia 17 kwietnia 1876 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 133/D0S/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisia Kwasfikacyina Dolnoslgskie) Okmegowe| Izby Inzynierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawia protokoldw 2 postepowania kwallfkacyineso oraz z przeprowsdzonsgn egzaminu stwisrdza,
ke Pan lreneusz Grodi posiada wymagane prawerm: wyksZlalcenle | praktyke zawodows oraz uzyskal
pozytyamny wynik egzaminu - kenseczne do uzyskania vprawnlen budowlanych w specjalnosc instaiacyjne|
w zakresie sieci, instalacii | wezgdzen ciepinych, wentylacynych,  garowyeh,  wodociggowych
| kanalzacypych do projskiowanis baz ograniczen.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninejsoe) decyvi
Pouczenie
1, Zgodnie zart 12 ust. ¥ wiw ustawy Prawo budoeiane - podslawg do wykonywania samodselnyeh funkaf
techniczryeh w budownictss stanow] wpls, w dradze decyzjl, do canfralnego rejestny Giéenego Inspekiors Nadsars
Budawlenego orez wpls na sty czlonkdw wiatchwed izby samorzadu zawodowago. potwisrdeony zadwindereniem
wiydainym preaz ke obe, 2 ckradlonym wnim rmmem wanoscl,
2, Od ninigjszej decyzii shidy odwolsnie o Krajowej Komisi Kwalifikecying] Polekie] Izby Inkyniertw Budowniciwa
w Winrszawie, za posrednichem Dkregows] Komigi KweEacynej DOID we Wroclawid w iermins 14 dnl ad dnia jaj

dorgezenia
Shkiad ajatcy DHK
DHOLN AS GO
B MITER: W ] TW,

OTEWHUJH
Pan lrensusz Grod2
L. Zhotnicka 1089
54-02% Wrockaw
2, Okregows Rada lzby
3 Ghdwny Inspektor
Madzor Budowlansoo
4, ala

3 mge ine M Mikotajewska-
Janizczyk /{4

LA projekt Sp. z 0.0.

ul. Petczynska 4, 50-950 Wroctaw

713210940 /508597284 / pracownia@la-projekt.pl
www.la-projekt.pl

8952178666

369310097



Pan Ireneusz Grod# jest uprawniony:

W specjalnoscl  instalacyjne] w zakresie sleci, Instalacii | wrzqdzed clepliych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podsiawie art 12 ust 1 pkt1 iart 13 usl 4 ustawy

Prawo budowiane, w 2wigzku 26§23 ust 1 rozporzadzenia Minisira Transpory | Budownictesa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnyeh funkeji lechnicenych w Budownichwie - do

1) projekiowania obiekiu budowlanego tskizgo jek slecl | instalacie ciepine, wentylacyjne, gazows,
wodociggowe | kanalizacyne, & doboram wizsciwych urzgdzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projekiow budowlanych | sprawowania nadzsf autorskiego,

3) sprawowana kontroli techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem arl. 62 ust 5 ustawy

bez ograniczed w zakresie wiw specjalnosci.

Ma podstawia § 15 whw rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budewniclwa 2 dnéa 28 kwietnia 2006r.
wsprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie - uprawniemia ninigjsze uprewniag
do sporzgdeania projektiw zapgospodarowanis dzialkl lub lerenu W zakresie specjalnosci instalacyjne
wzakresie siecl instalaci | urzgdzed  ciepinych,  wentylacyjnych, Qaznwych ‘wodocsEgowych
I kanalizacyjmych
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faswiadczenie
a nurrerze wenyfikeognym
DOS-REI-HTW-ICD *

Pan Ireneusz Grod? o numerze ewidencyjnym DOS/I5/0633/07

adres zamieszkania ul. Ztotnicka 10B/9, 54-029 Wrockaw

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZyniercow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostafe wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanega certyfikatu w dniu 2019-09-09 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Preewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie =rt 3 ust 2 wstewy = dni= 18 wrzesnis 2001 r. 0 podaisie elekironicomym [0z UL 2001 Nr 130 poz. 1230) cene W postsd
slestronicine] cpatTone DeIpiecznym podpimerm slekronicony weryowany T pray pomosy wainego welifikowaness ettt oy
oWTOWRENE pOC WEEitEm Skutkon rewnTych CoKUMEntom Opstrzonym podpisami wasnorsczymiL )

* Weryfikacjs poprawniosd danych w RinisTym 2RIwisdczEniy MOSnS SprEwic 2 pamaocy numens weytikeoyjregs seswizdoeniz re

stronie Folskie] izhy Infynierow Budownictwe www.plic ong ol lub koetaktujec sis  biurem wissciwe] Okresowe] tzby Ingyniercw
Busdownichwe.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego pn. ,projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody,

cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym”

1. Dane ogélne
1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z cze$cig ustugowa - kat. XIlI
1.2 Adres: 51-114 Wroctaw, ul. Obornicka 59, dziatka nr 73, nr 69/16, AM-12, obreb RéZanka
1.3 Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
1.4 Projektant gtowny: inz. Adam Grajper , upr. 364/79/WBPP

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- wizja lokalna z inwentaryzacjg budowlang
- archiwalne projekty budowlano-wykonawcze

- obowigzujace normy i przepisy projektowania

3. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy w zakresie:
- przebudowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody uzytkowej

i cyrkulacji w budynku wielorodzinnym.
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4. Opis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Obornickiej 59 we Wroctawiu jest istniejgcym budynkiem trzy
kondygnacyjnym podpiwniczonym.

Obecnie budynek ogrzewany jest przy pomocy piecow kaflowych opalanych weglem kamiennym,
grzejnikow elektrycznych oraz indywidualnymi instalacjami c.o. zasilanymi z kottow gazowych.

Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w elektrycznych lub gazowych podgrzewaczach cwu oraz
w etazowych dwufunkcyjnych kottach gazowych co-cwu.

Budynek posiada jedno wejécie gtéwne, jedng brame przejazdowa zamykang oraz jedng klatke
schodowa.

W budynku, na kondygnacjach nadziemnych, miesci si¢ 1 lokal ustugowy oraz 8 lokali mieszkalnych,
natomiast na kondygnaciji podziemnej budynku (piwnice) znajdujq sie komaorki lokatorskie uzytkownikdw.
Na potpietrach (spocznikach) pomiedzy kondygnacjami znajdujg sie dwie toalety uzytkowane przez
mieszkancow.

Kanalizacja sanitarna

- instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku w czeSciach wspdlnych oraz w lokalach mieszkalnych
pozostaje bez zmian.

Zimna woda

- przytacze wodociggowe wraz z weztem wodomierzowym pozostaje bez zmian

- instalacja zimnej wody za wodomierzem gtdwnym zostanie przebudowana w obrebie piwnic, czesci
wspolnych klatek schodowych oraz w lokalach mieszkalnych

Ciepta woda uzytkowa

Budynek nie posiada centralnej instalacji cieptej wody — instalacja cieptej wody jest obecnie tylko w
przestrzeni lokali mieszkalnych wytwarzana za pomocg podgrzewaczy elektrycznych lub gazowych.
Projektuje sie przebudowe istniejacej instalacji we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjg
istniejgcych zrodet jej wytworzenia — nowa instalacja dla catego budynku.

Centralne ogrzewanie

Budynek nie posiada centralnego systemu instalacji grzewczej - instalacja centralnego ogrzewania jest
obecnie tylko w przestrzeni niektorych lokali mieszkalnych wytwarzana za pomoca kottdw gazowych.
Pozostate mieszkania, ktdre nie posiadaja etazowej instalacji grzewczej sg ogrzewane obecnie za
pomoca grzejnikow elektrycznych lub piecéw kaflowych opalanych weglem. Projektuje sie nowg instalacje
centralnego ogrzewania dla catego budynku we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjg,

niektorych istniejacych zrodet ciepta.
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5. Opis projektowanych rozwigzan

5.1 Centralne ogrzewanie

51.1  Informacie ogéine

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z jednego wspdinego wezta cieplnego o fgcznej mocy
zrodta c.o. i cwu ZQ = 179kW, zbudowanego w sasiednim budynku przy ul. Obornickiej nr 61 w piwnicy.
Projektowany wezet cieplny (wg odrebnego opracowania) bedzie zasila¢ jednoczes$nie dwa budynki przy
ul. Obornickiej nr 61 i ul. Obornickiej nr 59.

Obliczeniowa stat. moc cieplna instalacji centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Obornickiej nr 59
wynosi Qco = 35kW.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania pracowa¢ bedzie przy parametrach wody grzewczej
Tp/Tz = 80/60°C.

Trasy projektowanej instalacji wraz z lokalizacjg pionow, szafek licznikowych oraz urzadzen i armatury

zostaly pokazana na rzutach poszczegéinych kondygnacii (rysunki nr 1S-C-01 + IS-C-05).

5.1.2  Rurociagi

Wewnetrzna instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej nr 1.0034,
galwanicznie ocynkowanej od zewnafrz, w systemie ztaczek zaprasowywanych (zaciskowych).
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ pod stropami i po $cianach w budynku, stosujac do

montazu typowe obejmy metalowe z wktadkg gumowa,

Piwnice - instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyprowadzi¢ z pomieszczenia wezla ciepinego w
sasiednim budynku nr 61. Za wyjSciem z pomieszczenia wezta cieplnego w korytarzu piwnicy budynku nr
61 projektuje sie rozdziat na dwa niezalezne uktady instalacji c.o. zasilajace odpowiednio budynki przy
ul. Obornickiej nr 61 i ul. Obornickiej nr 59. Instalacie centralnego ogrzewania dla budynku przy
ul. Obornickiej nr 59 nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy budynku nr 61 i nastepnie przejs¢ przez
$ciane dzielacq obydwa budynki do piwnicy w budynku nr 59. Dalej pod stropem w piwnicy budynku nr 59
zaprojektowano rozprowadzenie rur do dwdch piondw instalacji c.o. (CO1, CO2) pokazanych na

rysunkach.
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Pion CO1 - pion nalezy wyprowadzi¢ na najwyzszg kondygnacje budynku i zakonczy¢ automatycznymi
odpowietrznikami pod stropem 3 pietra. Pion CO1 bedzie zasila¢ grzejnik stalowy pltytowy z podejsciem
bocznym na parterze w korytarzu klatki schodowej i odpowiednio:

- na parterze szafki licznikowe typu SCb (podstropowe) przeznaczone dla lokalu ustugowego nr U1
i lokalu mieszkalnego M1,

- na pietrze 1 szafki licznikowe typu SCb (podstropowe) przeznaczone dla lokali mieszkalnych
nr M2, M3, M4

- na pietrze 2 szafki licznikowe typu SCb (podstropowe)przeznaczone dla lokali mieszkalnych
nr M5a, M5, M6

- na pietrze 3 szafke licznikowg typu SCb (podstropowa) przeznaczong dla lokalu mieszkalnego nr M8
Pod pionem CO1 w piwnicy budynku projektuje sie automatyczny zawér réwnowazacy Dn32mm,

5-25kPA, z funkcjg odciecia i spustu, nastawa na powrocie = 21,00 kPA / nastawa na zasilaniu = 3,200br.

Pion CO2 - pion nalezy wyprowadzi¢ na kondygnacje spocznika budynku pomigdzy parterem,
a pietrem 1 i zakonczy¢ automatycznymi odpowietrznikami pod stropem. Pion CO2 bedzie zasila¢
grzejnik stalowy ptytowy z podejsciem bocznym na pierwszym spoczniku klatki schodowej. Pod pionem
CO2 w piwnicy budynku projektuje sie automatyczny zawér réwnowazacy Dn15mm, 5-25kPA, z funkcjq

odciecia i spustu, nastawa na powrocie = 7,00 kPA / nastawa na zasilaniu = 3,200br.

Lokale ustugowe i mieszkalne - instalacja centralnego ogrzewania w lokalach zostata zaprojektowana

jako instalacja z rozprowadzeniem poziomym, tréjnikowym. Po wprowadzeniu rur do mieszkania przez
$ciane z klatki schodowej, instalacje prowadzi¢ pod stropem pomieszczen schodzac pionami odpowiednio
do poszczegolnych grzejnikéw. Rury mocowa¢ do $cian i sufitdbw obejmami stalowymi z wktadkami
gumowymi. Jako elementy grzejne zostaty zaprojektowane grzejniki stalowe ptytowe z podej$ciem
bocznym, bez wbudowanej wktadki zaworowej. Projektowa moc cieplna dla danych pomieszczen zostata
zamieszczona na rzutach instalacji. Do grzejnikéw dobrane zostaty zawory termostatyczne oraz zawory
grzejnikowe odcinajace powrotne. Kazdy zawor termostatyczny nalezy wyposazyé w glowice
termostatyczng zalecang przez producenta wkfadki zaworowej. Zawory termostatyczne oraz zawory
powrotne wyposazone beda w nastawy, ktorych warto$ci zostaty odpowiednio zaprojektowane i pokazane
na rysunkach.

Odpowietrzenie instalaciji realizowa¢ nalezy za pomoca zawordéw odpowietrzajacych na grzejnikach oraz
zawordw odpowietrzajacych zainstalowanych w najwyzszym punkcie pionéw i pozioméw. Grzejniki nalezy

zamocowac do $cian przy uzyciu dotaczonych do nich uchwytow montazowych.
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5.1.3  Opomiarowanie budynku

W zwigzku z rozdziatem instalacji za wyj$ciem z wezla cieplnego, do rozliczenia energii cieplnej kazdego
z budynkow, zaprojektowano cieptomierze pomocnicze dla kazdego budynku osobno.

Dla budynku przy ul. Obornickiej nr 59 zaprojektowano cieptomierz roztaczny antymagnetyczny o
parametrach:

- Srednica Dn20mm

- przeptyw nominalny qp=2,5 m3/h

- montaz przetwornika przeptywu na powrocie

- wbudowany modut radiowy

Sposéb montazu cieptomierza pomocniczego: przetwornik przeptywu nalezy zamontowaé na rurociggu
powrotnym instalacji grzewczej pod stropem piwnicy, czujniki temperatury nalezy zamontowa¢ w ostonie
na rurociggu powrotnym i zasilajacym, cieptomierz potaczony z przetwornikiem przeptywu i czujnikami
temperatur nalezy zamontowa¢ na $cianie pod stropem piwnicy w zamykanej szafce, zabezpieczone;
prze dostepem oséb nieuprawnionych. Przed przetwornikiem przeptywu nalezy zamontowac filtr siatkowy
z zaworem upustowym o $rednicy otwordw filtrujacych 0,5mm oraz dwa zawory odcinajgce przed i za
urzadzeniem. Srednica przelotu armatury filtrujacej i odcinajacej ma byé nie mniejsza niz $rednica

wewnetrzna rurociggu na ktorym bedzie zamontowana.

5.1.4  Opomiarowanie indywidualne lokali

Do indywidualnego rozliczenia ciepta, zaprojektowano dla kazdego lokalu ustugowego i lokalu
mieszkalnego cieptomierze mechaniczne kompaktowe antymagnetyczne o parametrach:

- $rednica Dn15mm

- przeptyw nominalny qp=0,6 m3/h

- montaz cieptomierza na powrocie

- wbudowany modut radiowy

Cieptomierze nalezy zamontowaé na rurociggu powrotnym instalacji grzewczej, czujnik temperatury
nalezy zamontowa¢ na rurociggu zasilajacym instalacji grzewczej w adapterze redukcyjnym. Przed
kazdym cieptomierzem nalezy zamontowa¢ filtr siatkowy z zaworem upustowym o Srednicy otwordw
filtrujgcych 0,5mm . Dodatkowo przed i za zestawem pomiarowym nalezy zamontowa¢ zawory kulowe
odcinajace na instalacji powrotnej i zasilajacej. Srednica przelotu armatury filtrujacej i odcinajacej ma by¢
nie mniejsza niz Srednica wewnetrzna rurociggu na ktérym bedzie zamontowana. Zestawy licznikowe
bedg zlokalizowane w szafkach natynkowych zamontowanych na klatce schodowej (drzwiczki rewizyjne
w zabudowie g-k). Zaprojektowano dwa typy montazowe zestawdw pomiarowych, zaznaczone na
rysunkach jako:

a) typ SCa - szafka licznikowa montowana nad posadzka,

b) typ SCb - szafka licznikowa montowana pod stropem
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51.5  Informacje koricowe

PrzejScia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrznej
wiekszej 0 20 mm (przejScia przez strop o 10mm) od Srednicy zewnetrznej rurociagu wraz z otuling
termiczna. Wolng przestrzenn miedzy zewnetrzng S$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$é
osiowego ruchu przewodu. Tuleje powinny wystawaé ok. 50mm poza obrys $ciany i 20mm poza obrys

stropu. W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

Proby cisnieniowe — requlacja hydrauliczna

Instalacje przed potozeniem izolacji i eksploatacjg nalezy poddac prébie szczelnosci i cisnienia na zimno
i gorgco zgodnie z PN. Podczas préby cisnieniowej nalezy odcigé wewnetrzng instalacje wezta cieplnego.
Badania szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie instalacji wodg zimng i podniesienie
ci$nienia do warto$ci 1,5 roboczego tj. 0,6 MPa dla instalacji grzewczej. W ciggu co najmniej 20 min., przy
pozytywnej probie instalacja nie powinny wykazywa¢ pocenia sie i spadku ci$nienia. Bezpo$rednio po
probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtdwna, ktéra powinna trwa¢ 2 godziny, po tym czasie
spadek ci$nienia w instalacji nie moze przekroczy¢ 0,2 bara. Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych
calg instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystqa wodg az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonego. Po zamontowaniu urzadzen i po podaniu ciepta na budynek nalezy wykona¢ prébe
na gorgco wraz z regulacjg hydrauliczng instalacji w catym budynku. Prébe na goraco nalezy wykonaé
pod cisnieniem roboczym 0,4 Mpa. Ci$nienie probne w kazdym przypadku nalezy utrzymaé co najmniej
przez 30 minut, dokonujac ogledzin wszystkich potaczen. Z przeprowadzonych prob szczelno$ci instalacii

grzewczej nalezy spisac protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

Izolacje termiczne rurociagdw instalaciji centralnego ogrzewania

Instalacje prowadzong w piwnicy, w pionach na klatce schodowej oraz przewodami rozdzielczymi do
mieszkan i w mieszkaniach nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PE. Grubosci izolacji dla instalacji
centralnego ogrzewania nalezy przyjmowa¢ wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13
sierpnia 2013 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926) wg tabeli nr1 w rozdziale nr 10

(oblicznia/zataczniki).
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5.2 Zimna woda, ciepta woda uzytkowa, cyrkulacja

521  Informacie ogéine
Woda jest dostarczana do budynku z istniejacego przytacza wodociggowego Dn 65 od strony ulicy

Obornickiej. Budynki przy ul. Obornickiej nr 59 i nr 61 posiadajg jedno wspoine przytacze wodociggowe
wchodzace do budynku nr 61 w piwnicy, za ktorym jest rozdziat na dwie niezalezne instalacje wody
zimnej wraz z dwoma zestawami wodomierzowymi odrebnie dla budynku nr 59 i nr 61. Przylacze to
zaopatruje budynki w wode dla celéw bytowych. Elementy przylacza oraz weztow wodomierzowych
pozostajg bez zmian - istniejace przytacze wodociggowe jest wystarczajgce dla obliczonego przeptywu
wody na obydwa budynki.

Projektuje sie przebudowe catej instalacji wody zimnej za wodomierzami gtéwnymi wraz z przebudowg
istniejacej instalacji cieptej wody uzytkowej i budowg nowej instalacji cyrkulacii.

Ciepta woda uzytkowa bedzie wytwarzana z jednego wspoinego wezta cieplnego o tacznej mocy zrédta
c.o. i cwu ZQ = 179kW, zbudowanego w sasiednim budynku przy ul. Obornickiej nr 61 w piwnicy.
Projektowany wezet cieplny (wg odrebnego opracowania) bedzie wytwarza¢ cieptg wode uzytkowa
jednoczes$nie dla dwoch budynkdw przy ul. Obornickiej nr 61 i ul. Obornickiej nr 59.

Obliczeniowa moc cieplna do wytworzenia cieptej wody uzytkowej dla budynku przy ul. Obornickiej nr 59
wynosi Qmax/h = 38kW.

Trasy projektowanej instalacji wraz z lokalizacjg pionéw, szafek licznikowych oraz urzadzen i armatury

zostaly pokazana na rzutach poszczegéinych kondygnacii (rysunki nr I1S-W-01 + 1S-W-05).

5.2.2  Rurociggi

Wewnetrzng instalacje zimnej wody nalezy wykona¢ z rur z polipropylenu (PP PN 20) taczonych w
systemie ztaczek zgrzewanych.

Wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur z polipropylenu
stabilizowanego z wktadka aluminiowg (PP-AL PN 20) taczonych w systemie ztaczek zgrzewanych.
Instalacje zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ pod stropami i po Scianach oraz w
bruzdach w budynku stosujgc do montazu dedykowane uchwyty systemowe PP lub typowe obejmy
metalowe z wktadkg gumowa.

Prowadzenie instalacji cieptej wody oraz cyrkulacji musi umozliwi¢ kompensacje wydtuzen cieplnych
przewoddw. W tym celu nalezy stosowac ksztattki kompensacyjne badz wykorzystywaé zmiany kierunkdw
instalacji. Gesto$¢ i dlugos¢ odcinkéw kompensacyjnych nalezy dobieraé $ciSle wedtug instrukcii

producenta rur.
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Piwnice - zimna woda - za wodomierzem gtownym dla budynku nr 59, zlokalizowanym w budynku

sgsiednim nr 61 w piwnicy, instalacje zimnej wody nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Jedna
cze8¢ instalacji zimnej wody budynku nr 59 bedzie prowadzona w kierunku wezta cieplnego,
Zlokalizowanego w piwnicy budynku sasiedniego nr 61, w celu zasilenia wezta cieplnego do wytworzenia
cieptej wody uzytkowej. Drugg czes¢ instalacji zimnej wody dla budynku nr 59 nalezy prowadzi¢ pod
stropem piwnicy budynku nr 61 i nastepnie przej$¢ przez Sciane dzielacg obydwa budynki do piwnicy w
budynku nr 59. Dalej pod stropem w piwnicy budynku nr 59 zaprojektowano rozprowadzenie rur do dwéch

pionow instalacji zw, cwu, cyrk (W1, W2) pokazanych na rysunkach.

Piwnice - ciepta woda uzytkowa, cyrkulacia — instalacje cwu i cyrkulacji nalezy wyprowadzi¢ z

pomieszczenia wezta cieplnego w sasiednim budynku nr 61. Za wyjSciem z pomieszczenia wezta
cieplnego w korytarzu piwnicy budynku nr 61 projektuje sie rozdziat na dwa niezalezne ukfady instalacji
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zasilajagce odpowiednio budynki przy ul. Obornickiej nr 61
i ul. Obornickiej nr 59. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji dla budynku przy ul. Obornickiej nr 59
nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy budynku nr 61 i nastepnie przej$¢ przez Sciane dzielacg obydwa
budynki do piwnicy w budynku nr 59. Dalej pod stropem w piwnicy budynku nr 59 zaprojektowano

rozprowadzenie rur do trzech pionow instalacji zw, cwu, cyrk (W1, W2, W3) pokazanych na rysunkach.

Pion W1 (zw, cwu, cyrk.) — pion nalezy wyprowadzi¢ na najwyzsza kondygnacje budynku.

Pion W1 bedzie zasila¢ odpowiednio:

- na parterze szafki licznikowe typu SCb (podstropowe) przeznaczone dla lokalu ustugowego nr U1
i lokalu mieszkalnego M1,

- na pietrze 1 szafki licznikowe typu SCb (podstropowe) przeznaczone dla lokali mieszkalnych
nr M2, M3, M4

- na pietrze 2 szafki licznikowe typu SCb (podstropowe)przeznaczone dla lokali mieszkalnych
nr M5a, M5, M6

- na pietrze 3 szafke licznikowg typu SCb (podstropowa) przeznaczong dla lokalu mieszkalnego nr M8
Pod pionem W1 w piwnicy budynku na instalacji zw, cwu i cyrk. projektuje sie zawory odcinajace z funkcjg
spustowa. Instalacje cyrkulacji nalezy ztaczy¢ z instalacjg cieptej wody uzytkowej na najwyzszej

kondygnaciji budynku przed odgatezieniem zasilajacym szafke licznikowg mieszkania M8.
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Pion W2 (zw,) — pion nalezy wyprowadzi¢ na kondygnacje spocznika budynku pomiedzy pietrem 2,
a pietrem 3. Pion W2 bedzie zasila¢ tylko dwie toalety wc, zlokalizowane na spocznikach budynku
pomiedzy pietrem 1, a pietrem 2 oraz pomiedzy pietrm 2, a pietrem 3.

Do rozliczenia indywidualnego zuzycia wody z toalet projektuje sie dla kazdej toalety osobno wodomierze
wody zimej, wielostrumieniowe suchobiezne antymagnetyczne z modutem radiowym, o parametrach:

- Srednica Dn15mm

- przeptyw nominalny qp=1,6 m3/h

- przystosowany do odczytu radiowego

Wodomierze nalezy zamontowaé na rurociggu instalacji zimnej wody. Przed zestawami pomiarowymi
nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace na instalacji. Zestawy licznikowe bedg zlokalizowane w

szafkach natynkowych zamontowanych w toaletach (drzwiczki rewizyjne w zabudowie g-k).

Lokale ustugowe i mieszkalne - instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w lokalach

zostata zaprojektowana jako instalacja z rozprowadzeniem poziomym, trojnikowym. Po wprowadzeniu rur
do mieszkania przez $ciane z klatki schodowej, instalacje prowadzi¢ pod stropem do pomieszczenia w
ktorym znajdujq sie urzadzenia sanitarne, nastepnie nalezy instalacje sprowadzi¢ nad posadzke i
prowadzi¢ po wierzchu $cian w kierunku istniejacych urzadzen. Podejscia pod urzadzenia sanitarne
wykona¢ w bruzdach po uprzednim ich demontazu. Po wykonaniu podej$¢ i doprowadzeniu pomieszczen
do stanu pierwotnego (zamurowanie bruzd, uzupetnienie glazury i terakoty), zdemontowane urzadzenia
sanitarne nalezy ponownie zamontowac i podtaczy¢ do nowej instalacji zimnej wody i cieptej wody
uzytkowej. Rury mocowa¢ do $cian i sufitdw stosujac do montazu dedykowane uchwyty systemowe PP

lub typowe obejmy metalowe z wktadka gumowa.

5.2.3  Opomiarowanie budynku

W zwigzku z sytuacjg, Ze zasilenie wspolnego wezta cieplnego w instalacje zimnej wody bedzie odbywac
sie poprzez wykorzystanie czesci instalacji zimnej wody zasilajacej budynek przy ul. Obornickiej nr 59,
nalezy zamontowa¢ pomocniczy wodomierz na instalacji zimnej wody przed wyjsciem do wezta w celu
skompensowania pomiaréw na wodomierzu gtéwnym budynku przy ul. Obornickiej nr 59, a iloScig wody
zuzytej na potrzeby zasilania wspdlnego wezta cieplnego dla obydwu budynkéw przy ul. Obornickiej nr 61
i ul. Obornickiej nr 59. Dodatkowo, w zwigzku z rozdziatem instalacji cwu i cyrkulacji za wyjsciem z wezta
cieplnego do rozliczenia cieptej wody uzytkowej kazdego z budynkdw, zaprojektowano wodomierze

pomocnicze cwu i pomocnicze odliczajgce wody cyrkulacyjnej dla kazdego budynku osobno.
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Dla budynku przy ul. Obornickiej nr 59 zaprojektowano wodomierze pomocnicze:

wodomierz zimnej wody, wielostrumieniowy suchobiezny antymagnetyczny z modutem radiowym o

parametrach:

- Srednica Dn25mm

- przeptyw nominalny qp=6,3 m3/h

- przystosowany do odczytu radiowego

Sposéb montazu wodomierza pomocniczego zimnej wody: wodomierz nalezy zamontowaé na rurociggu
zimnej wody pod stropem piwnicy. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ dwa zawory odcinajace z
funkcja spustowag o Srednicy przelotu nie mniejszej wewnetrzna $rednica rurociagu na ktdrym bedg

zamontowane.

wodomierz cieptej wody uzytkowej, jednostrumieniowy suchobiezny antymagnetyczny z modutem

radiowym o parametrach:

- Srednica Dn25mm

- przeptyw nominalny qp=6,3 m3/h

- przystosowany do odczytu radiowego

Sposéb montazu wodomierza pomocniczego cieptej wody uzytkowej: wodomierz nalezy zamontowa¢ na
rurociggu cieptej wody uzytkowej pod stropem piwnicy. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ dwa
zawory odcinajace z funkcjg spustowg o $rednicy przelotu nie mniejszej wewnetrzna Srednica rurociggu

na ktérym bedg zamontowane.

wodomierz_wody cyrkulacyjnej (odliczajacy), jednostrumieniowy suchobiezny antymagnetyczny z

modutem radiowym o parametrach:

- Srednica Dn15mm

- przeptyw nominalny qp=1,6 m3/h

- przystosowany do odczytu radiowego

Sposob montazu wodomierza pomocniczego (odliczajacego) wody cyrkulacyjnej: wodomierz nalezy
zamontowa¢ na rurociggu instalacji cyrkulacji pod stropem piwnicy. Przed i za wodomierzem nalezy
zamontowa¢ dwa zawory odcinajace z funkcjg spustowg o Srednicy przelotu nie mniejszej wewnetrzna

$rednica rurociggu na ktorym bedg zamontowane.
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5.2.4  Opomiarowanie indywidualne lokali

Do indywidualnego rozliczenia zimnej wody i cieptej wody uzytkowej, zaprojektowano dla kazdego lokalu
ustugowego i lokalu mieszkalnego wodomierze jednostrumieniowe suchobiezne antymagnetyczne z
modutem radiowym, oddzielnie dla zimnej wody i oddzielnie dla cieptej wody uzytkowej, o parametrach:

- Srednica Dn15mm

- przeptyw nominalny qp=2,5 m3/h

- przystosowany do odczytu radiowego

Wodomierze nalezy zamontowa¢ na rurociggu instalacji zimnej wody i cieptej wody uzytkowej. Przed i za
zestawem pomiarowym nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace na instalacji. Zestawy licznikowe
bedg zlokalizowane w szafkach natynkowych zamontowanych na klatce schodowej (drzwiczki rewizyjne
w zabudowie g-k). Zaprojektowano dwa typy montazowe zestawdw pomiarowych, zaznaczone na
rysunkach jako:

c) typ SCa - szafka licznikowa montowana nad posadzka,

d) typ SCb - szafka licznikowa montowana pod stropem

Uwaga: dla zabezpieczenia instalacji zimnej wody i cieptej wody uzytkowej przed przeptywami zwrotnymi
i zaktoceniami w odczytach wodomierzy oraz przed ,kropelkowaniem”, w obrebie instalacji wewnetrznej
lokali, nalezy zainstalowa¢ za kazdym wodomierzem potaczenie Srubunkowe z wbudowanym zaworem

zwrotnym.
525 Informacje korcowe

PrzejScia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrznej
wiekszej 0 20 mm (przejScia przez strop o 10mm) od Srednicy zewnetrznej rurociggu wraz z otuling
termiczng. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$é
osiowego ruchu przewodu. Tuleje powinny wystawaé ok. 50mm poza obrys $ciany i 20mm poza obrys

stropu. W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

Proby ci$nieniowe

Instalacje przed potozeniem izolacji i eksploatacjg nalezy poddac probie szczelnosci i ci$nienia zgodnie
z PN. Podczas préby ci$nieniowej nalezy odcig¢ wewnetrzng instalacje wezta cieplnego. Instalacje zw,
cwu i cyrk. powinny by¢ poddane cisnieniu 1,5 raza wiekszego od ciSnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 1,0 Mpa. W ciggu co najmniej 20 min., przy pozytywnej prébie instalacja nie powinny

wykazywac pocenia sig i spadku ci$nienia.
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Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna, ktoéra powinna trwac 2 godziny, po
tym czasie spadek ci$nienia w instalacji nie moze przekroczy¢ 0,2 bara. Po przeprowadzeniu badan
ci$nieniowych catg instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé czystg wodg az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonego. Z przeprowadzonych prob szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢

protokdt stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

Izolacje termiczne rurociagdw instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulaciji

Instalacje prowadzong w piwnicy, w pionach na klatce schodowej oraz przewodami rozdzielczymi do
mieszkan i w mieszkaniach nalezy zaizolowaé otuling z pianki PE. Instalacje zimnej wody zaizolowaé
otuling o grubosci 9 mm. Grubosci izolacji dla instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy
przyjmowaé wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2013 poz. 926) wg tabeli nr 1 w rozdziale nr 10 (oblicznia/zatgczniki).

6. Wytyczne branzowe

Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

roboty rozbiérkowe (demontaz istniejacych elementow instalacji sanitarnych i urzadzen grzewczych,

w tym picow kaflowych)

- rozbidrki istniejacych szachow instalacyjnych wykonanych z plyt g-k na ruszcie metalowym

- rozbiorki istniejacych drewnianych zabudow instalacyjnych

- przekucia i przebicia przez przegrody budowlane

- zabudowy z ptyt g-k na ruszcie metalowym

- montaz szafek instalacyjnych i drzwiczek rewizyjnych

- wykonanie nowych tynkéw gipsowych i cementowo wapiennych

- wykonanie oktadzin Sciennych ptytkami ceramicznymi

- wykonanie oktadzin podtogowych ptytkami gresowymi

- wykonanie nowych instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji w obrebie catego budynku wraz z potaczeniem z istniejacymi instalacjami

- wykonanie przejs¢ instalacyjnych p.poz dla rur palych i dla rur nie palnych

- malowanie starych i nowych tynkow
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7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

7.1.Charakterystyka obiektu.
Typ budynku: Budynek wielorodzinny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony.

Budynek $redniowysoki — wysoko$¢ od 12 do 25 m.
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL IV. Wymagana klasa odpornosci p.poz — ,C”

Budynek nalezy do jednej strefy pozarowe.

7.2. Zabezpieczenia instalacyjne p.poz.

Nalezy wykona¢ przejscia instalacyjne ppoz na wszystkich istniejacych oraz projektowanych instalacjach
pomiedzy weztem cieplnym w budynku przy ul. Obornickiej nr 61, a pomieszczeniami sasiednimi,
dostosowujgc pomieszczenie wezta cieplnego do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych. Przejscia
instalacyjne przez przegrody i stropy oddzielenia ppoz oraz przegrody i stropy dzielace wydzielenia
pozarowe budowlane takie jak piwnica, klatka schodowa, lokale mieszkalne i lokale ustugowe, nalezy
wykona¢ jako przejécia instalacyjne p.poz. o odporno$ci ogniowej danej przegrody wg doboru i wytycznych
producenta.

Wszystkie przejécia ppoz. zostaty pokazane na rysunkach — dla przej$¢ z rur palnych i dla przej$¢ z rur

niepalnych, opisane jako PP1.

8. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

- roboty rozbiérkowe (demontaz istniejacych elementéw instalacji sanitarnych i urzadzen grzewczych,
w tym picow kaflowych)

- rozbiorki istniejacych szachow instalacyjnych wykonanych z ptyt g-k na ruszcie metalowym

- rozbiorki istniejacych drewnianych zabudow instalacyjnych

- przekucia i przebicia przez przegrody budowlane

- zabudowy z ptyt g-k na ruszcie metalowym

- montaz szafek instalacyjnych i drzwiczek rewizyjnych

- wykonanie nowych tynkow gipsowych i cementowo wapiennych

- wykonanie oktadzin Sciennych ptytkami ceramicznymi

- wykonanie oktadzin podtogowych ptytkami gresowymi

- wykonanie nowych instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji w obrebie catego budynku wraz z potaczeniem z istniejgcymi instalacjami

- wykonanie przejs¢ instalacyjnych p.poz dla rur palych i dla rur nie palnych

- malowanie starych i nowych tynkow
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Elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na specyfikacje opisywanego zamierzenia budowlanego nie wystepujg zagrozenia stwarzajace

zagrozenia dla zdrowia ludzi jak réwniez nie stwarza sie zagrozenie dla oséb trzecich.

W zawiazku z powyzszym realizacja zadania nie wymaga planu BIOZ.

Uzyte do budowy materiaty powinny posiada¢ certyfikat ITB lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Roboty budowlane o szczegdlnie wysokim ryzyku powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- Wystapi ryzyko uszkodzenia lub skaleczenia podczas prac z elektronarzedziami.

W przypadku ustanowienia kierownika budowy:

Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiada¢ aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz do$wiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika
jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie
kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty specjalistyczne. Kazdy pracownik powinien zosta¢
przeszkolony w zakresie BHP oraz powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprzet zabezpieczajacy :

kombinezon, hetm, rekawice, okulary ochronne, narzedzia do pracy.
9. Uwagi koncowe
9.1 Uwagi do robdt rozbiorkowych

- w trakcie demontazu i rozbidrek, wszystkie demontowane elementy budowlane, instalacyjne oraz
istniejaca armatura (tj. kotty, podgrzewacze, grzejniki i inne elementy instalacyjne oraz budowlane)
podlegajg przed utylizacjg ustaleniu z Zarzadcg budynku, ktére z tych elementéw nalezy zutylizowac, a

ktére nalezy przekaza¢ na stan dla Zarzadcey budynku lub dla Najemcow

- wszystkie odpady budowlane po demontazach i wyburzeniach, ktére bedg po ustaleniu z Zarzadcg lub z
Najemcami, zutylizowane, nalezy usung¢ z terenu inwestycji wraz z otrzymaniem protokotu z utylizacji tych

odpaddw

- powyzsze zamierzenie budowlane przewiduje likwidacje wszystkich istniejacych zrddet ciepta i
wytworzenia cieptej wody uzytkowej budynku w tym piece kaflowe weglowe, kotty statopalne, gazowe i
elektryczne, podgrzewacze cwu gazowe i elektryczne, z zastrzezeniem zalecen wydanych przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw dotyczacych likwidacji piecow kaflowych w catym budynku (nalezy pozostawi¢

jeden piec kaflowy w lokalu nr 5a w pok.nr 1 — piec zaznaczony na rysunku jako odtaczony i zachowany).
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9.2 Uwagi dotyczace przytacza wodociggowego i projektu ORZION

- w zwigzku wykorzystaniem istniejacego przytacza wodociggowego i brakiem koniecznosci jego wymiany
dla celowej inwestycji, przedmiotowa dokumentacja projektowa nie obejmuje swym zakresem projektu
ORZION (organizacja ruchu zastepczego i odbudowy nawierzchni). Wszystkie roboty zawarte w niniejszym

zamierzeniu budowlanym zawierajg sie w granicach budynku i dziatki Inwestora.
9.3 Odstepstwa od projektu:

- Catos¢ robét wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi okreslonymi w DZ.U.RP

nr 75z dn. 15.06.2002 r. i normami technicznymi przez nie przywotane.

- dopuszczalne zmiany zgodnie z ART.36a, UST.6"PRAWO BUDOWLANE”:

Wprowadzenie zmian do projektu wymaga uzgodnienia z autorem projektu.

- Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego sg mozliwe, o ile nie spowodujg naruszenia
obowigzujacych przepiséw lub zasad sztuki budowlanej. Podany w projekcie i specyfikacjach technicznych
materiat stanowi propozycje projektanta. Wymienione z nazwy materiaty w projekcie budowlany majg na
celu okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych materiatéw, potrzebnych do realizacji
przedsiewziecia. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia bez aktualnych

atestow i aprobat technicznych.

- Wszelkie nazwy wiasne produktow przywotane w dokumentacji, ich typy, czy parametry, a takze
okreslenie marek i producentow materiatow oraz urzadzen, nalezy traktowac jako wskazania przyktadowe,
obrazujace wymagany standard i wymagang klase jako$ci ich wykonania. Nalezy przyja¢ w kazdym takim
przypadku, ze podczas realizacji prac mogg by¢ stosowane produkty o parametrach réwnowaznych - pod
warunkiem, ze zastosowanie tych produktow zapewni uzyskanie wskaznikéw technicznych, jakoSciowych i

uzytkowych co najmniej takich samych, jak ujete w opracowaniu projektowym.
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10. Oblicznia - zataczniki

10.1 Izolacja termiczna rurociggéw — tabela nr 1

1.5. Izolacja cieplna przewodow rozdzielezych 1 komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieple] wody
uzytkowe) (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chlodu 1 ogrzewania powietrznego powinna spelnia¢ nastepujace
wymagania nummalne okreslone w pomzsze) tabeli:

Mimimalna grubos¢ 1zolacji cieplne;
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o WSP.OIC_ZYIMIGJ
przewodzenia ciepla
A=0,035[W/(m - K)]")
1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 num 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody 1 armatura wg lp. 1—4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 14
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple] 1 cyrkulacji 50% wymagan z lp. 14
6 mstalacy1 cieple;] wody uzytkowe) wg Ip. 14, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkow-
nikéw
7 |Przewody wg lp. 6 ulozone w podtodze 6 mm
3 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewanej bu- 40 mm
dynku)
9 Przewody ogrzewama powletrznego (ulozone w czesci meogrzewane) 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku®™ 50% wymagan z Ip. 14
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z Ip. 14
Uwaga:
U Przy zastosowaniu materiahu izolacyjnego o innym wspélezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
_ skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.
? Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

10.2 Zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegéinych lokali — tabela nr 2

ul. Obornicka nr 59
nr lokalu zapotrze.bowanie
na ciepto

Ul 7638 w
M1 5728 W
M2 5652 W
M3 4191 w
M4 3328 W
M5 3857 W
M5a 2627 w
M6 6023 w
M8 3617 W
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10.3 Zapotrzebowanie na ciepto budynku / bilans cieplny — tabela nr 3

[Mazwa prajekhu: | Obornicka 5961
Zestawlenle wynikow dia budynku | Data: 19.11.2019)

do oloczenia proez obudowe budynku THrw ezl

do obaczenia proer preesiroed nisogroewand THr e 454

di grurilu IHry L

do sasiedniagn budyniu EHir4 0
[Wispdlerymnik siral ciepla na weniylace EHy BT4
[Bumaryczny wspdiczynik siral ciepla IH 2424
Straty clepla budynku [ W
[Sumarycma sirata ciepla prosz preenikanis Eipy 58438

Sirata cispla na wenbyksci minimaing Tl min 21038

Sirata cimpla preer infitracis 0.5y g 3894

Sirata cepla przez wenlylacje mechanicang, nawiewn Iibyam 1]

Sirata cimpla w wynilu dristanis instalacii wywiswne| i [T piiTh |
ISurrnr)mll sirata ciepla na wenlylage by 32085
Obcigienie cleplne budynku | W
(Bumarycma sirata ciepla budynku Edd 91403

marycma nadwyika mocy ciepine (wekulek czasoweno T -
fenia bemp.)
Projekliowe obeigzenie ciapine budynku HL 91403
(Obcia}. ciepine | ogrz. pow. budynku L —— 1144 m? D A 70,9 Wim*
Dbzt ciepine { ogrz. kub. budyniku [ —y— 3280 m? Do [ Vagreps 279 Wi
Powierzchnia oddajaca cieplo A 5736 m?
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10.4 Dane techniczne do projektu wezta ciepinego w budynku przy ul. Obornickiej nr 61 — tabela nr 4

zalgcznik mr 4
da umirwy FWRO-2018=- .. ... .

DANE TECHNICZNE
do projekiu budowlano-wykonawczego (FBW) wezla cieplnego

OBIEKT: Budynek misszainy

ADRES: . Obomilcka &1, 51- 11.;1‘.-1::4:*3-.-.
WNIDSHGDAWE.L Gmina Wroclaw, gl Naowy Targ 1-8, 50-141 Wrookaw

BILANS CTEPLA PROJEKTOWYT

CENTRALNE Gl T WaHE o1
| CIEFLA WODA SREDHIA, 3z
CIEPL A WOIIDA M A3 = BRSO
WENTYLACIA = -
T'Ect-l:ul:lL,ct:lr.-i - =

TEMFPFERATURY FASILANLA/POWROTL
THSTALACIA CEMTRALNEGD CROREZEWAN A =

TMSTALACTA CIEFLE] WiOlry U2 TRCWET (Y
R TALACTA WENTFLACI =
_TNETALACTA TECHNOLOGI ZHA -

-I:."‘ISHIBH.L!. D’\’m{:‘i‘m

DL."I. CIEFLA WERHTYLACIT
OLA CIEFLA 1ECHMOLOLIC ZRED

EEEE
2

1

1"&:":‘!# &

o e [ =,
=
i |::E:

Lh
i
]

158 |98 s

1
-

FOJEMNOSE INSTALACIT
CENTRALNEGL OGRZEWANLA
WENTYLALT

TECHHOLOD

CISMNIENLA STATY CZNE INSTALACIT
| CCMTRALSEG0 CHGAEE WA A
WENTFLALIL
| TECHOLOGICZMNE]

S
=0

-
AR
[=

TENIA DOPUSECEALNE INSTALACH
ESTRALNEGD OLREE W AMNTA
WENTYLACI
TECHMOLOGICZRE]

INSTALACIA CYRKULACTL CIEFLEY WODY LiF N
ﬁ WODTY CYRKULACYINE] WL

=]
4]

|

[ OPCRY DS TALACT] C YRR L LA RE] | 30 |wPw) |
[ OFORY INSTALACTT

CENTREALNEGD OGERTEWANIA 47,2 |WFa| |

W T ATl = | &P

TECHMOLOGICZNE] - u |

SREDNICE RURDCLAGOW

WD ZIMNED ©  53xS 6 |wmm)| |

WD CIEFE.ET L (=55 L] |-m|
W R AT CIEPLE] W00y LY TROWED o 3254 || |

RS TEALMECH Y I:ZH.'EJ'I—WEHIA. ‘_q;u L g | i |

CIEPEA TECHMOLG e NECHT o - |mm) |

WEMT Y LACI [ - ||

MATERIAL INSTALACT

CEMTEALMECY CRIREE WARNA

Slal Weglowa Coynk

CIEFLE] WODY UE Y TR OW ] I L ¥ RELL AT

PP siablizowvana-Al

WERMTYLACT

TECHRCHLUOGHCZHE]

2018 r.

Dpracowil (nr tebefonu do kongskiu)

Podpis Wnioskodawey

adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:
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Opracowanie:




CZESC RYSUNKOWA
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