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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 695 z pézniejszymi zmianami)

o$wiadczm, ze:

PROJEKT PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ
I CYRKULACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - Kategoria obiektu budowlanego XilI
Adres: 51-114 Wroctaw, ul. Obornicka 59

dziatka nr 73, nr 69/16, AM-12, obreb Rézanka
Inwestor:  Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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ODPIS

Wroctaw, dnia 14.12.1979r.
URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO
i Miasta Wroctawia
we Wroctawiu

pl. Powstancow Warszawy 1
50-951 Wroctaw

18/ 0514377
Nr 364/79/WBPP

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel Adam Bogustaw GRAJPER
inzynier inzynierii $rodowiska

urodzony dnia 30 lipca 1949r. w Strzyzowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne; funkgcji
projekianta i kierownika budowy i robot
W specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji sanitarnych

Obywatel Adam Bogustaw Grajper jest upowazniony do:
1. sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych,
2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania

i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych,
ZA ZGODNOSC
A Z ORYGINALEM
Otrzymuje:

inz. Adam Grajper inz. ADAM GRAJPER

Ul. Chrobrego 36/7 UML' 13 wst. 1 pkt 4 lit. b
NA ewid. uvprawn. \364/79 \ = >

50-254 Wroctaw 51- roc%mf 5

Dokument uprawnien budowlanych podpisat GLOWNY ARCHITEKT Wojewoddztwa Wroctawskiego i

Miasta Wroctawia DYREKTOR BIURA Dr inz. arch. Jan Tarczynski. Piecze¢ okragta z Godtem

Panstwa i napisem w otoku: URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO | MIASTA
WROCLAWIA.

S
>

Odpis uprawnien budowlanych wydano na po,q/’é)tgvyléj‘d_,okgm ":fi't()‘w otrzymanych z Dolnoslaskiego
Urzedu Wojewodzkiego we Wroctawiu. I 2/ - e

Wroctaw, dnia 10.04.2018r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8BP-IKN-ZR4 *

Pan Adam Grajper o numerze ewidencyjnym D0S/IS/2448/01

adres zamieszkania Ramiszéw 166 , 51-217 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-30 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

inz ADAM GRAJPER

Upr{ 2 § 5 ust. 1, §\ i §13 ust. 1pkt 4 1it. b
Nr\ewid. uvprawn) 364/79V . °
51.2

roctaw, Romiszéw * 5

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.NA
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Nr83, poz 578 z pdzn.
(Dz.U. z 2000r. Nr98 poz.

ninisiracyinege

magisier inzynier z ki ku inzynieria $rodowiskza
urodzony dniz 17 kwistnia 1976 r. w Legnicy

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Doinosiaskiej Ckregowej izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiy
na podsiawie protokotdw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonegc sgzaminu stwierdza,
ze Pan ireneusz GrodZz posiada wymagane prawem: wyksztaicenie iprakiyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne de uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacying]
W zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projekiowaniz tez ograniczen.
Szczegdiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninieiszsj decyzji.
Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowiane - oodstawe do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, v drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego inspekiors Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow vdasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczenism
wydanym przez te izbeg, z okredlonym w nim terminam waznosai.
2. Qd ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnei Poiskigj izby Inzynieréw Budownictwa
w VWWarszawie, za posredniciwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyingj DOIIB we ‘!/z!roc}a';-v’ip v/ terminie 14 dni od dnia jgj

doreczenia. I
Skiad orzekajgoy OKK
Vit |

Otrzymujz;

1. Pan lreneusz Grodz
Ul Ziotnicka 10879
54-029 Wrociaw

1. mgr ipz. Bronjstaw Waosiek
2. Okregowz Rada |zby i W PN
3 Gidw snek i / ‘. et . £ s
2 :«T:«’ngy ersp;r(tor ._ ’ 2. I{t T. drinz. Kazimierz Czaplinski
Nadzoru Bu ﬂan PaYare i
4, ala %ODNQS : = e i £ ——
; 5 7 3. mgr inz. Malgorzaia Mikclajewska-

Janiaczyk / -




Pan ireneusz Grodz jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pki 1 iart 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictiwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 82 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/iw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatkki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji | urzadzed ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. -

Skiad or%ekajapy OKK

3. mgrinz.
Janiaczyk




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8IT-PTI-SLL *

Pan Ireneusz Grodz o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0633/07

adres zamieszkania ul. Ztotnicka 10B/9, 54-029 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-18 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélaskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

inz. ADAM GRAJPER

Upr. 2 8B ust. 1, 57 i‘§ 13 st 1kt 4 1it. p
Nr e id. uprawn' 3 3//7%\:/’
51:21 amiszéw 3%

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn. ,projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, wody cieplej

i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym®

1. Dane ogéine
1.1 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z czeécia ustugows - kat. Xl
- 1.2 Adres: 51-114 Wroctaw, ul. Obornicka 59, dziatka nr 73, nr 69/16, AM-12, obreb Rézanka
1.3 Inwestor. Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
1.4 Projektant glowny: inz. Adam Grajper , upr. 364/79/WBPP

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- wizja lokalna z inwentaryzacjg budowlang
- archiwalne projekty budowlano-wykonawcze
* - obowigzujgce normy i przepisy projektowania;

3. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy w zakresie:
- przebudowy wewnetrznej instalaci centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieplej wody uzytkowsj i cyrkulacji w
 budynku




4. Opis stanu istniejgcego
Budynek mieszkainy wielorodzinny przy ul. Obornickiej 59 we Wroclawiu jest istniejacym budynkiem tfzy
kondygnacyjnym podpiwniczonym.
Obecnie budynek ogrzewany jest przy pomocy piecow kaflowych opalanych weglem kamiennym oraz
indywidualnymi kottami gazowymi. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w elekirycznych lub gazowych
podgrzewaczach cwu oraz w etazowych dwufunkeyjnych kottach gazowych co-cwu.
Budynek nie jest wyposazony w centralny system ogrzewania i dostarczania cieptej wody.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, jednakze jest wpisany do Gminnej Ewidencii Zabytkow Miasta
Wroctawia.
Budynek posiada jedno wejécie gtéwne, jedng brame przejazdowg zamykang oraz jedng klatke schodowa,
W budynku, na kondygnacjach nadziemnych, miesci sig 1 lokal ustugowy oraz 8 lokali mieszkalnych, natomiast
na kondygnacji podziemnej budynku (piwnice) znajdujg sig komorki lokatorskie uzytkownikow. :
Na potpistrach (spocznikach) pomigdzy kondygnacjami znajdujg sie dwie toalety uzytkowane przez

mieszkancow.

Kanalizacja sanitarna

- instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku w czesciach wspdinych oraz w lokalach mieszkalnych pozostaje bez
zmian.

Zimna woda v

- przylacze wodociagowe wraz z wezlem wodomierzowym pozostaje bez zmian

- instalacja zimnej wody za wodomierzem glownym zostanie przebudowana w obrebie piwnic, czeéci wspolnych
kiatek schodowych oraz w lokalach mieszkalnych '

Ciepta woda uzytkowa

Budynek nie posiada centralnej instalacji cieptej wody - instalacja cieptej wody jest obecnie tylko w przestrzeni
lokali mieszkalnych wytwarzana za pomoca podgrzewaczy elektrycznych lub gazowych. Projekiuje sie
przebudowe istniejacsj instalacji we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjg istniejacych zrodet jej
wytworzenia — nowa instalacja dla catego budynku.

Centralne ogrzewanie

Budynek nie posiada centralnego systemu instalacji grzewczej - instalacja centralnego ogrzewania jest obecnie
tylko w przestrzeni niektorych lokali mieszkalnych wytwarzana za pomocg kotléw gazowych. Pozostale
mieszkania, ktore nie posiadajg etazowsj instalacji grzewczej sg ogrzewane obecnie za pomocy grzejnikow
elektrycznych lub piecow kaflowych opalanych weglem. Projektuje sig nowg instalacje centralnego ogrzewania
dla calego budynku we wszystkich lokalach mieszkalnych wraz z likwidacjg niektdrych Zrédet ciepta
Wg rysunkow.




5. Opis projektowanych rozwiazan
5.1 Centralne ogrzewanie
Instalacja centralnego ogrzewenia'zasilana bedzie z wezla cieplnego, zbudowanego w sgsiednim budynku przy
ul. Obornickiej nr 61 w piwnicy. Obliczeniowa wstepna moc ciepina instalacii wynosi 74 kW, w tym 36kW na c.o.
| 38kW na cwu. Projektowana instalacja grzewcza pracowac bedzie przy parametrach wody grzewczej 80/60°C.
Trasa projektowanej instalacji zostala pokazana na rzutach poszczegéinych kondygnacii. Calg instalacje nalezy
wykona¢ z rur ze stali weglowej nr 1.0034 w systemie zlgczek zaprasowywanych. Instalacie centralnego
ogrzewania nalezy prowadzi¢ pod stropami i po $cianach w budynku oraz w bruzdach. Instalacje nagcienne w
czgsciach wspdlnych fj. klatka schodowa nalezy zabudowa¢ szachtami z plyt g-k na ruszcie metalowym.
Instalacje nalezy wyprowadzié z pomieszczenia wezta ciepinego w sasiednim budynku nr 61 i dalej pod stropem
piwnicy nalezy przejéc’: przez Sciang dzielacg obydwa budynki do piwnicy w budynku nr 59. Pod stropem w
piwnicy budynku nr 59 zaprojektowano rozprowadzenie rur.do dwéch pionéw instalacji c.0.. Instalacje
prowadzong w piwnicy, w pionach na klatce schodowej oraz przewodami rozdzielczymi do mieszkan i w
mieszkaniach nalezy zaizolowa¢ ofuling z pianki PE. Grubosci izolacji nalezy przyjmowaé wedtug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013- roku zmieniajgce rozpofzqdzenie W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926).
Pod pionami glownym w piwnicy nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace z funkcjg spustowg oraz zawory
regulacyjne podpionowe. Rury mocowa¢ obejmami z wktadkami gumowymi. '
Instalacja centrainego ogrzewania zostala zaprojektowana jako instalacja z rozprowadzeniem poziomym,
trojnikowym. Jako elementy grzejne zostaly zaprojektowane grzejniki stalowe plytowe z podejsciem bocznym,
bez wbudowanej wktadki zaworowej. Projektowa moc ciepina dla danych pomieszezen zostala zamieszczona
na rzutach instalacji. Do grzejnikow dobrane zostaly zawory termostatyczne oraz zawory grzejnikowe odcinajgce
powrotne. Kazdy zawor termostatyczny nalezy wyposazy¢ w giowicé termostatyczng zalecang przez producenta
wkiadki zaworowej. Grzejniki nalezy montowa¢ tak, aby parapet spefnial role ostony glowicy zaworu
termostatycznego. Odpowietrzenie instalacji realizowaé za pomocg zaworow odpowietrzajacych na grzejnikach
oraz zaworow odpowietrzajacych zainstalowanych w najwyzszym punkcie pionw i pozioméw. Grzejniki nalezy
zamocowac do $cian przy uzyciu dolgezonych do nich uchwytéw montazowych. .
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulsjach ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrznej
wigkszej 0 20 mm (przejscia przez strop o 10mm) od érednicy zewnetrznej rurociagu wraz z otuling termiczna,
Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury | wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢é osiowego ruchu przewodu. Tuleje
powinny wystawac ok. 50mm poza obrys $ciany i 20mm poza obrys stropu. W miejscach przej$¢ przez $ciany i
‘stéopy nie wolno wykbnywaé zadnych polgczen. Przed eksploatacjg instalacji nalezy dokonaé proby szczelnosci
na zimno i goraco. Do rozliczenia ciepta zaprojektowano dla kazdego lokalu ustugowego i lokalu mieszkalnego
cieplomierze. Cieplomierze nalezy zamontowaé na powrocie instalacji grzewczej w szafkach natynkowych
zamontowanych na klatce schodowej. Dodatkowo do rozliczenia energii cieplnej zaprojektowéno cieptomierze:
pomocnicze na wyjsciu instalacji z wezta cieplnego dla kazdego budynku osobno (budynek przy ul. Obornickiej
nr 59 161). Armatura i urzadzenia muszg posiadaé aktualne atesty i éwiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. .




5.2 Zimna woda, ciepfa woda uzytkowa, cyrkulacja
Woda jest dostarczana do budynku z istniejacego przylacza wodociggowego Dn 50 od strony ulicy Obornickiej.
Budynki przy ul. Obornickiej nr 59 i nr 61 posiadajg jedno wspolne przytacze wodociagows wchodzace do
budynku nr 61 w piwnicy, za ktérym jest rozdziat na dwie instalacje wody zimnej wraz z dwoma zestawami
wodomierzowymi odrebnie dla budynku nr 59 i nr 61. Przylgcze to zaopatruje budynki w wode dla celow
bytowych. Elementy przylacza oraz weziow wodomierzowych pozostaja bez zmian - istniejace przylacze
wodociggowe jest wystarczajgce dla obliczonego przeplywu wody na obydwa budynki.
- Projektuje sig przebudowe calej instalacji wody zimnej za wodomierzami giownymi.
Piony i przewody rozproxﬂ;adzajqoe Zimnej wody, cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy wykonaé z rur z
polipropylenu ( PP PN 20 ) faczonych w systemie zigczek zgrzewanych. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod
stropami i po $cianach w budynku natynkowo oraz w bruzdach. Instalacje nascienne w czesciach wspolnych
ti. klatka schodowa nalezy zabudowa szachtami z ptyt g-k na ruszcie metalowym.
Trasa projektqwanej instalacji zostata pokazana na rzutach poszczegélnych kondygnagji.
Za wodomierzem gtéwnym budynku nr 59, zlokalizowanym w budynku sasiednim nr 61 instalacje zimnej wody
nalezy prowadzi¢ pod stropem w piwnicy. Jedna cze$¢ instalaci zimnej wody budynku nr 59 bedzie prowadzona
w kierunku wezla ciepinego w piwnicy budynku sasiedniego nr 61, z kiérego nalezy wyprowadzié wspding
instalacjg cieptej wody uzytkowsj i cyrkulaci. Instalacja cieplej wody uiytkowej oraz cyrkulacji bedzie rozdzielona
na dwie niezalezne instalacie poza wezlem cieplnym zasilajac oddzielnie budynek przy ul. Obornickiej nr 61 i -
budynek przy ul. Obornickiej nr 59. Druga cze$¢ instalacji zimnej wody budynku nr 59 oraz instalacje cieptej
wody uzytkowej i cyrkulaci dla tego budynku nalezy prowadzié pod stropem piwnicy budynku nr 61 i nastepnie
przejsc przez sciane dzielacg obydwa budynki do piwnicy w budynku nr 59. Pod stropem w piwnicy budynku nr
59 zaprojektowano rozprowadzenie rur do dwoch pionéw instalagji zw, cWU, pyrk (W1 i W1’) pokazanych na
rysunkach. Dalej na kondygnacji 1 pietra nalezy rozdzielié gtéwny pion zw, cwu, cyrk.(W1) na dwa oddzielne
piony prowadzac je na najwyzszg kondygnacie budynku. Instalacje cieplej wody oraz cyrkulacji prowadzong w
piwnicy, w pionie na klatce schodowej oraz przewodami rozdzielczymi do mieszkan i w mieszkaniach nalezy
zaizolowa¢ ofuling z pianki PE. Grubosci izolacji nalezy przyjmowaé wedlug Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926). 'Instalacje wody zimnej zaizolowac
otuling o grubosci 9 mm. ‘

Pod pionami nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace z funkcjg spustowa,

Prowadzenie instalacji cieplej wody oraz cyrkulacj musi umozliwié kompensacje wydiuzen ciepinych
przewodow. W tym celu nalezy stosowa¢ ksztaitki kompensacyjne badz wykorzystywa¢ zmiany kierunkow
instalacji. Gestos¢ i dlugosé odcinkow kompensacyjnych nalezy dobieraé &cigle wedtug instrukeji producenta rur.
Rury mocowa¢ obejmami z wkiadkami gumowymi,

~ Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrznej
wigkszej 0 20 mm (przejécia przez strop o0 10mm) od érednicy zewnetrznej rurociggu. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury | wewnetrzng tulei nalezy wypelnic odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Tuleje powinny wystawa¢ ok.
50mm poza obrys $ciany i 20mm poza obrys stropu. W miejscach przejsé przez Sciany i stropy nie wolno
wykonywa¢ zadnych pofgczen. '




Przed eksploatacjg instalacji nalezy dokonat proby szczelnosci na zimno i goraco, nastepnie instalacje nalezy
przeptukac. :

Do rozliczania zuzycia wody zaprojektowano wodomierze do cieplej i zimnej wody. -

Dodatkowo zaprojektowaho licznik do wody zimnej na wejéciu instalacji do wezla ciepinego.

Armatura i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa -dopuszczenia dostosowania w
budownictwie. ‘

Uwagi: :

- Wspdiny wezet cieplny, zlokalizowany w budynku sasiednim nr 61, bédzie zasilany w zimng wodg, w celu
wytworzenia cieptej wody uzytkowej z odgatezienia przytacza wodociggowego budynku nr 59 ‘

- Instalacje wody zimnej zasilajacq wezet ciepiny nalezy opomiarowaé poza pomieszczeniem wezla cieplnego w
piwnicy budynku

- instalacje cwu i cyrkulacii nalezy opomiarowac dla kazdego budynku osobno (budynek przy ul. Obornickiej nr
59 nr 61), poza pomieszczeniem wezia ciepinego.

5.3 Wezel cieplny

Wezel cieplny, wg warunkow wydanych przez Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o0.0. nr
WRO/WTP/F/2019/500/k2 z dnia 25.09.2019r, bedzie jednym wspdlnym wezlem dia z‘asilenia. W C.0. i cwu
dwoch sasiadujacych ze’ sobq' budynkow przy ul.Obornickiej nr61 i przy ul. Obornickiej nr59 o wstepnej faczne
mocy 183kW.

Przedmiotowy wezef cieplny b.egdzie znajdowat sig  w budynku sasiednim przy ul. Obornickiej nr61 w piwnicy -

odrebne opracowanie projektowe.

8. Wytyczne branzowe

Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

- roboty rozbidrkowe (demontaz istniejgcych elementow instalacji sanitarnych i urzadzen grzewczych, w tym
picow kaflowych) :

- . przekucia i przebicia przez przegrody budowlane

- zabudowy g-k

- wykonanie nowych tynkdw gipsowych i cementowo wapiennych

- wykonanie okiadzin sciennych plytkami ceramicznymi

- wykonanie oktadzin podtogowych plytkami gresowymi

- Wykonanie nowych instalacji wody, c.0., w obrebie calego budynku wraz z polaczeniem z istniejgcymi
instalacjami

- wykonanie przej$¢ instalacyjnych p.poz

- malowanie starych i nowych tynkow




&

8.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

7.1.Charakterystyka obiektu.

Typ budynku: Budynek wielorodzinny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony.

Budynek $redniowysoki — wysoko$¢ od 12 do 25 m.
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL IV. Wymagana klasa odpornosci p.poz - ,C”

Budynek nalézy do jednej strefy pozarowej.

7.2. Odporno$¢ ogniowa elementow budynku.

Przebudowa nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej; nie koliduje z drogg ewakuacyjng na klatkach

: schodowych.

1.3. Zabezpieczenia instalacyine p.poz.

Nalezy wykona¢ przejécia instalacyjne ppoz na wszystklch istniejacych oraz projektowanych mstalac;aoh
pom;edzy wezitem cieplnym, a pomleszczenlamt sasnedmmn dostosowujac, pomieszczenia wezlow cieplnych do
obowigzujgcych przepisow przeolwpozarowych

Przejscia instalacyjne przez przegrody i stropy oddzielenia ppoz oraz przegrody | stropy dzielace wydzielenia

pozarowe budowlane wykonat jako przejécia instalacyjne p.poz. o odpornogci ogniowsj danej przegrody.

Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa | Ochrony Zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

roboty rozbiorkowe (demontaz istniejacych elementéw instalacji sanitarnych i urzadzen grzewczych, w tym
picow kaflowych)

przekucia i przebicia przez przegrody budowlane

zabudowy g-k

wykonanie nowych tynkow gipsowych | cementowo wapiennych

wykonanie okfadzin sciennych plytkami ceramicznymi

wykonanié oktadzin podiogowych plytkami gresowymi

wykonanie nowych instalacji wody, c.0., w obrebie cafego budynku wraz z potaczeniem z istniejgcymi
instalacjami

malowanie starych i nowych tynkow

wykonanie przejé¢ instalacyjnych p.poz




b) Elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na specyfikacje opisywanego zamierzenia budowlanego nie wystepujg zagrozenia stwarzajace

zagrozenia dla zdrowia ludzi jak rowniez nie stwarza sie zagrozenie dla osob trzecich.
W zawiazku z powyzszym realizacja zadania nie wymaga planu BIOZ.

Uzyte do budowy materialy powinny posiadac certyfikat ITB lub éwiadectwo dopuszczenia do stosowania.

¢) Roboty budowlane o szczegdlnie wysokim ryzyku powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi :

- Wystapi ryzyko uszkodzenia lub skaleczenia podczas prac z elektronarzedziami.

d) W przypadku ustanowienia kierownika budowy:

KieroWnik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiada¢ aktuaine
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacii
pracownikow wykonujgcych roboty specjalistyczne.

Kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz powinien by¢ wyposazony w odpowiedni

sprzet zabezpieczajacy : kombinezon, hetm, rekawice, okulary ochronne, narzedzia do pracy.

9. Obszr oddzialywania inwestycji

Inwestycja oddzia#owyWuje w obszarze calego budynku mieszkalnego we Wroctawiu przy ul. Obornickiej nr59,
lokalizacja, oraz czesciowo w piwnicy budynku przy ul. Obornickiej nré1. Obydwa budynku Zzlokalizowane sg na

tych samych dziatkach nr 73 i nr 69/16, Am- 12, obrgb Rozanka - roboty nie wykraczajg poza obszar dzialek

- Podstawa prawna - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury- DzU z 2002r. nr 75, poz. 690, z pozniejszymi
Zmianami.

10. DOPUSZCZALNE ZMIANY ZGODNIE Z ART.36a, UST.6”PRAWO BUDOWLANE":
Wprowadzenie zmian do projektu wymaga uzgodnienia z autorem projektu.

Opracowanie:

z. ADAM GRAIPER
Uprz§5ust1§7' 13 pRt 4 1it. b




