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Uwagqi:

Sposdb prowadzenia przewoddw instalacji zimnej wody, ciepte]
uzytkowej,

wody
cyrkulacij:

poziomy gtowne prowadzi¢ pod stropami piwnic i korytarzy klatki
schodowej w zabudowie g—k na ruszcie metalowym

piony gtowne prowadzic po $cianach korytarzy klatki schodowej w
zabudowie g—k na ruszczie metalowym oraz w bruzdach sciennych
przewody rozdzielcze od szafek licznikowych do mieszkan prowadzi¢
po scianach i pod stropem korytarzy klatki schodowej w zabudowie
g—k na ruszcie metalowym oraz w bruzdach s$ciennych

przewody instalacji zw i cwu w mieszkaniach prowadzi¢ pod
stropem, nad posadzkq, po wierzchu $cian oraz w bruzdach do
przybordw sanitarnych

przewody instalacji zimnej wody wykona¢ z rur PP=R PN10
(polipropylen) tqczonych w systemie ztqczek zgrzewanych.

przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur PP-R
PN20 wielowarstwowych stabilizowanych (polipropylen z wkladkq
aluminiowq) Iqczonych w systemie ztqczek zgrzewanych.

przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowa¢ otuling z
pianki pouliuretanowej o grubosci min. 9 mm

przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢
otuling z pianki pouliuretanowej o grubosci zgodnej z
zatqcznikiem nr 2 WT — Dz.U.2019.0.1065 z pdzniejszymi
zmianami

wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed
przystqpieniem do robdt w sytuacji wystqpienia kolizji
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