LA projekt 50-950 Wroctaw, ul.Petczynska 4

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana systemo6w ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.
ADRES INWESTYCJI  : ul. Obornicka 61, we Wroctawiu, dz. nr 73, nr 69/6, AM-12, obreb Rézanka
INWESTOR : Gmina Wroctaw

ADRES INWESTORA  :  50-14 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8

WYKONAWCA ROBOT :  Zostanie wytoniony w przetargu (w postepowaniu)

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz.Adam Grajper

DATA OPRACOWANIA :18.11.2019, aktualizacja cen marzec 2020 M. Zielinski
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.11.2019, aktualizacja cen marzec 2020 M. Zielinski

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z czescig ustugows - kat. XlII
Adres: 51-114 Wroctaw, ul. Obornicka 61, dziatka nr 69/16, nr 73, AM-12, obreb R6zanka

Budynek mieszkalny wielorodzinny z czgs$cig ustugowa, przy ul. Obornickiej 61 we Wroctawiu, jest istniejagcym budynkiem trzy kondyg-
nacyjnym, podpiwniczonym.

Obecnie budynek ogrzewany jest przy pomocy piecow kaflowych opalanych weglem kamiennym, grzejnikéw elektrycznych oraz indywi-
dualnymi instalacjami c.o. zasilanymi z kottéw gazowych.

Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w elektrycznych lub gazowych podgrzewaczach cwu oraz w etazowych dwufunkcyjnych kot-
tach gazowych co-cwu.

Budynek posiada dwa wejscie gtéwne oraz jedng klatke schodowa.

W budynku, na kondygnacjach nadziemnych, mieszczg sie 2 lokale ustugowe oraz 12 lokali mieszkalnych, natomiast na kondygnacji po-
dziemnej budynku (piwnice) znajdujg sie komorki lokatorskie uzytkownikéw.

Na potpietrach (spocznikach) pomiedzy kondygnacjami znajdujg sie dwie toalety uzytkowane przez mieszkancéw.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z jednego wspdlnego wezta cieplnego o tgcznej mocy zrédta c.o.icwu ?Q = 179kW,
zbudowanego w budynku przy ul. Obornickiej nr 61 w piwnicy. Projektowany wezet cieplny (wg odrebnego opracowania) bedzie zasila¢
jednoczesnie dwa budynki przy ul. Obornickiej nr 61 i ul. Obornickiej nr 59.

Obliczeniowa stat. moc cieplna instalacji centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Obornickiej nr 61 wynosi Qco = 56kW.
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania pracowac bedzie przy parametrach wody grzewczej Tp/Tz = 80/60°C.

Trasy projektowanej instalacji wraz z lokalizacjg pionow, szafek licznikowych oraz urzadzen i armatury zostaly pokazana na rzutach po-
szczegdblnych kondygnaciji (rysunki nr IS-C-01 + IS-C-04).
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Budynek mieszkalny przy ul.Obornicka 61 we Wroctawiu.
1/45331100-7 |Instalacja co
1.1/45332200-5 |Prace demontazowe
1|KNR 4-07 Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r. zewnetrznej 15-18 mm, ins-|m
d.1.1)/0307-02 talacji c.o.
Prater (5.6+1.6+2.8+3.2)*2+(2.4+2.8+2.1)"2 m 41.000
Pietro Il (3.3+2.8+2.8+2.8+2.8)*2 m 29.000
RAZEM 70.000
2|KNR 4-07 Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r. zewnetrznej 22-28 mm, ins-|m
d.1.1/0307-03 talacji c.o.
Prater (2.5+3.1+1.3+5.2+4.2+8.5)*2 m 49.600
Pietro Il (5.1+0.8+0.8+8.7+2.21)*2 m 35.220
RAZEM 84.820
3|KNR 4-07 Demontaz rur przytgcznych miedzianych o $r. zewnetrznej 15-18 mm do grzej- |kpl.
d.1.1{0309-01 nikéw c.o. ptytowych lub konwektorowych z podtgczeniem bocznym na $cia-
nach
Prater 7 kpl. 7.000
Pietro Il 5 kpl. 5.000
RAZEM 12.000
4/KNNR 8 Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego szt
d.1.1/0314-04
Prater 2 szt 2.000
Pietro Il 2 szt 2.000
RAZEM 4.000
5/KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 1 i 2 ptytowego GP-2 i GP-4 o wys. |kpl.
d.1.1]0422-07 660-1060 mm
Prater 5+2 kpl. 7.000
Pietro Il 3+2 kpl. 5.000
RAZEM 12.000
1.2/45332200-5 |Prac towarzyszace
6/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.1.2/0103-01 cegle
Piwnica 0.51*2 cm 1.020
Prater 3822 cm 152.000
Pietro | 38*2*3 cm 228.000
Pietro Il 38*2*6 cm 456.000
RAZEM 837.020
7/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w stropie o grubosci do 30 cm szt.
d.1.2/0208-03
analogia
Kl.schodowa |3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.1.2/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
Kl.schodowa |3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.2|/0333-08 towo-wapiennej
Parter 3 szt. 3.000
Pietro | 8 szt. 8.000
Pietro Il 9 szt. 9.000
RAZEM 20.000
10/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.1.2|/0333-10 mentowo-wapiennej
Parter 3 szt. 3.000
Pietro | 6 szt. 6.000
Pietro I 3 szt. 3.000
RAZEM 12.000
11|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.2/0323-02
poz.9 szt. 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.2/0323-04
poz.10 szt. 12.000
RAZEM 12.000
13|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.2/1101-03 samochodem dostawczym na odlegtos¢ do 1 km
Krotnosé = 10
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
14|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.2/1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
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15/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.2{1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
16/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.2{1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
Krotnosé = 10
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
1.3/45331100-7 |Prace montazowe
17|KNR AT-47 |Rurociagi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 15 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.1.3/0101-03 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potgczeniach zapraso-
wywanych wraz z elementami montazowymi

Kl.schodowa |(3.2+1.6+0.5)*2+(3.7+3.1)*2 m 24.200

Parter (5.8+2.6+4.5+3.7+3.3+4.7+2.3+3.8+3.6+3.0+1.1+3.4)*2+(3.7+3.4+1.2+5.2*2+ |m 114.200
1.8"2+0.6*2+3.7+3.4)

Pietro | 3.0+2.6+(5.8+4.6+0.8+2.6+3.0+2.6+7.8+2.3+3.0+2.6)*2+(3.0+1.7+2.2+5.8+ m 272.400
5.8+3.0+2.6+3.0+2.6)*2+(1.2+7.5+3.8+3.0+2.6+3.0+2.6)*2+(1.8+0.8+2.9+2.3+
1.5+5.8+2.2+3.0+2.6+2.8)*2+(2.0+5.1+4.3+0.6+1.6+3.0+2.6)*2

Pietro Il (0.8+5.2+3.1+2.8+2.5)"2+(2.8+2.5+0.4+5.8+3.45)*2+(1.0+6.4+2.3+2.8+2.5)*2+ |m 245.300
(4.2+4.3+0.6+2.8+2.5)*2+(5.0+4.1+1.6+3.8+2.8+2.5+2.8+2.5)*2+(14.6+0.6+
2.0+0.6+0.6+2.8+2.5+2.7)*2+(3.7+2.8+0.6+2.8+2.5)*2

RAZEM 656.100
18/KNR AT-47 |Rurociagi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 18 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.1.3/0101-04 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potgczeniach zapraso-
wywanych wraz z elementami montazowymi

Parter (1.4+0.5+45.3+2.7+2.7+5.8+0.3)*2+(2.8+0.8+5.8+0.3)*2 m 56.800

Pietro | (1.4)*2+(1.6)*2+(1.2+1.7)*2+(0.8+0.5+6.1)*2+(1.8+0.8+1.2)"2 m 34.200

Pietro Il (2.8+0.5+2.8+0.5+1.4+1.4)*2+(0.8+0.6)*2+1.6"2+(3.5+0.6)*2+(1.2+1.8+1.7)*2+ |m 72.800
(1.4+1.7)*2+(1.4+0.8+6.7)*2+(0.8+2.4)*2

RAZEM 163.800
19/KNR AT-47 |Rurociagi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 22 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.1.3/0101-04 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potgczeniach zapraso-
wywanych wraz z elementami montazowymi

Parter (3.8+1.2+43.4)*2 m 16.800

Pietro | (0.4+1.6+1.8)"2 m 7.600

Pietro Il (4.6+1.4)*2 m 12.000

RAZEM 36.400
20|KNR AT-47 |Rurociggi w instalacjach c.o. o sr.nominalnej 28 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.1.3/0101-05 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potgczeniach zapraso-
wywanych wraz z elementami montazowymi
Kl.schodowa |3.3*2+0.6"2 m 7.800
Pietro Il (1.0+1.2+2.4)"2 m 9.200
RAZEM 17.000
21|KNR AT-47 |Rurociagi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 35 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.1.3/0101-06 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potgczeniach zapraso-
wywanych wraz z elementami montazowymi
Kl.schodowa |3.8*2 m 7.600
RAZEM 7.600
22|KNR AT-47 |Rurociagi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 42 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.1.3/0101-07 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potgczeniach zapraso-
wywanych wraz z elementami montazowym

Piwnica 2.8*2+0.8"2 m 7.200

Parter+ 3.8"2+1.4"2 m 10.400

Kl.schodowa

RAZEM 17.600
23|KNR AT-47 |Rurociagi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 54 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.1.3/0101-08 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potgczeniach zapraso-
wywanych wraz z elementami montazowym

Piwnica - we-|1.2*2 m 2.400

zet cieplny.

RAZEM 2.400
24|KNR AT-47 |Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $redni- |szt.
d.1.3/0102-03 cy nominalnej 15 mm

tuk nyplowy [38*2+82 szt. 158.000

P*PZ 45

tuk P*P 45 |38*2+68 szt. 144.000

Mufa 15*15 |72 szt. 72.000

RAZEM 374.000
25/KNR AT-47 |Montaz ksztattek jednostronnych taczonych metoda zaprasowywania o sredni- |szt.
d.1.3/0102-04 cy nominalnej 18 mm
analogia
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tuk nyplowy |64 szt. 64.000
P*PZ 45
tuk P*P 45 |64 szt. 64.000
Mufa 18 58 szt. 58.000
RAZEM 186.000
26|/KNR AT-47 |Montaz ksztattek jednostronnych taczonych metoda zaprasowywania o sredni- |szt.
d.1.3/0102-04 cy nominalnej 22 mm
tuk nyplowy |32 szt. 32.000
P*PZ 45
tuk P*P 45 |32 szt. 32.000
Mufa 22 18 szt. 18.000
RAZEM 82.000
27|KNR AT-47 |Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $redni- |szt.
d.1.3/0102-05 cy nominalnej 28 mm
tuk nyplowy |6 szt. 6.000
P*PZ 45
tuk P*P 45 |6 szt. 6.000
Mufa 28 8 szt. 8.000
RAZEM 20.000
28/KNR AT-47 |Montaz ksztattek jednostronnych taczonych metoda zaprasowywania o sredni- |szt.
d.1.3/0102-06 cy nominalnej 35 mm
tuk nyplowy [10 szt. 10.000
P*PZ 45
tuk P*P 45 |10 szt. 10.000
Mufa 35 12 szt. 12.000
RAZEM 32.000
29|KNR AT-47 |Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $redni- |szt.
d.1.3/0102-07 cy nominalnej 42 mm
Kolano 2K |6 szt. 6.000
90
Nypel przej- |2 szt. 2.000
Sciowy 42*
11/2" mm
RAZEM 8.000
30|KNR AT-47 |Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $redni- |szt.
d.1.3/0102-08 cy nominalnej 54 mm
Nypel reduk- |2 szt. 2.000
cyjny, PZxP
54ax42
Nypel reduk- |2 szt. 2.000
cyjny, PZxP
54ax35
RAZEM 4.000
31|KNR AT-47 |Montaz trojnikow tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 15 |szt.
d.1.3/0103-03 mm
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
32|KNR AT-47 |Montaz trojnikow tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 18 |szt.
d.1.3/0103-04 mm
Tréjniki 15* |42 szt. 42.000
15*18
Tréjniki 18* |8 szt. 8.000
15*18
RAZEM 50.000
33|KNR AT-47 |Montaz trojnikéw tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 22 |szt.
d.1.3/0103-04 mm
Trojniki 22* |4 szt. 4.000
18*18
Trojniki 22* |6 szt. 6.000
18*22
RAZEM 10.000
34/KNR AT-47 |Montaz trojnikow tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 28 |szt.
d.1.3/0103-05 mm
Tréjniki 28* |2 szt. 2.000
1822
Tréjniki 28* |2 szt. 2.000
28*15
Tréjniki 28* |2 szt. 2.000
1828
RAZEM 6.000
35|KNR AT-47 |Montaz trojnikéw tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 35 |szt.
d.1.3/0103-06 mm
Trojniki 35 |2 szt. 2.000
22*35
RAZEM 2.000
36/KNR AT-47 |Montaz trojnikow tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 42 |szt.
d.1.3/0103-07 mm
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Trojniki 42* |4 szt. 4.000
2242
Trojniki 42* |4 szt. 4.000
15*42
RAZEM 8.000
37|KNR AT-47 |Montaz trojnikow tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 54 |szt.
d.1.3/0103-08 mm
Tréjniki 2 szt. 2.000
54x54x54
RAZEM 2.000
38/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.1.3/0406-01 mieszkalnych
analogia
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 proba 1.000
38 urzgdz. 38.000
RAZEM 38.000
39|KNR AT-47 |Montaz zaworéw automatycznych typ ASV-I o potgczeniach gwintowanych o |kpl.
d.1.3/0106-06 Srednicy nominalnej 40 mm
analogia
Korytarzw |1 kpl. 1.000
piwnicy.
RAZEM 1.000
40|KNR AT-47 |Montaz zaworéw automatycznych typ ASV-PV o potgczeniach gwintowanych o |kpl.
d.1.3/0106-06 Srednicy nominalnej 40 mm
analogia
Korytarzw |1 kpl. 1.000
piwnicy.
RAZEM 1.000
41|/KNR AT-47 |Montaz zaworéw kulowych o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominal- |szt.
d.1.3/0104-06 nej 40 mm
Korytarzw |3 szt. 3.000
piwnicy.
RAZEM 3.000
42|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 40 mm szt.
d.1.3/0216-13
Korytarzw |1 szt. 1.000
piwnicy.
RAZEM 1.000
43|/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do cieptomierzy o $r. nominalnej |kpl.
d.1.3/0122-01 25 mm w rurociggach stalowych
analogia
Korytarzw |1 kpl. 1.000
piwnicy.
RAZEM 1.000
44|KNR 0-35 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach kpl.
d.1.3/0222-01 grzewczych; $r. nom.kré¢céw 25 mm
Korytarzw |1 kpl. 1.000
piwnicy.
RAZEM 1.000
45|/KNR AT-47 |Zawory spustowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/0104-02
Korytarzw |2 szt. 2.000
piwnicy.
RAZEM 2.000
46| KNR AT-47 |Montaz zaworéw kulowych o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominal- |szt.
d.1.3/0104-02 nej 15 mm
Kl.schodowa [2*14+2+4*2 szt. 38.000
RAZEM 38.000
47|/KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.1.3/0215-09
Kl.schodowa |poz.46 kpl. 38.000
RAZEM 38.000
48|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do cieptomierzy o $r. nominalnej |kpl.
d.1.3/0122-05 15 mm w rurociggach stalowych
analogia
Kl.schodowa |14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
49|KNR 0-35 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach kpl.
d.1.3/0222-01 grzewczych; $r. nom.kré¢céw 15 mm
Kl.schodowa |14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
50 KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt.
d.1.3]0216-10
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Kl.schodowa |14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
51|KNR AT-47 |Montaz zawor6éw kulowych o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominal- |szt.
d.1.3|0104-03 nej 20 mm
Kl.schodowa |3*14 szt. 42.000
RAZEM 42.000
52|KNNR 4 Rury stalowe przytagczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alu- |kpl.
d.1.3/0427-01 miniowych, ptytowych o potgczeniu na gwint
63 kpl. 63.000
RAZEM 63.000
53|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - termostatyczne. szt.
d.1.3/0412-01
63 szt. 63.000
RAZEM 63.000
54|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. szt.
d.1.3/0215-04
61 szt. 61.000
RAZEM 61.000
55|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C wandaloodporne z bloka- |szt.
d.1.3/0215-04 da regulacji - montaz na klace schodowe;.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56| KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - powrotne. szt.
d.1.3/0412-01
63 szt. 63.000
RAZEM 63.000
57/KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.1.3/0425-02
analogia
Pietro | 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.1.3/0425-03
analogia
Parter 1 szt. 1.000
Pietro | 2 szt. 2.000
Pietro Il 5 szt. 5.000
RAZEM 8.000
59/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.3/0418-05
Parter 6 szt. 6.000
Pietro | 14 szt. 14.000
Pietro Il 4 szt. 4.000
RAZEM 24.000
60|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.3/0418-09
Kl.schodowa |2 szt. 2.000
Parter 7 szt. 7.000
Pietro | 5 szt. 5.000
Pietro Il 15 szt. 15.000
RAZEM 29.000
61/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.30436-01
63 urz. 63.000
RAZEM 63.000
62| KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 15 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) me- |m
d.1.3/0107-03 todg izolowania po montazu rurociggu
poz.17 m 656.100
RAZEM 656.100
63|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) |m
d.1.3/0107-03 metodg izolowania po montazu rurociggu
p0z.18 m 163.800
RAZEM 163.800
64|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR z ptaszczem PVC dla rurociggéw o $r. 22|m
d.1.3/03 mm, gr. izolacji 20 mm
poz.19 m 36.400
RAZEM 36.400
65|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR z ptaszczem PVC dla rurociggéw o $r. 28|m
d.1.3/03 mm, gr. izolacji 30 mm
poz.20 m 17.000
RAZEM 17.000
66|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR z ptaszczem PVC dla rurociggéw o $r. 35|m
d.1.3/03 mm, gr. izolacji 30 mm
poz.21 m 7.600
RAZEM 7.600
2/45332200-5 |Instalacja wodna
2.1/45332200-5 |Prace demontazowe
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67/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW taczonego metoda klejenia o $r. 15-20 mm na m
d.2.1/0108-05 Scianie
Prater 2.6+5.2+2.8+1.6+1.6+3.4+1.6+1.0+1.4 m 21.200
Pietro | 15.2+1.0+2.8+3.2+3.2+1.2+0.6+0.6+3.2+3.4+2.8 m 37.200
Pietro Il 13.43.2+1.2+1.8+3.2+0.8+2.8+2.2+2.1+1.8+1.2 m 33.300
Pietro Il 3.2+2.4+1.2 m 6.800
RAZEM 98.500
68/ KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW tgczonego metoda klejenia o $r. 32-40 mm na m
d.2.1/0108-06 Scianie
Piwnica 6.8+2.5+5.6+1.2+0.7+2.2+7.3+2.7+1.3+0.6+3.8 m 34.700
Prater 6.2+6.8+3.6 m 16.600
Pietro | 9.6+2.8+4.4 m 16.800
Pietro Il 8.6+2.4+2.6 m 13.600
RAZEM 81.700
69/KNNR 8 Demontaz zbiornika (bojlera) o pojemnosci 100-300 dm3 szt
d.2.1/0128-01
Prater 1 szt 1.000
Pietro | 5 szt 5.000
Pietro Il 3 szt 3.000
RAZEM 9.000
70/KNNR 8 Demontaz i ponowny montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego |kpl.
d.2.1)/0217-07 900x900 mm - materiaty z demontazu z kabing natryskowa.
z.0.2.9.2
analogia
Parter 1 kpl. 1.000
Pietro | 3 kpl. 3.000
Pietro Il 2 kpl. 2.000
RAZEM 6.000
71/KNNR 8 Demontaz i ponowny montaz ustepu z miska porcelanows i ptuczkg z PCW " |kpl.
d.2.1/0218-02 dolnoptuk” - materiaty z demontazu
z.0.2.9.2
analogia
Parter 2 kpl. 2.000
Pietro | 5 kpl. 5.000
Pietro li 5 kpl. 5.000
Klatka scho- |2 kpl. 2.000
dowa
RAZEM 14.000
72|/KNNR 8 Demontaz i ponowny montaz umywalki porcelanowej z syfonem bez wspornika kpl.
d.2.1/0216-02 - materialy z demontazu
z.0.2.9.2
analogia
Parter 2 kpl. 2.000
Pietro | 5 kpl. 5.000
Pietro Il 6 kpl. 6.000
RAZEM 13.000
73|/KNNR 8 Demontaz i ponowny montaz zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez szt
d.2.1/0215-04 wspornikéw - materiaty z demontazu
z.0.2.9.2
analogia
Pietro | 5 szt 5.000
Pietro Il 6 szt 6.000
RAZEM 11.000
74/KNNR 8 Demontaz i ponowny montaz baterii wannowej sciennej z natryskiem wezowym szt
d.2.1/0118-08 - materialy z demontazu
z.0.2.9.2
analogia
Pietro | 5 szt 5.000
Pietro Il 5 szt 5.000
RAZEM 10.000
75/KNNR 8 Demontaz i ponowny montaz baterii umywalkowej lub zmywakowej $ciennej o |szt
d.2.1/0118-04 8r. 15 mm - materiaty z demontazu
z.0.2.9.2
analogia
Parter 2 szt 2.000
Pietro | 5+5 szt 10.000
Pietro Il 6+6 szt 12.000
RAZEM 24.000
76/ KNNR 8 Demontaz i ponowny montaz zaworu czerpalnego o sr. 15-20 mm - materiaty z |szt
d.2.1/0118-01 demontazu
z.0.2.9.2
analogia
Parter 2 szt 2.000
Pietro | 4 szt 4.000
Pietro Il 6 szt 6.000
RAZEM 12.000
2.2|145332200-5 |Prac towarzyszace
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77/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technika diamentowg w |cm
d.2.2|0103-01 cegle
Piwnica 0.51*3 cm 1.530
Prater 38*2*2 cm 152.000
Pietro | 38*2*5 cm 380.000
Pietro Il 38*2*7 cm 532.000
RAZEM 1065.530
78|/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w stropie o grubosci do 30 cm szt.
d.2.2/0208-03
analogia
Kl.schodowa |3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
79/KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.2.2|/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
Kl.schodowa |3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.2/0333-08 towo-wapiennej
Parter 2 szt. 2.000
Pietro | 8 szt. 8.000
Pietro Il 6 szt. 6.000
RAZEM 16.000
81|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.2.2|0333-10 mentowo-wapiennej
Parter 1 szt. 1.000
Pietro | 2 szt. 2.000
Pietro Il 2 szt. 2.000
RAZEM 5.000
82|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.2.2/0323-02
p0z.80 szt. 16.000
RAZEM 16.000
83|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.2/0323-04
poz.81 szt. 5.000
RAZEM 5.000
84|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0339-02 towo-wapiennej
Kl.schodowa |0.6*2 m 1.200
Parter 0.6*2*4 m 4.800
Pietro | 1.2*3+0.6*17 m 13.800
Pietro Il 1.2*5+0.6*23 m 19.800
RAZEM 39.600
85/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny- |m
d.2.2|/0326-04 mi w $cianach z cegiet
poz.84 m 39.600
RAZEM 39.600
86|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2.2/1101-03 samochodem dostawczym na odlegtos¢ do 1 km
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2.2/1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
Krotnosé = 10
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.2/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1.0 t 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.2/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
Krotnosé = 10
1.0 t 1.000
RAZEM 1.000
2.3/45332200-5 |Roboty montazowe
2.31 Roboty montazowe woda zimna
90|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2.3/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - woda zimna.
.1|analogia
Parter (1.2+0.6*2)+(1.3+0.6"2) m 4.900
Pietro | (2.2+1.0+0.6"4)+(2.4+1.2+0.6*3)+(1.4+1.6+1.2+1.0+4.8+1.2+0.6*4+3.2)+(3.2+ |m 46.000

2.0+0.6*4+1.5)+(2.8+1.0+1.3+1.2+1.0+0.6*3)
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Pietro 11 (2.4+0.6)+(2.8+0.6+0.6*4+1.2)+(0.7+1.4+2.6+6.4+2.6+0.6"4+1.2)+(1.3+1.8+ |m 66.300
2.6+0.6*4+1.2)+(1.9+0.4+1.3+1.3+1.4+2.6+0.6"3+1.2+2.6+1.8)+(5.4+0.6*3)+
(3.2+0.6*3+1.2)
RAZEM 117.200
91/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.2.3/0111-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - woda zimna.
A
Klatka scho- [1.2*14 m 16.800
dowa
Parter (3.8+1.0+0.8+1.4)+(3.8+3.6+1.4+4.2+3.0+3.8+0.8) m 27.600
Pietro | (3.8+1.4+3.2+1.4)+(0.6+3.8+1.6+3.3+3.2)+(0.8+2.6+3.2)+(0.8+4.7+3.2)+(1.2+ |m 47.500
1.3+4.2+3.2)
Pietro 11 (1.6+1.6+1.0+2.6)+(2.4+1.6+1.4)+(1.8+1.2+2.6+0.6)+(1.6+2.6+0.6)+(1.2+1.6)+ |m 34.800
(1.4+2.6+0.8+0.6)+(1.8+1.6)
RAZEM 126.700
92|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.2.3/0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - woda zimna.
A
Klatka scho- |1.2+1.8+3.8+3.8+3.2"3+3.8 m 24.000
dowa
RAZEM 24.000
93|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.2.3/0111-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - woda zimna.
A
Klatka scho- |3.3+0.6+1.6+0.6+0.8+2.0 m 8.900
dowa
RAZEM 8.900
94| KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potg- |m
d.2.3/0111-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - woda zimna.
A
Klatka scho- |3.5+0.6+1.5+0.6+3.7 m 9.900
dowa
RAZEM 9.900
95/KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potg- |m
d.2.3/0111-06 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - woda zimne.
A
Piwnica 1.6+4.3+1.8+2.5+2.2+0.8 m 13.200
Klatka scho- |0.8 m 0.800
dowa
RAZEM 14.000
96| KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.  |szt.
d.2.3/0132-06 nominalnej 50 mm
A
Piwnica 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych  kpl.
d.2.3/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
A
Parter - Klat- |2 kpl. 2.000
ka schodowa
Pietro | - 5+1 kpl. 6.000
Klatka scho-
dowa
Pietro Il - 7+1 kpl. 8.000
Klatka scho-
dowa
RAZEM 16.000
98/ KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm |kpl.
d.2.3/0140-01 - woda zimna.
A
Klatka scho- |16 kpl. 16.000
dowa
RAZEM 16.000
99/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $ér.  |szt.
d.2.3/0132-02 nominalnej 20 mm
A
Parter 2 szt. 2.000
Pietro | 5 szt. 5.000
Pietro Il 7 szt. 7.000
RAZEM 14.000
100|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2.3|0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
A $r. zewnetrznej 20 mm
Parter 4+5 szt. 9.000
Pietro | 5+5+5 szt. 15.000
Pietro Il 5+3+1 szt. 9.000
RAZEM 33.000

-10 -
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101|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2.3/0116-08 row czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
A zewnetrznej 20 mm
Piwnica 1 szt. 1.000
Klatka scho- |2 szt. 2.000
dowa
Parter 2 szt. 2.000
Pietro | 5 szt. 5.000
Pietro Il 5 szt. 5.000
RAZEM 15.000
102|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.  |szt.
d.2.3/0132-01 nominalnej 15 mm
A
Klatka scho- |2 szt. 2.000
dowa
Parter 2 szt. 2.000
Pietro | 5+5 szt. 10.000
Pietro Il 5+6 szt. 11.000
RAZEM 25.000
103|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.3/0128-01
A
p0z.90+p0z.91+p02.92+p0z2.93+p0z.94+p0z.95 m 300.700
RAZEM 300.700
104|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - proba prob.
d.2.3|0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
A
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda-|m
d.2.3/0127-02 tek w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
A
poz.103 m 300.700
RAZEM 300.700
106|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.3/0101-03 gr. 9 mm (E) - woda zimna.
A
p0z.90 m 117.200
RAZEM 117.200
107|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.3/0101-04 gr. 9 mm (E)- woda zimna.
A
poz.91 m 126.700
RAZEM 126.700
108|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.3/0101-04 gr. 9 mm (E)- woda zimna.
A
p0z.92 m 24.000
RAZEM 24.000
109|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.3/0101-04 gr. 9 mm (E)- woda zimna.
A
p0z.93 m 8.900
RAZEM 8.900
110|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.3/0101-05 gr. 9 mm (E)- woda zimna.
A
p0z.94 m 9.900
RAZEM 9.900
111|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.3/0101-05 gr. 9 mm (E)- woda zimna.
A
p0z.95 m 14.000
RAZEM 14.000
2.3.2 Roboty montazowe woda ciepta i cyrkulacja
112|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2.3/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - woda ciepta.
.2|analogia
Klatka scho- |3.6+2.5+2.0+3.1+4.7+1.8+1.2*14+1.2 m 35.700
dowa
Parter (3.8+3.7+1.4+4.2+3.6+3.6+0.6)+(3.8+1.6+0.8+1.3+0.6) m 29.000
Pietro | (1.2+1.6+3.6+1.4+3.2+3.2+1.0+0.6)+(1.2+2.2+3.7+1.6+5.8+3.2+0.6"2+1.2)+ |m 86.200
(1.2+1.6+3.9+1.7+1.0+4.0+0.6*2+1.2)+(1.2+1.6+7.6+2.0+3.2+1.2+0.6"2)+(1.4+
1.8+1.0+6.8+0.8+1.2+1.3+0.6*2+1.0)
Pietro 11 (1.2+1.543.7+2.6+0.6"2+1.2)+(3.8+1.6+5.8+2.6+0.6)+(3.6+0.4+61.4+1.4+1.3+ |m 144.400

2.6+0.6*2+1.2)+(1.4+1.6+2.0+0.6*3+1.2+2.6)+(6.2+0.3+1.4+0.4+2.6+1.0+0.6*
2+2.6)+(1.4+2.6+0.8+3.2+1.2+0.6*2)+(3.2+2.6+2.4+0.6)
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RAZEM 295.300
113|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.2.3|0111-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - woda ciepta.
2
Klatka scho- |1.4+1.2+3.1+2.8+1.2 m 9.700
dowa
RAZEM 9.700
114|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.2.3|0111-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - ciepta woda.
2
Piwnica 3.6+0.8 m 4.400
Klatka scho- |10.4+0.6+1.2+0.6+0.6+1.4+1.4+1.8+0.6+1.2+0.6+0.6+2.0+1.4+2.0+1.9 m 28.300
dowa
RAZEM 32.700
115/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.2.3/0111-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - woda ciepta.
2
Klatka scho- |3.8+4.2 m 8.000
dowa
RAZEM 8.000
116|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potg- |m
d.2.3/0111-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
Klatka scho- |3.5+0.6+1.5+0.6+3.7 m 9.900
dowa
RAZEM 9.900
117|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potg- |m
d.2.3/0111-06 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
Piwnica 1.6+4.3+1.8+2.5+2.2+0.8 m 13.200
Klatka scho- |0.8 m 0.800
dowa
RAZEM 14.000
118|KNNR 4 Zawory termostatyczne instalacji w instalacji cyrkulacji z rur z tworzyw sztuc-  |szt.
d.2.3/0132-02 cieptej wodyznych o $r. nominalnej 20 mm
.2
Piwnica 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
119|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych  kpl.
d.2.3/0123-04 domowych o $r. nominalnej 63 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2
Piwnica 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 25 mm |kpl.
d.2.3/0140-03 - instalacja cieptej wody uzytkowe;j.
.2
Piwnica 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych  kpl.
d.2.3/0123-01 domowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2
Piwnica 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm |kpl.
d.2.3|0140-01 - instalacja cyrkulaciji.
.2
Piwnica 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych  kpl.
d.2.3/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2
Klatka scho- |14 kpl. 14.000
dowa
RAZEM 14.000
124|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm |kpl.
d.2.3/0140-01 - woda ciepta.
2
Klatka scho- |14 kpl. 14.000
dowa
RAZEM 14.000
125/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $ér.  |szt.
d.2.3/0132-02 nominalnej 20 mm
2
Piwnica 2 szt. 2.000
Parter 2 szt. 2.000
Pietro | 5+2 szt. 7.000
Pietro Il 7+2*3 szt. 13.000
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RAZEM 24.000
126|KNNR 4 Zawory termostatyczne instalacji w instalacji cyrkulacji z rur z tworzyw sztuc-  |szt.
d.2.3/0132-01 cieptej wodyznych o $r. nominalnej 15 mm
2
Parter 2 szt. 2.000
Pietro | 5 szt. 5.000
Pietro I 7 szt. 7.000
RAZEM 14.000
127|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2.3/0116-01 row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
.2 8r. zewnetrznej 20 mm
Parter 2 szt. 2.000
Pietro | 2+3+3+3+3 szt. 14.000
Pietro Il 3+1+3+3+3+3+1 szt. 17.000
RAZEM 33.000
128|KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.3/0128-01
2
p0z.112+p0z.113+p0z.114+p0z.115+p0z.116+poz.117 m 369.600
RAZEM 369.600
129|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba |prob.
d.2.3/0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
2
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda-|m
d.2.3/0127-02 tek w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
2
poz.128 m 369.600
RAZEM 369.600
131|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.3/0101-06 gr. 13 mm (J) -woda ciepta + cyrkulacja.
2
poz.112 m 295.300
RAZEM 295.300
132|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.3|0101-07 gr. 13 mm (J)-woda ciepta + cyrkulacja.
.2
poz.113 m 9.700
RAZEM 9.700
133|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.3/0101-11 gr. 20 mm (N)-woda ciepta + cyrkulacja.
2
poz.114 m 32.700
RAZEM 32.700
134|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.3|0101-11 gr. 20 mm (N)-woda ciepta + cyrkulacja.
.2
poz.115 m 8.000
RAZEM 8.000
135/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.3/0101-16 gr. 25 mm (P)
2
poz.116 m 9.900
RAZEM 9.900
136|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.3|0101-16 gr. 25 mm (P)
.2
poz.117 m 14.000
RAZEM 14.000
3 Roboty instalacyjne sanitarne, wodociggowe, kanalizacyjne.
137|KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.3/0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - rurocigg
ttoczny ze studni schtadzajgce;j
Pomieszcze- [1.0+2.8+2.5+1.2 m 7.500
nia wezta
cieplnego.
RAZEM 7.500
138|KNR 7-07 Pompa zatapialna kpl.
d.3/0101-01
z.0.3.8.
analogia
Pomieszcze- |1 kpl. 1.000
nia wezta
cieplnego.
RAZEM 1.000
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KNR-W 2-15
0216-02
Pomieszcze-
nia wezta
cieplnego.

Wohpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

140
d.3

KNR-W 2-15
0201-03
Pomieszcze-
nia wezta
cieplnego.

Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, wew-
natrz budynkéw uszczelnione sznurem i zaprawag cementowg
1.0

1.000

RAZEM

1.000

141
d.3

KNR-W 2-15
0112-01

Pomieszcze-
nia wezta
cieplnego.

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota-
czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - zasilanie
umywalki

2.2+4.2+1.4

7.800

RAZEM

7.800

142
d.3

KNR-W 2-15
0132-01
Pomieszcze-
nia wezta
cieplnego.

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o $r. nominalnej 15 mm
1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

143
d.3

KNR-W 2-15
0123-02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych o
$r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

144

KNR-W 2-15
0135-04
analogia
Pomieszcze-
nia wezta
cieplnego.

Zawory umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

145

KNNR 8
0209-04

Klatka scho-
dowa

Wstawienie trojnika z PCW o $r. 75-110 mm uszczelnianego pierscieniami gu-
mowymi na scianie

Obmiar dodatkowy - dtugos¢ rury

1.0

1

szt.

szt.

1.000

1.000

RAZEM

1.000

146
d.3

KNNR 4
0207-01

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz-
kalnych o potagczeniach wciskowych

Klatka scho- |2.2

dowa+Po-
mieszczenia
wezta ciepl-
nego.

2.200

RAZEM

2.200

147
d.3

KNNR 4
0223-01
Pomieszcze-
nia wezta
cieplnego.

Zawory burzowe o $r. 50 mm

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

148

KNR-W 2-15
0229-04
Pomieszcze-
nia wezta
cieplnego.

Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

149
d.3

KNR-W 2-15
0211-01
Pomieszcze-
nia wezta
cieplnego.

Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze-
niach wciskowych
1

pode;j.

pode;j.

1.000

RAZEM

1.000

150
d.3

KNR-W 2-15
0218-02
Pomieszcze-
nia wezta
cieplnego.

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000
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151|KNR 2-19 Przejscie p.poz OGNIOCHRONNY KOENIERZ PECZNIEJACY dla zasilaniai |prze;j.
d.3/0216-04 powrotu c.o oraz instalacji wodnej
analogia
7 przej. 7.000
RAZEM 7.000
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