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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACZNIKI :

1.
2.
3.

Zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego projektantéw.
Oswiadczenie projektantéw.
Pozwolenie Konserwatorskie.

CZESC OPISOWA
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Rys. S SYTUACIA
Al RZUT PIWNICY
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RZUT III PIETRA
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ELEWACJA TYLNA - E2 - KOLORYSTYKA
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ZESTAWIENIE STOLARKI CZ. 1
ZESTAWIENIE STOLARKI CZ. 2

Rzut piwnicy. Instalacja wody.
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Rzut IV pietra . Instalacja wody.
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Rzut II pietra . Instalacja co.
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 73/DSOKK/2012 Wroctaw, dnia 12.01.2012 r.
sygnatura akt: OKK/7131/86/2009

DECYZJA nr 41/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.). art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104
1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 88, poz. 1071 z péZn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Wojciech Tomasz Draczynski
syn Janusza, ur. 09.04.1981 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg,
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przysluguje Panu
adwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwolanie wnosi sie za posrednictwemn organu, ktéry wydat
decyzje tj. Qkragowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej lzby Architektow Rzeczypospolite] Polskig, w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Mt
Wiodzimierz Wilczewski __przewodniczacy OKK £ N U
Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK k\ % W-F-;\ _ P
Jan Matkowski wiceprzewodniczgcy OKK \\ﬂ‘//‘%’ /gz{{é/ /);
Juliusz Madlinger sekretarz OKK R s
Anna Boryska cztonek OKK W *"*-’b n 2 \ivw,
Elzbieta Cegielska cztonek OKK D T i C ey
Jerzy Chmiel czionek OKK : S /’} /ﬂ/ Lv /
Krzysztof Czerkas czlonek OKK e
Andrzej Hubka czionek OKK VW 7@'
Grazyna Makowska cztonek OKK k }q’ VKJ/{
Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Draczynski
ui. Adama Mickiewicza 45, 59-330 Scinawa
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do centralnego rejestru 0sdb posiadajacych uprawnienia budowiane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa.
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A ARCHITEKTOW

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Tomasz Draczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 41 /DS0OKK/ 2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1487.

Cztonek czynny od: 03-04-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-06-2019 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1487-A6BY-1767-7BF9-47D1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektow: www.izbaarchitektow.pl

lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa [zba Architektow RP.

7028080
Z ORYGINALES

Y



- S
%

7 ;Jx

i) el

e ,
I[ZRA ARC TRKT
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz1948/DSOKK/2016

Wroctaw, dnia 29.12.2016 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/72/2016

DECYZJA nr 82/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tj.Dz.U.2201671.,p0z.1725), W zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 . poz. 290 z pézn zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1950r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.. Dz.U. z 2016r. poz.23 z pozn. zm.)

stwierdza sie, 2e

Pani mgr inz. arch. Magdalena Szydtowska
urodzona w ¢niu 09.01.1976 r. w Konskich
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczern,

Fowyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodziélngj funkgeji techniczne] w budownictwie, obejmujgcej:
1} projektowanie, sprawdzanie projektcw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2} sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzia niniejsza jako uwzgiedniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzsze] decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP

za posrednictwem Okregowej Komisji Rwalifikacyjne] Dcinoslaskie] Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

|
\L
gl
Leszek Link architekt 12RP przewodniczacy OKK ¢ ,T’f' | —
Jan Matkowski architeki IARP wiceprzewodniczacy OKK ; 'i ‘& )
Juliusz Modlinger architekt IARP sekretarz OKK P i&
YA
Anna Boryska architekt IARP czlonek QKK }f(‘f'\ e e AN,
a7 Vi
Elzbieta Cegielska architeki IARP____czlonek OKK t (KA
y i
Krzysziof Czerkas architeki IARF czlonek OKK ///;,/ -
{444
Andrzei Hubka architeki IARP czionek OKK £ #Jjgé{f%i_
Grazyna Makowska architekt IARP czionek OKK \%! A
Romuald Pusteinik architekt IARP czionek OKK A5 () (i»t«ﬁ(; b
Aleksander Szarapc architekt IARP czionek QKK 57 P lerpdedr L) L ;
o P &

Otrzymuijg:

Pani Magdalena Szydtowska

. Cldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego X el ok :
. Okrggowa Rada Dolno$laskie] Okregowe] |zby Architektéw RP NG v i /;

£ P
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1 ZBA ARCHITE
| RZECZYPOSPOLITEJ P( ]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP za$wiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Szydlowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 82/DSOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1930.

Cztonek czynny od: 15-05-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2019 r. Wractaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1930-694B-A25F-B13A-393F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whaéciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

ZB~ZBODNMOSCE
%{ﬁﬁrﬁ%&r




1| SWIETOKRZYSKA Kieloe fnin 7 lipca 2013 1.,
" OKREGOWA

Z B A
NZYNIEROW

e;gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0017(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.) oraz § 15, § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm ), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Mateusz Stanistaw Wlostowski
magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 12 listopada 1981 roku w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0033/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlane;j

12
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-6QW-0QY-W4V *

Pan Mateusz Stanistaw Wiostowski o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0146/13

adres zamieszkania ul. Seminaryjska 18/9, 25-372 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-08 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa. |

ZB-LE0pH08¢
LZORYGINAYEL
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FX7-ES4-4HT *

Pan Zygmunt Stanistaw Matkowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/3667/01

adres zamieszkania ul. Inzynierska 6, 53-227 Wroctaw

jest cztonkiem Daolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-29 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

14
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INZYNIEROW

. BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MLU-H1Z-F9H *

Pan Kazimierz Czestaw Bednarek o numerze ewidencyjnym DOS/1$/1220/03

adres zamieszkania ul. Ptasia 13, 55-120 Oborniki Slgskie

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainodci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

lanusz Szezepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{zgodnie art. $ ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiadciwej Okrepowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6J1-R3X-R9OE *

Pani Lutostawa Kazimiera Urbariska-Bednarek o numerze ewidencyjnym DOS5/15/0269/12

adres zamieszkania Bulwar lkara 17/26, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

isie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podp
ocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pom
rownowaine pod wzgiedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Rudownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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. DOLNOSLASKA
| OKREGOWA

2 B A
_ 5~ INZYNIEROW
NI BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-113/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, zpdin. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z pozn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafat Krzysztof Grudziak

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 29 grudnia 1979 r. we Wroctawiu

otrZymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 149/DOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Rafat Krzysztof Grudziak jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z §24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej | tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkefi technicznych w  budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GEH-N6R-P3Z *

Pan Rafat Krzysztof Grudziak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0342/13

adres zamieszkania ul. Rumiankowa 55/3A, 54-512 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 145Q) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piin.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
21 Z B A
” INZYNIEROW
; BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK. 7131-89/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, zpdZn zm.), art12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6éZn. zm.) 1 § 11 ust1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Mirostaw Madetla

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 10 kwietnia 1983 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 4_51{{}08!1 3

w specjalnosci instalacyjnej w zékré’siae sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Michat Mirostaw Madela jest uprawniony:

W specjalncsci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwiazku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje | urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi sasilania | sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej | tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektdw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Pagps jest pragaiowy

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-42U-G4B-J7G *

Pan Michat Mirostaw Madeta o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0295/13

adres zamieszkania ul. Wiedenska 6/9, 51-200 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-27 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane sktadam
niniejsze o$wiadczenie, jako projektant/sprawdzajacy projektu budowlanego pod nazwgq:

PROJEKT : REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

zlokalizowany we Wroctawiu
przy ulicy: ul. Pradzynskiego 24
na dziatce nr 4/13, czes¢ dziatki 4/8, 4/14 AM-11,0breb Potudnie,

Projekt budowlany zostal sporzadzony, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w odpowiednich specjalnosciach

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt
1b,sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia .

BRANZA OPRACOWANIE NR UPRAWNIEN I POD
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski
A Y TG
SPRAWDZAIACY | mgr inz. arch. Magdalena Szydiowska | mgr inz. arch. ena Szydtowska
upraw. proje Z%ID’SO_KKIZOM
nr wpisu pa liscie DOTADS-1930 |
KONSTRUKCIA

oPRACOWUIACY | MGF inZ. Mateusz Wiostowski mae ing. Mateusz Wiostowski

uprawnien p projektowania i kierowania
robotami \ b dq.vi%f\uu;ngaimm
konstr-budowlangj  SWK/0033/PWOK/13

nr wpisu na iscie SWK/BO/M146/13

KONSTRUKCIA g . ZALS S
sprawpzancy | dF inZ. Zygmunt Matkowski / /é/

i ZYGMUNT MATKO

; ! ws
T+ prajektant, kierownik bud, rob :
W specj. konstrukcyjno budowlanei

rawn. nr 491/87/UW, 28/84/UW
*3-227 Wroctaw, ul, |niynler|i<LxJ:

10 CZERWIEC 2019r.
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BRANZA OPRACOWANIE NR UPRAWNIEN I PODPIS
SANITARNA _— e
oPRACOWUIACY | MGT inZ. Kazimierz Bednarek
SANITARNA el -
SPRAWDZAIACY | MGF InZ. Lutostawa Urbanska-
Bednarek
BRANZA OPRACOWANIE NR UPRAWNIEN I PODPIS
mgr ini. RAFAL GRUDZIAK
ELEKTRYCZNA HE . uprawhienia budowiang db projekiowania
OPRACOWUIACY mgr inz. Rafat Grudziak bez ograniczern w sedjbitbic instalacyine
w zakresie sieci\in Ai urzadzeh
elekirycznych i elekffoenefgeiycinych
Nr ewidencyjny |1 49/D0OS/13
LY
ELEKTRYCZNA 5 4
sprRawDzalacy | MGr inz. Michat Madeta

10 CZERWIEC 2019r.
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Prezydent Wroclawia

MKZ-1ZN.4125.356.2019
HK 00081698/2019/W

DECYZJA NR 952/2019
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i
5, art. 36a, art. 37a, art. 37¢c, w zwigzku z art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
kéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2067 z pdZn zm.); na podstawie § 13, w zwigzku z §
2 pkt 1 oraz § 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatorskich przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbdw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badarn
architektonicznych | innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan arche-
ologicznych | poszukiwari zabytkéw (Dz. U. 2018 poz. 1609); Porozumienia Nr 10 z dnia 05 wrzeénia
2011 r. zawartego pomiedzy Wojewoda Dolnoslaskim a Prezydentem Wroctawia W sprawie powierzenia
prowadzenia niektérych zadar z zakresu wladciwoéci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz.
Wojewodztwa Dolnoélaskiego z 2011 r. Nr 202, poz. 3506) oraz art. 77 § 1, art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 z pozn. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku zgtoszonego Pan Wojciech Draczyniski, ul. Komuny Pa-

przez: ryskiej 15A/9, 56-100 Woldw, wystepuja-
(imie, nazwisko lub nazwa oraz adres cy jako Pelnomocnik Wroctawskich Miesz-
whnioskodawcy) kan Sp. z 0.0., ul. M. Reja 53-55, 50-343

Wroctaw, do wystepowania w imieniu
Gminy Wroctaw na podstawie Petnomoc-
nictwa Nr 8/01/2019 z dnia 21.01.2019 r,,
udzielonego przez Prezesa Zarzadu Pana
Dariusza Kowalczyka,

o udzielenie pozwolenia, zgodnie z wymogiem art. 36 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, na prowadzenie robot budowlanych
w obiekcie zabytkowym:

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. gen. I. Pradzynskiego 24 we Wro-
clawiu, znajdujacy sie na obszarze historycznego ukiadu urbanistycznego

Przedmieécia Olawskiego, wpisaneqo do rejestru zabytkéw pod nr 538/A/05,
decyzja z dnia 20.06.2005 r.,

stanowiacym wlasnoéé: Gmina Wroctaw,

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz z zatgcznikami:

- ,Projekt budowlany. Remontu budynku mieszkalnego”, mgr inz. arch. Wojciech Dra-
czynski, kwiecien 2019,

- ,Wstepne wyniki badan stratygraficznych - elewacja kamienicy przy

ul. Pradzynfskiego 24", mgr Jolanta Marosik, Konserwator Dziet Sztuki,

- Petnomocnictwo Nr 8/01/2019 z dnia 21.01.2019 r., dla Pana Wojciecha Draczynskiego,

Biuro Miejskiego Konserwatora Zahytkow

ul. Bernardynska 5; 50-156 Wroclaw

ey tel. +48 717 77 94 57
ODRPSC |

"% ORYGINALEY L ‘45 4 Rkg

-l mKz@Uum.wrocp

Verte! www.wroclaw.pl

-



Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie
moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku zgloszenia lub uzyskania decyzji - pozwolenia na
budowe (o ile s3 wymagane), zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Z up. PREZYDENTA

D iy
Clowny }
ds, Inspokell Zalnwlde s Heruchuingeh

Otrzymuja:
anPemomocnik - Pan Wojciech Draczynski, ul. Komuny Paryskiej 15A/9, 56-100 Wotow
2. MKZ aa pozwolenia,

Do wiadomosci:
1. WUOZ we Wroctawiu, ul, Wtadystawa tokietka 11, 50-243 Wroctaw,

Nie podiega optacie skarbowej - art. 2, ust. 1, pkt 2, 3
Ustawy z dnia 16.11. 2006 r. O optacie skarbowej
(t. j. Dz. U. 2016, poz. 1827 ze zm.)

Strona 3/3 -
24K



1.

1.1.

1.2,

1.3.

INFORMACIE OGOLNE
DANE EWIDENCYJNE
i.1.1. Inwestycja

Remont i termomodernizacja z wymiang zrodet ciepla w budynku mieszkalnym
przy ul. Pradzynskiego 24 we Wroctawiu, dziatka nr 4/13, czes¢ dziatki nr 4/8, 4 ©
AM-11, obreb Potudnie.

1.1.2. Lokalizacja obiektu

{, ol
adres: 50-452 Wroctaw, ul. Pradzynskiego 24, ‘@
adres geodezyjny: dziatka nr 4/13, czesc dziatki nr 4/8, 4/+4, AM-11, obreb Potudnie.

1.1.3. Inwestor

Gmina Wroctaw, plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, reprezentowana przez

Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0., ul. Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

1.1.4. Kategoria obiektu: XIII

1.1.5. Obszar oddzialywania obiektu

Po przeprowadzeniu analizy na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdin. zm.), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.),
inwestycja polegajaca na remoncie i termomodernizacji z wymiang zrodet ciepta
w gminnym mieszkalnym budynku wielorodzinnym przy ul. Pradzynskiego 24
we Wroctawiu, ze wzgledu na wykonanie docieplenia elewacji tylnej i bocznej, zwigksza
sie obszar oddziatywania inwestycji o czes¢ dziatki nr 4/8 i.4/34 AM-11, obreb Potudnie.
Inwestycja nie wplynie na zwiekszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji
hatasu i wibracji, spalin, zapachéw, oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu
Swiatta dziennego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem

wizja lokalna i inwentaryzacja

wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora
obowigzujgce normy i przepisy

ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Remont i termomodernizacja z wymiang zrodet ciepta budynku mieszkalnego
przy ul. Pradzynskiego 24 we Wroctawiu, ma na celu utrzymanie wlasciwego stanu
technicznego obiektu oraz poprawienie komfortu uzytkowania, obejmuje:

zamiana sposobu ogrzewania z piecowego i elektrycznego, na ogrzewanie zasilane
z miejskiej sieci cieptowniczej wraz z demontazem obecnych zrodet ogrzewania (piecow
weglowych i gazowych oraz grzejnikéw elektrycznych), z demontazem niehistorycznych

piecow kaflowych, po ich odtaczeniu od przewodow dymowych,

remont dachu i strychu obejmujacy: wymiane pokrycia dachu, wymiane lub wzmocnienie
wymagajacych tego elementéw wiezby dachowej i stropu w poziomie podiogi poddasza,
przemurowanie komindw powyzej stropu poddasza, ocieplenie stropu w poziomie podiogi
poddasza w nieogrzewanej cze$¢ wraz z wymiang posadzka, ocieplenie scian klatki
schodowej od strony strychu, ocieplenie dachu nad klatka schodowa, wymiang obrdabek
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blacharskich, wymiane rynien i rur spustowych, wykonanie tynkéw scian wraz z
malowaniem, wykonanie nowych wypraw tynkarskich kominéw oraz czap kominowych,
wymiane wytazu dachowego wraz z drabing, wymiane drzwi wejsciowych do strychu,

«  remont elewacji frontowej obejmujacy: wymiane czesci tynkéw, naprawe spekan scian,
renowacje istniejacych detali architektonicznych, malowanie wypraw tynkarskich,
wymiane stolarki okiennej na drewniang wraz z parapetami i podokiennikami z
zachowaniem historycznych podziatéw, renowacje stolarki drzwiowej, wymiane obrébek
blacharskich, wymiane rur spustowych, montaz zabezpieczen przed ptakami,

« remont elewacji tylnej i bocznych obejmujacy: skucie tynkéw, naprawe spekan Scian,
wymiane stolarki okiennej na PCV wraz z parapetami i podokiennikami z zachowaniem
historycznych podziatéw, wymiane stolarki drzwiowej, wykonanie ocieplania metodq lekka
mokra z wyprawami tynkarskimi, wymiane obrobek blacharskich, wymiang rur
spustowych, montaz zabezpieczen przed ptakami,

» przystosowanie pomieszczenia do funkcji wezta cieptowniczego,
« ocieplenie stropu nad piwnica,
« wydzielenie wiatrotapu dodatkowymi drzwiami w korytarzu parteru,

+ wymiane wewnetrznej instalacji zimnej wody, oraz budowe wewnetrznej instalacji CO
oraz cieptej wody uzytkowej z cyrkulacijy,

1.4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wplywu eksploatacji gorniczej.

1.5. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCIJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, nie stwarza
zagrozen dla s$rodowiska i zdrowia uzytkownikow remontowanego obiektu oraz
okolicznych mieszkancéw.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.),
nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.

Dz.U. 2016 poz. 71 - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko:

Zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywadé na érodowisko i decyzja srodowiskowa nie jest wymagana.

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek polozony jest na terenie wpisanym do Rejestru Zabytkéw Miasta Wroctawia
w dniu 20.06.2005 r. pod numerem rejestrowym: 538/A/05 jako ,Historyczny uktad
urbanistyczny Przedmiescia Otawskiego wraz z archeologicznymi nawarstwieniami
kulturowo-osadniczymi. Ponadto obiekt ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta
Wroctawia pod numerem 6889 jako budynek mieszkalny.

1.7.ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ

Przyjete rozwiazania spetniajg wymagania przepiséw ochrony p.poz..

Planowana inwestycja polegajaca na remoncie budynku, wydzieleniu pomieszczenia wezta
cieplnego na parterze, nie bedzie miata wptywu na zmiane warunkéw pozarowych
budynku.



Ogdlne dane:

Budynek zlokalizowany we Wroctawiu, przy ul. Pradzynskiego 24;

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 5+poddasze niemieszkalne

ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1

obiekt zaliczony do sredniowysokich, SW

wysokos¢ maksymalna - 19,90 m

diugosé maksymalng - 14,40 m (szer. elewacji)

szerokosé maksymalng - 15,25 m (gtebokos¢ budynku)

powierzchnia zabudowy - 217 m2

powierzchnia uzytkowa - 858,45 m2, plus strych = ok. 170 m2, komunikacja = 114 m2

Odlegtosci od obiektow sasiadujacych:
Budynek w zabudowie pierzejowej zlokalizowany w granicy dziafki, bezposrednio przy
budynku na dziatce nr 4/8 i 4/14.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie wystepujg substancje palne, niebezpieczne pozarowo.

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Nie dotyczy.

Kategorie zagrozenia ludzi
ZL 1V

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W przedmiotowym budynku oraz w jego otoczeniu nie planuje sie pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Przyjeto klase odpornoéci pozarowej C dla catego budynku, wszystkie elementy
budowlane jako NRO.

Zgodnie z rozporzadzeniem dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla ZL IV wynosi
5000m2.

Zgodnie z rozporzadzeniem klasa odpornosci ogniowej elementow:

- gtéwna konstrukcja nosna - R60

- konstrukcja dachu = R 15

— strop — REI 60

- Sciany zewnetrzne - EI 30

- sciany wewnetrzne - EI 15

- przekrycie dachu - RE 15

Zgodnie z rozporzadzeniem klatka schodowa obudowana sciang o odpornosci ogniowej EI 30.

Warunki ewakuacji, oéwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

W budynku jest jedna klatka schodowa stanowigca droge ewakuacyjng. Diugosc dojscia
ewakuacyjnego nie przekracza 60m (w poziomie nie wiecej niz 20m). Natomiast klatka
schodowa z uwagi na zabiegowy ukfad schoddéw na parterze oraz zbyt waskie spoczniki nie
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spetnia wymogoéw ewakuacji. Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach od
najdalszego miejsca do wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracza 40m.

Sposob zabezpieczenia instalacji przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodociggowa — woda ciepta i zimna;

- kanalizacyjng - sanitarng;

- wentylacje - grawitacyjng;

- elektryczng i stabopradowag;

- oswietlenie ogdlne i gniazda wtykowe;

Budynek nie posiada instalacji oddymiania klatek schodowych oraz hydrantéw
wewnetrznych. Stosowanie takich urzadzen dla budynkéw sredniowysokich o kategorii
zagrozenia pozarowego ZL IV, nie jest wymagane.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
W obrebie ul. Pradzynskiego znajdujq sie zewnetrze hydranty do gaszenia pozaru.

Drogi pozarowe
QOd strony ul. Pradzynskiego.

1.8. WARUNKI OSWIETLENIOWE

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkdow oswietlenia.

1.9. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostepu do budynku dla oséb
niepetnosprawnych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1.SYTUACJA I LOKALIZACIA

Inwestycja zlokalizowana jest w kwartale ulic: Komuny Paryskiej, gen. R. Traugutta, gen.
I. Pradzynskiego oraz ul. Zgodnej we Wroctawiu. Przedmiotowy obiekt objety
opracowaniem znajduje sig przy ul. Gen. Ignacego Pradzynskiego 24, na terenie
historycznego uktadu zabudowy Przedmiescia Otawskiego. Budynek znajduje sie
w uktadzie wielorodzinnej zabudowy pierzejowej.

W budynku znajduja sie obecnie: pomieszczenia piwniczne, 17 lokali mieszkalnych, oraz
poddasze niemieszkalne.

Obiekt nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.

2.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek pochodzi z konca XIX w. (1860-1880r.), wzniesiony w zabudowie pierzejowej.
Budynek posiada pie¢ kondygnacji naziemnych, jest czesciowo podpiwniczony, ze
strychem niemieszkalnym oraz jedna klatkg schodowa. Wejscie gtdwne znajduje sie od
strony ul. Gen. Ignacego Pradzynskiego, wejscie dodatkowe od strony podwdrza. Elewacja
frontowa posiada rytmiczny uktad okien, liczne detale architektoniczne: gzymsy, opaski
okienne. Elewacja podwdrzowa posiada prostg forme z rytmicznym uktadem okien.

Budynek zaprojektowano w mieszanym uktadzie konstrukcyjnym z gtéwng klatkg
schodowg przylegajaca do tylnej zewnetrznej sciany budynku, w potudniowo -wschodniej
czesci. Stropy miedzykondygnacyjne rozpiete zostaty pomiedzy scianami podiuznymi
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budynku. Sciany nosne (wewnetrzne i zewnetrzne) wykonano z cegly peilnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Sciany dzialowe wykonano z cegly peinej. Strop nad piwnicg -
odcinkowy kolebkowy. Stropy miedzykondygnacyjne na belkach drewnianych ze slepym
putapem. Strop nad czwartym pietrem (podioga poddasza) wykonano jako masywny na
belkach stalowych oraz jako drewniany ze $lepym putapem. Wiezba budynku w ukfadzie
stupowo-ptatwiowym. Dach jednospadowy o spadku 7% pokryty papa. Stezeniami
poprzecznymi wiezby sa ptatwie i miecze.

2.3.0CENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

2.3.1. Warunki cieplno-wilgotnosciowe

Badany budynek w chwili obecnej jest uzytkowany i ogrzewany. Niejednorodny system
ogrzewania obiektu nie pozwala na utrzymanie wiasciwego stanu cieplno-
wilgotnoéciowego budynku. Stwierdzono wystepowanie zawilgocen wiezby dachowej,

muréw | posadzek w kondygnacji strychu. Na $cianach piwnic wystepuja liczne
zawilgocenia.

2.3.2. Stan techniczny elewacji

Elewacja frontowa - wejsciowa budynku otynkowana, pozbawiona powtok malarskich,
z drobnymi uszkodzeniami. Widoczne odspojenia i ubytki tynkéw, zawilgocenia, oraz
spekania.

Stan techniczny elewacji jest sredni.

Elewacja tylna i boczna budynku, otynkowane, malowane, widoczne miejscowe ubytki
wypraw tynkarskich oraz zawilgocenia. Wystepujg lokalne zarysowania muru oraz

otworéw okiennych spowodowane wieloletnig pracg oddziatujgcych na siebie elementow
konstrukcji budynku.

2.3.3. Stan techniczny opaski wokot budynku

Opaske w czesci frontowej stanowi chodnik wykonany z betonu oraz kostki i piyt
granitowych. W czesci podwdrzowej opaski wykonane z betonu i ptyt chodnikowych,
niejednorodna, spekana w niezadowalajgcym stanie technicznym.

2.3.4. Stan techniczny fundamentéw i $cian piwnicznych

éciany piwnic sg zawilgocone i wymagaja osuszenia, oraz zabezpieczenia przed
postepujaca ingerencjg wilgoci. Czesciowy brak tynkéw, a te ktdre pozostajg na Scianach
kwalifikujg sie do wymiany. Murowana konstrukcja nosna budynku w obrebie piwnicy
znajduje sie w $rednim stanie technicznym. Nie stwierdzono jednak uszkodzen Scian
fundamentowych tj. zarysowan, ktére mogtyby swiadczy¢ o obnizeniu no$nosci, wzglednie
o nierownym osiadaniu fundamentéw.

Na podstawie §206 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2015 r., poz. 1422, z p6ézn. zm), po przeprowadzeniu ogledzin
budynku, wykonanych pod katem planowanego remontu stwierdza sig, ze zakres prac nie
wplynie na stan techniczny podtoza gruntowego.

2.3.5. Stan techniczny $cian

Sciany nosne budynku zewnetrzne i wewnetrzne wykonane sg z cegly petnej na zaprawie
wapiennej. Pierwotny uktad $cian zewnetrznych i nosnych scian wewnegtrznych nie ulegt
przebudowie. Nie stwierdzono spekan i zarysowan na scianach zewngtrznych, i
wewnetrznych obiektu, ktére moglyby wskazywaé na zagrozenie dla struktury nosnej
budynku.

Stwierdzono sredni stan techniczny.
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2.3.6. Stan techniczny nadprozy i podciagow

Nadproza okienne, drzwiowe i podciagi wykonane czesciowo z dwuteownikéw stalowych,
oraz jako ceglane proste i tukowe. Stan techniczny elementéw okreslono jako sredni.
Miejscowo wystepujg spekania w obrebie nadprozy okiennych prostych i tukowych.

2.3.7. Stan techniczny stropow

Strop kondygnacji piwnic wykonany jest jako ceglany odcinkowy oraz Kleina. Stan
techniczny sklepieri oraz ptyt Kleina nie wykazuje nadmiernych uszkodzen tj. zarysowan,
wskazujacych na obnizenie nosnosci. Belki stalowe dwuteowe w odstonietych czesciach,
pokryte korozja. Stan techniczny stropu jest sredni.

Stropy miedzykondygnacyjne wykonane jako drewniane belkowe ze slepym pulapem
wypetnionym zuzlem paleniskowym. Stan techniczny stropdéw miedzy kondygnacjami
mieszkalnymi nie wykazuje uszkodzen tj. zarysowan lub nadmiernych ugie¢, ktore
mogtyby swiadczy¢ o obnizeniu nos$nosci lub niespetnieniu warunkéw uzytkowania, stan
techniczny stropu w poziomie podtogi poddasza, wykazuje slady korozji biologicznej
spowodowanej zalewaniem wodg opadowg pochodzgcg z nieszczelnosci dachu. Stan
techniczny stropéw miedzykondygnacyjnych oceniono jako sSredni natomiast stropu
w poziomie podtogi poddasza oceniono jako niezadowalajacy.

2.3.8. Stan techniczny wiezby dachowe]j i pokrycia

Wiezba drewniana budynku w uktadzie stupowo-ptatwiowym. Dach o spadku 6% pokryty
papa. Stezeniami poprzecznymi wiezby sg ptatwie i miecze. Przekroje elementow
konstrukcyjnych: krokwie o roéznych przekrojach m.in.8x18cm, 9x17cm, 10x18cm,
ptatwie 15x18cm,stupy 15x18cm. Wiezba w ztym stanie technicznym  z licznymi
uszkodzeniami oraz prowizorycznym podporami. Znaczna czes¢ elementdw wiezby
dachowej wykazuje nadmierne ugiecia i spekania, ktére moga wskazywac na zagrozenie
dla struktury nosnej dachu. Stan techniczny wiezby dachowej oceniono jako
niezadawalajacy, okoto 50% elementdow nadaje sie do wymiany oraz 20% do
wzmochienia.

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej posiada liczne nieréwnosci i spekania. Stan
techniczny pokrycia oceniono jako zty.

2.3.9. Stan techniczny klatki schodowej i schodow

W budynku znajduja sie wewnetrzne schody dwubiegowe drewniane na konstrukcji
stalowej, spoczniki wykonane jako stropy Kleina. Biegi schodowe zabezpieczone sg
drewniang balustradg. Do poszczegdlnych trzech czesci piwnicy prowadza niezalezne
jednobiegowe schody betonowe (dwa wejscia zlokalizowane w holu przyziemia, jedno od
zewnaftrz). Z konstrukcyjnego punktu widzenia schody znajdujg sie w zadowalajacym
stanie technicznym. Nie wykazujg uszkodzen ktére moglyby sSwiadczy¢ o obnizeniu
nosnosci. Natomiast stwierdzono wystepowanie miejscowego porazenia biologicznego
drewnianych stopnic, oraz mechanicznego zuzycia elementow drewnianych.

Ogolny stan techniczny klatki schodowej nalezy ocenic jako Sredni.

2.3.10. Stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarka okienna drewniana, czesciowo wymieniona na stolarke PCV. Drzwi wejsciowe do
budynku frontowe drewniane, tylne drzwi stalowe. Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia
garazu stalowe z naswietlem. Parapety zewnetrzne stalowe.

Okna stare, zuzyte, w wiekszosci okien skrzydta wypaczone, niedomykajgce sie ze
szczelinami. Stolarka okienna niespetniajgca obecnych norm izolacyjnosci termicznej.
W kondygnacji piwnicy w istniejgcych otworach doswietlajgcych stolarka okienna
czesciowo zdemontowana, ze stalowymi azurowymi ostonami i czesciowo z okratowaniem.
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Drzwi frontowe wejsciowe do budynku drewniane, w srednim stanie technicznym. Drzwi
wejsciowe i do garazu na elewacji tylnej stalowe, w $rednim stanie technicznym. Drzwi
wejsciowe do piwnicy w ztym stanie technicznym. Drzwi w piwnicy drewniane, wykonane z
desek oraz stalowe, w srednim stanie technicznym.

2.3.11. Stan techniczny podilég i posadzek

Posadzka piwniczna ceglana i betonowa, zawilgocona, w niezadawalajacym stanie
technicznym. Posadzka w korytarzu wejsciowym z ptytek i wylewki betonowej, w
érednim stanie technicznym. Posadzki w lokalach mieszkalnych i ustugowych

zroznicowane, z wymienionymi przez lokatoréw wierzchnimi warstwami, stan techniczny
podtég zrdznicowany.

2.3.12. Stan techniczny kominéw

Stan techniczny komindéw ceglanych, murowanych, powyzej potaci dachu jest
niezadowalajgcy. Stan techniczny wszystkich komindw w przestrzeni poddasza jest sredni.

2.3.13. Stan techniczny instalacji wewnetrznych

Instalacja wodociggowa

Wewnetrzna instalacja wodociggowa budynku zasilana jest w wode z sieci miejskiej
przylaczem DN 40. Poziomy rozdzielcze prowadzone sg pod stropem piwnic i zasilajg
piony wodociagowe zlokalizowane w obrebie kuchni i tazienek na poszczegdlnych
kondygnacjach. Ciepta woda przygotowywana jest generalnie za pomoca elektrycznych
podgrzewaczy pojemnosciowych. Poziomy rozdzielcze, piony, odgatezienia i podejscia
wykonane z rur: otowianych, stalowych ocynkowanych, z polipropylenu.

Ze wzgledu na zuzycie techniczne materiatéw oraz dokonywanie przez lata uzytkowania
kolejnych przerébek, przy uzyciu niejednorodnych materiatéw, wcinek ostabiajacych pion,
lub potaczen niezgodnych ze sztuka budowlang, stan techniczny instalacji oceniono
jako niezadowalajacy.

Instalacja kanalizacyjna

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza scieki sanitarne do kanalizacji
miejskiej ogdélnosptawnej przez przytacze DN150. Poziomy odptywowe znajduja sie pod
posadzka piwnicy i czeSciowo pod sufitem. Instalacja odprowadza grawitacyjnie Scieki
sanitarne z przyboréw sanitarnych za pomoca pionéw zlokalizowanych w mieszkaniach w
obrebie kuchni i tazienek. Poziomy odptywowe, piony, odgatezienia i podejscia wykonane
sq z rur zeliwnych Kkielichowych. Wspoiczesne podejscia i odgatezienia oraz wymiany
(bedgce prawdopodobnie wynikiem awarii) - generalnie sa z rur PVC kielichowych.

Ze wzgledu na zuzycie techniczne materiatéw oraz dokonywanie przez lata uzytkowania
kolejnych przerdbek, przy uzyciu niejednorodnych materiatow, wcinek ostabiajacych pion,
lub polaczen niezgodnych ze sztukg budowlang, stan techniczny instalacji oceniono
jako sredni.

Ogrzewanie

Ogrzewanie mieszkan realizowane jest przez piece kaflowe, centralne ogrzewanie etazowe
z piecem statopalnym lub przenosne grzejniki elektryczne.

0Ogdlny stan techniczny instalacji ogrzewania oceniono jako niezadowalajgcy.

Instalacja gazowa

Wewnetrzna instalacja gazowa zasilana jest z sieci gazowej przez przytacze DN5O
zakonczone kurkiem gtdwnym w szafce gazowej zlokalizowanej na scianie zewnetrznej
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budynku przy wejsciu frontowym. Poziomy rozdzielcze prowadzone sa pod stropem piwnic
i zasilajg piony gazowe zlokalizowane w przedpokojach. Poziomy rozdzielcze, piony,
odgatezienia do gazomierzy z rur stalowych czarnych prowadzono po wierzchu Scian.
Podejscia do przyboréw gazowych wykonane sa z rur stalowych czarnych i rur
miedzianych.

QOgdlny stan techniczny instalacji gazowej oceniono jako $redni.

Instalacja elektryczna

W budynku znajduje sie instalacja wtykowa i o$wietleniowa. Rozprowadzenie z tablic
rozdzielczych indywidualnie dla kazdego mieszkania. Tablica administracyjna znajduje sie
w pomieszczeniu korytarza za wejéciem frontowym.

W sktad istniejacej instalacji na klatce schodowej wchodzi:

e rozdzielnica gtdwna,

e rozdzielnica administracyjna, gdzie doktadane sq nowe obwody,

* liczniki dla poszczegolnych mieszkan wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi,
* oprawy oswietleniowe typu WOS z lat 90-tych z zarowymi zrédtami $wiatta,

o ftaczniki instalacyjne.

Instalacja elektryczna czesciowo wykonana jest przewodami aluminiowymi i ze wzgledu
na awarie zostala fragmentami zmodernizowana.

Po ogledzinach mozna jednoznacznie stwierdzi¢, iz caly instalacje nalezy wymieni¢
poczgwszy od kabla zasilajacego od istniejgcego ztgcza kablowego.

Ogolny stan techniczny instalacji elektrycznej oceniono jako niezadowalajacy.

WNIOSKI I ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w srednim stanie technicznym, stopien zuzycia odpowiada

okresowi eksploatacji. Mozna wykona¢ prace objete zakresem opracowania. Prace te
poprawig znaczaco bezpieczenstwo, komfort uzytkowania obiektu oraz estetyke i odbiér
wizualny budynku.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

4.

e ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 5+poddasze niemieszkalne
e ilos¢ kondygnacji podziemnych: 5

e obiekt zaliczony do sredniowysokich, SW

e wysokos¢ maksymalna - 19,90 m

e dtugosc maksymalng - 14,40 m (szer. elewagji)

e szerokos¢ maksymalng - 15,25 m (gtebokos¢ budynku)

¢ powierzchnia zabudowy - 217 m2

e powierzchnia uzytkowa - 858,45 m2, plus strych = ok. 170 m2, komunikacja = 114 m2

PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace prace budowlane:

zmiane sposobu ogrzewania,

remont dachu i strychu,

remont elewacji frontowej,

remont elewacji tylnej i bocznej z dociepleniem od zewnatrz,

wymiane wewnetrznej instalacji zimnej wody, oraz budowe wewnetrznej instalacji CO
oraz cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg,

likwidacja piecow wraz z robotami towarzyszgcymi (uzupetnienie nawierzchni posadzek,
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malowanie wraz z naprawg tynkow)

przystosowanie pomieszczenia do funkcji wezta cieptowniczego,
ocieplenie stropu nad piwnica,

wydzielenie wiatrotapu dodatkowymi drzwiami w korytarza parteru,

4.1. ROBOTY ZWIAZANE ZE ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA

Zamiana sposobu ogrzewania z piecowego i elektrycznego, na ogrzewanie zasilane
z miejskiej sieci cieptowniczej wraz z demontazem obecnych zrdédet ogrzewania (piecow
weglowych | gazowych oraz grzejnikéw elektrycznych), z demontazem niehistorycznych
piecow kaflowych, po ich odlgczeniu od przewodéw dymowych.

Urzadzenia gazowe typu: Kotty i przeptywowe podgrzewacze wody nalezy zdemontowag,
a instalacje gazu zaslepi¢ bezposrednio przy demontowanym urzadzeniu .

Prace zwigzane z likwidacjg piecow kaflowych:

- wyburzenie nie przedstawiajacych wartosci historycznych piecow kaflowych,
- demontaz tgcznika odprowadzajacego spaliny,

- zamurowanie otworu przylaczeniowego,

- naprawa powierzchni scian w obrebie rozbieranego pieca wraz z malowaniem wszystkich
scian w pomieszczeniu,

- naprawa powierzchni podtogi pod piecem z materiatu dobranego do pozostalej czesci
pomieszczenia, wraz z listwami przypodtogowymi,
- utylizacja powstatych odpadodw,

4.2. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM DACHU I STRYCHU

DACH

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- demontaz orynnowania, rur spustowych i obrébek blacharskich,

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu (deskowania wraz z pokryciem papowym),

- wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robot,

- wymiana wszystkich elementdéw konstrukcyjnych wtdrnej wiezby dachowej w czesci
frontowej budynku. Stosowac klasyczne potaczenia ciesielskie,

- wymiana i wzmocnienie czesci elementdw konstrukcyjnych wiezby dachowej w czesci
podwdrzowej: 30% elementdw nadaje sie do wymiany oraz 20% do wzmochienia, z
zachowaniem istniejgcych wymiardow i przekrojow. Stosowaé klasyczne potaczenia
ciesielskie,

- zbicie i wykonanie nowych tynkéw na murach ogniowych i attyk, wraz z malowaniem,
- przemurowanie z cegty petnej kl. 10 MPa uszkodzonych odcinkdw gzymsow i muréw
ogniowych, wienczacych elewacje frontowg i od strony podwdrza, wraz z uzupetnieniem
tynkow,

- impregnacja wiezby $rodkiem przeciwogniowym, przeciwgrzybicznym i przeciw
owadom,

- montaz deskowania grubosci 3 cm na pofaciach dachu,

- montaz dwéch warstw papy termozgrzewalnej: podktadowej na osnowie z widkniny
poliestrowej modyfikowanej SBS min. 250a/m? i wierzchniego krycia na osnowie
z wiokniny poliestrowej modyfikowanej SBS min. 250g/m?,

- montaz stalowej drabiny zewnetrznej komunikujacej dwa poziomy dachu,

- ocieplenie fragmentu dachu nad klatkg schodowg wetng mineralng gr. 20cm utozong,
miedzy krokwiami, z zabudowag dachu klatki od wewnatrz - plytami GKF na
systemowym stelazu stalowym, wykonang obudowe pomalowaé,

- przemurowanie komindw wolnostojgcych powyzej stropu w poziomie podtogi strychu z
cegly pelnej kl. 15 MPa, kominy zwigzane ze $cianami konstrukcyjnymi przemurowad



powyzej potaci dachu, z wykonaniem wylotéw w bocznych $Scianach kominéw
zabezpieczonych siatka, przekrytych nakrywami betonowymi, oraz otynkowanie i
malowanie na biato kominow,

- wymiana tynkéw na kominach w przestrzeni poddasza wraz z biatkowaniem,

- wykonanie obrdbek blacharskich ze stali tytan-cynk 0,55mm grubosci: pasow
podrynnowych, paséw nadrynnowych, obrébek kominow, obrébek Scian ogniowych,

- montaz systemowych stalowych kominkdéw wentylacyjnych i odpowietrzajacych
pionow kanalizacyjnych,

- montaz wewnetrznej drabiny prowadzacej na dach,

- montaz rynien@160mm oraz rur spustowych@120mm z blachy tytan-cynk 0,55mm.
Rury spustowe nalezy wpiaé do istniejacych przykanalikéw. Nalezy wykonac ptukanie
przykanalikow,

STRYCH

Planuje sie przeprowadzenie nastgepujacych prac remontowych na stropie masywnym:

- oczyszczenie | wyrdwnanie istniejacej podtogi poddasza IV pigtra,

- utozenie folii paroszczelnej

- ulozenie warstwy styropianu podtogowego o grubosci 20cm

- montaz podtogi z plyt OSB pidro-wpust 1 x 12mm - kotwionych do betonowej ptyty
stropu,

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych na stropach
drewnianych:

- demontaz drewnianej podiogi z desek,

- usuniecie zasypki slepego putapu,

- usuniecie desek i listew slepego putapuy,

- wymiana (40%) i wzmocnienie (30%) elementéw konstrukcyjnych stropéw z
zachowaniem istniejacych wymiarow i przekrojow,

- impregnacja belek stropowych s$rodkiem przeciwogniowym, przeciwgrzybicznym i
przeciw owadom,

- utozenie wetny mineralnej o grubosci 20cm miedzy belkami stropowymi, oraz montaz
sufitu podwieszonego EI30 (2x GKF 12,5mm),

- montaz podtogi z ptyt OSB 2 x 12mm,
Ponad to:

- wymiana drzwi na poddasza na drzwi stalowe p.poz EI30,

- wymiana drzwi na dach, na stalowe,

- wymiana schodéw drewnianych prowadzacych na poddasze wykonanych na wzér
istniejacych,

- wymiana tynkéw sciennych z dwukrotnym malowaniem na biato,

- ocieplenie wewnetrznych écian klatki schodowej oraz mieszkan, od strony strychu, na
poziomie IV pietra, weing mineralng gr. 10cm, pokrytej siatka zatopiona w podwojnej
warstwie kleju,

4.3. ROBOTY ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM STROPU PIWNICY

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- belki stalowe stropéw oczysci¢ z rdzy i pozostatosci tynkow do czystego metalu,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie malowa¢ trzykrotnie farbg ognioodporng do
konstrukcji stalowej do odpornosci ogniowej R60,

- projektuje sie ocieplenie stropu metoda bezspoinowa, z zastosowaniem atestowanych
systemoéw ociepleniowych, przy uzyciu wetlny mineralnej, o grubosci 12 cm, pokrytej
siatkq zatopiong w podwdjnej warstwie kleju,
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- przygotowujac podiloze do prac ociepleniowych nalezy skué zniszczony tynk i
nastepnie oczysci¢ sufit poprzez szczotkowanie oraz zmycie woda. Po skuciu nalezy
naprawi¢ sufit, uzupetniajac ubytki zaprawa. Nastepnie nalezy zagruntowac sufit
preparatem zwiekszajacym noénoéé podioza oraz zapewniajacym lepsza przyczepnosé
zaprawy klejacej. Podloze winno by¢ nosne, réwne, czyste, suche, zapewniajgce
nalezyta przyczepnosc kleju do podtoza,

- plyty mocowaé do stropu metodg punktowo- krawedziowa z przesunigciem ich
krawedzi o potowe dtugosci,

- dodatkowe mocowanie piyt materiatu ociepleniowego nalezy wykonaé za pomoca
kotkéw rozporowych z metalowym trzpieniem. Nalezy pamietac, by minimalna
gtebokosé zakotwienia tgcznikdéw wynosita 5 cm. Stosowana metoda ocieplenia powinna
posiadac swiadectwo jako nierozprzestrzeniajgca ognia,

UWAGA: przed montazem docieplenia stropu zaleca sie wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych poziomych i pionowych scian piwnicznych.

4.4. ROBOTY ZWIAZANE Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO

- dostosowanie pomieszczenia nr 0/05 na parterze budynku do funkcji wezta cieplnego
poprzez: montaz aluminiowych drzwi wejsciowych EI30, wys. przejscia 200cm
z zamkiem w systemie klucza generalnego, otynkowanie scian, wykonanie hydroizolacji
powlokowych podtogi z 30cm pasem na Scianach, wykonanie okfadziny posadzki
z ptytek gresowych 30x30cm w klasie antyposlizgowosci R9, ze spadkiem min. 1%
w kierunku wpustu podtogowego studni schtadzajacej oraz cokotem z ptytek
podtogowych o wys. 30cm, zapewnienie wentylacji grawitacyjnej istniejgcym kanatem
kominowym z  wprowadzeniem rekawa  wielowarstwowego  uszczelniajgcego
rozpreznego, zapewnienie naptywu Swiezego powietrza kanalem typu Z, wykonanie
instalacji elektrycznej, montaz obudowy stropu z plyt G-K REI60 na systemowym
stelazu,

4.5. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM ELEWACII

UWAGA: Kolorystyka elewacji frontowej przyjeta na podstawie badan stratygraficznych
wykonanych przez konserwatora technologa. W frakcie prowadzenia prac, po rozstawieniu
rusztowan nalezy przeprowadzié¢ kontynuacje badan w celu potwierdzenia wynikow.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac:

ELEWACJA FRONTOWA

- demontaz istniejgcych anten TV i SAT wraz z instalacjami,

- usuniecie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkéw na fragmentach elewacji,

- demontaz obrébek blacharskich,

- usuniecie zabrudzen oraz przemalowan tynkow metodq chemiczng,

- wykonac dezynfekcje powierzchni skazonych bioclogicznie,

- wzmocnienie ostabionych fragmentoéw powierzchni niskolepkim, mineralnym gruntem
penetrujgcym, mleczkiem wapiennym,

Opisane ponizej prace muszg by¢ wykonane przez osobe =z uprawnieniami
sztukatorskimi lub zaktad sztukatorski.

Detale architektoniczne zewnetrzne:

w $rednim stanie: oczyéci¢, uzupetni¢ ubytki gipsem ceramicznym, wycyzelowac,
dwukrotnie impregnowaé pokostem Inianym, malowac¢ na wiasciwy kolor zgodnie
z czgscig rysunkowaq,



mocno zniszczone: zdemontowaé, oczyscié, uzupetnié, zrobié¢ forme silikonowa, zrobi¢
odlew, wycyzelowaé, zamontowaé na dyble, uzupetni¢, impregnowac i malowac jw.,
wykonane na nowo na wzér istniejacych: zdemontowa¢ wzorzec, oczysci¢, uzupetnic,
zrobié forme silikonowa, zrobi¢ odlew, wycyzelowaé, zamontowaC nowo wykonane
elementy na dyble, uzupetnié, impregnowac i malowac jw.

- nowe fragmenty tynkéw wykonaé jako cementowo-wapienne, kat. III ze spojeniem
fakturalnym z istniejgcymi tynkami,

- gzymsy, boniowanie, opaski okienne, naczoétki okienne: ubytki w profilach wykonac
Scisle na wzoér istniejacych, technika ciggniong z narzutu, (nalezy stosowac
specjalistyczne zaprawy do naprawy i renowacji sztukaterii na zabytkowych elewacjach;
do wytwarzania rdzeni, profili i gzymséw, do wykanczania profili i gzymsow),

- w przypadku ostabienia struktury muru i ubytkéw zaprawy lub stwierdzenia pekniec
4cian zewnetrznych zaleca sie: zastosowanie siatek z kompozytéw widknistych lub
pretéw spiralnych,

- wymiana calej stolarki okiennej na elewacji frontowej na nowg drewniang,
o wymiarach zgodnych z istniejaca, malowana na biato, z szybg zespolong podwajna,
wyposazona (wg dok. rysunkowej), oraz nawietrzaki, wraz z podokiennikami
wewnetrznymi drewnianymi w mieszkaniach,

- renowacja drzwi wejéciowych frontowych: usuniecie istniejacych powtok malarskich,
wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiatu analogicznego do oryginatu
(flekowania), uzupetnienie brakujacych profili, sklejenie pgknigc, szpachlowanie
drobnych peknieé, renowacja snycerki, odczyszczenie okuc,

- montaz dodatkowych drzwi aluminiowych w przestrzeni korytarza wydzielajgcych
wiatrotap, za drzwiami wejsciowymi w systemowej scianie G-K,

- malowanie elewacji frontowej po wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni
otynkowanych matowa farba krzemianowa wraz z systemowymi gruntami
i impregnatami,

- wykona¢ warstwe hydrofobizujaca, na catej elewacji,

- montaz podokiennikéw zewnetrznych ze stali tytan-cynk 0,55 mm grubosci,
zakonczonych odpowiednio wyprofilowanymi zagigciami. Nie dopuszcza sig zakonczen
obrébek blacharskich profilami PCV,

- zabezpieczenia gzymséw, wnek i podokiennikow STOP-PTAKAMI,

- wymiana skrzynki przylacza gazowego i elektrycznego,

- montaz nowego nr policyjnego,

- montaz nowych tabliczek orientacyjnych: woda, gaz, kanalizacja itp.

ELEWACIA TYLNA I BOCZNE

- demontaz podokiennikow,

- demontaz obrdébek stalowych,

- skucie tynkéw z catej powierzchni elewacji oraz uzupetnienie spoin,

- wzmocnienie zarysowanych nadprozy ceglanych za pomocg siatek z kompozytow
whoknistych lub pretow spiralnych,

- wymiana calej stolarki okiennej na elewacji na nowg PCV biatg, o wymiarach zgodnych
z istniejaca, z szyba zespolong, wyposazong w podziaty (wg dok. rysunkowej), oraz
nawietrzaki, wraz z podokiennikami wewnetrznymi z PCV w mieszkaniach oraz
drewnianymi na klatkach schodowych,

- wymiana stolarki drzwiowej na stalowg ptycinowg, wyposazong w podziaty (wg dok.
rysunkowej),

- wykonanie docieplenia elewacji metoda lekkg mokrg bezspoinowg zgodnie
z aprobatami technicznymi producenta systemu, 12cm warstwag welny mineralnej oraz
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min. 3 cm warstwa w obrebie osciezy okiennych i drzwiowych, z wyprawg tynkarska,
kolorystyka wg dok. rysunkowej, z zastosowaniem listwy startowej z kapinosem,

- wykonanie docieplenia metoda lekka mokra bezspoinowa zgodnie z aprobatami
technicznymi producenta systemu 30cm cokotu elewacji tylnej, 12 cm warstwag ptyt XPS
z wyprawg, tynkarskg-zywiczng, kolorystyka wg dok. rysunkowej,

- montaz podokiennikébw zewnetrznych ze stali tytan-cynk 0,55mm grubosci,
zakoriczonych odpowiednio wyprofilowanymi zagieciami. Nie dopuszcza sig zakonczen
obrébek blacharskich profilami PCV,

- zabezpieczenia gzymsow, wnek i podokiennikow STOP-PTAKAMI,

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek bedacy tematem niniejszego opracowania podlega remontowi w zakresie:
. docieplenia elewacji tylnej

° wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej

o wymiany instalacji centralnego ogrzewania

e wymiany instalacji wodociggowej

o wykonanie centralnego wezta ciepta na cele ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej

Budynek podlega ochronie Konserwatora Zabytkéw. Zgodnie z decyzja Konserwatora
remont elewacji budynku moga podlega¢ wylacznie elewacje tylne budynkow oraz
elewacje boczne. Elewacje frontowa pozostawia sig bez zmian. Wymiana stolarki
okiennej oraz drzwiowej na spetniajgco warunki techniczne na rok 2017. Elewacja tylna
oraz boczna podlega dociepleniu materialem izolacyjnym (wetng mineralng) o
maksymalnej grubosci 12cm. Zastosowana izolacja nie pozwoli spetni¢ warunkoéw
termoizolacyjnoéci przegrody budowlanej, jednak znaczaco poprawi termoizolacyjnosé
budynku.

Spelnienie wymagan izolacyjnosci przegréd budowlanych jest niemozliwe ze wzgledu na
ograniczenia dotyczgce maksylnej grubosci izolacji zewnegtrznej budynku.

Wszystkie nowoprojektowane instalacje techniczne w  budynku odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonych w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
7z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z zapisem w wyzej przytoczonym rozporzadzeniu zawartym w Dziale X, § 328.,
pkt 2, ppkt 1a o tresci:

,Wymagania minimaine, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje si¢ za spetnione dia budynku
podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
podlegajgce przebudowie odpowiadaja przynajmniej wymaganiom jizolacyjnosci cieplnej
okre$lonym w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia oraz powierzchnia okien odpowiada
wymaganiom okreslonym w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia®,

Wymagania dotyczace oszczednodci energii oraz izolacyjnosci cieplnej dla budynku
uznaje sie za spetnione oraz nie wykonuje sie obliczen wskaznika Energii Pierwotnej EP.

6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACII INWESTYCJII

Budowe nalezy przeprowadzic w sposdb nie stwarzajacy zagrozenia dla srodowiska.
Transport powstatych odpaddéw (elementéw nie nadajacych sig do ponownego
wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytgcznie w porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem
z Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. z2014r.,

poz. 1923) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebg i ziemig 2z terendw
zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpaddéw powstatych podczas remontu. Odpady



betonu i gruzu moga byé¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu jako kruszywo
lub deponowane na skfadowisku odpaddw obojetnych.

7. INFORMACIJA O PLANIE BIOZ

Zgodnie z (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), Prawo Budowlane ze wzgledu
na specyfike remontowanego obiektu powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykonaé w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca
2003 r. - Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718 i powinien zawiera¢:

strone tytulowsy;
czes¢ opisowa;
czesé rysunkowa.

7.1. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamiesci¢ nalezy:

L]

nazwe i adres obiektu budowlanego;

imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz,a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imig i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

7.2. CZESC OPISOWA

Czesé opisowa zawiera¢ powinna w szczegolnosci:

zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego;
wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych opracowaniu;
wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
- brak ww. elementow zagospodarowania dla przedmiotowe]j inwestycji,
informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizagji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenn oraz miejsce i czas ich
wystapienia;
Przy realizacji zadania moga wystapic¢ nastepujace zagrozenia:
- awaria sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu robdt
- porazenie prgdem podczas pracy elektronarzedzi
poparzenie lepikiem przy wykonywaniu izolacji
zatrucie sie oparami preparatéw grzybobdjczych
upadek osdb podczas roboét dekarsko blacharskich
upadek osob podczas robot elewacyjnych
upadek przy montazu okien
przy wykopach wykonywanych w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,
przy montazy w wykopach wykonywanych przy uzyciu dzwigéw,
- przy robotach w wykopach giebszych niz 1,5m
- przy robotach prowadzonych przy temperaturze ponizej -10°C
- natrafienie na niezidentyfikowane przeszkody podziemnego uzbrojenia

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznoéé stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
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okredlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

7.3.CZESC RYSUNKOWA

Czeéé rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna

Konstrukcja: Opracowanie: mgr inz. Mateusz Wiostowski

zawiera¢ dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikow mogacych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowaniai
sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej;

przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg
i zgoda projektanta wszelkich zmian, ktore nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5.
ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budo

mr inz, Mateusz Wiostowski
uprawniernya i projektowania i kxemwan’m
robotami hi@lwwalnnsm
kanstr-buddWlane]  SWKID033/PWOK/T3
nr wpisu na hscie SWK/BO/0146/13

Wroctaw, 10 czerwiec 2019r.
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9. INSTALACJE SANITARNE
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnetrznych
instalacji sanitarnych:

e wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji;
e instalacji centralnego ogrzewania

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie we Wroctawiu przy ul. Pradzyrskiego 20A,
obrgb Potudnie. Budynek wielorodzinny mieszkalny 4 kondygnacyjny, podpiwniczony
zawierajacy 17 mieszkan. Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkdéw.

INSTALACIJA WODOCIAGOWA

ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Dostawa wody zimnej do budynku odbywac sie bedzie istniejgcym przytgczem
DN40 z miejskiej sieci wodociagowej. Pomiar zuzycia wody rejestrowany bedzie na

wodomierzu gtdwnym zlokalizowanym w piwnicy. Przytacze wodociggowe poza zakresem
opracowania.

Bilans wody zimnej

zimna ciepta Ilo$¢ urzadzen
. : ( dm’/s dm?/s szt.
Zlewozmywak 0,07 0,07 15
Umywalka 0,07 |0,07 |3
Pluczka zbiornikowa 0,13 - 10
Wanna 0,15 0,15 2
Pralka 0,25 - 4
Natrysk 0;15 0,15 9
Zawor czerpalny 0,15 = 1

Suma normatywnych wypltywéw: Ign = 5,95 I/s

Zgodnie z norma PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wody q(l/s) dla
budynkéw mieszkalnych oblicza sie ze wzoru:

q = 0,682 * (¥qgn)** - 0,14 = 0,682 * (7,11)** - 0,14 = 1,51 dm’/s = 4,97 m*/h

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projekt obejmuje wykonanie w budynku instalacji wodociggowej wewnetrznej
zapewniajacej wode na cele bytowo - gospodarcze oraz demontaz istniejacej instalacji
prowadzonej w budynku od wodomierza gtéwnego.

Instalacje rozprowadzajgca oraz piony wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji
wykonaé z rurpolipropylenowych taczonych poprzez zgrzewanie. Do lgczenia stosowac
ksztaltki systemowe. Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej prowadzi¢ pod
stropami na korytarzach oraz w lokalach mieszkalnych. W miejscach przejs¢ przewodow
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wodociggowych przez Sciany i stropy osadzi¢ tuleje ochronne. Na dole pionow nalezy
zamontowaé zawory odcinajace z kurkiem spustowym umozliwiajace odcigcie doptywu
wody | opréznienie pionéw z wody. W miejscu odgatezienia od pionéw oraz urzadzen
zamontowaé armature odcinajgca w postaci zaworow kulowych.

OPOMIAROWANIE

Na odgatezieniach wody zimnej i cieptej od pionu dla kazdego mieszkania
zaprojektowano indywidualne wodomierze w celu pomiaru zuzycia wody. Podliczniki
zlokalizowane w szafkach licznikowych w miejscach ogdlnodostepnych na kazdym pigtrze
lub w przypadku braku miejsca na lokalizacji skrzynek na opomiarowanie, opomiarowanie
projektuje sie pod stropem pomieszczenia komunikacji, wg rysunkow. Przy
wodomierzach zamontowa¢ armature odcinajaca w postaci zawordéw kulowych.

PRZYGOTOWANIE CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sig w wezle cieplnym wg
odrebnego opracowania.
W celu zapewnienia wymaganej temperatury c.w.u. we wszystkich punktach

poboru zaprojektowano pompowg cyrkulacje c.w.u. wyposazong W  zawory
termoregulacyjne.

Projektowane zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowej dla budynku przy Pradzynskiego 24 wynosi: 37,9kW.

SYSTEMY MOCOWAN INSTALACJI

Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociggow
instalacyjnych wodociagowych w budynku zastosowal system mocowan zgodnie z
wytycznymi producenta przewodow wodociggowych.

W zaleznosci od zastosowanego systemu nalezy przyjac nastepujgce maksymalne
rozstawy podpér zgodne z wytycznymi producenta przewodow wodociggowych
zpolipropylenu.

Podparcia lub zawieszenia rurociggdéw musza zapewnic:

e« swobodng rozszerzalnosc termiczng rurociagu,

e takie zamocowanie, aby ciezar odcinkdw rurociggu nie oddziatywat na armature i
urzgdzenia ( np. na pompy ),

s mozliwoé¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania
dodatkowych podp6r,

wykonanie wlasciwej izolacji cieplnej

IZOLACIE

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowac otuling z pianki poliuretanowej
0 wspdfczynniku przenikania ciepla nie wigkszym niz 0,035W/(m x K). Zgodnie z
postanowieniami  Rozporzgdzenia Ministra  Infrastruktury —w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
2002r. z pbzniejszymi zmianami) grubosci izolacji powinna wynosi¢ odpowiednio:
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Minimalna gruboéé izolacji =~

035 W/(m - K)1)

1 __|Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 ffit

Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzgce przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 .
6 -4, utozone w komponentach budowlanych |1/2 wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

1/2 wymagan z poz. 1-4

INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYINA WEZLA CIEPLNEGO

Do pomieszczenia wezta cieplnego doprowadzony zostat przewodd zasilajgcy na
cele cieptej wody uzytkowej. Dodatkowo projektuje sie zawodr czerpalny z koncowka do
weza umieszczonym nad zlewem technicznym. Przed zaworem ze zlgczka do weza
projektuje sie dodatkowy zawor antyskazeniowy dedykowany do ztgczek do weza.

Odprowadzenie sciekow z pomieszczenia wezta do kanalizacji nalezy wykonad z
zastosowaniem studzienki schiadzajacej wraz =z podigczeniem do niej wpustu
podtogowego. Studzienke nalezy zabezpieczy¢ metalowg pokrywa z blachy. W studzience
zamontowad automatycznie sterowang pompe z napedem elektrycznym w celu
przepompowywania sciekow ze studzienki do kanalizacji.

Projekt wezta cieplnego wedtug odrebnego opracowania.

INSTALACJA GRZEWCZA

TEMPERATURA ZEWNETRZNA

Dla zimy projektowq temperature zewnetrzng i $rednig roczng temperature zewnetrzng

dla II strefy klimatycznej przyjeto zgodnie z zatgcznikiem krajowym NB1 do normy PN-
EN-12831.

ZIMA

- Wroctaw - Zima - II Strefa Klimatyczna

- projektowa temperatura zewnetrzna Be = -18°C

- wilgotnos¢ wzgledna 9= 100 %
- wilgotnos¢ bezwzgledna N = 0,76 g/kg

- érednia roczna temperatura zewnetrzna Bm,e =7,9°C

TEMPERATURA WEWNETRZNA

Projektowane temperatury wewnetrzne dla zimy przyjeto zgodnie z zatgcznikiem
krajowym NB2 do normy PN-EN-12831.

Przyjeto nastepujace temperatury dla poszczegélnych grup pomieszczen:



POMIESZCZENIE ZIMA [°C]
tazienka +24
WC +20
Kuchnia +20
Pokoj mieszkalny +20
Korytarz +20
Pomieszczenie gospodarcze +20
Klatki schodowe +16

WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPEA ,U”

Wspétczynniki przenikania ciepta ,,U” obliczono dla rzeczywistych przegréd budowlanych
projektowanego obiektu wg normy PN-EN ISO 6946. Wspdtczynniki te nie przekraczajg

wielkosci podanych w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.11.2008r. z pdZniejszymi zmianami.

Wspodtczynniki przenikania ciepta dla przegréd U (W/m2K).

U
Nazwa przegrody Typ [W/(m2-K)]
Sz71 Sz 0,75
SZ2 sz 0,83
S73 4 1,33
SZ3A sz 0,26
Sz4 sz 0,99
SZ4A SZ 0,29
SZ5 sz 1,79
SZ5A Sz 0,34
oz 0z 1,10
DZ DZ 1,30
DZS DZ 2,97
PG PG 4,43
Stw Stw 0,39
StwP Stw 0,25
SwWi1 SW 0,91
sw2 SwW 1,28
SW2A SW 0,21
SW3 SW 1,54
sSw4 Sw 2,75
DW DW 2,50
D SD 0,15

WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA LINIOWEGO MOSTKA CIEPLNEGO

Wspdtczynniki przenikania ciepta liniowego mostka cieplnego ,@” okreslono wg normy EN
12831.




PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU

Projektowane obcigzenie cieplne dla budynku wynosi: 54,9 kW

Projektowane straty ciepta dla pomieszczen pokazano na rysunkach czesci sanitarnej
dotgczonych do dokumentacji

ZRODLO CIEPLA

Jako zrodto ciepta dla budynku projektuje sie wezet ciepta zlokalizowany na poziomie
parteru zasilane z miejskiej sieci cieptowniczej.

Wezel ciepta zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu 0.12.

W wezle cieplnych zlokalizowano pompy obiegowe dla instalacji grzewczej wraz z
niezbednym zabezpieczeniem oraz systemem uzupetniania ztadu. Czynnikiem grzewczym
dla instalacji centralnego ogrzewania w budynku jest woda grzewcza o obliczeniowej
temperaturze 75/55°C i cisnieniu nieprzekraczajacym 1,0 MPa.

Projekt wezla ciepta wg odrebnego opracowania nie bedgacego zakresem tematu
opracowania. Projekt wezta cieplnego po stronie pierwotnej poza zakresem opracowania.
Granice opracowania stanowig krééce wymiennikow ciepta po stronie niskiego parametru.
Nowoprojektowany  wezet cieplny zasilany Dbedzie z sieci cieptowniczej,
wysokoparametrowym czynnikiem grzejnym o parametrach

o w ckresie zimowym: 130/65 st.C.
o w okresie letnim: 65/25 st.C.
o Cisnienie dyspozycyjne: =0,20 MPa

Parametry czynnika grzewczego po stronie odbiornikéw ciepta przyjeto:
e instalacja centralnego ogrzewania: 75/55°C
¢ Cciepta woda uzytkowa 60°C.
Catkowite zapotrzebowanie dla wezta ciepta wynosi 96,9 kW:
- instalacja centralnego ogrzewania: 67,3 kW,
- instalacja cieptej wody uzytkowej: 41,4 kW, do bilansu wezta przyjeto wartos¢ 26,9 kW
przy zatozeniu, ze wezet ciepta pracuje w priorytecie cieptej wody uzytkowej.

INSTALACIJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres opracowania obejmuje instalacje centralnego ogrzewania dla remontowanego
budynku od odcinka zasilania instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowanego w
pomieszczeniu wezta ciepta na poziomie parteru do odbiornikow ciepta (grzejnikow).
Pompy obiegowe dla instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabezpieczeniem instalacji

oraz uzupetnianiem ztadu znajduje sie w wezle ciepta. Projekt wezta ciepta wg. odrebnego
opracowania.

ODBIORNIKI CIEPLA

Jako odbiorniki ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie:

s grzejniki stalowe pitytowe z podigczeniem bocznym wyposazone w  zawor
termostatyczny z gtowicg termostatyczng oraz zawor powrotny z funkcjg odcigcia i
spustu wody.

e grzejniki tazienkowe rurowe wyposazone w zawor termostatyczny z glowicg
termostatyczng oraz zawor powrotny z funkcjg odciecia i spustu wody.
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Wszystkie zastosowane grzejniki wodne bedg wyposazone w systemowe odpowietrzniki
miejscowe do odpowietrzania recznego.

Lokalizacje grzejnikow pokazano na rysunkach zamieszczonych w dokumentacji
projektowej.

REGULACJA HYDRAULICZNA

Instalacja centralnego ogrzewania projektuje sie jako instalacje zmienno-przeptywowa.
Regulacja przeptywdéw na gateziach instalacji centralnego ogrzewania zasilajgcych
urzgdzenia grzewcze odbywad sie bedzie przy pomocy automatycznych regulatoréw
roznicy cisnienia (montowanych na powrocie) oraz zawordéw odcinajacych z mozliwoscig
podpiecia rurki impulsowej dajgcej sygnat dla regulatora roznicy cisnienia (montowanych
na zasilaniu).

OPOMIAROWANIE

Na kazdej kondygnacji od pionéw instalacyjnych odchodzg przewody zasilajace i
powrotne do zasilanie odbiornikdw w poszczegdlnych mieszkalniach, kazde odejécie do
mieszkania jest opomiarowane. Dodatkowo projektuje sie pomiar ilosci ciepta przez
gtdwny licznik ciepta zlokalizowany w weZle cieplnym (wg odrebnego opracowania).
Lokalizacia opomiarowanie projektuje sie w skrzynkach na opomiarowanie
zlokalizowanych w komunikacji ogélnodostepnej z dostepem od strony komunikacji lub w
przypadku braku miejsca na lokalizacji skrzynek na opomiarowanie, opomiarowanie
projektuje sie pod stropem pomieszczenie komunikacji.

Projektuje sie nastepuje wyposazenie opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania:

e zawory odcinajgce kulowe

e cieptomierz: czujniki temperatury, przelicznik wskazujacy oraz przetwornik
przeptywu

MATERIAL

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur ze stali niskoweglowej
cienkosciennej zewnetrznie ocynkowanej z systemowymi zigczkami o potaczeniach
zaprasowywanych.

Pofgaczenia z armaturg i urzgdzeniami wykonac przy pomocy typowych ztgqczek i ksztattek
systemowych.
Przewody zasilajace i powrotne nalezy zaizolowac na catej diugosci izolacja termiczng

wykonang z kauczuku syntetycznego o grubosci zgodnej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690 z pézniejszymi zmianami.

. |Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubosc |zolac1|
Ciiane . c:eplne] -
1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 §rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mim
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,
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skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1
6 -4, ulozone w komponentach budowlanych | 1/2 wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéow

7 | Przewody wg poz. 6 utoZzone w podtodze 6 mm

Przewody zasilajace i powrotne prowadzone w warstwach posadzki oraz w bruzdach
$ciennych nalezy pianki polietylenowej o grubosci 6mm.
Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.

ZABEZPIECZENIE PPOZ.

Przejécia przewodéw grzewczych przez strefy wydzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo poprzez zamontowanie na zaizolowanym przewodzie pojedynczej opaski
ogniochronnej z atestem do stosowania o odpornosci ogniowej przegrody budowlanej,
przez ktorg przechodzg przewody.

Przejécia przewodéw przez przegrody nie bedace wydzieleniami pozarowymi nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Srednice wewnetrzna tulei nalezy zastosowac wieksza
od $rednicy zewnetrznej rury przewodowej w izolacji.

KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

Wydtuzenia przewoddéw kompensowane bedg przez samokompensacjg rurociggdw czyli
naturalne zatamania przewoddéw na trasie prowadzenia.

ODPOWIETRZENIE I SPUST WODY

Na pionach w najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ samoczynne odpowietrzniki
automatyczne 415 z zaworami odcinajacymi.

Odpowietrzanie na grzejnikach realizowane bedzie przez wbudowane odpowietrzniki
reczne.

Spust wody oraz napetnianie instalacji pod grzejnikami odbywa¢ sie bedzie poprzez
zawory odcinajace z mozliwoscig napelniania i oprozniania instalacji. Spust wody z
pionéw realizowany bedzie poprzez zawory odcinajace z mozliwoscig napetniania i
oprézniania instalacji lub zawory odcinajace z kurkami spustowymi zamontowane na
podejsciach do piondw.

UZUPEENIANIA Z¥ADU O STABILIZACIA CISNIENIA

Napetnianie, uzupetnianie ztadu instalacji centralnego ogrzewania oraz stabilizacja
cisnienia odbywac sie bedzie w weztach ciepta.
Projekt weztdw ciepta wg odrebnego opracowania

Analiza OZE

Artykut 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynkéw wprowadza
obowigzek promowania przez kraje cztonkowskie rozwigzan technicznych zmierzajgcych
do poszanowania zasobéw, w tym skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta
oraz wykorzystania odnawialnych zrodet energii, poprzez wiqczenie do procesu
przygotowania inwestycji analizy techniczno - ekonomicznej zastosowania Wwyzej
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wymienionych rozwigzan. W Polsce obowiazek ten realizowany jest poprzez spetnienie
wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 762), ktére nakazuje przeprowadzenie takiej
analiza.

W remontowanym budynku istnieje mozliwos¢ podtaczenia do cieptowniczej sieci
cieplnej przez co jest to najskuteczniejsze zrédto ciepta dla tego budynku. Ze wzgledu na
charakter zabytkowy (rejestr w Gminnych Ewidencji Budynkéw oraz pod opieka
konserwatora zabytkow) oraz lokalizacje w centrum miasta nie ma mozliwosci

zastosowac alternatywnego Zzrodla ciepta takiego jak: gruntowy wymiennik ciepta,
kolektory stoneczne na dachu itp.

UWAGI KONCOWE
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowac wyroby budowlane, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.
W czasie robo6t przestrzegaé rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych z 1997 .
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z :
e Zgodnie ze sztukg budowlana,
» Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi
przez COBRTI INSTAL.
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi
przez COBRTI INSTAL
* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi
przez COBRTI INSTAL
¢ Instrukcjg Producenta rur i zastosowanych urzadzen.
e Obowiazujgcymi przepisami.
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10. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Podstawa opracowania
e wytyczne Inwestora,

o warunki przytaczenia WP/008787/2019/005R01TD/OWR/OMP1/DM/wlz z dnia
14.02.2019r.,
e wytyczne i zatozenia branzowe.

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej dla zasilania wezta
cieplnego w ramach remontu budynku mieszkalnego przy ulicy Pradzynskiego 204,
nr dziatki 4/13, czes¢ dziatki 4/8, 4/14 AM-11 obreb Potudnie, gdzie Inwestorem jest
Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0. mieszczgcej sie
przy ulicy Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw.

Zasilanie wezla cieplnego

Wezet cieplny zasilany bedzie energiq elektryczngq z istniejacej ztgcza kablowego przy
ul. Pradzynskiego 24a, obwod 13, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nn R-3114
ul. Pradzynskiego 22 we Wroctawiu.

Linie kablowa od ZK3 do tablicy licznikowej wezta cieplnego (TLWC) nalezy wykonac
kablem YKY 4x10mm?.

Z tablicy TLWC do rozdzielnicy wezta cieplnego projektuje sie wyprowadzic linie kablowg,
YDY 5x6mm?.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej
Rozliczeniowy ukfady pomiaru energii elektrycznej dla obwodu wezta cieplnego bedzie

poprzez ukfad pomiarowy bezposredni z licznikiem trdjfazowym zlokalizowanym
w korytarzu budynku w tablicy TLWC.,

Rozprowadzenie energii elektrycznej

Rozdzielnica wezla cieplnego RWC zaprojektowana jako wnekowa natynkowa
zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wezla cieplnego w piwnicy.

Bilans mocy
Dla wezla cieplnego przyjeto 12,0kW.

Wezel cieplny

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie montaz rozdzielnicy RWC zasilajacej
instalacje oswietleniowa oraz gniazd wtyczkowych wezta.

Rozdzielnica RWC zasilana bedzie przewodem YDYzo 5x6mm?, Rozdzielnica RWC powinna
by¢ wyposazona w ogranicznik przepiec klasy II.

Z rozdzielnicy RWC zasilone bedq: instalacja oswietleniowa, gniazd wtyczkowych, szafa
sterownika wezta.

Szafa sterownika wezta zasilajgca poszczegdlne odbiory technologiczne (pompy
obiegowe, cyrkulacyjne, odwadniajgce itd.) zostanie dostarczona przez dostawce
urzadzen i instalacji technologicznych wezta cieplnego jako komplet.

Zgodnie z wytycznymi instalacje elektryczne wewnatrz wezta nalezy prowadzi¢ w rurkach
RL nt na uchwytach metalowych.
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Oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony min IP66 projektuje sie zasili¢ przewodem
YDYzo 3x1,5mm2. kacznik oswietlenia w wykonaniu min. IP44 projektuje sie umiescié
przy wejsciu do pomieszczenia na Scianie na wysokodci 1,1m.

Warto$¢ natezenia oswietlenia podstawowego nie bedzie mniejsza niz 200Ix
i ewakuacyjnego 11x.

Gniazda w wykonaniu min. IP44 projektuje sie zlokalizowac¢ zgodnie z rysunkiem.
Zasilanie gniazd wtykowych projektuje sie wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm?2.

Do wysokosci 1,1 m od podiogi oraz na skrzyzowaniach i zblizeniach z rurociagami,
przewody chronic¢ rurami RL.

Nalezy zachowa¢ wymagane minimalne odstepy rozdzielnicy wezta RWC od rur i urzadzen
technologicznych: 1,3m od elewacji, 0,6m od $cian bocznych.

W przypadku, gdy elementy instalacji technologicznej wezta wymagaé beda zasilania
z rozdzielnicy RWC, nalezy takie zasilanie wykona¢ dobierajac dopasowane do poboru
mocy urzadzenia zabezpieczenie nadpradowe oraz odpowiedne przewody (system
zasilania TN-S) Zasilanie urzadzerh w zaleznosci od ich budowy zrealizowane moze by¢
poprzez dodatkowe gniazda wtyczkowe zainstalowane przy urzadzeniu lub poprzez
wprowadzenie przewoddw na wewnetrznag listwe zaciskowa urzadzenia.

Na wysokosci 40cm od docelowej posadzki ufozona bedzie na $cianie dookota
pomieszczenia bednarka Fe/Zn 30x4mm na dedykowanych uchwytach. Kolor szyny
wyrownawczej zielono-zolty. Wartos¢ rezystangji uziemienia w wezle cieplnym nie moze
by¢ mniejsza niz 10Q.

Przez pomieszczenie wezta nie prowadzi¢ zadnych instalacji nie zwiazanych z jego praca.
W pomieszczeniu wezta, ze zrédla innego niz rozdzielnica, wolno zasila¢ jedynie
urzgdzenia o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 24V.

Przejscia kabli do pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wykona¢ w klasie EI wymaganej
odpornosci ogniowej. Wymagana klasa odpornosci ogniowej podana jest w projekcie
architektonicznym i na rzucie piwnic.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym  zaprojektowano zgodnie
z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zgodnie z postanowieniami normy,
ochrong przed porazeniem elektrycznym stanowi ochrona podstawowa (ochrona przed
dotykiem bezposrednim) i ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim).
Kazdy srodek ochrony bedzie sie sktadat z odpowiedniej kombinacji niezaleznych $rodkéw
zapewniajacych ochrone podstawowg i ochrone przy uszkodzeniu. Zaprojektowane
instalacje elektryczne beda pracowaty w ukiadzie TN-C-S, natomiast po catkowitej
modernizacji wszystkich lokali w ukfadzie TN-S. Jako ochrone podstawowg od porazen
pradem elektrycznym napiecia przemiennego 230/400V 50Hz projektuje sie:

» izolacje podstawowa czesci czynnych (zapobieganie dotkniecia czeéci czynnych),

e obudowy (czesci czynne zostang umieszczone wewnatrz obudoéw ).
Ochrong przy uszkodzeniu stanowi¢ beda potaczenia wyréwnawcze oraz samoczynne
wytaczenie zasilania realizowane przez wytaczniki nadpradowe. Czas samoczynnego
wytaczenia w obwodach rozdzielczych bedzie mniejszy od 5s, natomiast czas wylaczenia
w obwodach odbiorczych bedzie mniejszy od 0,4s. Ochrone uzupetniajacqg stanowié¢ bedg
urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe (RCD) o znamionowym pradzie réznicowym
nieprzekraczajagcym 30mA., Ochrona uzupetniajaca sprawdza sie w przypadku
uszkodzenia Srodkéw ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim)
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i/lub srodkéw ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku poérednim) lub przy braku
ostroznosci uzytkownikéw. Stosowanie wylacznikéw réznicowopradowych nie jest
uznawane za wystarczajacy srodek ochrony i nie eliminuje koniecznosci zastosowania
srodkéw ochrony podstawowej i $rodkéw ochrony przy uszkodzeniu.

Ochrona przepieciowa
W rozdzielnicy wezta cieplnego zainstalowany powinien by¢ ogranicznik przepieé klasy II.

UWAGI KONCOWE

Wykona¢ pomiary kontrolne,

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury,
(Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest rozpatrywac dokumentacje projektowa catoéciowo. Wszelkie elementy
nieujgte na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatdw, nalezy traktowac tak jakby byty ujete
we wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegblowo zapoznaé sie z projektami
pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz
innymi projektami branzowymi, w celu prawidlowego okreslenia zakreséw rzeczowych
poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic prawidlowe wykonanie
catosci instalacji.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz
podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen
i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwiazan wasnych, pod warunkiem,
Ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.

Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie moga pociagaé za soba
zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych
i muszg uzyskac akceptacje projektanta i Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigza sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalna i finansowg
za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowa oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnied i pozwolen. Zmiany wprowadzane, przedstawiane
przez wykonawce obejmowal powinny wszelkie elementy, ktérych te zmiany dotycza
wraz z ewentualnymi zmianami w innych branzach.

Przez kompletne wykonanie instalacji oraz systemdw instalacji wykonawca winien
rozumie¢: dostawe, montaz, zaprogramowanie, uruchomienie, préby i pomiary
pozwalajgce na poprawne dziatanie danej instalacji i/lub systemu.
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wszystkie urzadzenia energetyczne stosowane w obiekcie muszg posiadac
certyfikaty (atesty) dopuszczajgce do pracy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami; urzadzenia nalezy podtgczyc zgodnie z DTR.

po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzic pomiarowo skutecznosc
ochrony przed porazeniem, natezenie oswietlenia pomieszczen, rezystancje
uziomu.

instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg,
obowigzujacymi przepisami, normami, przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem.

w przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

mgr Inf. RAFAL GRUDTIAK .
i s do projektowania

bez ograniczeh w e 5Ci instctaqyine]
w zakresie slech ~ii | urzqdzen
elekirycznych i elefiroen gefycznych
Nr ewidencyjny 149/DOS/13

48



