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WENTYLACJA GRAWITACYJNA W ISTN.
KANALE KOMINOWYM Z WPROWADZO-
NYM REKAWEM WIELOWARSTWOWYM
USZCZELNIAJACYM ROZPREZNYM

TEMAT
[OPRACOWANIA

DEMONTAZE

REMONT BUDYNKU MIESZKLANEGO

ADRES

7 $CIANY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

WROCEAW, UL. PRADZYNSKIEGO 24

JEDN. EWID. WROCLAW, OBREB POLUDNIE, DZIALKA NR 4/13, CZESC DZIALKI NR 4/8,

AM-11

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR

GMINA WROCEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCEAWSKIE MIESZKANIA

Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW
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ARCHITEKTURA

NR UPR.

S

mgr inz. arch. Magdalena Szydtowska

PROEKTANT | 'mgr inz. arch. Wojciech Draczyriski 41/DSOKK/207
ARCHITEKTURA NR UPR. PODPY
ISPRAWDZAJACY

82/DSOKK/2016
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ARCHITEKTURA
[OPRACOWANIE

drinz. arch. Matgorzata Doroz-Turek

NR UPR.
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KONSTRUKCJA

| OPRACOWANIE NRUPR. Y
mgr inz. Wojciech Seredynski 145/UW/90 il\} \,\/
KONSTRUKCJA NR UPR. ol
SPRAWDZAACY | mgr inz. Wojciech Socha 9ID0S106 2‘5 44
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