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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 73/DS0OKKI2012

Wroclaw, dnia 12.01.2012 r.
sygnatura akt: OKKT131/86/2009

DECYZJA nr 41/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, an. 13 ust. 1 pkt 1 1 art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1823 z pozn. zm.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, ingynierdow budowniclwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr
8, poz. 42 z pdin. 2m.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie (Dz, U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poEn. zm.) oraz art. 104

i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracynego (tekst jednolity: Dz, U, z 2000
r. Mr 88, poz. 1071 z p&Zn, zm.)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Wojciech Tomasz Draczynski
syn Janusza, ur. 09.04.1981 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows,
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jake uwzgledniajgca w calodol zadanie strony nie wymaga uzasadnienia Od decyzji przysheguje Fanu
odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjngj lzby Architektow Cdwolanie wnosi sie za podrednichwem arganu, ktéry wydal
decyzje tj. Okregowe] Komisfi Kwalifikacyjng] Dolnoslaskie] Ckragowej Izby Architelitow Rzeczypospolitej Polskigl, w terminie

14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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1. Pan Wojciech Draczyriski
ul. Adama Mickiewicza 45, 59-330 Scinawa
2. Gdy decyzja stanie sig oslaleczna:
1} Gitwny Inspekior Nadzoru Budowlanegao
- w celu wpisaniz do centralnege rejestru osdb posiadajgoych uprawnienia budowlane,
4 2} Okregowa Rada Izby Architektow,
. a.a,
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Colnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Wojciech Tomasz Draczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkc)i technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 41/DSOKK/2011,

jest wpisany na liste czionkow Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: DS-1487.

Cztonek czynny od: 03-04-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-06-2019 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady lzby Architektow RP.

Nr werylikacyny zaswiadczenia;

DS-1487-A6BY-1767-7BF9-47D1

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawd2ic podajge nr weryfikacyjny
raswiadczenia w publicznym serwisie internetowym 1zby Architektdw www.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okrogowa Izba Architekbdw RP,
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KEWALIFIKACYINA

Ldzi848/050K k2018 Wroctkaw, dnia 29122016 1,
Znak sprawy: DSOKKIT 13172016

DECYZJA nr 82/DSOKK/2016

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.22016r., poz. 1725), w zwigzku z art. 12,art. 13 oraz art 14 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane | £ Oz U, z 2016 1. poz. 290 z poin zm. ), 2godnie z art. 104
ustawy z dria 14 czerwea 19501 Kodeks postepowania administracyjnego (L. Dz.U.z 2016r. paz. 23 z pdzn.zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz arch. Magdalena Szydiowska
urgdzona w dniu 09.01.1976 r. w Kenskich
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowg
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzieinej funkeji techniczne] w budownictwie, obejmujace;:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzory autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

Decyzja niniejsza jako wwzgledniajgea w caioéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Cd powyzsze] decyzii przysluguie Pani odwolanis do Krajows] Komisj RKwalifikacyjne] lzby Architektow RP
za posrednictwem Okrggowej Komisfi Kwalifikacying Dolnoslaskie] Okregowej lzby Architekiow RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgezania decyzji,

Leszek Link amchitext 1nRe ___brewodniczacy OKK
Jan Matkowski archileki IARP wiceprzewodniszasy QKK
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Dolnoslgska Okregowa Rada [zby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolneoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Magdalena Szydiowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 82/DSOKK/2016,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-1930,

Cztonek czynny od: 15-05-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2019 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia-: 30-11-2019 r.

Fodpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadezenia:

DS5-1930-694B-A25F-B13A-393F

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyiny (_
ripA

zaswiaderenia w publicznym serwisie internetowyin Tzby Architektow: www.izbaarchitektow.pl ZAnE yiche .
Iub kentaktujac sie hezpodradnia z whasciwg Dkregows Izba Architektéw RP. @r,.m?« :



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 7/ lipca 2013 r.
OKREGOWA

1 Z B A

e [ INZYNIEROW

Sl BUDOWNICTWA

Olregowa Komisja Kwalifikacvjna

syen. akt SK-0054-0017(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzymierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U =z 2001r.
Nr 3, poz. 42z pézn. zm ) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, arl. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz UL z 2010r. Nr 243, poz. 1623
z pozn zm.) oraz § 15, § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodziclnych tfunkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U/ z 2006r. Nr 83. poz. 378 z pozn zm.). po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Mateusz Stanistaw Wlostowski
magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 12 listopada 1981 roku w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0033/PWOK/13

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej




g ” INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikaoynym:

SWE-6QW-00OY-Way *

Fan Mateusz Stanistaw Wihostowski o numerze ewidencyjnym SWEK/BO/0146/13

adres zamieszkania ul. Seminaryjska 18/9, 25-372 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2019-09-30,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-08 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowe] Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

fEgodnie art, 5 ush & ustowy ¢ dnip 18 wreednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Oz. U, 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecenym podpisem clektronicenym werylikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaing pod wzgledam skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Werylikacie poprawnason danych w ninigjszym zaswindezeniy moing sprawdzid 2a pomocg numere werylikacyjinego zaswiadczenia na

stronie Polskie] leby Indynierdw Budowniclws weos piiborg,pl lub kentaktuiac sic @ biurem owladciwe] Okregowej by Indynicriw
Buidowmictwa.
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DECYZJA -
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia somodzielnych funkci technicznych w budownictwic
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyfnym:

DOS-FX7-ES4-4HT *

Pan Zygmunt Stanistaw Matkowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/3667/01

adres zamieszkania ul. Inzynierska 6, 53-227 Wroctaw

jest cztankiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-29 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowe lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgednie art, 5 ust 2 ustawy = dnia 15 wreedma 2001 r. o podpisie clektronicznym (D7 U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniceng opatrzone berpleczoym podpisem elektronicznym werylikowanym priy pomocy wainego kwalifikowaneso certyfikatu sa
riwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrranym podpisami wiasnorecziymi.)

* Wenyfikacje poprawnoici damych w niniejszym zaswiadczenie moina sprawdrsic 7a pomocy numery werylikacyjinege zaswiadezenia na
stronie Polskic] leby Indynierdw Budownictwa woane piib.orp.pl lub kuntaktujge sig 2 biurem wiadciwe] Chregowe] 1zhy Ingynierdw
Budownictwa,
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I Z B A

IHNZYNRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numarze werylikacyjnym:

DOS-MLU-H1Z-FOH *

Pan Kazimierz Czestaw Bednarek o numerze ewidencyjnym DOS/15/1220/03

adres zamieszkania ul. Ptasia 13, 55-120 Oborniki Slaskie

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-07-01 do 2019-06-30.

faswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiccznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanepgo certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku prrez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnodlaskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa.

(Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie clektronicznym {Dr. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicineg] opatrrone bezpiecinym podpisemn elektronicznym werylikowanym prey pomocy wacnego kwalilikowanego certyfikatu g
révinowaine ped wegledem skutkow prawnych dokumentom npatreanymn padpisami wiasnorecznymi)]

* Waryfikaciq poprawnosel danych w niniejszym zadwiadtzeniv mozna sprawdzié za pomoca numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Paolskie) 1zby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontakiujae sie z biurem whatciwe} Okregows] Izby

lendynierd
Budownictwa. | /
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® POLSKA

I I B A

o INZYNIERDW

BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numarze weryfikacyjmym:

DOS-6J1-R3X-RYE *

Pani Lutostawa Kazimiera Urbariska-Bednarek o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0269/12
adres zamieszkania Bulwar lkara 17/26, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiermn Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne|.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-07-01 do 20159-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfilkowanym przy pomocy waznego kwalifitowanego certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

lanusz Szezepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnodlaskie] Okregowej lzby Indynierdw Budowniciwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eléktronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicingj opatrione bezpiscrnym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalilikowanego certyfikatu 53
rivwnawaing pod wegledam skutkdw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnoracznymi. ]

* wWeryfikacje poprawnodci donych w ninigjszym 2adwiadczeniu moina sorawdsic 7a pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadcienia na
stranie Palskie) lzby Intynierdw Bedownictwsa www.pitb.arg.pl lub kontaktujae sie 7 biurem wiasciwe] Okregowsj izhy infyninedw
Budownictwa. |
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e e DOLNOSLASKA

X ’\{ OKREGOWA
ﬂ BNK 1 Z B A
y T INZYNIEROW
=0T punownicTwe,
DKREGOWA KOMISIS KWALIFIKACY JNA

OKK.7T131-113/2013/13 Wroclaw, dnia 11 czerwea 2013

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekidw,
inZynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz .U z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdZn zm.), art12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust, 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane Dz Uz 2010r
Nr243, poz. 1623, z poén. zm.} i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2008r. w sprawiz samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz U Nr 83, poz. 578,
zpdin. zm), pouslaleniu, Zze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania Zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafatl Krzysztof Grudziak

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
uradzony dnia 29 grudnia 1979 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 143/D0OS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Rafal Krzysztof Grudziak jest uprawniony:

W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art 12 ust 1 pkt1 jart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlans,

wzwigzku z§24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawig samodzielnych funkcji technicznych w budawnictwie - do-

1} projekfowania  obiekiu  budowlanego takiego jak: sieci, instalagje | urzadzenia elektryczne
| elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakeyjne wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania | sterowania, w tym kolejowsj, trolejbusowej i tramwajowsj sieci
trakecyine| oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw,

2] sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autarskisgo,

3) sprawowania kontrell technicznej utrzymaniz obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art, 62 usl. 5 ustawy

bez cgraniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Ma podstawie § 15 wiw rozporzgdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzgdzania projekiow zagospodarowania dzialtki lub terenu w zakresic wiw specjalnosci instalacyjng
w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Pan Rafat Krzysztof Grudziak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0342/13

P INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GEH-NGR-P3Z *

adres zamieszkania ul. Rumiankowa 55/3A, 54-512 Wroctaw

jest czltonkiem Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opalrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskie) Okregowe| Izby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust Z ustawy @ daig 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicanym (Dz, L 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postac
elektraniczne] opatreone beepiccenym podpisem elektronicenym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego cortylikatu s

réwngwaine pod wrglodem ckutkdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami wiasnargcznymi. )

* wardikace poprawnodci danych w nimejszym adwiadeoenio moina sprawdsd g pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadcenia na
stronie Polskie] lzby Ingynicrdw Budownictwa wewwpiib.org.pl lub konlaktujac sie 2 biurem whadciwo] Qkrogowej |2by Indynieraw

Budownictwa,




DOLMOSLASKA
OKREGOWA
| £ B A
INZYNIESOW
TTE | supowicTw

OKREGOWS KOMSIA KWALIFIKACTYIRA

OKK . 7131-89/2013/13 Wroclaw, dnia 11 czerwea 2013 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samarzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pdéin zm.), art12 ust 3,
art 13 ust. 1 pkt 17 ust 2, art. 14 ust. 7 pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. 2 2010r.
Nr 243 poz 1623, z pd#n. zm.) i § 11 ust 1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodziginych funzcy technicznych w budownictwie (Dz U. Nr83, poz. 578,
gz poZn. zm.), poustaleniu, Ze Zoslaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego Oraz
po ziozeniu egzarmnuy na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Micha! Mirostaw Madeila

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 10 kwistnia 1983 r. we Wroclawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 151/DOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Micha! Mirostaw Madeta jest uprawniony

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawe art 12 ust. 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwiazku z 5§24 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funke]i technicznych w budownictwie - do

1) projektowania obiektu budowianego takicgo jak  sieci, instalacie | urzgdzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolgjbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilznia 1 sterowania, w tym kolejowe), trolejbusowe] i tramwajowe] Siec
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewsnia rozjazdow,

2] sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 82 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w sudownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projekidw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw Specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalagji | urzadzen elekirycznych | elektroenergetycznych

It

i)
\ﬂ_%ﬁ;‘lm
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EL et (NZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a nurmerze werylikacygnym

DOS-421)-GAB-J7G *

Pan Michat Mirostaw Madeta o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0295/13

adres zamieszkania ul. Wiedenska 6/9, 51-200 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnodlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pormocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-07-27 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslyskie) Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. & ust 2 ustawy 2 dnig 18 wreeima 2001 1 o podpsie elektreniczmym (D, UL 2001 Ne 130 poz. 1450) dane w postac
elekironicrne; opatrrane hezpiecznym podpisem elekironicznym werylikowanym prey pumocy wanega kwalifikowanege certyfikatu 53
rdwnawaine pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnarecznymi.|

* werylikagie poprawnosci danych w nimejszym zadwiadczeniu mozna sprawdac 2a pomocg numery weryfikacy|nego zaswiadcreni na
stronie Palskigj Izhy Ingynierdw Budownictwa www piib.argpl luly kontaktujge sig z biurem whadchwe] Okrggowej leby Indynierdw

Budownictwa,
Z
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane skiadam
niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajacy projektu budowlanego pod nazwa:

PROJEKT : REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

zlokalizowany we Wrodiawiu
przy ulicy: ul, Pradzynskiego 3
na dziatce nr 33/15, AM-3, obreb Poludnie

Projekt budowlany zostal sporzadzony, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostal sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w odpowiednich specjalnosciach

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostala, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt
1b,sporzadzona informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1594 roku Prawo
budowlane spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku MNr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony
zdrowia .

BRANZA OPRACOWANIE MR UPRAWNIEN I PODPIS

P T e are ERr
REHEEERY mgr inz. arch. Wojciech Draczynski
I.
\
Y
SPRAWDZAIACY 2
i 7 mgr inz. arch. Magdalena Szydtowska
KONSTRUKCIA £ = 5 Matmarr Wiostivwch
magr inZ. Mateusz wski mgr A Patevs: Wlosiowski
OPRACOWUIACY 9 Wiostows wpiwnege fo prapitiena | Eerinaria
| rafti "“m malfgym. & spemabndn
|""‘ it SRS TTPWOKN S

LI |I|$_"nm.lr (W1 461

KONSTRLUKCIA — -
SPRAWDZAIACY dr inz. Zygmunt MatkowskKi

_..1

ey zvenaum :.m/ ey

wior. profekdond ki eroenll |

=

wd, | r;-4_
W mpec) hongrukoving hidowlan
ﬂf‘rfh'a’- nr 4011820 ¥, ZH!R 'I."
o !
1-227 Woedow, Hr feynbiezko #

10 CZERWIEC 2019r.
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BRANZA OPRACOWANIE NR UPRAWNIEN I PODPIS
SAMITARMA . et
opracowyiscy | MAF inZ. Kazimierz Bednarek Reithias
T
" T e
AT
SANITARMNA i -
spRawnzAlACyY | YT inZ. Lutosfawa Urbariska- ;
Bednarek
BRANZA OPRACOWAMIE MR UPRAWNIEN I PODPIS
ELEKTRYCZNA | = . mgr int. RAFAL GRUDTIAK
OPRACOWLIACY | AT INZ. Rafal Grudziak uprpvmienia budpefpri 40 oroiekewania
bzl o SR Irgd i stk yjne]
HET, 1 wrzgdren
A 1 | elpktraenerge hycmych
Hr ewidencyliry 145/D05/13
ELEKTRYCZMNA 2 5
serAwDZAIACY | MOF inZ. Michat Madeta

mgrinz. Michat Madela
WpraW. pr 151/005/13
e wpisu JIEFO295/13

10 CZERWIEC 2019r.
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MKZ-I1ZN.4125.338.2019 Wroctaw, dn. 18.07.2019 r.
ZZ [ nr ewid.: 00085027/2019/W

DECYZJA NR 981/2019

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Ma podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 93 ust, 1, art. 96 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i
5, art. 37 c, w zwiazku z art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ocfironie zabytkdw i opiece nad
Zabytkanm! (tj. Dz, U, 7 2018 r. poz. 2067); w zwigzku z § 13 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Deiedzichwa
Marodowege 2z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbow Driedzictwa oraz
rabot budowlanych oraz badan architektonicznych i innych dziakan przy zabyltku wpisanym do rejestru zabyt-
kow, a takie badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. # 2018 r., por. 1609), PoroFumienia Nr
10 z dnia 0% wrzesnia 2011 r. zawartego pomiedzy Wojewods Dolnoslaskim a Prezydenterm Wrodawia W
sprawie powierzenia prowadrenia niektorych zadad 7 zakresy wiadciwosal Wojewddzlkiego Konserwatora
Zabytkdw (Dz. Urz. Wojewddztwa Dolnoslaskiego z 2011 r. Nr 202, poz. 3506) oraz art. 77 §1, art. 104
Ustawy z dnla 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (. Dz, U, x 2018 r. poz.
2096 z pdin. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku zgloszonego przez: pana Wojciecha Draczynskiego — petnomocnika
[imig, nazwisko i adres ub nazwa, spotki 7 0.0. Wroctawskie Mieszkania
esibe s wnidsiodancy) ul. M. Reja 53-55 50-343 Wrocltaw

O udzielenie pozwolenia, zgodnie z wymogiem art, 36 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, w obiekcie zabytkowym:

» Kamienicy przy ul. Pradzynskiego 3 — na terenie Przedmiescia
Olawskiego,

wpisanego do rej. zabytkéw decyzjg nr: 538/A/05 z dnia 20.06.2005 r.,
stanowiace] wiasnosc: Gminy Wroctaw/ Wroclawskie Mieszkania sp. z 0.0,

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz z zatgcznikami:
+ Projektemn budowlanym Remontu budynku mieszkalnego, z 30.04. 2019 r.,
s Badaniami Stratygraficznymi Elewacji frontowej kamienicy przy ul. Pradzynskiego
3, autorstwa magr Agnieszki Witkowskiej, z lutego 2018 r.
+ Pelnomocnictwem,
+  Wypisem z Ksiegi Wieczyste],

pozwalam

Na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
(obszarowo):

= Zakres: remont budynku,

= Sposob: zgodnie z wnioskiem | projektem budowlanym

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabythow
ul. Bemardyfiska 5; 50-156 Wrodaw

el 48717 77 94 51

fax +4BTIT 7T 94 52

imiknEETL W pl
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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1.DANE EWIDENCYINE

1.1.1. Inwestycja

Remont i termomodernizacja z wymiang zrodet ciepta w budynku mieszkalnym
przy ul. Pradzynskiego 3 we Wroctawiu, dziatka nr 33/15, AM-9, obreb Poludnie.

1.1.2. Lokalizacja obiektu

adres: 50-452 Wroctaw, ul. Pradzynskiego 3,
adres geodezyjny: dziatka nr 33/15, czesc dziatki nr 33/15, AM-9, obreb Poludnie.

1.1.3. Inwestor

Gmina Wroctaw, plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, reprezentowana przez
Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0., ul. Reja 53-55, 50-343 Wroclaw

1.1.4. Kategoria obiektu: XIII

1.1.5. Obszar oddzialywania obiektu

Po przeprowadzeniu analizy na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 7 pozn. zm.),
inwestycja polegajaca na remoncie i termomodernizacji z wymiang zrodet ciepla
w gminnym mieszkalnym budynku wielorodzinnym przy ul. Pradzynskiego 3
we Wroclawiu, nie zwieksza sie obszar oddziatywania inwestycji na sgsiednie dziatki.
Inwestycja nie wplynie na zwiekszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji
hatasu i wibracji, spalin, zapachdw, oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostgpu
swiatla dziennego.

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa Z Inwestorem

wizja lokalna i inwentaryzacja

wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora
obowiazujace normy i przepisy

1.3.ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Remont i termomodernizacja z wymiang zrodel ciepfa budynku mieszkalnego
przy ul. Pradzynskiego 3 we Wrodawiu, ma na celu utrzymanie wiasciwego stanu
technicznego obiektu oraz poprawienie komfortu uzytkowania, obejmuje:

zamiana sposobu ogrzewania z piecowego i eleklrycznego, na ogrzewanie zasilane
z miejskiej sieci cieptownicze] wraz z demontazem obecnych Zrodet ogrzewania (piecow
weglowych i gazowych oraz grzejnikéw elektrycznych), z demontazem niehistorycznych
piecow kaflowych, po ich odtgczeniu od przewodow dymowych,

remont dachu i strychu obejmujacy: wymiang pokrycia dachu, wymiang lub wzrnocnienie
wymagajacych tego elementow wigzby dachowej i stropu w poziomie podiogi poddasza,
przemurowanie kominow powyzej stropu poddasza, ocieplenie stropu w poziomie podiogi
poddasza w nieogrzewanej czesci wraz z wymiang posadzki, ocieplenie scian klatki
schodowej od strony strychu, ocieplenie dachu nad klatka schodowa, wymiane obrobek
blacharskich, wymiane rynien i rur spustowych, wykonanie tynkow sScian wraz z
malowaniem, wykonanie nowych wypraw tynkarskich kominéw oraz czap kominowych,
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wymiane wylazu dachowego wraz z drabing, wymiang drzwi wejsciowych do strychu,

remont elewacji frontowej obejmujacy: wymiang czesci tynkow, naprawg spekan scian,
renowacje istniejacych detali architektonicznych, malowanie wypraw tynkarskich,
wymiane stolarki okiennej na drewniang wraz 2 parapetami i podokiennikami  z
zachowaniem historycznych podziatow, renowacje stolarki drzwiowej, wymiane obrébek
blacharskich, wymiane rur spustowych, montaz zabezpieczen przed ptakami,

remont elewacji tylnej obejmujacy: skucie tynkow, naprawg spekan scian, wymiang
stolarki okiennej na PCV wraz z parapetami i podokiennikami z zachowaniem
historycznych podziatow, wymiane ctolarki drzwiowej, wykonanie ocieplania metoda lekky
mokrg z wyprawami tynkarskimi, wymiang obrobek blacharskich, wymiang rur
spustowych, montaz zabezpieczen przed ptakami,

przystosowanie pomieszczenia do funkcji wezta cieplowniczego,
ocieplenie stropu nad piwnica,
wydzielenie wiatrofapu dodatkowymi drzwiami w korytarzu parteru,

wymiane wewnetrznej instalacji zimnej wody, oraz budowg wewnetrznej instalacji CO
oraz cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg,

1.4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE]J NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sig na terenie wplywu eksploatacji gérniczej.

1.5. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCII NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko, nie stwarza
zagrozen dla Srodowiska i zdrowia uzytkownikéw remontowanego obiektu oraz
okolicznych mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 2 pozn. zm.),
nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.

Dz.U. 2016 poz. 71 - Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzigc mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko:

Zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé¢ na $rodowisko i decyzja srodowiskowa nie jest wymagana.

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek potozony jest na terenie wpisanym do Rejestru Zabytkow Miasta Wroctawia
w dniu 20.06.2005 r. pod numerem rejestrowym: 538/A/05 jako Historyczny ukfad
urbanistyczny Przedmiescia Ofawskiego wraz z archeologicznymi nawarstwieniami
kulturowo-osadniczymi. Ponadto obiekt ujgty jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta
Wroctawia pod numerem 6873 jako budynek mieszkalny.

1.7. ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWE]

Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania przepisow ochrony P.pozZ..

Planowana inwestycja polegajaca na remoncie budynku, wydzieleniu pomieszczenia wezta
cieplnego na parterze, nie bedzie miata wptywu na zmiang warunkow pozarowych
budynku.

Ogolne dane:
Budynek zlokalizowany we Wroctawiu, przy ul. Pradzynskiego 3;
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Illos¢ kendygnacji nadziemnych:  5+poddasze niemieszkalne
ilosc kondyanacji podziemnych: 1

obiekt zaliczony do Sredniowysokich, SW

wysokosc maksymalna - 24,20 m

dlugosc maksymalng - 13,50 m (szer. elewacji)

szerokosc maksymalng - 16,90 m (gtebokosé budynku)
powierzchnia zabudowy - 233,00 m?,

powierzchnia uzytkowa — 928,95 m?,

Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych:
Budynek w zabudowie pierzejowej zlokalizowany w granicy dziatki, bezposrednio przy
budynku na dzialce nr 33/25 i 33/15.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie wystepujg substancje palne, niebezpieczne poZarowo,

Przewidywana gestos< obciazenia ogniowego
Mie dotyczy.

Kategorie zagrozenia ludzi
ZL IV

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W przedmiotowym budynku oraz w jego otoczeniu nie planuje sie pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Przyjeto klasg odpornosci poZzarowej C dla catego budynku, wszystkie elementy
budowlane jako NRO,

Zgodnie z rozporzgdzeniemn dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe] dla ZL IV wynosi
5000m2.

Zgodnie z rozporzadzeniem klasa odpornodci ogniowej elementdw:

- gtowna konstrukcja nosna - R60

- konstrukcja dachu - R 15

- strop — REI 60

- sciany zewnetrzne - EI 30

- sciany wewnetrzne - EI 15

- przekrycie dachu - RE 15

Zgodnie z rozporzadzeniem klatka schodowa obudowana éciana o odpornosci ogniowej EI 30.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

W budynku jest jedna klatka schodowa stanowigca droge ewakuacyjna. Diugosé dojscia
ewakuacyjnego nie przekracza 60m (w poziomie nie wiecej niz 20m). Diugosc przejscia
ewakuacyjnego w pomieszczeniach od najdalszego miejsca do wyjscia na droge
ewakuacyjng nie przekracza 40m.
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Sposob zabezpieczenia instalacji przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodociggowg — woda ciepta i zimna:

- kanalizacyjng — sanitarng;

- wentylacje — grawitacyjna;

- elektryczng | stabopradows;

- oswietlenie ogolne i gniazda wtykowe;

Budynek nie posiada instalacji oddymiania klatek schodowych oraz hydrantow
wewngtrznych. Stosowanie takich urzadzen dla budynkéw Sredniowysokich o kategorii
zagrozZenia pozarowego ZL IV, nie jest wymagane.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
W obrebie ul. Pradzynskiego znajdujg sie zewnetrze hydranty do gaszenia pozaru.

Drogi pozarowe
0Od strony ul. Pradzyhiskiego.

1.8. WARUNKI OSWIETLENIOWE

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oswietlenia.

1.9. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostepu do budynku dla osdb
niepetnosprawnych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1.5YTUACIA I LOKALIZACIA

Inwestycja zlokalizowana jest w kwartale ulic: W. kukasinskiego, gen. R. Traugutta, gen.
I. Pradzynskiego oraz ul. Mierniczej we Wroctawiu. Przedmiotowy obiekt objety
opracowaniem znajduje sie przy ul. Gen. Ignacego Pradzynskiego 3, na terenie
historycznego uktadu zabudowy Przedmiescia Otfawskiego. Budynek znajduje sie
w uktadzie wielorodzinnej zabudowy pierzejowe],

W budynku znajdujg sie obecnie: pomieszczenia piwniczne, 22 lokale mieszkalne, oraz
poddasze niemieszkalne.

Obiekt nie wphywa niekorzystnie na grodowisko.

2.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I UKEAD KONSTRUKCYINY

Budynek pochodzi z koica XIX w. (1860-1880r.), wzniesiony w zabudowie pierzejowej.
Budynek posiada pie¢ kondyagnacji naziemnych, jest czesciowo podpiwniczony, ze
strychem niemieszkalnym oraz jedng klatkg schodows. Wejscie glowne znajduje sie od
strony ul. Gen. Ignacego Pradzynskiego, wejscie dodatkowe od strony podwarza. Elewacja
frontowa posiada rytmiczny uklad okien, liczne detale architektoniczne: gzymsy, opaski
okienne. Elewacja podworzowa posiada prosta forme z rytmicznym ukladem ckien.

Budynek zaprojektowano w mieszanym ukladzie konstrukcyjnym z glowng klatka
schodowg przylegajacy do tylnej zewnetrznej sciany budynku, Stropy
migdzykondygnacyjne rozpiete zostaly pomiedzy scianami podiuznymi budynku. écuany
nosne (wewnetrzne | zewnetrzne) wykonano z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. S'u:iarwr dziatowe wykonano z cegly pelnej. Strop nad piwnicg - odcinkowy
kolebkowy. Stropy miedzykondygnacyjne na belkach drewnianych ze glepym pulapem.



Strop nad czwartym pietrem (podioga poddasza) wykonano jako drewniany ze slepym
putapem. Wiezba budynku w ukfadzie stupowo-ptatwiowym. Dach jednospadowy o spadku
7% pokryty papa. Stezeniami poprzecznymi wigzby sg platwie i miecze.

2.3.0CENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

2.3.1. Warunki cieplno-wilgotnosciowe

Badany budynek w chwili obecnej jest uzytkowany i ogrzewany. Nigjednorodny system
ogrzewania obiektu nie pozwala na utrzymanie wihasciwego stanu  cieplno-
wilgotnoéciowego budynku. Stwierdzono wystepowanie zawilgocen wiezby dachowej,
murow | posadzek w kondygnacji strychu., Na scianach piwnic wystepujg liczne
zawilgocenia.

2.3.2. Stan techniczny elewacji

Elewacja frontowa - wejsciowa budynku, otynkowana, powloki malarskie z widocznymi
uszkodzeniami i zanieczyszczeniami atmosferycznymi, widoczne odspojenia | ubytki
tynkdow, zawilgocenia, oraz spekania.

Stan techniczny elewacji jest sredni.

Elewacja tylna, otynkowana, malowana, widoczne miejscowe ubytki wypraw tynkarskich
oraz zawilgocenia. Wystepuja lokalne zarysowania muru oraz otworow okiennych
spowodowane wieloletnig pracg oddziatujgcych na siebie elementow konstrukcji budynku.

2.3.3. Stan techniczny opaski wokét budynku

Opaske w czesci frontowe] stanowi chodnik wykonany z betonu oraz kostki i phyt
granitowych. W czesci podworzowe] opaska wykonana z betonu, jednorodna, migjscami
spekana, w srednim stanie technicznym.

2.3.4. Stan techniczny fundamentdéw i Scian piwnicznych

Sciany piwnic sa zawilgocone i wymagaja osuszenia, oraz zabezpieczenia przed
postepujgcy ingerencjg wilgoci. Czesciowy brak tynkow, a te ktore pozostajg na scianach
kwalifikuja sie do wymiany. Murowana konstrukcja nosSna budynku w obrebie piwnicy
enajduje sie w Srednim stanie technicznym. Nie stwierdzono jednak uszkodzen scian
fundamentowych tj. zarysowan, ktdre moglyby sSwiadczy< o obnizeniu nosnosci, wzglednie
o nierawnym osiadaniu fundamentow.

Na podstawie §206 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2015 r., poz. 1422, z p6zn. zm), po przeprowadzeniu ogledzin
budynku, wykonanych pod katem planowanego remontu stwierdza sig, Ze zakres prac nie
wptynie na stan techniczny podioza gruntowego.

2.3.5. Stan techniczny sScian

Sciany nosne budynku zewnetrzne | wewnetrzne wykonane sg z cegly petnej na zaprawie
wapiennej. Pierwotny ukiad scian zewnetrznych i nosnych scian wewnetrznych nie ulegt
przebudowie, Nie stwierdzono spekan | zarysowan na scianach zewnetrznych, |

wewnetrznych obiektu, ktére moglyby wskazywal na zagrozZenie dla struktury nosnej
budynku.
Stwierdzono sredni stan techniczny.

2.3.6. Stan techniczny nadprozy i podciggow

Madproza okienne, drzwiowe i podciggi wykonane czesciowo z dwuteownikow stalowych,
oraz jako ceglane proste i fukowe. Stan techniczny elementéow okreslono jako sredni.
Miejscowo wystepuja spekania w obrebie nadprozy okiennych prostych i tukowych.
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2.3.7. 5tan techniczny stropow

Strop kondygnacji piwnic wykonany jest jako ceglany odcinkowy oraz Kleina. Stan
techniczny sklepien oraz plyt Kleina nie wykazuje nadmiernych uszkodzen tj. zarysowan,
wskazujgcych na obnizenie nosnosci. Belki stalowe dwuteowe w odstonietych czesdciach,
pokryte korozjg. Stan techniczny stropu jest sredni.

Stropy miedzykondygnacyjne wykonane jakoe drewniane belkowe ze sSlepym putapem
wypetnionym zuzlem paleniskowym. Stan techniczny stropow miedzy kondygnacjami
mieszkalnymi nie wykazuje uszkodzen tj. zarysowan lub nadmiernych ugied, ktére
moglyby swiadczyC o obnizeniu nosnosci lub niespetnieniu warunkéw uzytkowania. Stan
techniczny stropu w poziomie podiogi poddasza wykazuje slady korozji biologicznej,
spowodowanej zalewaniem woda opadowg pochodzacy z nieszczelnosci dachu.

Stan techniczny stropow miedzykondygnacyjnych oceniono jako éredni, natomiast stropu
w poziomie podiogi poddasza cceniono jako niezadowalajgcy.

2.3.8. stan techniczny wiezby dachowej i pokrycia

Wiezba drewniana budynku w ukladzie stupowo-ptatwiowym. Dach o spadku 7% pokryty
papa. Stezeniami poprzecznymi wiezby sz platwie i miecze. Przekroje elementow
konstrukcyjnych: krokwie o przekrojach 12x14cm, platwie 16x18cm, stupy 16x18cm.
Wiezba w niezadowalajgcym stanie technicznym z miejscowymi uszkodzeniami. Czesé
elementéw wiezby dachowej wykazuje nadmierne ugiecia i spekania. Stan techniczny
wiezby dachowej oceniono jako niezadawalajacy, okoto 20% elementéw nadaje sie do
wymiany oraz 15% do wzmocnienia.

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej posiada nierdwnosci i spekania. Stan
techniczny pokrycia oceniono jako niezadowalajacy.

2.3.9. Stan techniczny klatki schodowej i schodéw

W budynku znajdujg sie wewnetrzne schody dwubiegowe drewniane na konstrukcji
stalowej, spoczniki wykonane jako stropy Kleina. Biegi schodowe zabezpieczone sg
drewniang balustradg. Do piwnicy prowadza jednobiegowe schody betonowe.
Z konstrukcyjnego punktu widzenia schody znajdujg sie w zadowalajacym stanie
technicznym. Nie wykazuja uszkodzen ktére moglyby swiadczy¢ o obnizeniu nosnosci.
Matomiast stwierdzono wystepowanie miejscowego porazenia biclogicznego drewnianych
stopnic, oraz mechanicznego zuzycia elementdw drewnianych.

Ogolny stan techniczny klatki schodowe] nalezy oceni jako sredni.

2.3.10. Stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarka ckienna drewniana, czesciowo wymieniona na stolarke PCV. Drzwi wejsciowe do
budynku frontowe drewniane, tylne drzwi stalowe. Parapety zewnetrzne stalowe.

Okna stare, zuzyte, w wiekszosci okien skrzydia wypaczone, niedomyvkajace sie ze
szczelinami. Stolarka okienna niespetniajgca obecnych norm izolacyjnosci termicznej.
W  kondygnacji piwnicy w istniejagcych otworach doswietlajaeych stolarka okienna
czesciowo zdemontowana, ze stalowymi azurowymi ostonami i czesciowo z okratowaniem.
Drzwi frontowe wejSciowe do budynku drewniane, w srednim stanie technicznym. Drzwi
na elewacji tylnej stalowe, w niezadowalajacym stanie technicznym. Drzwi wejsciowe do
piwnicy w niezadowalajgcym stanie technicznym. Drzwi w piwnicy drewniane, wykonane z
desek oraz stalowe, w srednim stanie technicznym.

2.3.11. Stan techniczny podiag i posadzek

Posadzka piwniczna ceglana i betonowa, zawilgocona, w niezadawalajgcym  stanie
technicznym. Posadzka w korytarzu wejsciowym z plytek i desek drewnianych, w
srednim stanie technicznym. Posadzki w lokalach mieszkalnych zroznicowane, z
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wymienionymi przez lokatorow wierzchnimi warstwami, stan techniczny podtag
Zroznicowany.

2.3.12. Stan techniczny kominow

Stan techniczny komindw ceglanych, murowanych, powyzej potaci dachu jest sredni. Stan
techniczny wszystkich kominow w przestrzeni poddasza jest sredni.

2.3.13. Stan techniczny instalacji wewnetrznych

Instalacja wodociggowa

Wewnetrzna instalacja wodociagowa budynku zasilana jest w wode z sieci migjskie]
przylaczem DN 40. Poziomy rozdzielcze prowadzone sg pod stropem piwnic i zasilaja
piony wodociggowe zlokalizowane w  obrgbie kuchni i fazienek na poszczegolnych
kondygnacjach. Ciepta woda przygotowywana jest generalnie za pomoca elektrycznych
podgrzewaczy pojemnosciowych. Poziomy rozdzielcze, piony, odgatezienia i podejécia
wykonane z rur: otowianych, stalowych ocynkowanych, z polipropylenu.

Ze wzgledu na zuzycie techniczne materiatdw oraz dokonywanie przez lata uzytkowania
kolejnych przerdbek, przy uzyciu niejednorodnych materiatow, wcinek ostabiajacych pion,
lub polgczen niezgodnych ze sztuka budowlang, stan techniczny instalacji oceniono
jako niezadowalajacy.

Instalacja kanalizacyjna

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza scieki sanitarne do kanalizagji
miejskiej ogdlnosptawne] przez przylacze DN150. Poziomy odplywowe znajdujg sie pod
posadzka piwnicy i czesciowo pod sufitem. Instalacia odprowadza grawitacyjnie scieki
sanitarne z przyborow sanitarnych za pomoca pionow zlokalizowanych w mieszkaniach w
obrebie kuchni i tazienek. Poziomy odplywowe, piony, odgatezienia i podejscia wykonane
sq z rur zeliwnych kielichowych. Wspdiczesne podejscia i odgatezienia oraz wymiany
(bedgce prawdopodobnie wynikiem awarii) - generalnie sg z rur PVC kielichowych.

Ze wzaledu na zuzycie techniczne materiatow oraz dokonywanie przez lata uzytkowania
kolejnych przerdbek, przy uzyciu niejednorodnych materiatow, wcinek ostabiajacych pion,
lub polaczen niezgodnych ze sztukg budowlang, stan techniczny instalacji oceniono
jako sredni.

Ogrzewanie

Ogrzewanie mieszkan realizowane jest przez piece kaflowe oraz akumulacyjne lub
przenosne grzejniki elektryczne,

Ogdlny stan techniczny instalacji ogrzewania oceniono jako niezadowalajacy.

Instalacja gazowa

Wewnetrzna instalacja gazowa zasilana jest z sieci gazowe] przez przylgcze DNSO
zakonczone kurkiem glownym w szafce gazowej zlokalizowanej na scianie zewnetrznej
budynku przy wejsciu frontowym. Poziomy rozdzielcze prowadzone sg pod stropem piwnic
i zasilajg piony gazowe zlokalizowane na klatce schodowej, w przedpokojach oraz
kuchniach. Poziomy rozdzielcze, piony, odgalezienia do gazomierzy z rur stalowych
czarnych prowadzono po wierzchu scian. Podejscia do przyborow gazowych wykonane sa
z rur stalowych czarnych i rur miedzianych.

Ogolny stan techniczny instalacji gazowej oceniono jako sredni.



Instalacja elektryczna

W budynku znajduje sie instalacja wtykowa i oswietleniowa. Rozprowadzenie z tablic
rozdzielczych indywidualnie dla kazdego mieszkania. Tablica administracyjna znajduje sie
w pomieszczeniu korytarza za wejsciem frontowym.

W skiad istniejace] instalacji na klatce schodowej wchodzi:

e rozdzielnica gtowna,

+ rozdzielnica administracyjna, gdzie doktadane sa nowe obwody,

s liczniki dla poszczegolnych mieszkan wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi,
e oprawy oswietleniowe typu WOS z lat 90-tych z zarowymi zrodtami sSwiatta,

= igczniki instalacyjne.

Instalacja elektryczna czesciowo wykonana jest przewodami aluminiowymi i ze wzgledu
na awarie zostata fragmentami zmodernizowana.

Po ogledzinach mozna jednoznacznie stwierdzi¢, iz catg instalacje nalezy wymienic
poczgwszy od kabla zasilajgcego od istniejacego ztacza kablowego.

Ogolny stan techniczny instalagji elektrycznej oceniono jako niezadowalajacy.

WNIOSKI I ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w grednim stanie technicznym, stopien zuzycia odpowiada
ovkresowi eksploatacji. Mozna wykonac prace objete zakresem opracowania. Prace le
poprawig znaczgco bezpieczenstwo, komfort uzytkowania obiektu oraz estetyke i odbior
wizualny budynku.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

4.

llosé kondygnacji nadziemnych: 5+poddasze niemieszkalne
ilosc kondygnacji podziemnych: 1

obiekt zaliczony do sredniowysokich, SW

wysokosE maksymalna - 24,20 m

diugosc maksymalng - 13,50 m (szer. elewacji)

szerokosc maksymalng - 16,90 m (glebokosc budynku)

powierzchnia zabudowy — 233,00 m?,

powierzchnia uzytkowa — 928,95 m”,

PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Miniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce prace budowlane:

-

zmianeg sposchu ogrzewania,

remont dachu i strychu,

remont elewacji frontowej,

remont elewac]i tylnej z dociepleniemn od zewngtrz,

wymiane wewnetrznej instalacji zimnej wody, oraz budowe wewnetrznej instalacji CO,
oraz cieptej wody uzytkowej z cyrkulacia,

likwidacja piecéw wraz z robotami towarzyszacymi (uzupetnienie nawierzchni posadzek,
malowanie wraz z naprawg tynkow)

przystosowanie pomieszezenia do funkcji wezla cieptowniczego,

ocieplenie stropu nad piwnica,

wydzielenie wiatrolapu dodatkowymi drzwiami w korytarza parteru,
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4.1. ROBOTY ZWIAZANE ZE ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA

Zamiana sposobu ogrzewania z piecowego i elektrycznego, na ogrzewanie rasilane
z miejskiej sieci cieptowniczej wraz z demontazem obecnych zrodet ogrzewania (piecow
weglowych i gazowych oraz grzejnikow elektrycznych), z demontazem niehistorycznych
piecow kaflowych, po ich odigczeniu od przewoddw dymowych.

Urzadzenia gazowe typu: kotly i przeplywowe podgrzewacze wody nalezy zdemontowad,
a instalacje gazu zaslepic bezposrednio przy demontowanym urzadzeniu .

Prace zwigzane z likwidacjg piecéw kaflowych:

- wyburzenie nie przedstawiajgcych wartosci historycznych piecow kaflowych,

demontaz tgcznika odprowadzajacego spaliny,

zamurowanie otworu przyltaczeniowego,

- naprawa powierzchni scian w obrebie rozbieranego pieca wraz z malowaniem wszystkich
Scian w pomieszczeniu,

- naprawa powierzchni podtogi pod piecermn z materiatlu dobranego do pozostate] czesci
pomieszczenia, wraz z listwami przypodtogowymi,

- utylizacja powstatych odpadow,

1

4.2. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM DACHU I STRYCHU

DACH

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- demontaz orynnowania, rur spustowych i obrébek blacharskich,

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu (deskowania wraz z pokryciem papowym),

- wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robdt,

- wymiana i wzmocnienie czesci elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej: 20%
elementow nadaje sie do wymiany oraz 15% do wzmocnienia, z zachowanierm
istniejacych wymiarow i przekrojow. Stosowac klasyczne polaczenia ciesielskie,

- zbicie i wykonanie nowych tynkow na murach ogniowych, wraz z malowaniem,

- przemurowanie z cegly petnej kl. 10 MPa uszkodzonych odcinkéw gzymsdw i murow
ogniowych, wienczacych elewacje tylna, wraz z uzupehieniem tynkow,

- wymiana drewnianego gzymsu wienczacego elewacje frontowg na wzor istniejgcego,

- impregnacja wiezby srodkiem przeciwogniowym, przeciwgrzybicznym i przeciw
owadom,

- mantaz deskowania grubosci 3 cm na potaci dachu,

- montaz dwoch warstw papy termozgrzewalnej: podkiadowej na osnowie z widkniny
poliestrowej modyfikowanej SBS min. 250g/m® i wierzchniego krycia na osnowie
z wiokniny poliestrowej modyfikowanej SBS min. 250g/m?,

- ocieplenie fragmentu dachu nad klatkg schodowa wetng mineralng gr. 16cm utozong
miedzy krokwiami, z zabudowa dachu klatki od wewngtrz - plytami GKF na
systemowym stelazu stalowym, wykonang obudowe pomalowac,

- przemurowanie kominow wolnostejacych powyzej stropu w poziomie podiogi strychu z
cegly pethej kl. 15 MPa, kominy zwigzane ze scianami konstrukcyjnymi przemurowad
powyze] polaci dachu, z wykonaniem wylotdw w bocznych s$cianach komindw
zabezpieczonych siatkg, przekrytych nakrywami betonowymi, oraz otynkowanie i
malowanie na biato kominow,

- wymiana tynkow na kominach w przestrzeni poddasza wraz z biatkowaniem,

- wykonanie obrobek blacharskich ze stali tytan-cynk 0,55mm grubosci: pasdéw
podrynnowych, pasow nadrynnowych, obrébek komindw, obrdbek scian ogniowych,

- montaz systemowych stalowych kominkow wentylacyjnych i odpowietrzajgcych
pionow kanalizacyjnych,



- montaz wewnetrznej drabiny prowadzacej na dach,

- montaz rynien@160mm oraz rur spustowych@120mm z blachy tytan-cynk 0,55mm.
Rury spustowe nalezy wpia¢ do istniejgcych przykanalikow. Nalezy wykonac plukanie
przykanalikow,

STRYCH

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych na stropach
drewnianych:

- demontaz drewnianej podlogi z desek,

- usuniecie zasypki slepego putapu,

- usuniecie desek i listew slepego pulapu,

- wymiana (30%) i wzmocnienie (20%) elementow konstrukcyjnych stropu z
zachowaniem istniejgcych wymiarow i przekrojow,

- impregnacja belek stropowych Srodkiem przeciwogniowym, przeciwgrzybicznym i
przeciw owadom,

- ulozenie welny mineralnej o grubosci 20cm miedzy belkami stropowymi, oraz montaz
sufitu podwieszonego EIZ0 (2x GKF 12,5mm),

- montaz podiogi z ptyt 0SB 2 x 12mm,

- wymiana drzwi na poddasza na drzwi stalowe p.poz EI30,

- wymiana tynkoéw sciennych z dwukrotnym malowaniem na biato,

- ocieplenie wewnetrznych scian klatki schodowej od strony strychu, na poziomie

poddasza, wetng mineralng gr. 10cm, pokrytej siatka zatopiong w podwojnej warstwie
kleju,

4.3. ROBOTY ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM STROPU PIWNICY

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- belki stalowe stropow oczysci¢ z rdzy i pozostatosci tynkow do czystego metalu,
zabezpieczyc antykorozyjnie a nastepnie malowac trzykrotnie farbg ognioodporng do
konstrukcji stalowej do odpornosci ogniowej RE0,

- projektuje sie ocieplenie stropu metodg bezspoinowa, z zastosowaniem atestowanych
systemow ociepleniowych, przy uzyciu wetny mineralnej, o grubosci 12 cm, pokryte]
siatkg zatopiong w podwajnej warstwie kleju,

- przygotowujgc podioze do prac ociepleniowych nalezy skuc zniszczony tynk i
nastepnie oczyscic sufit poprzez szczotkowanie oraz zmycie wodg. Po skuciu nalezy
naprawi¢ sufit, uzupetniajac ubytki zaprawg. Nastepnie nalezy zagruntowac sufit
preparatem zwiekszajacym noénos¢ podioza oraz zapewniajacym lepsza przyczepnosc
zaprawy klejacej. Podloze winno by¢ nosne, rowne, czyste, suche, zapewniajace
nalezyta przyczepnosé kleju do podioza,

- phlyty mocowac do stropu metoda punktowo- krawedziowa z przesunigciem ich
krawedzi o polowe diugosci,

- dodatkowe mocowanie pltyt materiatu ociepleniowego nalezy wykonac za pomocyg
kotkow rozporowych z metalowym trzpieniem. Nalezy pamietac, by minimalna
gtebokosc zakotwienia tgcznikow wynosita 5 cm. Stosowana metoda ocieplenia powinna
posiadac éwiadectwo jako nierozprzestrzeniajaca ognia,

UWAGA: przed montazem docieplenia stropu zaleca sig wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych poziomych § pionowych scian piwnicznych.
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4.4. ROBOTY ZWIAZANE Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO

- dostosowanie pomieszczenia nr -1/03 w piwnicy budynku do funkdji wezla cieplnego
poprzez: montaz stalowych drzwi wejsciowych EI30, wys. przejscia 200cm z zamkiem w
systemie klucza generalnego, otynkowanie scian, wykonanie hydroizolacji powlokowych
podlogi z 30cm pasem na Scianach, wykonanie oktadziny posadzki z plytek gresowych
30%30cm w klasie antyposlizgowosci R9, ze spadkiem min. 1% w kierunku wpustu
podlogowego studni schiadzajacej oraz cokotem z piytek podiogowych o wys. 30cm,
zapewnienie  wentylacii grawitacyjnej istniejacym kanatem kominowym zZ
wprowadzeniem rekawa wielowarstwowego uszczelniajgcego rozpreznego, zapewnienic
naphywu sSwiezego powietrza kanalem typu Z, wykonanie instalacji elektrycznej,
zabezpieczenie stalowych belek stropowych farba peczniejgca do odpornosci EIG0.

4.5. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM ELEWACII

UWAGA: Kolorystyka elewacji frontowej przyjeta na podstawie badan  stratygraficznych
wykonanych przez konserwatora technologa. W trakcie prowadzenia prac, po rozstawieniu
rusztowan nalezy przeprowadzié kontynuacie badan w celu potwierdzenia wynikow.,

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac:

ELEWACIA FRONTOWA

- demontaz istniejgcych anten TV i SAT wraz z instalacjami,

- usuniecie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkow na fragmentach elewadji,

- demontaz obrobek blacharskich,

- usuniecie zabrudzen oraz przemalowan tynkow metodg chemiczng,

- wykonac dezynfekcje powierzchni skazonych biologicznie,

- wzmocnienie ostabionych fragmentéw powierzchni niskolepkim, mineralnym gruntem
penetrujacym, mileczkiem wapiennym,

Opisane ponizej prace muszg byC wykonane przez osobe z  uprawnieniami
sztukatorskimi lub zaktad sztukatorski.

Detale architektoniczne zewnetrzne:

w srednim stanie: oczysciC, uzupetnic¢ ubytki gipsem ceramicznym, wycyzelowac,
dwukrotnie impregnowac pokostem Inianym, malowac na wiasciwy kolor zgodnie
Z czescig rysunkowa,

mocno zniszczone: zdemontowad, oczyscic, uzupetnic, zrobic forme silikonowg, zrobic
odlew, wycyzelowac, zamontowac na dyble, uzupelnié, impregnowac i malowac jw.,
wykonane na nowo na wzor istniejgcych: zdemontowad wzorzec, oczyscic, uzupeinic,
zrobic forme silikonowa, zrobic odlew, wycyzelowac, zamontowad nowo wykonane
elementy na dyble, uzupelnic, impregnowac i malowac jw.

- nowe fragmenty tynkow wykonac jako cementowo-wapienne, kat. III ze spojeniem
fakturalnym z istniejacymi tynkami,

- gzymsy, boniowanie, opaski okienne, naczotki okienne: ubytki w profilach wykonac
scisle na wzor istniejacych, technikg ciggniona z narzutu, (nalezy stosowad
specjalistyczne zaprawy do naprawy i renowacji sztukaterii na zabytkowych elewacjach;
do wytwarzania rdzeni, profili i gzymsow, do wykanczania profili i gzymsow),

- w przypadku ostabienia struktury muru i ubytkdw zaprawy lub stwierdzenia pekniec
scian zewnetrznych zaleca sie: zastosowanie siatek z kompozytow wioknistych lub
pretow spiralnych,

- wymiana cate] stolarki okiennej na elewacji frontowe] na nowa drewniang,
o wymiarach zgodnych z istniejgca, malowana na biato, z szybga zespolona podwoing,



wyposazong (wg dok. rysunkowej), oraz nawietrzaki, wraz z podokiennikami
wewnetrznymi drewnianymi w mieszkaniach,

- renowacja drzwi wejsciowych frontowych: usuniecie istniejgcych powiok malarskich,
wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiatu analogicznego do oryginatu
(flekowania), wuzupeinienie brakujacych profili, sklejenie peknie€, szpachlowanie
drobnych pekniec, renowacja snycerki, odczyszczenie okuc,

- montaz dodatkowych drzwi aluminiowych w przestrzeni korytarza wydzielajgcych
wiatrolap, za drzwiami wejsciowymi w systemowe]j Scianie G-K,

- malowanie elewacgi frontowe] po wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni
otynkowanych matowsg farba krzemianowa wraz z systemowymi gruntami
i impregnatami,

- wykonad warstwe hydrofobizujgca, na catej elewacii,

- montaz podokiennikow zewnetrznych ze stali tytan-cynk 0,55 mm  grubosci,
zakonczonych odpowiednio wyprofilowanymi zagieciami. Nie dopuszcza sie zakonczen
obrobek blacharskich profilami PCV,

zabezpieczenia gzymsow, wnek | podokiennikow STOP-PTAKAMI,

wymiana skrzynki przytacza gazoweqo i elektrycznego,

montaz nowego nr policyinego,

montaz nowych tabliczek orientacyinych: woda, gaz, kanalizacja itp.

ELEWACIA TYLMNA

- demontaz podokiennikow,

- demontaz obrabek stalowych,

- skucie tynkow z calej powierzchni elewacji oraz uzupetnienie spoin,

- wzmocnienie zarysowanych nadprozy ceglanych za pomoca siatek z kompozytow
whaknistych lub pretow spiralnych,

- wymiana calej stolarki okiennej na elewacji na nowg PCV biatg, o wymiarach zgodnych
Z istniejacy, z szybg zespolong, wyposaZzong w podzialty (wg dok. rysunkowej), oraz
nawietrzaki, wraz z podokiennikami wewnegtrznymi z PCV w mieszkaniach oraz
drewnianymi na klatkach schodowych,

- wymiana stolarki drzwiowe] na stalowa phycinowa, wyposazong w podzialy (wg dok.
rysunkowej),

- wykonanie docieplenia elewacji metodg lekkg mokrg bezspoinowg  zgodnie
z aprobatami technicznymi producenta systemu, 12cm warstwa welny mineralnej oraz
min. 3 ¢m warstwa w obrebie osciezy okiennych i drzwiowych, z wyprawa tynkarska,
kolorystyka wa dok. rysunkowej, z zastosowaniem listwy startowej z kapinosem,

- wykonanie docieplenia metodg lekkg mokrg bezspoinowg zgodnie z aprobatami
technicznymi producenta systemu 30cm cokotu elewacji tylnej, 12 cm warstwa phyt XPS
z wyprawag tynkarskg-zywiczng, kolorystyka wg dok. rysunkowej,

- montaz podokiennikéw zewnetrznych ze stali tytan-cynk 0,55mm  grubosci,
zakonczonych odpowiednio wyprofilowanymi zagieciami. Nie dopuszcza sie zakonczen
obrobek blacharskich profilami PCV,

- zabezpieczenia gzymsow, wnek i podokiennikow STOP-PTAKAMI,

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek bedacy ternatern niniejszego opracowania podlega remontowi w zakresie:
. docieplenia elewac]i tylnej

. wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej
. wymiany instalacji centralnego ogrzewania
s wymiany instalacji wodociggowe]
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. wykonanie centralnego wezla ciepla na cele ogrzewania oraz cieplej wody
uzytkowej

Budynek podlega ochronie Konserwatora Zabytkow. Zgodnie z decyzja Konserwatora
remont elewacji budynku moga podlegac wylacznie elewacje tylne budynkow oraz
elewacje boczne. Elewacje frontowa pozostawia sie bez zmian. Wymiana stolarki okiennej
oraz drzwiowej na spelniajaco warunki techniczne na rok 2017. Elewacja tylna oraz
boczna podlega dociepleniu materiatem izolacyinym (weitng mineralng) o maksymalnej
grubosci 12cm. Zastosowana izolacja nie pozwoli spenic warunkéw termoizolacyinosci
przegrody budowlanej, jednak znaczaco poprawi termoizolacyjnosc budynku.

Spelnienie wymagan izolacyjnosci przegrod budowlanych jest niemozliwe ze wzgledu na
ograniczenia dotyczace maksylnej grubosci izolacji zewnetrznej budynku.

Wszystkie nowoprojektowane instalacje techniczne w budynku odpowiadajq wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonych w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i
ich usytuowanie.

Zgodnie z zapisem w wyze] przytoczonym rozporzadzeniu zawartym w Dziale X, § 328,,
pkt 2, ppkt 1a o tresci:

~Wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje sie za spelnione dla budynku
podlegajgcego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
podiegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci ciepinej
okreslonym w zafgczniku nr 2 do rozporzgdzenia oraz powierzchnia okien odpowiada
wymaganiom okreslonym w pkt 2.1. zafacznika nr 2 do rozporzadzenia®,

Wymagania dotyczace oszczednosci energii oraz izolacyjnosci cieplnej dla budynku uznaje
sig za spetnione oraz nie wykonuje sie obliczen wskaznika Energii Pierwotnej EP.

. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACII INWESTYCII

Budowe nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla sSrodowiska.
Transport powstalych odpadow (elementow nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania) powinien byc prowadzony wylacznie w porze dnia.

Odpady powstale w trakcie prac remontowych stanowic beda zgodnie z katalogiem
z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2z2014r.,

poz. 1923) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontow | demontazu  obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemie z terendw
Zanieczyszcronych)”.

Wymagana jest dokladna segregacja odpadow powstaltych podczas remontu. Odpady

betonu i gruzu mogg byd wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu jako kruszywo
lub deponowane na skladowisku odpaddw obojetnych.

- INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Zgodnie z (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdézn. zm.), Prawo Budowlane ze wzgledu
na specyfike remontowanego obiektu powinien byc sporzadzony plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysziego Wykonawcy.
Plan ten nalezy wykonac w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca
2003 r. - Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718 i powinien zawierac:

strone tytutows;

*  CzZesc opisows;
czest rysunkows.

7.1. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytulowe] zamiescic nalezy:
*  nazwe | adres obiektu budowlanego;
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imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

imic i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz,a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - rowniez imig i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

7.2. CZESC OPISOWA

Czesc opisowa zawierad powinna w szczegolnosci:

-

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego,
wykaz istnigjacych obiektow budowlanych podlegajacych opracowaniu;
wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- brak ww. elementow zagospodarowania dla przedmioctowe]j inwestycji,
informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wysiapienia;

Przy realizacji zadania moga wystapic nastepujace zagrozenia:

- awaria sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu robdt

- porazenie pradem podczas pracy elektronarzedzi

- poparzenie lepikiem przy wykonywaniu izolacji

- zatrucie sie oparami preparatow grzybobdjczych

- upadek 0s4b podczas robot dekarsko blacharskich

- upadek o0s6b podczas robot elewacyjnych

- upadek przy montaZzu okien

- przy wykopach wykonywanych w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

- przy montazy w wykopach wykonywanych przy uzyciu dzwigow,

- przy robotach w wykopach gltebszych niz 1,5m

- przy robotach prowadzonych przy temperaturze ponizej -10°C

- natrafienie na niezidentyfikowane przeszkody podziemnego uzbrojenia

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacje o sposcbie prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznoé¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

okreélenie sposobu przechowywania | przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancii oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

7.3.CZESC RYSUNKOWA

Cresé rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna
zawiera¢ dane umozliwiajace fatwe odczytanie czesci opisowe], w szczegolnosci:

-

czytelng legende;

oznaczenie czynnikéw mogacych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;
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+  rpzmieszczenie | oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowaniai
skladowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego | pomocniczego;

= rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;

« przedstawienie rozwigzan ukiadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE
Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg

i zgoda projektanta wszelkich zmian, ktore nie naruszaja postanowien art. 36a ust.5.
ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwaleniu na budowe,

Architektura: Opracowanie: mgr inz. arch. Wojciech Draczynski

Konstrukcja: Opracowanie: mar inz. Mateusz Wiostowski

Wroctaw, 10 czerwiec 2019r.

myr m} Mateus: Wiostowsh

uprpenienea doj projefiawani
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9. INSTALACIE SANITARNE
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnetrznych
instalacji sanitarnych:

= wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji;

= instalacji centralnego ogrzewania

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie we Wroclawiu przy ul. Pradzynskiego 3,
obreb Poludnie. Budynek wielorodzinny mieszkalny 6 kondygnacyjny, podplwniczony
zawierajacy 22 mieszkan. Budynek znajduje sig w Gminnej Ewidencii Zabytkow.
INSTALACIA WODOCIAGOWA

ZAPOTRZEBOWANIE WODY

W budynku jest istniejace przylacze wodne o érednicy PE40. Ze wzgledu na matg
przepustowosc przylgcza projektuje sie nowe przytacze wodne.
Dostawa wody zimnej do budynku odbywac sie bedzie nowoprojektowanym przylaczem
wodnym z miejskiej sieci wodociagowej. Srednica przytgcza wg. projektu przylacza
wodociggowego. Pomiar zuzycia wody rejestrowany bedzie na wodomierzu glownym
zlokalizowanym w piwnicy.

Projekt nowoprojektowanego przylacze wody do budynku wedhug odrebnego
opracowania.

Bilans _wudy_ zimnej dla budynku

BILANS WODY - CELE SOCJALNO BYTOWE
i 5 ' iloé¢ | Woda | wWoda
_ _zimna | ciepta
CprsuasEtakd iBzyictato e e e
czerpalny ' oblicze . |suma| . |[suma
| T G  zimne RS
SR oSS s (s | Vs
1 Umywalka ' 12 0,07| 0,84 |0,07| 0,84
2 Zlewozmywak 16 16 i6 6,07 1,12 |0,07| 1,12
3 Pralka 3 3 0 0,25| 0,75 |0,00| 0,00
Bateria e
3 ARk 3 3 3 0,15| 0,45 | 0,15 0,45
3 Bateria wannowa 3 3 3 0,15| 0,45 |0,15| 0,45 |
Pluczka ' | v
e 11 11 o | 0.13| 1,43 | 0,00) 0,00 |
Zawor czerpalny z .
|5 e ibiam 1 1 0 0,15| 0,15 | 0,00 0,00
| SUMA: 49 49 34 5,19 2,86 |
SUMA WODA ZIMNA I CIEPLA Zgn: 8,05

Suma normatywnych wyplywéw: Ign = 8,05 I/s

Zgodnie z normg PN-92/B-01706 przeplyw obliczeniowy wody q(l/s) dla
budynkow mieszkalnych oblicza sie ze wzoru:
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g = 0,682 * (3qn)%* _ 0,14 = 0,682 * (8,05)*% - 0,14 = 1,60 dm’/s = 5.77 m°/h

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projekt obejmuje wykonanie w budynku instalacji wodociggowej wewnetrznej
zapewniajgcej wode na cele bytowo — gospodarcze oraz demontaz istniejace] instalacji od
wodomierza giownego.

Instalacje rozprowadzajaca oraz piony wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji
wykonac z rur polipropylenowych tgczonych poprzez zgrzewanie. Do lgczenia stosowad
ksztaltki systemowe. W miejscach przejs¢ przewoddw wodociggowych przez sciany i
stropy osadzic tuleje ochronne. Na dole pionéw nalezy zamontowac zawory odcinajace z
kurkiem spustowym umozliwiajgce odcigcie doplywu wody i oproznienie pionow z wody.
W miejscu odgalezienia od pionow oraz urzgdzen zamontowad armature odcinajgca w
postaci zaworow kulowych.

OPOMIAROWANIE

Na odgatgzieniach wody zimnej i cieptej od pionu, zaprojektowano indywidualne
wodomierze dla kazdego mieszkania w celu pomiaru zuzycia wody. Podliczniki
zlokalizowane w szafkach licznikowych w miejscach ogolnodostepnych na kazdym pietrze
lub w przypadku braku miejsca na lokalizacji skrzynek na opomiarowanie, opomiarowanie
projektuje sig pod stropem pomieszczenia komunikacji, wg rysunkoéw. Przy
wodomierzach zamontowac armature odcinajaca w postaci zawordw kulowych.

PRZYGOTOWANIE CIEPLE] WODY UZYTKOWE]

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe] odbywa sie w weZle cieplnym wg
odrebnego opracowania.

W celu zapewnienia wymaganej temperatury c.w.u. we wszystkich punktach
poboru  zaprojektowano pompowg cyrkulacge c.w.u.  wyposazong w  zawory
termoregulacyjne.

Projektowane zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby przygotowania ciepltej wody
uzytkowej dla budynku wynosi: 48,2kW.

SYSTEMY MOCOWARN INSTALACII

Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurpciggow
instalacyjnych wodociggowych w budynku zastosowac system mocowan zgodnie z
wytycznymi producenta przewodow wodociggowych,

W zaleznosci od zastosowanego systemu nalezy przyjac nastepujgce maksymalne
rozstawy podpor zgodne z wytycznymi producenta przewodow wodociggowych z rur
polipropylenowych.

Podparcia lub zawieszenia rurociggéw muszg zapewnic:

+ swobodng rozszerzalnosc termiczng rurociagu,

s takie zamocowanie, aby cieZar odcinkow rurociggu nie oddzialywat na armature i
urzgdzenia { np. na pompy ),

» mozliwos¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania
dodatkowych podpar,

wykonanie wlasciwej izolacji cieplnej
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IZOLACIE

Instalacje wody ciepfej i cyrkuwlaci nalezy izolowad otuling z pianki poliuretanowe]
0 wspofczynniku przenikania ciepla nie wiekszym niz 0,035W/(m x K). Zgodnie z
postanowieniami  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w  sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
2002r. z pozniefszymi zmianami) grubosci izolacji powinna wynosic odpowiednio:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 S:rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnegtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm At

Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzgce przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1
6 -4, uwtozone w komponentach budowlanych | 1/2 wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 5 mm

1/2 wymagan z poz. 1-4

INSTALACIA WODOCIAGOWA I KANALIZACYIJNA WEZLA CIEPLNEGO

Do pomieszczenia wezia cieplnego doprowadzony zostat przewod zasilajgcy na
cele ciepte] wody uiytkowej. Dodatkowo projektuje sie zawdr czerpalny z koncowka do
weza umieszczonym nad zlewem technicznym. Przed zaworem ze zlgczkg do weza
projektuje sie dodatkowy zawor antyskazeniowy dedykowany do zigczek do weza.

Odprowadzenie sciekow z pomieszczenia wezta do kanalizacgji nalezy wykonac z
zastosowaniem studzienki schiadzajgcej wraz z podiaczeniem do nigj wpustu
poditogowego. Studzienke nalezy rabezpieczyC metalowg pokrywa z blachy. W studzience
zamontowac automatycznie sterowang pompe z napedem elektrycznym w  celu
przepompowywania sciekow ze studzienki do kanalizacji.

Projekt wezta cieplnego wedtug odrebnego opracowania.

INSTALACIA GRZEWCZA

TEMPERATURA ZEWNETRZNA

Dla zimy projektows temperature zewnegtrzng i Srednig roceng temperature zewnetrzng

dla II strefy klimatycznej przyjeto zgodnie z zalgcznikiem krajowym NB1 do normy PN-
EN-12831.

ZIMA

- Wrocltaw — Zima - II Strefa Klimatyczna

- projektowa temperatura zewnegtrzna Be = -18°C
- wilgotnose wzgladna p= 100 %
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- wilgotnosc bezwzgledna N = 0,76 g/kg

- drednia roczna temperatura zewnetrzna 8m,e =7,9°C

TEMPERATURA WEWNETRZNA

Projektowane temperatury wewnetrzne dla zimy przyjeto zgodnie z zatgcznikiem
krajowym NB2 do normy PN-EN-12831.

Przyjeto nastepujace temperatury dla poszczegolnych grup pomieszczen:

POMIESZCZENIE ZIMA [°C]
tazienka - +24

WC +20
Kuchnia _h_ +20

Pokdj mieszkalny B +20
Korytarz +20
| Pomieszczenie gospodarcze +20
Klatki schodowe - +16
Toaleta ogolnodostepna +18

WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA ,U”

Wspétczynniki przenikania ciepta ,,U" obliczono dla rzeczywistych przegrod budowlanych
projektowanego obiektu wg normy PN-EN ISO 6946. Wspotczynniki te nie przekraczajg
wielkosci podanych w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.11.2008r. z poZniejszymi zmianami.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd U (W/mZ2K).

Mazwa przegrody o - Typ FW,J’(mLK}]
S5Z1 - docieplona 57 0,26
SZ1-piwnica | 5G 1,03

571 5Z 0,99

SW2 Sw 2,4

SW1 SW 1,

P1 - docieplony Stw 0,25

P2 Stw F21

P3 sD 0,18 .
PG PG 255

0Z 0z 1,1

DZ oZ FE

o DWW 3
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WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA A LINTIOWEGO MOSTKA CIEPLNEGO

Wspdtczynniki przenikania ciepta liniowego mostka cieplnego " okreslono wg normy
EN 12831.

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU
Projektowane obcigzenie cieplne dla budynku wynosi: 50,0 KW

Projektowane straty ciepla dla pomieszczen pokazano na rysunkach czesci sanitarnej
dotaczonych do dokumentac]i

ZRODLO CIEPLA

Jako #rédlo ciepta dla budynku projektuje sie wezet ciepta zlokalizowany na poziomie
piwnicy zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Wezel ciepla zasila obiegi centralnego
ogrzewania dla budynku.

Wezetl ciepta zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu -1/03.

W wezle cieplnym zlokalizowano pompy obiegowe dla instalacji grzewczej wraz 2z
niezbednym zabezpieczeniem oraz systemem uzupehniania zfadu. Czynnikiem grzewczym
dla instalacji centralnego ogrzewania w budynku jest woda grzewcza o obliczeniowe]
temperaturze 75/55°C i cisnieniu nieprzekraczajgcym 1,0 MPa.

Nowoprojektowany wezet  cieplny  zasilany bedzie z  sieci cieptowniczej,
wysokoparametrowym czynnikiem grzejnym o parametrach

. w okresie zimowym: 130/65 st.C,
. w okresie letnim: 65/25 st.C.
. Cisnienie dyspozycyjne: =0,20 MPa

Parametry czynnika grzewczego po stronie odbiornikow ciepta przyjeto:
» instalacja centralnego ogrzewania: 75/55°C
e cCiepta woda uzytkowa 60°C.

Calkowite zapotrzebowanie dla wezta ciepta wynosi 85 kW:

- instalacja centralnego ogrzewania: 55 kW,

- instalacia cieptej wody uzytkowej: 48,2 kW, do bilansu wezta przyjeto wartos¢ 30 kW
przy zatozeniu, ze wezel ciepla pracuje czesciowo w priorytecie cieptej wody uzytkowej.

Projekt wezla ciepla wg odrebnego opracowania nie bedgcego zakresem tematu
opracowania. Projekt wezta cieplnego po stronie pierwotnej poza zakresem opracowania.
Granice opracowania stanowig krocce wymiennikow ciepta po stronie niskiego parametru.

INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres opracowania obejmuje instalacje centralnego cgrzewania dla remontowanego
budynku od odcinka zasilania instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowanego w
pomieszczeniu wezla ciepla na poziomie parteru do odbiornikéw ciepta (grzejnikow).
Pompy obiegowe dla instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabezpieczeniem instalacji
oraz uzupetnianiem ztadu znajduje sie w wezle ciepta. Projekt wezla ciepta wg. odrgbnego
opracowania.
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ODBIORNIKT CIEPLA

Jako odbiorniki ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie:
» grzejniki stalowe plytowe =z podlaczeniem bocznym wyposazone w  zawor

termostatyczny z glowicag termostatyczna oraz zawdr powrotny z funkcja odciecia |
spustu wody.

« grzejniki lazienkowe rurowe wyposazone w  zawor termostatyczny z  glowicg
termostatyczng oraz zawor powrotny z funkcjg odciecia i spustu wody.

Wszystkie zastosowane grzejniki wodne bedg wyposazone w systemowe odpowietrzniki
miejscowe do odpowietrzania recznego.

Lokalizacje grzejnikow pokazano na rysunkach zamieszczonych w  dokumentacji
projektowe],

REGULACIA HYDRAULTCZNA

Instalacja centralnego ogrzewania projektuje sie jako instalacje zmienno-przeptywowa.
Requlacia przeptywow na galeziach instalacji centralnego ogrzewania zasilajgcych
urzgdzenia grzewcze odbywac sie bedzie przy pomocy automatycznych regulatordw
réznicy cisnienia (montowanych na powrocie) oraz zaworéw odcinajacych z mozliwoscig
podpigcia rurki impulsowej dajgcej sygnat dia regulatora réznicy cidnienia (montowanych
na zasilaniu).

OPOMIAROWANIE

Ma kazdej kondygnacji od pionow instalacyjnych odchodza przewody zasilajace i
powrotne do zasilanie odbiornikdow w poszczegolnych mieszkalniach, kazde odejécie do
mieszkania jest opomiarowane. Dodatkowo projektuje sie pomiar ilosci ciepta przez
gtéwny licznik ciepta zlokalizowany w wezle cieplnym (wg odrebnego opracowania).

Lokalizacja opomiarowanie projektuje  sie w  skrzynkach na opomiarowanie
zlokalizowanych w komunikacji ogolnodostepnej z dostepem od strony komunikacji lub w
przypadku braku miejsca na lokalizacji skrzynek na opomiarowanie, opomiarowanie
projektuje sie pod stropem pomieszczenie komunikacji.

Projektuje sig nastepuje wyposazenie opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania:
» zawory odcinajgce kulowe

= cieplomierz: czujniki temperatury, przelicznik wskazujacy oraz przetwornik
przephywu

MATERIAL

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur ze stali niskoweglowej
cienkosciennej zewnetrznie ocynkowanej z systemowymi ziaczkami o polaczeniach
Zaprasowywanych.

Potgczenia z armaturg i urzadzeniami wykonad przy pomocy typowych zigczek i ksztaltek
systemowych.

Przewody zasilajace i powrotne nalezy zaizolowac na catej dlugosci izolacjg termiczng

wykonang z kauczuku syntetycznego o grubosci zgodnej z Dz, U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690 z poZniejszymi zmianami.
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Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji

ciepinej
{materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mim

Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzace przez sciany lub stropy,

| skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1
6 -4, utozone w komponentach budowlanych | 1/2 wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 uloZzone w podiodze & mm

1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody zasilajace i powrotne prowadzone w warstwach posadzki oraz w bruzdach
sciennych nalezy pianki polietylenowej o grubosci 6mm.
Montaz izolacji nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z wytycznymi producenta izolagji.

ZABEZPIECZENIE PPOZ.

Przejécia przewodéw grzewczych przez strefy wydzielenia ppoz. nalezy zabezpieczyc
przeciwpozarowo poprzez zamontowanie na zaizolowanym przewodzie pojedyncze] opaski
ogniochronnej z atestem do stosowania o odpornosci ogniowej przegrody budowlanej,
przez ktorg przechodza przewody.

Przejécia przewoddéw przez przegrody nie bedace wydzieleniami pozarowymi nalezy
prowadzic w tulejach ochronnych. Srednice wewnetrzna tulei nalezy zastosowac wigkszg
od srednicy zewnetrzne] rury przewodowe] w izalacii.

KOMPENSACIA WYDELUZEN TERMICZNYCH

Wydluzenia przewodéw kompensowane bedy przez samokompensacjg rurociggow czyli
naturalne zatamania przewodow na trasie prowadzenia.

ODPOWIETRZENIE I SPUST WODY

Na pionach w najwyzszych punktach nalezy zamontowad samoczynne odpowietrzniki
automatyczne pl5 z zaworami edcinajgcymi.

Odpowietrzanie na grzejnikach realizowane bedzie przez wbudowane odpowietrzniki
reczne.

Spust wody oraz napetnianie instalacii pod grzejnikami odbywac sie bedzie poprzez
zawory odcinajace z mozliwoscia napetniania 1 oprozniania instalacji. Spust wody z
pionéw realizowany bedzie poprzez zawory odcinajace z mozliwoscig napetniania i
oprézniania instalacji lub zawory odcinajace z kurkami spustowymi zamontowane na
podejsciach do piondw.

UZUPEENIANIA ZtADU O STABILIZACIA CISNIENIA

Napelnianie, uzupelnianie ztadu instalacji centralnego ogrzewania oraz stabilizacja
cisnienia odbywac sie bedzie w weztach ciepta.



Projekt wezta ciepta wg odrebnego opracowania

Analiza OZE

Artykut 6 Dyrekbtywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynkéw
wprowadza obowigzek promowania przez kraje czlonkowskie rozwigzan technicznych
zmierzajacych do poszanowania zasobow, w tym skojarzonego wytwarzania energii
elektrycznej i ciepta oraz wykorzystania odnawialnych Zrédet energii, poprzez wiaczenie
do procesu przygotowania inwestycji analizy techniczno - ekonomicznej zastosowania
wyze] wymienionych rozwigzan. W Polsce obowigzek ten realizowany jest poprzez
spetnienie wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 762), ktére nakazuje
przeprowadzenie takiej analiza.

W remontowanym budynku istnieje mozliwosc podigczenia do cieptownicze] sieci
cieplnej przez co jest to najskuteczniejsze zrodio ciepta dla tego budynku. Ze wzgledu na
charakter zabytkowy (rejestr w Gminnych Ewidencji Budynkow oraz pod opieka
konserwatora zabytkdéw) oraz lokalizacje w centrum miasta nie ma mozliwosci

zastosowac alternatywnego Zrodia ciepta takiego jak: gruntowy wymiennik ciepla,
kolektory stoneczne na dachu itp.

UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowac wyroby budowlane, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,

W crasie robodt przestrzegac rozporzgdzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych z 1997 .

Calosc robot wykonac zgodnie z ;

« Zgodnie ze sztukg budowlana,

=  Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

=  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi
przez COBRTI INSTAL.

« Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi
przez COBRTI INSTAL

« Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi
przez COBRTI INSTAL

= Instrukcjg Producenta rur i zastosowanych urzgdzen.

= Obowigzujgcymi przepisami.
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10. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Podstawa opracowania
=  wybyczne Inwestora,
s warunki techniczne TD/BOP/2019-02-15/0000205 z dnia 15.02.2019r.,
« wybtyczne | zatozenia branzowe.

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem cpracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej dla zasilania wezla
cieplnego w ramach remontu budynku mieszkalnego przy ulicy Pradzynskiego 204,
nr dziatki 4/13, czes¢ dziatki 4/8, 4/14 AM-11 obreb Potudnie, gdzie Inwestorem jest
Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0. mieszczace] sie
przy ulicy Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw.

Zasilanie wezta cieplhego

Wezel cieplny zasilany bedzie energig elektrycznag z istniejgce] zigcza kablowego przy
ul. Pradzynskiego 24a, obwdd 13, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nn R-3114
ul. Pradzynskiego 22 we Wroctawiu.

Linie kablowa od ZK3 do tablicy licznikowe] wezla cieplnego (TLWC) naleiy wykonac
kablem YKY 4x10mm’.

Z tablicy TLWC do rozdzielnicy wezta cieplnego projektuje si¢ wyprowadzic linie kablowa
¥YDY 5x6mm?.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy uklady pomiaru energii elektrycznej dla obwodu wezta cieplnego bedzie
poprzez ukiad pomiarowy bezposredni z licznikiem trojfazowym zlokalizowanym
w korytarzu budynku w tablicy TLWC,

Rozprowadzenie energii elektrycznej
Rozdzielnica wezla cieplnego RWC zaprojektowana jako wnekowa natynkowq
zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wezta cieplnego w piwnicy.

Bilans mocy
Dla wezta cieplnego przyjeto 12,0kW.

Wezel cieplny

W pomieszczeniu wezla cieplnego projektuje sie montaz rozdzielnicy RWC zasilajgcej
instalacje odwietleniowyg oraz gniazd wtyczkowych wezla.

Rozdzielnica RWC zasilana bedzie przewodem YDYzo 5x6mm?. Rozdzielnica RWC powinna
byC wyposazona w ogranicznik przepiec klasy I1.

Z rozdzielnicy RWC zasilone beds: instalacja oswietleniowa, gniazd wtyczkowych, szafa
sterownika wezla.

Szafa sterownika wezla zasilajaca poszczegodlne odbiory technologiczne (pompy
obiegowe, cyrkulacyjne, odwadniajgce itd.) =zostanie dostarczona przez dostawce
urzgdzen i instalacji technologicznych wezta cieplnego jako komplet.

Zgodnie z wytycznymi instalacje elektryczne wewngtrz wezla nalezy prowadzi¢ w rurkach
RL nt na uchwytach metalowych.



Oprawy oswietieniowe o stopniu ochrony min IP66 projektuje sie zasili¢ przewodem
YDYzo 3x1,5mm2. tacznik oswietlenia w wykonaniu min. IP44 projektuje sie umiescic
przy wejsciu do pomieszezenia na Scianie na wysokosci 1,1m.

Wartos¢ natezenia oswietlenia podstawowego nie bedzie mniejsza niz  200Ix
i ewakuacyjnego 1lx.

Gniazda w wykonaniu min. IP44 projektuje sie zlokalizowad zgodnie z rysunkiem.
Zasilanie gniazd witykowych projektuje sie wykonad przewodem YDYzo 3x2,5mm2,

Do wysokosci 1,1 m od podiogi oraz na skrzyzowaniach i zblizeniach z rurociagami,
przewody chronic¢ rurami RL.

Nalezy zachowac wymagane minimalne odstepy rozdzielnicy wezta RWC od rur i urzadzen
technologicznych: 1,3m od elewacji, 0,6m od scian bocznych.

W przypadku, gdy elementy instalacji technologicznej wezla wymagaé beda zasilania
z rozdzielnicy RWC, nalezy takie zasilanie wykonac dobierajac dopasowane do poboru
mocy urzgdzenia zabezpieczenie nadpradowe oraz odpowiedne przewody (system
zasilania TN-S) Zasilanie urzadzen w zaleinosci od ich budowy zrealizowane moze byé
poprzez dodatkowe gniazda wtyczkowe zainstalowane przy urzadzeniu lub poprzez
wprowadzenie przewodow na wewnetrzng listwe zaciskows urzadzenia.

Na wysokosci 40cm od docelowej posadzki ufozona bedzie na scianie dookota
pomieszczenia bednarka Fe/Zn 30x4mm na dedykowanych uchwytach. Kolor szyny
wyrownawczej zielono-zotty. Wartosc rezystancji uziemienia w wezle cieplnym nie moze
by¢ mniejsza niz 109.

Przez pomieszczenie wezta nie prowadzi¢ zadnych instalacji nie Zwigzanych z jego praca.
W pomieszczeniu wezla, ze Zrédla innego niz rozdzielnica, wolno zasilaé jedynie
urzadzenia o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 24V.

Przejscia kabli do pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wykonaé w klasie EI wymaganej
odpornosci ogniowej. Wymagana klasa odpornosci ogniowej podana jest w projekcie
architektonicznym i na rzucie piwnic.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed porazeniem pradem  elektrycznym  zaprojektowano zgodnie
z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zgodnie z postanowieniami normy,
ochrong przed porazeniem elektrycznym stanowi ochrona podstawowa (ochrona przed
dotykiem bezposrednim) i ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim).
Kazdy srodek ochrony bedzie sie sktadal z odpowiedniej kombinacji niezaleznych srodkéw
zapewniajacych ochrone podstawowg i ochrone przy uszkodzeniu. Zaprojektowane
instalacje elektryczne beda pracowaly w ukiadzie TN-C-S, natomiast po catkowitej
modernizacji wszystkich lokali w ukladzie TN-S. Jako ochrone podstawowg od porazen
pradem elektrycznym napiecia przemiennego 230/400V 50Hz projektuje sie:

* Izolacje podstawowaq czesci czynnych (zapobieganie dotkniecia czesci czynnych),

= obudowy (czesci czynne zostang umieszczone wewnatrz obudow ).
Ochrong przy uszkodzeniu stanowi¢ beda polaczenia wyréwnawcze oraz samoczynne
wylgczenie zasilania realizowane przez wylaczniki nadpradowe. Czas SaMmocZynnego
wylaczenia w obwodach rozdzielczych bedzie mniejszy od 5s, natomiast czas wylaczenia
w obwodach odbiorczych bedzie mniejszy od 0,4s. Ochrone uzupelniajgcy stanowic bedg
urzadzenia ochronne roznicowoprgdowe (RCD) o znamionowym pradzie réznicowym
nieprzekraczajgcym 30mA. Ochrona uzupelniajgca sprawdza sie w  przypadku
uszkodzenia srodkow ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim)
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i/lub srodkdw ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim) lub przy braku
ostroznosci  uzytkownikow. Stosowanie wylgcznikéw roznicowopradowych nie  jest
uznawane za wystarczajacy srodek ochrony i nie eliminuje koniecznodéci zastosowania
srodkdw ochrony podstawowej i Srodkdw ochrony przy uszkodzeniu.

Ochrona przepieciowa
W rozdzielnicy wezta cieplnego zainstalowany powinien by¢ ogranicznik przepied klasy II.

UWAGI KONCOWE

Wykonac pomiary kontrolne.

Prace wykonac zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury,
(Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowiazany jest rozpatrywac dokumentacje projektowa calosciowo. Wszelkie elementy
nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byly ujete
we wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez szczegolowo zapoznad sie z  projektami
pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz
innymi projektami branzowymi, w celu prawidlowego okreslenia zakresow rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidlowe wykonanie
catosci instalacji.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz
podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.

Wszystkie nazwy wlasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzgdzen
i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku.

Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem,
ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.

Wprowadzone rozwijzania techniczne i materialowe nie mogg pociggac za soba
zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych
i muszg uzyskac akceptacje projektanta i Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigZzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalna i finansowa
za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowa oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Zmiany wprowadzane, przedstawiane
przez wykonawce obejmowac powinny wszelkie elementy, ktorych te zmiany dotycza
wraz z ewentualnymi zmianami w innych branzach.

Przez kompletne wykonanie instalacji oraz systemdw instalacji wykonawca winien
rozumieé: dostawe, montaz, zaprogramowanie, uruchomienie, proby i pomiary
pozwalajace na poprawne dziatanie danej instalacji i/lub systemu.
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wszystkie urzadzenia energetyczne stosowane w obiekcie musza posiadad
certyfikaty (atesty) dopuszczajace do pracy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami; urzadzenia nalezy podigczyc zgodnie z DTR.

po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzié pomiarowo skutecznosc
ochrony przed porazeniem, natezenie oswietlenia pomieszczen, rezystancje
uziomu.

instalacje powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa,
obowigzujacymi przepisami, normami, przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem.

w przypadku pojawienia sie watpliwesci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumiec sie z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

baz cgraniczen ¢

w Bkresia sl
eiektrycinych | elldtbehangetvermych
M eweiglen 147/0C5/13
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