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wymiana pokrycia dachowego

wraz z wymianą okien dachowych

wymiana pokrycia dachowego

wraz z wymianą okien dachowych

DACHÓWKA KARPIÓWKA W

KORONKĘ 380x180x14mm

PODWÓJNIE

ŁATY 4x6cm

KONTRŁATY 3x5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

WSTĘPNEGO KRYCIA

KROKIEW 12x15cm

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKŁADOWA

DESKOWANIE 3cm

KROKIEW 12x15cm

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

TERMOZGRZEWALNA PAPA

WIERZCHNIEGO KRYCIA

TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKŁADOWA

DESKOWANIE 3cm

KROKIEW 12x15cm

WEŁNA MINERALNA 15cm

RUSZT DO PŁYT GK

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PŁYTA GKFB 1,25cm

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

WRAZ Z OCIEPLENIEM

wymiana  obróbki

blacharskiej,

rur spustowych i rynien

wymiana  obróbki

blacharskiej,

rur spustowych i rynien

skucie tynków i wykonanie

nowych na ścianach strychu,

wraz z malowaniem

STROP PODŁOGI NA PODDASZU

PŁYTA OSB 1x12mm /PIÓRO-WPUST/

STYROPIAN 20CM

ISTN. STROP MASYWNY NA BELKACH

STALOWYCH INP240

TYNK NA TRZCINIE 2CM

ocieplenie ściany

zewnętrznej

wełna mineralna 12cm

wymiana stolarki

drzwiowej

wymiana stolarki

drzwiowej

wymiana stolarki

okiennej

wymiana parapetów

wewnętrznych

i zewnętrznych

remont

elewacji

przemurowanie kominów od

poziomu stropu strychowego

wymiana stolarki

okiennej

wymiana parapetów

wewnętrznych

i zewnętrznych

ściana z płyt GKB

na stelażu systemowym

gr.15cm
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UWAGI !!

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.

2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy

sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z

projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami

należy je wyjaśnić z Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materiały mągą zostać zastąpione innymi wyłącznie po

akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.
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