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Studzienka schładzająca Ø800

Pompa zatapialna w studzience

schładzającej
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Istniejące przyłącze

wody zimnej

W4

Zasilanie instalacji ciepłej

wody użytkowej oraz

cyrkulacji w budynku przy

ulicy Komuny Paryskiej 82

przewody prowadzone w posadzce
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Przewód tłoczny z studzienki schładzającej HDPE Ø40

Prowadzić obudowany nad posadzką

Wpiąć do instalacji kanalizacji sanitarnej

Zejście do piwnicy do studzienki

schladzającej

HDPEØ110

LEGENDA

Oznaczenie pionu instalacji wodnych

Szafka na opomiarowanie instalacji wodnych dla mieszkań

Przewody instalacji wodnych

- ciepła woda użytkowa

- woda zimna

- cyrkulacja

W1

Oznaczenia podłączeniem przyborów sanitarnych

- zlewozmywak

- Płuczka ustępowa

- Umywalka

- Pralka

- Wanna

- Natrysk

- Złączka do węża
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1. Wszystkie przewody instalacji wodnej wykonać w izolacji cieplnej oraz o

grubości odpowiedniej do typu i średnicy wg Opisu technicznego.

2. Przewody instalacji wodnej należy prowadzić pod stropem pomieszczeń

3. Podejścia do przyborów sanitarnych wykonywać w bruzdach ściennych

4. Trasy prowadzenie instalacji w razie kolizji korygować na bieząco na

budowie.

5. Przejście instalacji przez ściany nie będące wydzieleniem ppoż.

prowadzić w tulejach ochronnych.

6. Przejścia instalacji przez ściany będące wydzieleniem ppoż. należy

uszczelnić za pomocą opaski ognioochronnej o wytrzymałości ogniowej

co najmniej takiej jak przegroda pożarowa.

7. Wszystkie średnice przewodów pokazano na rozwinięciu instalacji

wodnej

8. Należy zapewnić dostęp do szafek rozdzielaczowych

9. Przewody pozostawione na cele rozbudowy instalacji wodnej należy

zaślepić.

10. W wężle cieplnym należy wykonać wpust podłogowy oraz podłączyć do

studzienki schłodzające zlokalizowanej w piwnicy

11. W studzience schładzającej zamontować pompę zatapialną oraz

podłaczyć do instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

UWAGI

Zestawienie armatury oraz urządzeń wg. zestawień

dołączonych do dokumentacji technicznej

Średnica przewodów  x gr. ścianki

OOG
Opaska ognioochronna

Punkt stały

TO
Tuleja ochronna

PPØ32x5,4
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