
M22 4.08

Φ=588 W

GW 22/600

/520

20 °C

M22 4.10

Φ=889 W

GW 22/400 /920

20 °CM22 4.09

Φ=649 W

GW 22/400
/720

20 °C

2,00

2,50

18x1,2

Q=740W

2,50

18x1,2

Q=1538W

2,00

M22

18x1,2

Q=588W

M21

18x1,2

Q=2775W

KL

Φ=2193 W

GW 22/900
/1120

16 °C

M2

Φ=270 W

GW 11/400
/520

20 °C

M2

Φ=625 W

GW 22/500
/520

20 °C  M2

Φ=625 W

GW 22/500
/520

20 °C

M5 0.06

Φ=669 W

GWł 15 750 mm

24 °C

M5 0.09

Φ=991 W

GW 22/500
/920

20 °C M5 0.09

Φ=991 W

GW 22/500 /920

20 °CM5 0.08

Φ=1064 W

GW 22/500
/920

20 °C

M6 0.05

Φ=945 W

GWł 18 900 mm

24 °C

M6 0.03

Φ=792 W

GW 22/600 /600

20 °C  M6 0.03

Φ=792 W

GW 22/600
/600

20 °C

M3 0.11

Φ=182 W

GW 11/300
/400

20 °C

M3 0.10

Φ=456 W

GW 22/400
/520

20 °CM3 0.10

Φ=456 W

GW 22/400
/520

20 °C

5,00

1,50

2,50

3,50

3,50

3,50

4,00

3,00

1,00

1,50

2,50 4,00

3,00

1,50

M7 1.03

Φ=337 W

GWł 11/400

24 °C

M7 1.02

Φ=1020 W

GW 22/500 /920

20 °C M7 1.02

Φ=1020 W

GW 22/500
/920

20 °C

84 M8 1.08

Φ=1026 W

GW 22/400 /1000

20 °C

M9 1.14

Φ=215 W

GWł 07 /400

20 °C

M9 1.17

Φ=877 W

GW 22/400 /920

20 °C M9 1.18

Φ=1110 W

GW 22/400 /1120

20 °C M9 1.17

Φ=877 W

GW 22/400 /920

20 °C

M8 1.07

Φ=696 W

GW 22/500
/600

20 °C M8 1.07

Φ=696 W

GW 22/500 /600

20 °C

M10 1.13

Φ=391 W

GW 11/600 /600

20 °C

M10 1.09

Φ=689 W

GW 22/500
/600

20 °C M10 1.09

Φ=689 W

GW 22/500 /600

20 °C M10 1.10

Φ=733 W

GW 22/500 /720

20 °C

2,50

3,50

4,00

2,00

3,50

4,50

3,00

2,00

3,00
3,00

3,50

3,50

3,00

2,50

M11 2.03

Φ=740 W

GW 22/500 /720

20 °C M11 2.03

Φ=740 W

GW 22/500

/720

20 °C

 M12 2.14

Φ=606 W

GW 22/400 /600

20 °C

M13 2.13

Φ=388 W

GW 11/600 /520

20 °C

M13 2.12

Φ=476 W

GW 11/500
/720

20 °C

 M13 2.11

Φ=715 W

GW 22/400
/720

20 °C

M13 2.12

Φ=476 W

GW 11/500

/720

20 °C

M12 2.12

Φ=252 W

GW 11/400
/520

20 °C M12 2.13

Φ=493 W

GW 22/400 /520

20 °C84 M12 2.13

Φ=493 W

GW 22/400 /520

20 °C

M14 2.10

Φ=435 W

GW 11/600
/600

20 °C

M14 2.06

Φ=536 W

GW 22/400 /520

20 °C M14 2.07

Φ=881 W

GW 22/400

/920

20 °CM14 2.06

Φ=536 W

GW 22/400
/520

20 °C

2,50

3,00

3,00

3,50
1,50

2,50

2,50

3,00

3,50

2,50 2,50

2,50
3,00

M15 3.04

Φ=224 W

GWł 07500 mm

24 °C

M15 3.03

Φ=1039 W

GW 22/500 /920

20 °C M15 3.03

Φ=1039 W

GW 22/500
/920

20 °C

M17 3.13

Φ=724 W

GW 22/400 /720

20 °C M17 3.13

Φ=724 W

GW 22/400

/720

20 °C M17 3.14

Φ=929 W

GW 22/400
/920

20 °C

M16 3.18

Φ=256 W

GWł 07 500 mm

24 °C

M16 3.16

Φ=848 W

GW 22/400
/920

20 °C M16 3.16

Φ=848 W

GW 22/400 /800

20 °C M16 3.15

Φ=1018 W

GW 22/400

/1000

20 °C

M18 3.10

Φ=324 W

GW 11/600
/520

20 °C

 M18 3.06

Φ=838 W

GW 22/500

/800

24 °C M18 3.06

Φ=838 W

GW 22/500 /800

24 °C  M18 3.07

Φ=566 W

GW 22/500
/520

20 °C

1,50

3,50

3,00

3,00

2,50

3,50
4,00

1,50

3,50

3,50

3,50

4,50

2,50

M23 4.07

Φ=613 W

GW 22/600
/520

20 °C

M23 4.05

Φ=361 W

GW 11/400
/720

20 °C

M23 4.06

Φ=727 W

GW 22/500

/720

20 °C

M23 4.05

Φ=361 W

GW 11/400

/720

20 °C

M19 4.03

Φ=953 W

GW 22/500

/800

20 °C M19 4.03

Φ=953 W

GW 22/500

/800

20 °C

M20 4.14

Φ=200 W

GWł 07 /400

20 °C

M20 4.12

Φ=1326 W

GW 33/400

/920

20 °C
M20 4.12

Φ=1326 W

GW 33/400

/920

20 °C

M21 4.11

Φ=740 W

GW 22/400 /720

20 °C

2,00

1,50

2,00

3,00

1,50

1,50

M22 4.09

Φ=649 W

GW 22/400

/720

20 °C

2,00

18x1,2

Q=649W

18x1,2

Q=2187W

4,00

18x1,2

Q=1326W

4,00

18x1,2

Q=1326W

18x1,2

Q=200W

M20

18x1,2

Q=2852W

1
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,
2

Q
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6

5
2

W

3,00

18x1,2

Q=953W

M19

18x1,2

Q=1906W

M23

18x1,2

Q=2092W

18x1,2

Q=1404W

3,50

18x1,2

Q=838W

M18

18x1,2

Q=2566W

18x1,2

Q=324W

18x1,2

Q=2242W

18x1,2

Q=1018W

M16

18x1,2

Q=2970W

18x1,2

Q=1696W

18x1,2

Q=256W

18x1,2

Q=2714W

18x1,2

Q=953W

18x1,2

Q=613W

18x1,2

Q=361W

18x1,2

Q=1479W

18x1,2

Q=1118W

18x1,2

Q=929W

18x1,2

Q=1448W

M17

18x1,2

Q=2377W

18x1,2

Q=1039W

18x1,2

Q=1039W

M15

18x1,2

Q=2302W

18x1,2

Q=224W

1
8

x
1

,
2

Q
=

2
0

7
8

W

18x1,2

Q=1417W

M14

18x1,2

Q=2388W

18x1,2

Q=435W

18x1,2

Q=536W

18x1,2

Q=1953W

18x1,2

Q=1099W

M12

18x1,2

Q=1844W

18x1,2

Q=493W

18x1,2

Q=252W

18x1,2

Q=1592W

2,50

M13

18x1,2

Q=2055W

18x1,2

Q=1191W

18x1,2

Q=476W

18x1,2

Q=388W

18x1,2

Q=1667W

18x1,2

Q=740W

18x1,2

Q=740W

M11

18x1,2

Q=1480W

18x1,2

Q=1422W

M10

18x1,2

Q=2388W

1
8

x
1

,
2

Q
=

2
1

1
1

W

18x1,2

Q=689W

18x1,2

Q=493W

M8

18x1,2

Q=1722W

18x1,2

Q=1422W

18x1,2

Q=696W

18x1,2

Q=1987W

18x1,2

Q=215W

M9

18x1,2

Q=3079W

18x1,2

Q=2864W

18x1,2

Q=877W

18x1,2

Q=1020W

18x1,2

Q=1020W

18x1,2

Q=337W

M7

18x1,2

Q=2377W

1
8

x
1

,
2

Q
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2
0

4
0

W

M3

18x1,2

Q=1094W

18x1,2

Q=456W

18x1,2

Q=182W

18x1,2

Q=456W

1
8

x
1

,
2

Q
=

9
1

2
W

18x1,2

Q=1584W

18x1,2

Q=945W

M6

18x1,2

Q=2529W

18x1,2

Q=2055W

18x1,2

Q=991W

18x1,2

Q=669W

M5

18x1,2

Q=3715W

18x1,2

Q=3046W

18x1,2

Q=625W

18x1,2

Q=625W

M2

18x1,2

Q=1520W

18x1,2

Q=270W

1
8

x
1

,
2

Q
=

1
2

5
0

W

R5

ZO1

ZO1

M23

ZO1

LC0,6

ZO1

ZO222x1,5

Q=10335W

LC0,6

M19 M20 M21 M22

OAOA

ZR2

20,0obr.

ZP1

3,2obr.

OA

CO4

CO1

ZR2

16,5obr.

ZP1

3,2obr.

22x1,5

Q=10335W

28x1,5

Q=20548W

M18M15M16M17

OA

ZO1

LC0,6

22x1,5

Q=10214W

ZO1

LC0,6

ZO1

LC0,6

ZO1

LC0,6

ZR1

18,5obr.

ZP1

2,7obr.

28x1,5

Q=28315W

M13M12M11M14

OA

18x1,5

Q=7767W

ZR2

16,0obr.

ZP1

3,2obr.

35x1,5

Q=38690W

M13M12M11M14

OA

22x1,5

Q=10375W

R5

ZO1

ZO1

M3

ZO1

LC0,6

ZO1

ZO222x1,5

Q=11050W

LC0,6

KL M6 M5 M2

OA

OA

ZR2

20,0obr.

ZP1

3,2obr.

18x1,2

Q=2193W

KL

18x1,2

Q=1520W

35x1,5

Q=49740W

ZO1

LC0,6

ZO1

LC0,6

ZO1

LC0,6

ZO1

LC0,6

ZO1

LC0,6

ZO1

LC0,6

ZO1

LC0,6

ZO1

LC0,6

CO3

ZO4

ZO4

przewody prowadzone w posadzce

A

Q=92,4kW

dp=37,6kPa

V=1100l

75/50

o

C

Zasilanie instalacji

centralnego ogrzewania w

budynku przy ulicy Komuny

Paryskiej 82

Qg=40,9kW

dp=24,7kPa

35x1,5

Q=40877W

35x1,5

Q=40877W

CO2

PIWNICA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

IV PIĘTRO

ZS

ZS

B

Grzejnik łazienkowy 

LEGENDA

- typ/wysokość/długość

- obliczeniowa moc grzewcza

18x1,2
Średnica przewodów  x gr. ścianki

CO1 Pion instalacji centralnego ogrzewania

Przewód centralnego ogrzewania - zasilanie

materiał stal cienkościenna - woda 75  C

 o

Przewód centralnego ogrzewania - powrót

 o

-numer pomieszczenia, temp. wewnętrzna

Zestawienie armatury oraz urządzeń wg. zestawień

dołączonych do dokumentacji technicznej

Punkt stały

M17 3.15

Φ=1085 W

GW 22/400 /1120

20 °C

3,50

Grzejnik wodny płytowy pionowy

- nastawa zaworu termostatycznego

M2

Φ=317 W

GWł 11/400

24 °C

2,50

- typ/wysokość/długość

- obliczeniowa moc grzewcza

-numer pomieszczenia, temp. wewnętrzna

- nastawa zaworu termostatycznego

ZR1

20,0obr.

ZP1

2,8obr.

Zawór równoważący

- nastawa

Zawór współpracujący

- nastawa

Q=11339W Przepływ obliczeniowy dla działki grzewczej

materiał stal cienkościenna - woda 50 C

ZO

Zawór odcinający gwintowany

ZS
Zawór spustowy

LC0,6
Licznik ciepła

Odpowietrznik automatyczny
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