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UWAGI

1. Wszystkie przewody wykonac w izolacji cieplnej o grubosci

odpowiedniej do typu i srednicy wg Opisu technicznego.

2. W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ odwodnienie

przewoddw w postaci zaworu odcinajgce wraz z potgczeniem,

3. W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki

automatyczne.

4. Trasy prowadzenie instalacji w razie kolizji korygowaé na biezgco na

budowie.

5. Przejscie instalacji przez Sciany nie bedgce wydzieleniem ppoz.

prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

6. Przejscia instalacji przez sciany bedace wydzieleniem ppoz. nalezy
uszczelni¢ za pomocg opaski ognioochronnej o wytrzymatosci
ogniowej co najmniej takiej jak przegroda pozarowa.

. Wszystkie srednice przewoddw pokazano na rozwinieciu instalacji c.o.

. Nalezy zapewni¢ dostep do szafek rozdzielaczowych

. Wszystkie rzedne pokazano w odniesienie do rzednej gotowej posadzki
na danej kondygnac;ji

LEGENDA

O 0 N

Przewdd centralnego ogrzewania - zasilanie
materiat stal cienkoscienna - woda 75°C

Przewdd centralnego ogrzewania - powrét
materiat stal cienkoscienna - woda 50°C

Etykieta oznaczenia pomieszczenia
- numer pom./ projektowa temp. wewn.
- obliczeniowe straty ciepta

M20 3.03 +20 °C
dwym: 2251

— Grzejnik wodny ptytowy pionowy
GW 22/500/720 - typ/wysokos¢/diugos¢
O=727 W - obliczeniowa moc grzewcza
Grzejnik tazienkowy
GW! 07/500 - typ{wysqkosc/d!ugosc
®=224W - obliczeniowa moc grzewcza
18x1,2 Srednica przewodéw x gr. $cianki
ho=+3,20m Rzedna osi przewodu w odniesieniu
od poziomu posadzki na kondygnacji
TO Tuleja ochronna

00G Opaska ognioochronna

P Punkt staty

Pion instalacji centralnego ogrzewania

Szafka na opomiarowanie instalacji c.o. dla mieszkan

Zawor odcinajacy gwintowany

Zawor spustowy

Regulator réznicy cisnienia

Zawor automatyczny wspétpracujacy z regulatorem dp
Licznik ciepta

H—x%
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R
® 20
—-Z8
¢ R

e 7P

7 LC06

Zestawienie armatury oraz urzadzen wg. zestawien
dotgczonych do dokumentaciji technicznej

BRANZA JEBN-PROJL Wojciech Draczynski DE-WU-PRO, DATA

SANITARNA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wotéw 08.2019
TEMAT
OPRACOWANIA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
ADRES WROCLAW, UL. KOMUNY PARYSKIEJ 84

JEDN. EWID. WROCLAW, OBREB POLUDNIE, DZIALKA NR 2, CZESC DZIALKI NR 4/13 AM-11
ST PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW

INSTALACJE NR UPR. PODP, %‘
N vanE | mgr inz. Kazimierz Bednarek 77/781Lw
INSTALACJE NR UPR. PODPI f
SoRamovene | mgrinz. Lutostawa Urbanska-Bednarek 32/75/2g V‘/
SKA“T TEMAT  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA NRRYS.
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