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7.

8.
9.

UWAGI

. Wszystkie przewody instalacji wodnej wykona¢ w izolacji cieplnej oraz o

grubosci odpowiedniej do typu i $rednicy wg Opisu technicznego.

. Przewody instalacji wodnej nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen
. Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonywaé w bruzdach sciennych

. Trasy prowadzenie instalacji w razie kolizji korygowac¢ na biezgco na
budowie.

. Przejscie instalacji przez $ciany nie bedgce wydzieleniem ppoz.
prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

. Przejscia instalacji przez sciany bedgce wydzieleniem ppoz. nalezy

uszczelni¢ za pomoca opaski ognioochronnej o wytrzymatosci ogniowej

co najmniej takiej jak przegroda pozarowa.

Wszystkie Srednice przewoddw pokazano na rozwinieciu instalacji
wodnej

Nalezy zapewni¢ dostep do szafek rozdzielaczowych

Przewody pozostawione na cele rozbudowy instalacji wodnej nalezy
zaslepié.

10. W wezle cieplnym nalezy wykona¢ wpust podtogowy oraz podtaczy¢ do

1

studzienki schtodzajgce zlokalizowanej w piwnicy
1. W studzience schtadzajgcej zamontowaé pompe zatapialng oraz
podtaczyé¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

LEGENDA

Przewody instalacji wodnych
- ciepta woda uzytkowa

- woda zimna
- cyrkulacja
@ Oznaczenie pionu instalacji wodnych
— Szafka na opomiarowanie instalacji wodnych dla mieszkan
PP@32x5,4 Srednica przewodéw x gr. $cianki
TO Tuleja ochronna
00G Opaska ognioochronna
PS
MH—x¢ Punkt staty
Oznaczenia podtgczeniem przyboréw sanitarnych
7l - zlewozmywak
Pu - Ptuczka ustepowa
Um - Umywalka
Pr - Praka
W - Wanna
N - Natrysk
7t - Ztaczka do weza

Zestawienie armatury oraz urzadzen wg. zestawien
dotgczonych do dokumentacji technicznej

BRANZA JEDN. PROJ.

Woijciech Draczynski DE-WU-PRO,
SANITARNA

ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wotéw

DATA

08.2019

TEMAT
OPRACOWANIA

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
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