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UWAGI

budowie.

prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

. Przejscie instalacji przez $ciany nie bedgce wydzieleniem ppoz.

. Przejscia instalacji przez sciany bedgce wydzieleniem ppoz. nalezy

. Wszystkie przewody instalacji wodnej wykona¢ w izolacji cieplnej oraz o
grubosci odpowiedniej do typu i $rednicy wg Opisu technicznego.

. Przewody instalacji wodnej nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen
. Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonywaé w bruzdach sciennych
. Trasy prowadzenie instalacji w razie kolizji korygowac¢ na biezgco na

uszczelni¢ za pomoca opaski ognioochronnej o wytrzymatosci ogniowej

co najmniej takiej jak przegroda pozarowa.
Wszystkie Srednice przewoddw pokazano na rozwinieciu instalacji

wodnej

Nalezy zapewni¢ dostep do szafek rozdzielaczowych
Przewody pozostawione na cele rozbudowy instalacji wodnej nalezy

zaslepié.

10. W wezle cieplnym nalezy wykona¢ wpust podtogowy oraz podtaczy¢ do

studzienki schtodzajgce zlokalizowanej w piwnicy
11. W studzience schtadzajgcej zamontowa¢ pompe zatapialng oraz

podtaczyé¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

LEGENDA

Przewody instalacji wodnych

ciepta woda uzytkowa

woda zimna
cyrkulacja
@ Oznaczenie pionu instalacji wodnych
— Szafka na opomiarowanie instalacji wodnych dla mieszkan
PP@32x5,4 Srednica przewodéw x gr. $cianki
TO Tuleja ochronna

00G Opaska ognioochronna
M¥—X¢ Punkt staty

PS

Oznaczenia podtgczeniem przyboréw sanitarnych

Zl
Pu
Um
Pr
W
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Z

Zestawienie armatury oraz urzadzen wg. zestawien

zlewozmywak
Ptuczka ustepowa
Umywalka

Pralka

Wanna

Natrysk

Ztaczka do weza

dotgczonych do dokumentacji technicznej

BRANZA

SANITARNA

JEDN. PROJ.

Woijciech Draczynski DE-WU-PRO,
ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wotéw

DATA

08.2019

TEMAT
OPRACOWANIA

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

ADRES

WROCLAW, UL. KOMUNY PARYSKIEJ 84
JEDN. EWID. WROCLAW, OBREB POLUDNIE, DZIALKA NR 2, CZESC DZIAEKI NR 4/13 AM-11

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ WROCtAWSKIE MIESZKANIA
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW

INSTALACJE
SANITARNE

opracowanie | MAr inz. Kazimierz Bednarek

NR UPR.
77/78/Lw

PODPIS %

INSTALACJE
SANITARNE

sprawpzene | Mr inz. Lutostawa Urbanska-Bednarek

NR UPR.
32/75/Zg

F3
PODPIS -’-

SKALA TEMAT

1:50

INSTALACJE WODNE - RZUT 1 PIETRA

NR RYS.
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