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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane sktadam
niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajacy projektu budowlanego pod nazwa:

PROJEKT : REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

zlokalizowany we Wroctawiu
przy ulicy: ul. Pradzynskiego 20
na dziatce nr 4/12, czes$¢ dziatki 4/15, AM-11,0breb Potudnie

Projekt wykonawczy zostat sporzadzony, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt wykonawczy zostal sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w odpowiednich specjalnosciach

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt
1b,sporzadzona informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane spetlniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia .

BRANZA OPRACOWANIE NR UPRAWNIEN I PODPIS
SANITARNA Ao - . el
Kazimierz Bednarek
OPRACOWUIACY | MQF iNZ. Kazimierz Bednarek mgr ing. Kazimierz Bednar

uprawnienjado prgigkiowania
w zakresie st€errinStslac]i s{annarnych
PR. Nr 77/78/)4

SANITARNA T , s ; sl Badnar
mgr inz. Lutostawa Urbanska- mgr inz. Lutostawg Urbanske-Bednarek
SPRAWDZAIJACY uprawnienia bq projekiowania
Bednarek w zakresie sieci | indtaiacji sanitamych
P R=REIATHIZ
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LP. RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
1. S1 Rzut piwnic. Instalacja wody. 1:100
2. S2 Rzut parteru. Instalacja wody. 1:100
3. S3 Rzut I pietra. Instalacja wody. 1:100
4. S4 Rzut IT pietra. Instalacja wody. 1:100
5. S5 Rzut III pietra. Instalacja wody. 1:100
6. S6 Rzut IV pietra. Instalacja wody. 1:100
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ZESTAWIENIA
16 | Zatacznik 1 Zestawie__nie instalacji wody zimnej, cieptej i )
cyrkulacji
17. | Zalacznik 2 |Zestawienie instalacji centralnego ogrzewania -




1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
wewnetrznych instalacji sanitarnych:

e wody zimne]j, cieptej oraz cyrkulacji;

e instalacji centralnego ogrzewania

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie we Wroctawiu przy ul.
Pradzynskiego 20, obreb Potudnie. Budynek wielorodzinny mieszkalny 5
kondygnacyjny, podpiwniczony zawierajacy 19 mieszkan oraz 2 lokale
ustugowe. Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

2. INSTALACIA WODOCIAGOWA

ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Dostawa wody zimnej do budynku odbywac sie bedzie istniejacym
przytaczem DN50 stal z miejskiej sieci wodociggowej. Pomiar zuzycia
wody rejestrowany bedzie na wodomierzu gtdwnym zlokalizowanym w
lokalu ustugowym na parterze. Lokalizacja wodomierza zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.

Bilans wody zimnej

Punkt czerpalny zimna | ciepta | Ilos¢ urzadzen
dm3/s | dm?/s | szt.

Zlewozmywak 0,07 |0,07 |18

Umywalka 0,07 |0,07 |8

Ptuczka zbiornikowa 0,13 - 13

Wanna 0,15 0,15 7

Pralka 0,25 - 3

Natrysk 0,15 0,15 2

Zawor czerpalny 0,15 - 1

Suma normatywnych wyptywow: ¥gn = 7,11 I/s

Zgodnie z norma PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wody q(l/s) dla
budynkow mieszkalnych oblicza sie ze wzoru:

g = 0,682 * (¥gn)°* - 0,14 = 0,682 * (7,11)>* - 0,14 = 1,51 dm’/s = 5,43 m’/h



WYKONANIE

Projekt obejmuje wykonanie w budynku instalacji wodociggowej
wewnetrznej zapewniajgcej wode na cele bytowo - gospodarcze oraz
demontaz istniejqcej instalacji prowadzonej w budynku od wodomierza
gtéwnego.

Instalacje rozprowadzajgca oraz piony wody zimnej, cieptej oraz
cyrkulacji wykonac z rur polipropylenowych fgczonych poprzez zgrzewanie.
Do faczenia stosowac ksztattki systemowe. Przewody wody cieptej oraz
cyrkulacyjnej wykonane bedq z rur tworzywowych stabilizowanych
wktadka aluminiowg przeznaczonych dla instalacji wody cieptej. Wszystkie
przewody prowadzi¢ natynkowo. Przy montazu instalacji z rur
tworzywowych przestrzega¢ zasad podanych w instrukcji montazu
dostarczonej przez producenta rur.

Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej prowadzi¢ pod
stropami na korytarzach oraz w lokalach mieszkalnych. W miejscach
przejs¢ przewodow wodociggowych przez Sciany i stropy osadzi¢ tuleje
ochronne.

ARMATURA

Armatura odcinajaca i czerpalna na cisnienie 10 bar (1 MPa). Na
wszystkich odgatezieniach przewiduje sie kulowe zawory odcinajqce oraz
kulowe zawory odcinajgce z kurkiem spustowym. Przy zaworach ze
ztaczkg do weza nalezy zamontowaé zawory antyskazeniowe HA216
DN3/4"”. Na dole pionéw nalezy zamontowac zawory odcinajgce z kurkiem
spustowym umozliwiajagce odciecie doptywu wody i oprdznienie piondéw z
wody. W miejscu odgatezienia od piondw zamontowal armature
odcinajgca w postaci zawordow kulowych. Na pionach cyrkulacyjnych
przewidziano zawory regulacyjne z czujnikiem temperatury

OPOMIAROWANIE

Na odgatezieniach wody zimnej i cieptej od pionu dla kazdego
mieszkania zaprojektowano indywidualne wodomierze w celu pomiaru
zuzycia wody. Podliczniki zlokalizowane w szafkach licznikowych w
miejscach ogdlnodostepnych na kazdym pietrze lub w przypadku braku
miejsca na lokalizacji skrzynek na opomiarowanie, opomiarowanie
projektuje sie pod stropem pomieszczenia komunikacji, wg rysunkow.
Przy wodomierzach zamontowac¢ armature odcinajacq w postaci zaworow
kulowych.



PRZYGOTOWANIE CIEPLE] WODY UZYTKOWE]J

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie w wezle cieplnym
wg odrebnego opracowania.

W celu zapewnienia wymaganej temperatury c.w.u. we wszystkich
punktach poboru zaprojektowano pompowg cyrkulacje c.w.u. wyposazong
w zawory termoregulacyjne. Na pionach cyrkulacyjnych przewidziano
zawory regulacyjne z czujnikiem temperatury.

Projektowane zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby przygotowania
cieptej wody uzytkowej dla budynku przy Pradzynskiego 20 wynosi: 44,9
kW. Temperatura cieptej wody uzytkowej +60°C. W celu umozliwienia
okresowej dezynfekcji cieplnej przewodow c.w.u. przewidziano okresowy
wzrost temperatury wody cieptej do +70-75°C. Przegrzew w okresie nocy
z uprzednim zawiadomieniem uzytkownikow.

SYSTEMY MOCOWAN INSTALACJI

Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu
rurociggéw instalacyjnych wodociggowych w budynku zastosowac system
mocowan zgodnie z wytycznymi producenta przewoddw wodociggowych.

W zaleznosci od zastosowanego systemu nalezy przyjaé nastepujace
maksymalne rozstawy podpdor zgodne =z wytycznymi producenta
przewodow wodociggowych z polipropylenu.

Podparcia lub zawieszenia rurociaggdéw muszg zapewnic:

e swobodng rozszerzalnos$¢ termiczng rurociqgu,

e takie zamocowanie, aby ciezar odcinkdw rurociggu nie oddziatywat
na armature i urzadzenia ( np. na pompy ),

e mozliwo$s¢ wymontowania armatury Iub odcinka rurociggu bez
wykonywania dodatkowych podpér,

wykonanie witasciwej izolacji cieplnej

KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH PRZEWODOW.

Punkty state i kompensacje przewodow z tworzywa sztucznego (w tym
rowniez pionowych odcinkéow) wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta
rur.

IZOLACIE

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowac otuling z pianki
poliuretanowej o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz
0,035W/(m x K). Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny



odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. z
poOzniejszymi zmianami) grubosci izolacji powinna wynosi¢ odpowiednio:

Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubosc¢ izolacji

cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35
2 30 mm
mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 . . . )
mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 |przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1 -4, utozone w komponentach
6 |budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w
podtodze

1/2 wymagan z poz. 1-4

1/2 wymagan z poz. 1-4

6 mm

Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny by¢ gorsze niz:
-temperatura stosowania -min/max: -50°C/+105°C,

-przewodnosc¢ cieplna w temperaturze 0°C: 0,035W/m*K,
-przewodnosc¢ cieplna w temperaturze 40°C: 0,039W/m*K,
-wspodtczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej >=7000,
-klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajgca ognia.

Izolacje wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA.

Przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich znaczng odpornos¢ na
korozje nie wymagajq specjalnej ochrony.

PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

Przy przejsSciach przewodow przez przegrody budowlane (z wylaczeniem
przejs¢ przez przegrody ppoz.) nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja winna byc¢ rurg

o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.



Tuleja ochronna winna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o
okoto 2 cm =z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowacd
tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne
pofgczenie rury przewodu.

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwéch przypadkach, a mianowicie
gdy:

- rura na catej dtugosci muru ma szczelng izolacje,

- otwor przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowaq,
a przestrzen pomiedzy otworem a rurg wypetniona zostata materiatem
trwale elastycznym.

ZABEZPIECZENIE PPOZ.

Przejscia przewodow grzewczych przez strefy wydzielenia ppoz. nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo poprzez zamontowanie na zaizolowanym
przewodzie pojedynczej opaski ogniochronnej z atestem do stosowania o
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez ktdérg przechodzg
przewody.

Przejscia przewoddéw przez przegrody nie bedace wydzieleniami
pozarowymi nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Srednice
wewnetrzna tulei nalezy zastosowac wiekszg od Srednicy zewnetrznej rury
przewodowej w izolacji.

PROBA CISNIENIOWA

Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia
roboczego. Podwyzszone ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie
30 minut po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek
ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W przypadku wystgpienia przeciekdw spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 MPa. Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu podczas
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je wusung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptukaé w
celu usuniecia zanieczyszczen montazowych.



Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy
catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz otwartych
zaworach szybkozamykajacych i usunietych korkach zaslepiajacych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢.

Probe  szczelnosci  przewoddéw instalacji  wodociggowej  nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta przewoddw oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe.

3.INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYINA
WEZLA CIEPLNEGO

Do pomieszczenia wezta cieplnego doprowadzony zostat przewdd
zasilajacy na cele cieptej wody uzytkowej. Dodatkowo projektuje sie zawoér
czerpalny z koncéwka do weza umieszczonym nad zlewem technicznym.
Przed zaworem ze zlaczkg do weza projektuje sie dodatkowy zawor
antyskazeniowy dedykowany do ztgqczek do weza.

W  pomieszczeniu wezta ciepta zaprojektowano studzienke
schfadzajacqg o wymiarach @800 oraz wysokosci 1,2 m, ktdra zbiera
zanieczyszczenia z wpustu zeliwnego DN100 oraz z umywalki z odptywem
DN50. Wpust zeliwny pofaczony rurg zeliwng ©@110. Odprowadzenie
$ciekdw ze studzienki do instalacji kanalizacji sanitarnej nastepuje za
pomocg pompy zatapialnej zlokalizowanej w studzience, ktora
przepompowuje Scieki pod strop pom. wezta cieplnego, a nastepnie
wpinana jest do instalacji kanalizacji podstropowej (rurg HDPE @40).
Pompa zatapialna do montazu w studzience schtadzajgcej o przeptywnie
1,0 I/s oraz wysokosci podnoszenia 7,6 mH20. Studzienke zabezpieczy¢
pokrywg z blachy.

Projekt wezta cieplnego wedtug odrebnego opracowania.

4. INSTALACIA GRZEWCZA
TEMPERATURA ZEWNETRZNA

Dla zimy projektowa temperature zewnetrzng i $rednigq roczng
temperature zewnetrzng dla II strefy klimatycznej przyjeto zgodnie z
zatgcznikiem krajowym NB1 do normy PN-EN-12831.

ZIMA
- Wroctaw - Zima - II Strefa Klimatyczna
- projektowa temperatura zewnetrzna Be = -18°C



- wilgotnos$¢ wzgledna o= 100 %
- wilgotnos$¢ bezwzgledna N = 0,76 g/kg
- $rednia roczna temperatura zewnetrzna Bm,e =7,9°C

TEMPERATURA WEWNETRZNA

Projektowane temperatury wewnetrzne dla zimy przyjeto zgodnie z
zatacznikiem krajowym NB2 do normy PN-EN-12831.

Przyjeto nastepujace temperatury dla poszczegdlnych grup pomieszczen:

POMIESZCZENIE ZIMA [°C]
tazienka +24
WC +20
Kuchnia +20
Pokdj mieszkalny +20
Korytarz +20
Pomieszczenie gospodarcze +20
Klatki schodowe +16

WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA , U”

Wspbtczynniki przenikania ciepta ,,U” obliczono dla rzeczywistych przegrod
budowlanych projektowanego obiektu wg normy PN-EN ISO 6946.
Wspotczynniki te nie przekraczajq wielkosci podanych w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008r. z pdzniejszymi
Zmianami.

Wspétczynniki przenikania ciepta dla przegréd U (W/m2K).

U
Nazwa przegrody |[Typ [W/(m2-K)]
0z 0z 1,10
DZ Dz 1,30
PG PG 4,92
Stw1 Stw 1,15
Stw2 StW 0,51
StW3 StW 0,55
Stw4 StW 0,39
StnP StP 0,21
Swi1 SW 1,10
SW2 SW 1,43
SW3 SW 1,67




Sw4 SW 2,03
SZ1A Sz 0,23
SZ2A Sz 0,25
SZ5A Sz 0,25
SZ4A Sz 0,28
Sz3 Sz 0,99
SZ5 Sz 1,30
Sz4 Sz 1,71
sz1 Sz 0,83
PG1 PG 0,26
D D 0,18
DW DW 2,50
DZS DZ 3,50

WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPtA LINIOWEGO MOSTKA
CIEPLNEGO

Wspotczynniki przenikania ciepta liniowego mostka cieplnego ,y
okreslono wg normy EN 12831.

n

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU

Projektowane obcigzenie cieplne dla budynku wynosi: 82,6 kW
Projektowane straty ciepta dla pomieszczen pokazano na rysunkach czesci
sanitarnej dotgqczonych do dokumentacji

ZRODLO CIEPLA

Jako zrédio ciepfa dla budynku projektuje sie wezet ciepta zlokalizowany
na poziomie parteru zasilane z miejskiej sieci cieptowniczej.

Wezet ciepta zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu 0.02.

W wezle cieplnych zlokalizowano pompy obiegowe dla instalacji grzewczej
wraz z niezbednym zabezpieczeniem oraz systemem uzupetniania zfadu.
Czynnikiem grzewczym dla instalacji centralnego ogrzewania w budynku
jest woda grzewcza o obliczeniowej temperaturze 75/55°C i ciSnieniu
nieprzekraczajagcym 0,6 MPa.

Projekt wezta ciepta wg odrebnego opracowania nie bedgcego zakresem
tematu opracowania. Projekt wezta cieplnego po stronie pierwotnej poza
zakresem  opracowania. Granice  opracowania stanowig  krdcce
wymiennikdw ciepfa po stronie niskiego parametru.

Nowoprojektowany wezet cieplny zasilany bedzie z sieci cieptowniczej,
wysokoparametrowym czynnikiem grzejnym o parametrach

o w okresie zimowym: 130/65 st.C.

o w okresie letnim: 65/25 st.C.



. Cisnienie dyspozycyjne: >0,20 MPa
Parametry czynnika grzewczego po stronie odbiornikow ciepta przyjeto:
e instalacja centralnego ogrzewania: 75/55°C
e cCiepfta woda uzytkowa 60°C.
Catkowite zapotrzebowanie dla wezta ciepta wynosi 109 kW:
- instalacja centralnego ogrzewania: 82,1 kW,
- instalacja cieptej wody uzytkowej: 46,6 kW, do bilansu wezta przyjeto
wartos¢ 26,9 kW przy zatozeniu, ze wezet cieplny pracuje w priorytecie
cieptej wody uzytkowej.

4.1. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres opracowania obejmuje instalacje centralnego ogrzewania dla
remontowanego budynku od odcinka zasilania instalacji centralnego
ogrzewania zlokalizowanego w pomieszczeniu wezta ciepta na poziomie
parteru do odbiornikdw ciepta (grzejnikdw). Pompy obiegowe dla instalacji
centralnego ogrzewania wraz z zabezpieczeniem instalacji oraz
uzupetnianiem ztadu znajduje sie w wezle ciepta.

Projekt wezta ciepta wg. odrebnego opracowania.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania:

Obliczeniowa moc cieplna dla instalacji wynosi: Q=82,1kW
Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji wynosi: 44,6kPa
Catkowita pojemnos¢ instalacji: V=640,5dm?3
Parametry obliczeniowe instalacji: 75/55°C
Czynnik woda

ODBIORNIKI CIEPLA

Jako odbiorniki ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie:

e grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym (z
odpowietrznikiem) wyposazone w zawor termostatyczny z gtowicq
termostatyczng o zakresie regulacji +16+28°C oraz zawor powrotny z
funkcjg odciecia i spustu wody.

e grzejniki tazienkowe rurowe (z odpowietrznikiem) wyposazone w zawér
termostatyczny z gtowicq termostatyczng o zakresie regulacji
+16+28°C oraz zawér powrotny z funkcjg odciecia i spustu wody.

Wszystkie zastosowane grzejniki wodne beda wyposazone w systemowe
odpowietrzniki miejscowe do odpowietrzania recznego.



Lokalizacje, wielkosci oraz typy grzejnikdw pokazano na rysunkach
zamieszczonych w dokumentacji projektowej oraz w zestawieniu.

PROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody instalacji centralnego ogrzewania od punktu wiaczenia do
poszczegdlnych pionéw nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy.

Piony instalacyjne zasilajace pomieszczenia mieszkalne nalezy prowadzi¢
w przestrzeniach ogdlnodostepnych, na klatkach schodowych.

Przewody w przestrzeni pomieszczen mieszkan nalezy prowadzi¢ przy
$cianach oraz pod stropem pomieszczen.

Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach zamieszczonych w
dokumentacji projektowej.

W trakcie montowania przewoddéw centralnego ogrzewania nalezy liczy¢
sie z koniecznoscig zmiany trasy lub wysokosci prowadzenia przewodow z
uwagi na istniejgcy charakter obiektu. W przypadku zmiany wysokosci
prowadzenia przewodow nalezy zamontowaé dodatkowe (nie ujete w
zestawieniu) zawory odcinajgce z kurkami spustowymi lub odpowietrzniki
automatyczne umozliwiajace oproznienie i odpowietrzenie instalacji - w
ramach realizacji catej instalacji (jako komplet).

Przewody mocowaé do Scian i stropow na systemowych elementach
podwieszenia. Rozstaw podpédr i punktow statych nalezy wykonac zgodnie
z zaleceniami producenta przewoddéw. Wszystkie zamontowane elementy
powinny stanowic¢ integralny element wyposazenia systemu mocowania
instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza sie rozwigzania
taczonego (sktadanego).

W najwyzszych miejscach instalacji nalezy montowac¢ odpowietrzniki
automatyczne z zaworami stopowymi. W najnizszych miejscach instalacji
montowac zawory odcinajace z kurkami spustowymi. Przewody instalacji
prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 3 mm/m w kierunku przeciwnym do
przeptywu wody w celu naturalnego odpowietrzania instalacji.

REGULACJA HYDRAULICZNA

Instalacja centralnego ogrzewania projektuje sie jako instalacje zmienno-
przeptywowa.

Regulacja przeptywdw na gateziach instalacji centralnego ogrzewania
zasilajacych urzadzenia grzewcze odbywaé sie bedzie przy pomocy
automatycznych regulatoréw rdéznicy cisnienia (montowanych na
powrocie) oraz zaworow odcinajacych z mozliwoscig podpiecia rurki



impulsowej dajacej sygnat dla regulatora réznicy ci$nienia (montowanych
na zasilaniu).

Regulatory roznicy cisnienia, umozliwiajg odciecie obiegu, pomiar spadku
ci$nienia (przeptywu), napetnienia i oproznienia instalacji oraz utrzymuje
statg roznice cisnienia w zadanym zakresie (montowane sg na powrocie).
Na rozwinieciu instalacji centralnego ogrzewania zamieszczonym w
dokumentacji projektowej podano nastawy wstepne na zaworach
regulacyjnych. Nastawy dla zaworéw regulacyjnych wydano w sposob
informacyjny w odniesieniu do zatozonych urzadzen w projekcie. W
obowigzku Wykonawcy pozostaje ponowne wykonanie obliczen
hydraulicznych do zakupionych przez siebie urzadzen i armatury.

OPOMIAROWANIE

Na kazdej kondygnacji od pionéw instalacyjnych odchodzg przewody

zasilajgce i powrotne do zasilanie odbiornikdw w poszczegdlnych
mieszkalniach, kazde odejscie do mieszkania jest opomiarowane.
Dodatkowo projektuje sie pomiar ilosci ciepta przez gtdéwny licznik ciepta
zlokalizowany w wezle cieplnym (wg odrebnego opracowania).
Lokalizacja opomiarowanie projektuje sie w skrzynkach na opomiarowanie
zlokalizowanych w komunikacji ogdlnodostepnej z dostepem od strony
komunikacji lub w przypadku braku miejsca na lokalizacji skrzynek na
opomiarowanie, opomiarowanie projektuje sie pod stropem pomieszczenie
komunikacji.

Projektuje sie nastepuje wyposazenie opomiarowania instalacji
centralnego ogrzewania:

e zawory odcinajace kulowe

e cieptomierz: czujniki temperatury, przelicznik wskazujacy oraz
przetwornik przeptywu

MATERIAL

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur ze stali
niskoweglowej cienkosciennej zewnetrznie ocynkowanej z systemowymi
ztqczkami o potgczeniach zaprasowywanych.

Potgczenia z armaturg i urzadzeniami wykonac¢ przy pomocy typowych
ztgczek i ksztattek systemowych.

Przewody zasilajgce i powrotne nalezy zaizolowac na catej dtugosci izolacjg,
termiczng wykonang z kauczuku syntetycznego o grubosci zgodnej z Dz.
U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.



Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy | 1/2 wymagan z poz. 1-4

1/2 wymagan z poz. 1-4

6 ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody zasilajgce i powrotne prowadzone w warstwach posadzki oraz w
bruzdach s$ciennych nalezy pianki polietylenowej o grubosci 6mm.

Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta
izolacji.

ZABEZPIECZENIE PPOZ.

Przejscia przewodow grzewczych przez strefy wydzielenia ppoz. nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo poprzez zamontowanie na zaizolowanym
przewodzie pojedynczej opaski ogniochronnej z atestem do stosowania o
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez ktdérg przechodzg
przewody.

Przejscia przewoddéw przez przegrody nie bedace wydzieleniami
pozarowymi nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Srednice
wewnetrzna tulei nalezy zastosowac wiekszg od Srednicy zewnetrznej rury
przewodowej w izolacji.

KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

Wydtuzenia przewodow kompensowane beda przez samokompensacje
rurociggéw czyli naturalne zatamania przewodoéw na trasie prowadzenia.

ODPOWIETRZENIE I SPUST WODY

Na pionach w najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ samoczynne
odpowietrzniki automatyczne ¢$15 z zaworami odcinajgcymi.
Odpowietrzanie na grzejnikach realizowane bedzie przez wbudowane
odpowietrzniki reczne.



Spust wody oraz napetnianie instalacji pod grzejnikami odbywac sie bedzie
poprzez zawory odcinajagce z mozliwoscig napetniania i oprdzniania
instalacji. Spust wody z pionéw realizowany bedzie poprzez zawory
odcinajace z mozliwoscig napetniania i oprézniania instalacji lub zawory
odcinajgce z kurkami spustowymi zamontowane na podejsciach do
pionow.

PROBY SZCZELNOSCI

Wszystkie projektowane instalacje po wykonaniu podda¢ prébie
szczelnosci. Przed prébami instalacje doktadnie odpowietrzyc¢ i przeptukad.
W trakcie ptukania i préb szczelnosci zawory regulacyjne muszg
znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia.

Sposbéb prowadzenia prob podano w pkt. 11.8.1 ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II - instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Minimalne ci$nienie probne = probocze + 0,2 MPa.

Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 ci$nienia
roboczego.

Podwyzszone ciSnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisSnienia
nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwitaszcza potaczen.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy je usunac¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od
poczatku.

Po przeprowadzeniu proby ciSnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w
celu usuniecia  zanieczyszczen  montazowych. Ptukanie  nalezy
przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach regulacyjnych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie
pozostaty poduszki powietrza.

Probe  szczelnosci  przewoddéw instalacji  wodociggowej  nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta przewodéw.

Na przewodach zasilajacych i powrotnych zaznaczy¢ kierunki przeptywu w
kolorach ,ciepty”, ,zimny”.



UZUPELNIANIA ZLADU O STABILIZACJIA CISNIENIA

Napetnianie, uzupetnianie ztadu instalacji centralnego ogrzewania oraz
stabilizacja cisnienia odbywac sie bedzie w weztach ciepta.
Projekt weztdw ciepta wg odrebnego opracowania

5. WYTYCZNE BRANZOWE

Budowlane.

- Wykonac otwory w stropach, Scianach,

- Przejscia rurociqggdw przez przegrody oddzielen pozarowych wykonag,
jako ppoz. np. przez zastosowanie obejm ognioochronnych o odpornosci
rownej odpornosci przegrody

- Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropow tego pomieszczenia,

- Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi
nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajacq elastyczng

- Rurociagi nalezy podpiera¢ lub podwieszac przy uzyciu podpdér wg KER
(Katalog Elementow Rurociggdéw) i odpowiednich systemow podparé,

- Pod podpory slizgowe stosowaé podktadki teflonowe.

Instalacyjne.

- Montaz =zawiesi do konstrukcji wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta,

- Przewody oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyijnie,

- Wszystkie przewody zaizolowaé, na izolacji oznaczy¢ kierunki przeptywu
czynnika,

- Pofgczenia rurociggow wykonac zgodnie z dokumentacja,

- Przed rozruchem wykonac¢ wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z probami
ci$nieniowymi instalacji,

- Odbiory wykonac¢ w oparciu o obowigzujace przepisy,

- Instalacje nalezy wykonac¢ z materiatdw dopuszczonych i atestowanych
przez wiasciwe instytucje do tego upowaznione,

- Przy realizacji instalacji nalezy stosowac sie do szczegdtowych instrukcji
montazowych producenta,



- Wszystkie prace wykonac zgodnie z projektem technicznym majac na
uwadze wytyczne producenta urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
i grzewczych oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych” czes$¢ II, Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych.

6. UWAGI KONCOWE

1. Instalacje sanitarne montowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,tom II - ,Instalacje
sanitarne i przemystowe".

2. Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszg posiadac:

- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

- krajowg deklaracje zgodnosci dla wyrobéw oznakowanych znakiem CE
albo dobrowolny certyfikat zgodnosci lub obowigzkowy certyfikat
zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”.

- aprobate techniczng ITB dla wyrobdéw objetych PN.

3. Instalacje mocowac¢ do Scian i stropédw na elementach podwieszenia z
wibroizolacjg. Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny
stanowic integralny element  wyposazenia systemu mocowan
instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza sie rozwigzania
taczonego (sktadanego), tzn. podstawowe elementy systemu mocowan
instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane
przez wykonawce. W obowigzku Wykonawcy pozostaje wykonanie
systemu mocowan dostosowanych do konkretnego producenta urzadzen i
wielkosci kanatdw, uwzgledniajac ciezar urzadzen, ttumienie drgan oraz
ilos¢ mocowan koniecznych do montazu kanatdéw i urzadzen.

4. Odbiér robdét nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - Zeszyt 5”, oprac. COBRTI
INSTAL 09.2002 r.

5. Wszystkie wbudowane produkty musza spetnia¢ wymagania polskich
przepisOw i obowigzujgcych norm, w tym w szczegdolnosci przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.
Nr 92, poz. 881).

6. Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co
zostato zapisane i narysowane. Rysunki i czesS¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
objete specyfikacjaq winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacii,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem,



ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

7. Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.
Rozruch urzadzen dokonaé¢ w porozumieniu z producentami.

8. Koordynacje realizacji nalezy wykonac¢ bezposrednio na budowie przed
montazem.

9. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac préby szczelnosci.

10. Przejscia przewoddéw przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami
p.poz.

11. Na przejsciach przez pozostate przegrody budowlane montowac tuleje
ochronne.

12. Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

Zmiany materiatléw, urzadzen, odstepstwa od projektu.
1. Materiaty stosowane podczas realizacji robot (o ile nie podano inaczej)

muszg by¢ najwyzszej jakosci, posiadac atesty stosownych wiadz polskich
dopuszczajgce do ich stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

2. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

3. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez
Wykonawce powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem.
Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robét muszg
by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

4. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i
materiatdw nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
5. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym
nadzorem o0séb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy
robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi

uregulowaniami.
7. Wszystkie wbudowane produkty musza spetnia¢ wymagania polskich
przepisOw i obowigzujacych norm, w tym w szczegolnosci przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.
Nr 92, poz. 881).



ZALACZNIK 2

ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY DLA INSTALAC)I ZIMNEJ WODY, CIEPLE] WODY
I CYRKULACII

ILOSC

L.P. OZN. NAZWA DN
[szt/m]

Zawér odcinajacy 1/2” gwintowany
- dtugo$¢ montazowa: 54 mm

1. - masa: 0,195 kg

Z01 15 37

- korpus: mosigdz chromowany
- kula: mosigdz chromowany

- uszczelnienie: PTFE

- max. temp. pracy: +80 °C

Zawor odcinajacy 3/4” gwintowany
- dtugos¢ montazowa: 55 mm
- masa: 0,265 kg

2. 202 | _ korpus: mosigdz chromowany

20 12

- kula: mosigdz chromowany
- uszczelnienie: PTFE
- max. temp. pracy: +80 °C

Zawor odcinajacy 1”7 gwintowany
- dtugo$¢ montazowa: 68 mm
- masa: 0,445 kg

3. 203 | . korpus: mosigdz chromowany

25 25

- kula: mosigdz chromowany
- uszczelnienie: PTFE
- max. temp. pracy: +80 °C

Zawor odcinajacy 2" gwintowany
- dtugo$¢ montazowa: 107 mm
- masa: 1,545 kg

4. Z04 | _korpus: mosiadz chromowany

50 1

- kula: mosigdz chromowany
- uszczelnienie: PTFE
- max. temp. pracy: +80 °C

Zawdr odcinajgcy 2 1/2” gwintowany
- dtugo$¢ montazowa: 131 mm

- masa: 2,77 kg

5. Z05 65 1

- korpus: mosigdz chromowany
- kula: mosigdz chromowany
- uszczelnienie: PTFE

- max. temp. pracy: +80 °C




Wz2,5

Wodomierz skrzydetkowy
jednostrumieniowy JS 2,5 do wody zimnej,
Qnom= 2,5 m?/h, DN25

25

10

Wz71,5

Wodomierz skrzydetkowy
jednostrumieniowy JS 1,5 do wody zimnej,
Qnom=1,5 m?/h, DN15

15

W71,0

Wodomierz skrzydetkowy
jednostrumieniowy JS 1,0 do wody zimnej,
Qnoms= 1,0 m*/h, DN15

15

WC1,5

Wodomierz skrzydetkowy
jednostrumieniowy JS1,0 do wody cieptej,
Qnom=1,0 m*/h, DN15

15

18

10.

71

Termostatyczny zawér cyrkulacyjny cieptej
wody uzytkowej MTCV-B DN15

+ modut dezynfekcyjny nr kat. 00322021

+ komplet ztgczek montazowych z
odcinajgcym zaworem kulowym nr kat.
00371028

15

11.

Um

Bateria umywalkowa
gn=0,071/s

10

12.

Bateria wannowa
gn=0,151/s

13.

Pu

Przycisk uruchamiajacy do sptuczki
gn=0,131/s

16

14.

Bateria prysznicowa
gn=0,151/s

15.

Pr

Zawor katowy do podtgczenia pralki
gn=0,251/s

18

16.

Z|

Bateria kuchenna zlewozmywakowa
gn=0,07 /s

18

17.

Zt

Ztaczka do weza

25

18.

WP

Wpust piwniczny z syfonem z PP, DN 100
Odptyw boczny 2,5°, z kotnierzem
uszczelniajgcym

100

19.

Pz

Pompa zatapialna do montazu w studzience
schtadzajacej. Przeptyw obliczeniowy 1,0 I/s,
wysokos¢ podnoszenia 7,6 mH20. Czynnik
ttoczony: kazda ciecz Newtonowsk’a. Korpus
pompy wykonany ze stali nierdzewnej,
wirnik ze stali nierdzewnej. Pompa
wyposazona w uktad sterowania: tgcznik
ptywakowy. Pompa wyposazona w silnik
elektryczny o mocy 700W, 230V ~1.
Wysokos¢ nie wieksza niz 235mm

32

20.

SH

Studzienka kanalizacyjna F800 o gtebokosci
1m (2 kregi betonowe o wysokosci 500mm).

800




Studzienka z wtazem typu lekkiego A125 i

monolityczng ptytg dennag
21. Rura PN20 16x2,7 92
22. Rura PN20 20x3,4 23
23. Rura PN20 25x4,2 79
24. Rura PN20 32x5,4 87
25. Rura PN20 40x6,7 24
26. Rura PN20 50x8,3
27. Rura PN20 63x10,5
28. Rura PN20 75x12,5
29. Rura PN20 90x15,0 12
30. Rura stabi PN20 16x2,7 140
31. Rura stabi PN20 20x3,4 115
32. Rura stabi PN20 32x5,4 4
33. Rura stabi PN20 40x6,7 17
34. Rura zeliwna 110
35. Rura HDPE 40
36. Rura PCV 50 10

UWAGA: Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom
odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego
zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie
moze obnizac standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.



Zalacznik 1 — Zestawienie urzadzen i armatury

n S . llosé
L.p. Oznaczenie Specyfikacja /Opis DN (szt/m)
INSTLACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-|
28stC oraz z zaworem odcinajgcym prostym z funkcjg odciecia.
1 GW22/600/400 [Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa. 15 22
Wymiary: dtugo$¢ 400mm, wysoko$¢ 600mm, gtebokos¢ 105mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej.
Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podigczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienng,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-|
28stC oraz z zaworem odcinajgcym prostym z funkcjg odcigcia.
2 GW22/600/520 |Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa. 15 17
Wymiary: dtugo$¢ 520mm, wysokos¢ 600mm, gtebokos¢ 105mm.
Grzejnik nalezy zamontowac na konsoli $ciennej.
Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-|
28stC oraz z zaworem odcinajagcym prostym z funkcjg odciecia.
3 GW22/600/600 [Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa. 15 11
Wymiary: dtugo$¢ 600mm, wysokos$¢ 600mm, gtebokos¢ 105mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;j.
Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-|
28stC oraz z zaworem odcinajgcym prostym z funkcjg odciecia.
4 GW22/600/720 [Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa. 15 14
Wymiary: dtugo$¢ 720mm, wysokos$¢ 600mm, gtebokos¢ 105mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej.
Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 16-|
28stC oraz z zaworem odcinajgcym prostym z funkcjg odciecia.
5 GW22/600/800 [Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa. 15 6
Wymiary: dtugo$¢ 800mm, wysokos¢ 600mm, gtebokos¢ 105mm.
Grzejnik nalezy zamontowac na konsoli $ciennej.
Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamoéwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podtgczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienna,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-|
28stC oraz z zaworem odcinajagcym prostym z funkcjg odciecia.
6 GW22/600/920 [Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa. 15 8

Wymiary: dtugo$¢ 920mm, wysoko$¢ 600mm, gtebokos¢ 105mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;j.

Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.




Grzejnik ptytowy kompaktowy z kré¢cami podigczeniowymi z boku o $rednicy 1/2". Grzejnik wyposazony w konsole $cienng,
odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 16-|
28stC oraz z zaworem odcinajgcym prostym z funkcjg odciecia.

7 GW22/600/1000 |Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 110st.C, ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1,0MPa. 15 6
Wymiary: dtugo$¢ 920mm, wysokos$¢ 600mm, gtebokos¢ 105mm.
Grzejnik nalezy zamontowac na konsoli $cienne;j.
Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik tazienkowy stalowy z kré¢cami podtgczeniowymi o $rednicy %',
Grzejnik wraz z zaworem termostatyczny katowy z cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 16-28st.C oraz zawor
odcinajacy katowy powrotny.
Maksymalne cisnienie robocze 0,6MPa, maksymalna temperatura robocza 110°C.

8 GW#07/600 Wymiary: dtugo$¢ 600mm, wysokos$¢ 710mm, gtebokos¢ 100mm. 5 2
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;j.
Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamoéwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik tazienkowy stalowy z kré¢cami podtgczeniowymi o $rednicy %%
Grzejnik wraz z zaworem termostatyczny katowy z cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 16-28st.C oraz zawor
odcinajgcy katowy powrotny.

9 GWI 15/600 _,\_mxm.v\Bm.,_:m o_m.:,_m:_m robocze o,m_,,\__um, maksymalna ﬁmE.UmﬂmE_‘m robocza 110°C. 15 3
Wymiary: dtugo$¢ 600mm, wysoko$¢ 1470mm, gtebokos¢ 100mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;j.
Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik tazienkowy stalowy z kré¢cami podtgczeniowymi o $rednicy %%
Grzejnik wraz z zaworem termostatyczny katowy z cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 16-28st.C oraz zawor
odcinajgcy katowy powrotny.
Maksymalne cisnienie robocze 0,6MPa, maksymalna temperatura robocza 110°C.

10 GWH18/500 Wymiary: dtugo$¢ 500mm, wysokos$¢ 1760mm, gteboko$¢ 100mm. 15 1
Grzejnik nalezy zamontowac na konsoli $ciennej.
Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik tazienkowy stalowy z kro¢cami podtgczeniowymi o $rednicy 2.
Grzejnik wraz z zaworem termostatyczny katowy z cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 16-28st.C oraz zawor
odcinajacy katowy powrotny.
Maksymalne cisnienie robocze 0,6MPa, maksymalna temperatura robocza 110°C.

1 GW#18/600 Wymiary: dtugo$¢ 600mm, wysokos$¢ 1760mm, gtebokos¢ 100mm. 5 3
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;j.
Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamoéwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Zawor
12 ﬁm:.MoMMNMM@\ do Zawor termostatyczny prosty DN15 z nastawg wstepng o potaczeniu gwintowanym montowany na przewodzie zasilajgcym. 15 84
kompaktowych
Zawor
13 ﬁmﬂ:%wMN_MMQ\ do Zawor termostatyczny kgtowy DN15 z nastawg wstepng o potgczeniu gwintowanym montowany na przewodzie zasilajgcym. 15 9

pionowych




Glowica

Cieczowa gtowica termostatyczna o zakresie temperatur 16-28st.C z wbudowanym czujnikiem, ograniczenie nastawy 16-28st.C,

14 termostatyczna blokowanie zakresu temperatury. 93
Zawor powrotny do
15 grzejnikéw Zawor odcinajgcy prosty gwintowany DN15 montowany na przewodzie powrotnym. Zawor z mozliwoscig odcigcia oraz spustu wody 15 84
kompaktowych
Zawor powrotny do
16 grzejnikéw Zawor odcinajgcy prosty gwintowany DN15 montowany na przewodzie powrotnym. Zawor z mozliwoscig odcigcia oraz spustu wody 15 9
pionowych

Regulator réznicy ci$nienia, gwintowany, z recznym odcigeciem. Zakres nastawy ci$nienia dyspozycyjnego 5-25kPa, ci$nienie robocze

17 7R 16bar. Wyposazenie: rurka impulsowa o dtugosci nie mniejszej niz 1,5m, kurek odwadniajacy, sprezyna ze stali nierdzewniej o 15 1
charakterystyce liniowej. Zakres pracy -20st.C do +120st.C.
Nastawe wstepna na zaworze opisano na rozwinieciu instalacji c.o.
Regulator réznicy cisnienia, gwintowany, z recznym odcigciem. Zakres nastawy ci$nienia dyspozycyjnego 5-25kPa, cisnienie robocze

18 ZR2 16bar. Wyposazenie: rurka impulsowa o dtugosci nie mniejszej niz 1,5m, kurek odwadniajgcy, sprezyna ze stali nierdzewniej o 25 4
charakterystyce liniowej. Zakres pracy -20st.C do +120st.C.
Nastawe wstepng na zaworze opisano na rozwinieciu instalacji c.o.
Zawor automtyczny wspotpracujacy, gwintowany z nastawg wstepng i z dwoma ztgczkami pomiarowymi; cisnienie robocze 16bar.

19 ZP1 Zakres pracy -20st.C do +120st.C. 15 1
Nastawe wstgpng na zaworze opisano na rozwinigciu instalacji c.o.
Zawor automtyczny wspotpracujgcy, gwintowany z nastawg wstepng i z dwoma ztgczkami pomiarowymi; cisnienie robocze 16bar.

20 ZP2 Zakres pracy -20st.C do +120st.C. 20 4
Nastawe wstepng na zaworze opisano na rozwinieciu instalacji c.o.

21 701 Zawor odcinajgcy gwintowany, korpus: mosiadz niklowany, kula: mosigdz chromowany, uszczelnienie: PTFE, ci$nienie 15 57
dopuszczalne: PN20 (przy +80°C), temp. pracy: +80 °C (ciagle)

22 702 Zawor odcinajgcy gwintowany, korpus: mosigdz niklowany, kula: mosigdz chromowany, uszczelnienie: PTFE, ci$nienie 20 2
dopuszczalne: PN20 (przy +80°C), temp. pracy: +80 °C (ciagle)

23 703 Zawor odcinajgcy gwintowany, korpus: mosigdz niklowany, kula: mosigdz chromowany, uszczelnienie: PTFE, cisnienie 25 6
dopuszczalne: PN20 (przy +80°C), temp. pracy: +80 °C (ciagle)

24 704 Zawor odcinajgcy gwintowany, korpus: mosigdz niklowany, kula: mosigdz chromowany, uszczelnienie: PTFE, ci$nienie 32 2
dopuszczalne: PN20 (przy +80°C), temp. pracy: +80 °C (ciagle)

25 OA Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym i zaworem odcinajgcym DN15 15 2




Elektryczny przelicznik energii montowany na przewodzie powrotnym sktadajacy sie z:

a) cieptomierz rozdzielny o parametrach:

- zakres pomiaru temperatury od +2 do +200°C,

- zakres roznicy pomiaru temperatury od +3 do +150°C,

- zasilanie 230V

- klasa ochrony obudowy IP 54,

b) przetwornik przeptywu skrzydetkowy, jednostrumieniowy o parametrach:

26 LCO0,6 - przeptyw nominalny: 0,6 m3/h 15 19

- przeptyw maksymalny: 1,2 m3/h

- $rednica nominalna: DN 15

- maksymalna temperatura robocza 90°C,

- maksymalne ci$nienie robocze 16bar.

c¢) dwa czujniki temperatury o parametrach:

- materiat czujnikow: platyna

- zakres pomiaru temperatur: 0 — 180°C.
27 R1 Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6m 15 384
28 R2 Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6m 18 436
29 R3 Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6m 22 5
30 R4 Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6m 35 7
31 R5 Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6m 42 12
32 R6 Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6m 54 17

UWAGA

Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostatly przyjete w projekcie do celéw wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one

poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete

rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.




