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Materiat drzwi drewniane, aluminium aluminium

rama drewniana

Wspotczynnik U
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Kolor RAL 8015 (KASZTAN) RAL 8015 (KASZTAN) RAL 9016 BIALY

Lokalizacja elewacja frontowa elewacja frontowa elewacja tyna
REMONT WYMIANA WYMIANA

Uwagi drzwi dwuskrzydtowe, Drzwi jednoskrzydiowe EI30 drzwi dwuskrzydtowe,

dopasowane wygladem do historycznych,

zamek wpuszczany zapadkowy
pod wktadke patentowa,
szyba zespolona, szkto przezierne,
samozamykacz, klamka

klamka, zamek wpuszczany
zapadkowy pod wktadke
patentowa, samozamykacz

szyba zespolona,
szkto przezierne,
zamek wpuszczany
zapadkowy pod wkiadke
patentowa, samozamykacz,
klamka

Kolor RAL 8015 (KASZTAN) RAL 8015 (KASZTAN)RAL 8015 (KASZTAN)

Lokalizacja parter wezet cieplny strych
PROJEKTOWANE WYMIANA WYMIANA

Uwagi drzwi dwuskrzydtowe, Drzwi jednoskrzydtowe EI30 Drzwi jednoskrzydtowe EI30

zamek wpuszczany zapadkowy
pod wktadke patentowa,
szyba zespolona, szkto
przezierne, samozamykacz, klamka

klamka, zamek wpuszczany
zapadkowy pod wkiadke
patentowa, samozamykacz

klamka, zamek wpuszczany
zapadkowy pod wktadke
patentowa, samozamykacz

UWAGA:

1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,
2.STOLARKE ZAMAWIAC PO DOKONANIU OBMIARU,

3.LOKALIZACJA WEDtUG RZUTOW,

4.NALEZY UWZGLEDNIC ZROZNICOWANE WYMIARY OTWOROW
OKIENNYCH ZE WZGLEDU NA CHARAKTER ISTNIEJACEGO OBIEKTU

BRANZA JEDN-PROJ. \wojciech Draczynski DE-WU-PRO, DATA

BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wotéw 06.2019
TEMAT
OPRACOWANIA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
ADRES WROCEAW, UL. PRADZYNSKIEGO 20

JEDN. EWID. WROCLAW, OBREB POLUDNIE, DZ. NR 4/12, CZESC DZ. NR 4/15 AM-11

PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW

REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA
Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW

S

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]

ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS
OPRACOWANIE | 'mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKK/2011 k
7
ARCHITEKTURA HSS. PODPIS
srrawnzamcy | MGr inz. arch. Magdalena B /DSOKK/2016
Szydtowska

7
KONSTRUKCIE . . NR UPR. poDPIS
OPRACOWANIE | mQr inz. Mateusz Wtostowski SWK/0033/PWOK/13 \J

i _L_/
KONSTRUKCIE . . NR UPR. PODPIS
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Zygmunt Matkowski 28/89/UW T,
SKALA TEMAT NR RYS.
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