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1. SPIS RYSUNKÓW 

Numer rys. Nazwa 
E-1 RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
E-2 SCHEMAT ROZDZIELNICY WĘZŁA CIEPLNEGO RWC 

 
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
1.1 Podstawa opracowania 

• wytyczne Inwestora, 
• warunki techniczne TD/BOP/2019-02-13/0000330 z dnia 13.02.2019r., 
• wytyczne i założenia branżowe. 

 
1.2 Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej dla zasilania węzła 
cieplnego w ramach remontu budynku mieszkalnego przy ulicy Prądzyńskiego 20, nr działki 
4/12, część działki 4/12 AM-11 obręb Południe, gdzie Inwestorem jest Gmina Wrocław re-
prezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. mieszczącej się przy ulicy Mikołaja 
Reja 53-55, 50-343 Wrocław. 
 

1.3 Zasilanie w ęzła cieplnego  
Węzeł cieplny zasilany będzie energią elektryczną z istniejącej złącza kablowego przy ul. 
Prądzyńskiego 20, obwód 13, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nn R-3114 ul. Prą-
dzyńskiego 22 we Wrocławiu.  
 
Linię kablową od ZK3 do tablicy licznikowej węzła cieplnego (TLWC) należy wykonać kablem 
YKY 4x10mm2. 
Z tablicy TLWC do rozdzielnicy węzła cieplnego projektuje się wyprowadzić linię kablową 
YDY 5x6mm2. 
 

1.4 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej 
Rozliczeniowy układy pomiaru energii elektrycznej dla obwodu węzła cieplnego będzie po-
przez układ pomiarowy bezpośredni z licznikiem trójfazowym zlokalizowanym w korytarzu 
budynku w tablicy TLWC. 
 

1.5 Rozprowadzenie energii elektrycznej 
Rozdzielnica węzła cieplnego RWC zaprojektowana jako wnękowa natynkową zlokalizowana 
będzie w pomieszczeniu węzła cieplnego w piwnicy.  
 

1.6 Bilans mocy 
Dla węzła cieplnego przyjęto 12,0kW. 
 

1.7 Węzeł cieplny 
W pomieszczeniu węzła cieplnego projektuje się montaż rozdzielnicy RWC zasilającej insta-
lację oświetleniową oraz gniazd wtyczkowych węzła. 
Rozdzielnica RWC zasilana będzie przewodem YDYżo 5x6mm2. Rozdzielnica RWC powinna 
być wyposażona w ogranicznik przepięć klasy II. 
Z rozdzielnicy RWC zasilone będą: instalacja oświetleniowa, gniazd wtyczkowych, szafa ste-
rownika węzła. 
Szafa sterownika węzła zasilająca poszczególne odbiory technologiczne (pompy obiegowe, 
cyrkulacyjne, odwadniające itd.) zostanie dostarczona przez dostawcę urządzeń i instalacji 
technologicznych węzła cieplnego jako komplet. 
 
Zgodnie z wytycznymi instalacje elektryczne wewnątrz węzła należy prowadzić w rurkach RL 
nt na uchwytach metalowych.  
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Oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony min IP66 projektuje się zasilić przewodem YDYżo 
3x1,5mm2. Łącznik oświetlenia w wykonaniu min. IP44 projektuje się umieścić przy wejściu 
do pomieszczenia na ścianie na wysokości 1,1m. 
Wartość natężenia oświetlenia podstawowego nie będzie mniejsza niż 200lx i ewakuacyjne-
go 1lx. 
Gniazda w wykonaniu min. IP44 projektuje się zlokalizować zgodnie z rysunkiem. Zasilanie 
gniazd wtykowych projektuje się wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2. 
Do wysokości 1,1 m od podłogi oraz na skrzyżowaniach i zbliżeniach z rurociągami, przewo-
dy chronić rurami RL. 
Należy zachować wymagane minimalne odstępy rozdzielnicy węzła RWC od rur i urządzeń 
technologicznych: 1,3m od elewacji, 0,6m od ścian bocznych. 
 
W przypadku, gdy elementy instalacji technologicznej węzła wymagać będą zasilania z roz-
dzielnicy RWC, należy takie zasilanie wykonać dobierając dopasowane do poboru mocy 
urządzenia zabezpieczenie nadprądowe oraz odpowiedne przewody (system zasilania TN-S) 
Zasilanie urządzeń w zależności od ich budowy zrealizowane może być poprzez dodatkowe 
gniazda wtyczkowe zainstalowane przy urządzeniu lub poprzez wprowadzenie przewodów 
na wewnętrzną listwę zaciskową urządzenia. 
 
Na wysokości 40cm od docelowej posadzki ułożona będzie na ścianie dookoła pomieszcze-
nia bednarka Fe/Zn 30x4mm na dedykowanych uchwytach. Kolor szyny wyrównawczej zie-
lono-żółty. Wartość rezystancji uziemienia w węźle cieplnym nie może być mniejsza niż 10Ω. 
 
Przez pomieszczenie węzła nie prowadzić żadnych instalacji nie związanych z jego pracą. W 
pomieszczeniu węzła, ze źródła innego niż rozdzielnica, wolno zasilać jedynie urządzenia o 
napięciu znamionowym nie wyższym niż 24V. 
Przejścia kabli do pomieszczenia węzła cieplnego należy wykonać w klasie EI wymaganej 
odporności ogniowej. Wymagana klasa odporności ogniowej podana jest w projekcie archi-
tektonicznym i na rzucie piwnic. 
 

1.8 Ochrona przeciwpora żeniowa 
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zaprojektowano zgodnie z wymaganiami 
normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zgodnie z postanowieniami normy, ochronę przed poraże-
niem elektrycznym stanowi ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) i 
ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku pośrednim). Każdy środek ochrony będzie 
się składał z odpowiedniej kombinacji niezależnych środków zapewniających ochronę pod-
stawową i ochronę przy uszkodzeniu. Zaprojektowane instalacje elektryczne będą pracowały 
w układzie TN-C-S, natomiast po całkowitej modernizacji wszystkich lokali w układzie TN-S. 
Jako ochronę podstawową od porażeń prądem elektrycznym napięcia przemiennego 
230/400V 50Hz projektuje się: 

• izolację podstawową części czynnych (zapobieganie dotknięcia części czynnych), 
• obudowy (części czynne zostaną umieszczone wewnątrz obudów ). 

Ochronę przy uszkodzeniu stanowić będą połączenia wyrównawcze oraz samoczynne wyłą-
czenie zasilania realizowane przez wyłączniki nadprądowe. Czas samoczynnego wyłączenia 
w obwodach rozdzielczych będzie mniejszy od 5s, natomiast czas wyłączenia w obwodach 
odbiorczych będzie mniejszy od 0,4s. Ochronę uzupełniającą stanowić będą urządzenia 
ochronne różnicowoprądowe (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczają-
cym 30mA. Ochrona uzupełniająca sprawdza się w przypadku uszkodzenia środków ochrony 
podstawowej (ochrony przed dotykiem bezpośrednim) i/lub środków ochrony przy uszkodze-
niu (ochrony przy dotyku pośrednim) lub przy braku ostrożności użytkowników. Stosowanie 
wyłączników różnicowoprądowych nie jest uznawane za wystarczający środek ochrony i nie 
eliminuje konieczności zastosowania środków ochrony podstawowej i środków ochrony przy 
uszkodzeniu. 
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1.9 Ochrona przepi ęciowa 
W rozdzielnicy węzła cieplnego zainstalowany powinien być ogranicznik przepięć klasy II. 
 

3. UWAGI KOŃCOWE 

Wykonać pomiary kontrolne. 
Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 
2002r Nr 75 poz 690) „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC  
Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
 
Niniejsze opracowanie stanowi tylko część dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowią-
zany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. Wszelkie elementy nieujęte na 
rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach, a nieujęte w opisie tech-
nicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak jakby były ujęte we wszystkich 
częściach dokumentacji projektowej.  
Wykonawca zobowiązany jest również szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi 
w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projekta-
mi branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych in-
stalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości instalacji. 
Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami oraz pod-
wykonawcami pozostałych branż w celu usprawnienia prac montażowych.  
 
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i 
wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego 
standardu wykonania i wyposażenia budynku. 
 
Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że 
nie zostanie obniżony określony w projekcie standard.  
Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększe-
nia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać 
akceptację projektanta i Inwestora. 
Jeżeli zastosowane rozwiązania wiążą się z koniecznością wprowadzenia zmian w doku-
mentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za doko-
nanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynację międzybranżową oraz uzyskanie nie-
zbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zmiany wprowadzane, przedstawiane przez wykonawcę 
obejmować powinny wszelkie elementy, których te zmiany dotyczą wraz z ewentualnymi 
zmianami w innych branżach.  
 
Przez kompletne wykonanie instalacji oraz systemów instalacji wykonawca winien rozumieć: 
dostawę, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie, próby i pomiary pozwalające na po-
prawne działanie danej instalacji i/lub systemu.  
 
UWAGI KOŃCOWE 

• wszystkie urządzenia energetyczne stosowane w obiekcie muszą posiadać 
certyfikaty (atesty) dopuszczające do pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
urządzenia należy podłączyć zgodnie z DTR. 

• po wykonaniu prac montażowych należy sprawdzić pomiarowo skuteczność ochrony przed 
porażeniem, natężenie oświetlenia pomieszczeń, rezystancję uziomu. 

• instalacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
przepisami, normami, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz 
pod odpowiednim nadzorem. 
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• w przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach 
technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia 
sposobu rozwiązania technicznego. 

 


