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UWAGI:

1. Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur ze stali niskowęglowej cienkościennej zewnętrznie

ocynkowanej z systemowymi złączkami o połączeniach zaprasowywanych

2. Wszystkie przewody wykonać w izolacji cieplnej o grubości odpowiedniej do typu i średnicy rury wg

opisu technicznego.

3. Dokumentację rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi branżami.

4. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać wg.

proj.branżowych.

5. Instalacje centralnego ogrzewania prowadzić pod stropem.

6. W miejscach przejść instalacji przez przegrody należy zastosować tuleje ochronne.

7. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych przez elementy oddzielenia PPOŻ (ściany i stropy)

zabezpieczyć do klasy odporności ściany lub stropu.

8. Na instalacji należy uwzględnić punkty stałe m.in.: przy punktach czerpalnych, przed i za

instalowaną na przewodzie armaturą lub dodatkowym uzbrojeniem, przy odgałęzieniach od pionu

instalacyjnego na każdej kondygnacji.

9. W najniższych punktach instalacji zamontować odwodnienie przewodów w postaci zaworu

odcinającego wraz z połączeniem, natomiast w najwyższych zastosować odpowietrzniki

automatyczne.

10. Kolizje trasy prowadzenia przewodów korygować na bieżąco na budowie.
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